STWIiOR

Przebudowa sieci wodociggowej w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ



WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Projektowany przew6d wodociggowy wykonany zostanie z rur PEHD100 & 110 mm SDR 17
PN10. Projektowany wodociagg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z
norma dotyczacg armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Catkowita dtugo$¢ przebudowywanego odcinka sieci wynosi L = 116,7m.
Wilaczenie projektowanego wodociggu nastapi w istniejacy wodociag z rur PE @110 na terenie
dziatki nr 264/4 poprzez kolana elektrooporowe 90° lub kolana zeliwne.

Po przebudowie istniejacej sieci wodociggowej nalezy dokonac¢ przepigcie istniejacych przytaczy
wodociggowych do nowej sieci wodociggowej. Przytacza wodociggowe wykonane beda z rur PE
@ 32 mm PN10. Podtaczenie do wodociggu PE & 110 mm nalezy wykonaé¢ za pomocg nawiertki
DN100/5/4”. Na przytaczu nalezy zabudowac¢ obudowe teleskopowa wraz ze skrzynkg uliczng
»teleskopowq”, przedluzaczem wrzeciona i pokrettem. Przewody taczy¢ za pomoca ztaczek dla
rur PE typu 1SO

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania j ak w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot ujetych Specyfikacjq Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montazu przytacza wody:
- dostawa 1 montaz armatury w instalacji przytacza wody,
- dostawa i montaz orurowania,
- sprawdzenie szczelno$ci wykonanych polaczen instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodow 1 ich uzbrojenia, przesylajacych 1
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgal¢zien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatgzieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przylaczy wodociagowych.

Przylgcze wodociggowe - przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.



Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Polgczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztalttka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie tagczonych koncow.

Polgczenie siodtowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastgpnie usunigcie elementu
grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomocyg ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi W zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci
wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spelnia¢ wymagania
ogo6lne zawarte w pkt 2. Ponadto materialy powinny mie¢ pozytywng ocen¢ pod wzgledem
zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna oceng
higieniczng (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub kraj owa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Projektowany przewod wodociggowy wykonany zostanie z rur PEHD100 & 110 mm SDR 17
PN10. Projektowany wodociagg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z
norma dotyczacg armatury wodociagowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka sieci wynosi L = 116,7m.



Wilaczenie projektowanego wodociggu nastagpi w istniejacy wodociag z rur PE @110 na terenie
dziatki nr 264/4 poprzez kolana elektrooporowe 90° lub kolana zeliwne.

Po przebudowie istniejacej sieci wodociggowej nalezy dokona¢ przepiecie istniejacych przylaczy
wodociggowych do nowej sieci wodociggowej. Przytacza wodociggowe wykonane beda z rur PE
& 32 mm PN10. Podtaczenie do wodociagu PE & 110 mm nalezy wykona¢ za pomoca nawiertki
DN100/5/4”. Na przylaczu nalezy zabudowac¢ obudowe teleskopowg wraz ze skrzynka uliczng
»teleskopowy”, przedluzaczem wrzeciona i pokrettem. Przewody taczy¢ za pomoca ztaczek dla
rur PE typu 1SO.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi
w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w pkt. 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu
w stosy na samochodzie, wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢
przewozone przy temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 temperatura przekraczajaca 40 C. Przy

dhlugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta slonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ 1 nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sklada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury
lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-

2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe nalezy uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez

ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.



5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokonaé geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody
gruntowej na czas wykonywania robodt, przygotowaé podioze pod rurocigg zgodnie z
dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okre§lonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po zgrzaniu rur i
ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczania drutu w ksztaltkach co mogltoby
spowodowa¢ zwarcie podczas lgczenia. a na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofaldowanie. Przy potaczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie faczonych elementow za
pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odthuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta Kleju.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i taczona z elementami sieci
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z tworzywa
sztucznego powinna mie¢ wykonany kadhub z takiego materiatu, ktéry spetnia wymagania PN-
EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z PN-EN 681-\lub 681-
2. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych i by¢ zgodne z norma. Konstrukcja armatury
powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowej nalezy Scisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentow wszystkich materialow zastosowanych do ich

budowy.

Przylacze wody zimnej nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych z zastrzezeniami
wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i
dostawcy systemu instalacyjnego. Potaczenia rur 1 ksztattek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne.
Potaczenia z armaturg - z wykorzystaniem ksztattek PE-metal. W instalacji nie wolno taczy¢
poprzez zgrzewanie rur i ksztattek roznych systemow.
Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg wymogow zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6.,
str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".



Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidlowosci potaczen zgrzewanych.
Spelnione powinny by¢ nastepujace kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
faczonych elementow,
- przesuniecie $cianek laczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,
- catkowita szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera 1 nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur 1 ksztattek.
Oceng jakoS$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelnos$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu dokonuje si¢ w oparciu o
przeprowadzong zgodnie z normg PN-B 10725:1997 probe szczelno$ci. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg pneumatyczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7.

Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, ze dhugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy
si¢ wzdluz ich osi w metrach wedlug rodzajéw rur i §rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po
ich zewnetrznej stronie. Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice. Potaczenia
zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armature
tworzacg okreslony wezel oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr czgsciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania 1 dtugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z
tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od rzednych
zaprojektowanych nie powinno przekraczaé + 0,05 m);

- prawidtowosci wykonania zgrzewow;

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;

- zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

- podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podioza

wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju;

- materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni, powinien by¢ zageszczony);

- szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koncowego sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:

- zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- rozstaw armatury i jej dziatanie,



- szczelnos¢ komor 1 studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach rurociggdw przez
Sciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robot montazowych sieci wodociggowej nalezy
zastosowac si¢ do:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II.
- Instalacje sanitarne

- Aprobaty techniczne,

- Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:

- Sieci 1 instalacje wodociggowe:

- PN-EN 12201-1+5:2004, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody 1 do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji

- PN-EN 1074-1+5:2002. Armatura wodociggowa

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
- badania przy odbiorze.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
- odbiorze.

- BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe

- zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w

- instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
- wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



