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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r poz. 1332)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

»Budowa drogi lesnej nr 47 wg DSD na terenie Obrebu Blizyn

LesSnictwo Wilczy Bor”

Adres inwestycji: powiat skarzyski, gmina Blizyn, obrgb Kopcie, dz. ewid. nr 221, 222, 226, 227

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Podpisy:

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8AZ-RE7-DXG *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodnos’c’ z orygina}em ; /
M/ﬂ I

mgr inz. Andrzej Pienigzek
data: podpis: Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja: W “

1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skfadu orzekajacego
27-215 Wachock

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. a/a Czlonek skladu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)'

%\- Sy
mgr inz. Andrzéy Pieniazek
Przewodniczgcy sktadu orzekajgcego

Za zgodnos’c’ z oryginafem dr ide/Stefan Szatkowski

Czlonek skladu orzekajacego

data: podpis:
mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L57-T2L-DL8 *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallﬁkacyjnej

¥a zgodnos’c’ z orygina}em m }/(—

mgr inz. j PnemaZek
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

data: Podpis
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skladu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd)Chociaj
4. ala Czlonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f
Mc« P
mgr inz. Angéetj} Pisn‘iafék

Przewodniczacy skladu orzekajacego

¥l

drifz. Stefan Szalkowski
Czlonek skladu orzekajacego

Za zgodnos’é z oryginalem %
mgr inz. Elzbietd)Chociaj

data: podpis: Czlonek skladu orzekajacego



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Pt:
» Budowa drogi lesnej nr 47 wg DSD na terenie Obrebu Blizyn
Lesnictwo Wilczy Bor ”
km 0+000,00 - km 0+603,79
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Suchedniow
Ul. Bodzentynska 16
26-130 Suchedniow
Adres: Gmina Blizyn
dziatki: 221, 222, 226, 227
Obreb: 0009 Kopcie
Jednostka ewidencyjna 2610022 Blizyn
Branza DROGOWA

Kategoria obiektu Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego

Spis zawartosci:

1. Strona tytulowa.
Opis do projektu zagospodarowania terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ graficzna

>

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa

Imie i nazwisko | Uprawnienia | Podpis

Projektant :

mgrinz.

Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15

Sprawdzajacy:

mgr inz.

Andrzej Rybak, SUWK/0094/PWBD/15

Rataje, czerwiec 2021r



PODSTAWA OPRACOWANIA :
USTALENIA z Inwestorem,

MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego

Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, IIIl Warszawa 1979r 1 1982r

»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne Projektowania Obiektéw i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

»Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych, Warszawa 1992r
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”



OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej nr 47 wg DSD na terenie
obrebu Blizyn Les$nictwo Wilczy Bor od km 0+000,00 do km 0+603,79 o dlugosci 603,79 m z
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowe drogi le$nej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosci 603,79m,
szerokos$ci 3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajagcymi wymijanie si¢
pojazdoéw jadacych w przeciwnych kierunkach

- budowg 1 zjazdu na przedtuzeniu drogi o dtugosci 40m od konca sktadnicy przyzrebowe;j
szerokosci 3,5m 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa tfamanego

- budowg 5 zjazdow na tereny lesne i drogi oddzialowe o dtugosci 12m lecz nie mniej niz
do konca wytukowania 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawgdziach
wytukowanych na przecieciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu
R=11m,

- budowg 1 sktadnicy przyzrebowej o wymiarach 50x12 m zakonczonej skosem 1:1

- budowg drogi dojazdowej do punktu czerpania wody dla celow przeciwpozarowych.
Droga dlugosci 44,8 1m szerokos$ci 3,5 o nawierzchni z kruszywa tamanego.

- Budowg placu manewrowego o wymiarach 20 x 20m o nawierzchni z kruszywa
famanego

- budowg rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

- budowg 5 przepustéw rurowych @500mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa pod
zjazdami na drogi oddziatowe z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi
Sciankami oporowymi skrzydetkowymi.

- Budowg 1 przepustu rurowego @600mm z rury PEHD na fundamencie z kruszywa pod
korong projektowanej drogi wraz z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanymi $ciankami oporowymi skrzydetkowymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku
faczy si¢ z istniejaca droga lesna glowna nr 2 w oddziale leSnym nr 121 nastepnie przebiega
przez oddz. Lesny nr 142 Lesnictwa Wilczy Bor.

Droga lesna obecnie posiada w wigkszosci nawierzchni¢ gruntowa o $redniej 1 ztej jakosci.
Droga czg$ciowo okopana jest rowami. Rowy sg w ztym stanie technicznym, miejscami
zanikajace. Szeroko$¢ istniejacej drogi 3-4m. Obecny stan drogi nie spetnia kryteriow
dotyczacych drog lesnych i drog lesnych przeciwpozarowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej o dlugosci 603,79 m, szerokosci 3,5m z poszerzeniami
do 6,5m zlokalizowanymi w odstepach nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych
wzajemng widoczno$¢ samochoddéw znajdujacych si¢ na sgsiednich mijankach.



Projektuje si¢ droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje sig
budowg poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanego o szerokosci 75¢cm, obustronnych
rowow trapezowych o szerokosci dna rownym 40cm i skarpach nachylonych do terenu w
stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowano jedng sktadni¢ przyzr¢bowa 0 wymiarach 50x12 m
zakonczong skosem w stosunku 1:1.

Projektuje si¢ budowe 5 zjazdow o dhugosci min. 12 m, lecz nie mniejszej niz do konca
wytukowania krawedzi, ktorych krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi wylukowane sg
tukiem kotowym o promieniu R=11m na teren istniejacych drég lesnych badz na linie
oddzialowe.

Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu na przedtuzeniu drogi glownej o dtugosci 40 m i
szerokosci 3,5m.

Projektuje si¢ budowe 6 przepustéw rurowych wykonanych z rar PEHD @500mm w
ciggu rowow przydroznych oraz budowe 1 przepustu rurowego wykonanego z rury PEHD o
srednicy @600mm pod korong drogi umozliwiajacych swobodny przeptyw wody rowem do
miejsca jej odprowadzenia na teren lesny.

Projektuje si¢ budoweg rowoéw otwartych trapezowych o szerokosci dna 0,4m stuzacych
do odprowadzenia wody z rowow na teren lesny.

A. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektowanej drogi rozpoczyna si¢ na krawedzi drogi lesnej gtéwnej nr 2 na
dzialce ewidencyjnej nr 222 w kilometrazu 0+000,00 i biegnie w kierunku potudniowo-
wschodnim przez dziatke ewidencyjng nr 227. Koniec projektowanej drogi w km 0+603,79m
znajduje si¢ w kompleksie lesnym lesnictwa Wilczy Bor na dziatce ewidencyjnej nr 227 w
poblizu zbiornika Bunkier. W kierunku p6tnocno-wschodnim od drogi gtownej odbiega dojazd
do punktu czerpania wody do celow przeciwpozarowych znajdujacy si¢ przy zbiorniku Bunkier.

Zaprojektowano droge o szerokosci 3,5m z mijankami o poszerzeniu drogi o 3m do 6,5m
dlugosci 23m i1 zmianie szerokosci w stosunku 1:7 tj. na dlugos$ci 21m oraz przy wylukowaniu
zatamania krawedzi promieniem R=50m. Mijanki zaprojektowano w odst¢pach
nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemng widocznos$¢ pojazdow na sasiednich
mijankach. Zaprojektowano je w potaczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne
lub w obrgbie sktadnicy przyzrebowej. Lokalizacja mijanek zgodna z rysunkami Projekt
zagospodarowania terenu.

Zmiana kierunku osi drogi:

— wyokraglona promieniem kotowym o R=110m.
Na tuku kotowym zastosowano poszerzenie lewostronne o 0,30m. Poszerzenie jest realizowane
na prostej przejsciowej o dtugosci 25m

Skladnice przyzrebowe:
Zaprojektowano budowg jednej sktadnicy przyzrebowej 0 wymiarach 50x12m zakonczonej
skosem w stosunku 1:1. Sktadnica zlokalizowana jest po lewej stronie drogi, rozpoczyna si¢ na
krawedzi zjazdu do zbiornika i zakonczona jest skosem 1:1. Pochyleniem poprzeczne réwne 3%
w kierunku krawedzi zewnetrzne;

W ramach sktadnicy usytuowana jest mijanka dla samochodow.

Przebieg drogi w terenie, wspotrzedne wierzchotkow, poczatku i konca drogi oraz wspotrzedne
punkow zwrotu, kilometraz zjazdow na drogi oddzialowe i tereny lesne w projekcie
Wykonawczym.



B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH
Projektowana droga nie posiada bezposredniego dostepu do drog publicznych.

C. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE
Projektuje si¢ budowe 5 zjazdoéw krotkich 0 szerokosci 3,5m dtugosci 12m (lecz nie mniej niz do
konca wyokraglenia krawedzi) od krawedzi drogi gtownej o krawedziach wyokraglonych na
przecigciu z krawedzig drogi gtownej tukiem kolowym o promieniu R=11m
Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu na przedtuzeniu drogi gtownej o dtugosci 40m od konca
sktadnicy.
Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na PZT.

W celu prawidlowego wpisania projektowanych zjazdow krotkich ich usytuowanie moze zostaé
zmienione w porozumieniu z inwestorem. Zmiany takie nalezy traktowac¢ jako zmiany nieistotne.
Wszelkie wprowadzone zmiany lokalizacji zjazdow kroétkich nalezy uja¢ w inwentaryzacji
powykonawczej.

D. NIWELETA DROGI
Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..
Niweleta drogi dostosowana zostala do terenu istniejacego tak aby zapewnic jej ptynny przebieg
dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z
zatozeniami przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadle$nictwo Suchednidow.
Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegdtowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE
Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztalttowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do rowu przydroznego
usytuowanego wzdluz drogi oraz na teren przylegty na teren lasu.
W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢
budowg 6 przepustow rurowych z rur PEHD @600mm wzdtuz rowoéw ( pod zjazdami na drogi
oddziatowe) oraz 1 przepust ®600mm pod korong drogi.
Wiloty i wyloty przepustéw zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane $cianki
czolowe ze skrzydetkami.
Skarpy o pochyleniu 1:1,5 i dno rowéw o szerokosci dna 0,40 m i $redniej glebokosci 0,70 m
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na calej ich powierzchni tacznie z opaska
gruntowg hydroobsiewu.

F. ORGANIZACJA RUCHU
Z uwagi na fakt iz projektowana droga znajduje si¢ w srodku kompleksu lesnego Wilczy
Bor 1 nie posiada bezposredniego dostepu do drég publicznych nie projektuje si¢
organizacji ruchu.

G. INSTALACJE OBCE
Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.
W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.



Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢é szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia drog i zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego— 3800 m?

e powierzchnia skladnic przyzrebowych o nawierzchni z kruszywa tamanego — 782,74
m2

e RAZEM powierzchnia utwardzona drég, zjazdow 1 sktadnic — 4582,74 m?

e powierzchnia poboczy — 1189,66 m?

e powierzchnia rowow, skarp wykopow i1 nasypow — 4 085,34 m?

e (Catkowita powierzchnia inwestycji — 10 436,80 m?

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

¢ Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.
¢ Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa forma
ochrony konserwatorskiej
e Teren inwestycji znajduje si¢ na terenach objetych nastgpujacymi formami ochrony
przyrody:
e Natura 2000 — Lasy Suchedniowskie
e Suchedniowsko Oblegorski Park Krajobrazowy
W zwiazku z realizacjg inwestycji :
e nie beda zabijane dziko wystepujace zwierzgta, niszczone ich nory, legowiska
oraz inne schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
¢ nie beda likwidowane 1 niszczone zadrzewienia srodpolne, przydrozne i
nadwodne
¢ nie beda dokonywane zmiany stosunkow wodnych
e nie bedag likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-
btotne
Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen budowa drogi lesnej nr 47 nie b¢dzie miata
znaczacego negatywnego wpltywu na wystgpowanie gatunkéw oraz form chronionych w lasach
Lesnictwa Wilczy Bor.
Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyiej wymienionych
nakazow planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgco negatywnego wplywu na
srodowisko.




6. Dane dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

7.  Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do
obiektow lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

8. Charakterystyka ekologiczna.

e Emisja zaniecgyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wylacznie do etapu realizacji
budowy. Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewziecia nalezy ograniczy¢ do minimum
stosujac si¢ do ponizszych zalecen:
v" wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastgpnie
wywozi¢ na wysypisko Smieci
v' wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny
technicznie 1 spetnia¢ obowigzujgce w tym zakresie normy
v" wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby,
smary, oleje itp. nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych
pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do
neutralizacji ewentualnych wyciekdw olejow lub innych substancji
stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest
grozna dla otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdow na terenie
lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac 1z
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o FEmisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, zaklocen elektromagnetycznych

Emisja halasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwala, ogranicza si¢ jedynie do
okresu wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez popraw¢ stanu
nawierzchni drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch
pojazdow zwigzany z eksploatacjg lasu. Droga zamknigta dla ruchu ogoélnego.

Zakladany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:



Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie Zieleni, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejgcej drogi. Budowa drogi nie spowoduje
wycinki drzew. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz w rejonie
inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione podlegajace ochronie prawne;.

Budowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie
powoduje zaktocenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenow
zielonych i wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich w zwiazku z projektowang droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie leSnym i dziatki do ktorej inwestor
posiada prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po
zakonczeniu inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w
dalszym ciggu dziatka le$na.

W zwiqzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci sig
w ramach dziatek bedgcej w dyspozycji inwestora.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

l. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

1. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest drogg wewnetrzng 1 podlega wewnetrznym
uregulowaniom.

Droga polaczona jest z istniejaca drogg lesng wewnetrzng.

Droga lesna wedlug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknigta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdéw, nie stuzy do komunikacji ogdlnej, nie jest drogg dojazdowa.
Wijazd na droge lesng mozliwy jest wylacznie za zgoda wlasciciela drogi.

Z drogi zamknietej nie mogg by¢ realizowane zadne zjazdy na dzialki, ktorych inwestor
nie jest wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek przyleglych
(budowy zjazdoéw)

Projektowane zjazdy na drogi oddzialowe (z drogi wewng¢trznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym 1 nie ograniczaja mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych.



Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogélnodostgpnego ruchu drogowego gdyz jest
dla niego zamknigta.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do mediow, nie zmienia stosunkow wodnych gdyz
wody z drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do
inwestycji na terenie leSnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terendw sgsiednich, budowa drogi
wraz z przyleglymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody i jej odprowadzania poza teren
inwestycji, woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest Budowa drogi lesnej 47 wg
DSD na terenie Obrgbu Blizyn w Lesnictwie Wilczy Boér pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja
swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktorych inwestor
posiada prawo do dysponowania stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane

11. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaly opracowane w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

mgr inz. Justyna Rybak
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OPIS TECHNICZNY
1. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. Profil podtuzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejacego, wyniesiona na okoto 20cm ponad
teren zapewnia jej ptynny przebieg i wpasowanie si¢ w otoczenie. Umozliwienie potaczenia
drogi z przylegtym terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania szczegotowo zostaty przedstawione
na rysunku nr 3- Niweleta.

3. Szerokos$¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m.
Rozmieszczenie mijanek przedstawione zostato w Projekcie Zagospodarowania Terenu w
czesci opisowej 1 na rysunku PZT.

Droga z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m, ziemng opaskg szeroko$ci 25 cm i
trapezowymi rowami o szerokosci podstawy rownej 40cm i1 skarpami nachylonymi w
stosunku 1:1,5.

4. Parametry zjazdow na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki
zrywkowe

Projektuje si¢ 5 zjazdow na drogi oddzialowe i drogi lesne o szerokos$ci 3,5m 1 dlugosci
12m lecz nie mniej niz do konca wyokraglenia krawedzi o osiach prostopadtych do osi drogi
projektowanej oraz 1 zjazd o dtugosci 40,00 m na przedtuzeniu drogi gtéwnej od zakonczenia
sktadnicy nieokopany rowami.

Lokalizacja zjazdow przedstawiona zostata na rysunku PZT i opiSana w czgséci opisowe;.

Krawedzie zjazdow na przecigciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kolowym o
promieniu R=11m

Wzdhiz krawedzi zjazdow, wytukowan projektuje si¢ pobocze o szerokosci 75¢cm z 25¢cm
opaska po zewnetrznej stronie pobocza i rowami trapezowymi o szerokosci podstawy rowne;j
40cm i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

5.1. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono
badania geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego
opracowania. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

warunki gruntowo-wodne dobre

inwestycje¢ zaliczono do | kategorii geotechnicznej



Glegbokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1 do G4

5.2. Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
- Ustalen z Nadle$nictwem Suchedniow
- Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych le$nych o
kategorii obciazenia ruchem KR 1

5.3. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon
2006r.

Nawierzchnig¢ jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji:

Konstrukcja jezdni
Km 0+000,00 — 0+603,79
e Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem i watowaniem (0-4mm)-— gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

Konstrukcja poboczy:
kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

Skladnica przyzr¢bowa
e Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem i watowaniem (0-4mm)-— gr. 9cm
¢ Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

Konstrukcja zjazdéw na drogi lesne i oddzialowe
e Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
mialowaniem (0-4mm) i watowaniem - gr. 9cm
¢ Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

5.4. Przekrdj drogi
Projektuje si¢ przekroj daszkowy drogi o pochyleniu -3% jako przekroj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi -3% ( na zewnatrz)
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrebowych -3% na zewnatrz.



5.5. Przepusty

Projektuje si¢ budowe 6 przepustéw rurowych @500 z rur PEHD pod zjazdami na drogi
oddziatowe i drogi lesne na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm
zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm
wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe posadowienie przepustu . Wiot i wylot
przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang skrzydetkowa dla przepustow rurowych.

Szczegotowe rozmieszcezenie przepustow oraz rz¢dne dna wlotu i wylotu przedstawiono
na rysunku PZT. Przepusty pod zjazdami usytuowane na koncu wylukowania krawedzi
zjazdu. Przepusty nalezy usytuowac prostopadle do osi drogi.

Projektuje si¢ budowe 1 przepustu pod korong drogi o srednicy ¥600mm z rur PEHD na
tawie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zaggszczonego w wskaznika zageszczenia
min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na
prawidtowe posadowienie przepustu. Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $ciankg
prefabrykowang skrzydetkowa dla przepustow rurowych. Szczegot przepustu przedstawiony
na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

6. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdtowo zostato omoéwione w czgsci opisowej do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroj drogi 0 szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami o
szeroko$ci 0,75m i obramowaniu ich opaska ziemng o szerokosci 0,25m.
Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj daszkowy -3%;-3%.

Pobocza obustronne o szerokosci 0,75m 1 pochyleniu -6%

Opaske ziemng oporujaca pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%
Skarpy rowow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

Skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew.

Row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m.

8. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9 cm 1 szerokos$ci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o

szerokosci 25 cm.

Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowe;.
9. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy drogi lesnej nr 47 wg DSD na terenie Obrebu Blizyn
Lesnictwo Wilczy Bor.

Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano otwory w
odstepach co ok. 200m.



Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:

wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geologicznych ,, KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce geolog uprawniony
Maciej Falkiewicz.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Badania terenowe

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci od
1,5m do 3,0 m. Prace prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa

3. Kategoria geotechniczna inwestycji
Warunki gruntowe

W podtozu badanego terenu do gtebokosci rozpoznania (tj. max 3,0 m ppt.) ponizej warstwy
gleby stwierdzono wystepowanie gruntow:
o antropogenicznych - nasypéw niekontrolowanych w postaci drobnego ttucznia,
o rodzimych organicznych w postaci gleby i torfu,
o rodzimych mineralnych:
- niespoistych (gruboziarnistych) w postaci piaskow srednich w stanie srednio
zageszczonym,
- mato spoistych (drobnoziarnistych) w postaci piaskow gliniastych w stanie
plastycznym,
- $rednio spoistych (drobnoziarnistych) w postaci glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe mozna uznac za proste.

4. Wnioski i zalecenia

e Podtoze gruntowe badanego terenu rozpoznano 4 otworami geotechnicznymi o
gtebokosci 1,5 - 3,0 m p.p.t., wykonanymi w marcu 2021 r.

e W podtozu badanego terenu do gtgbokosci rozpoznania (tj. max 3,0 m p.p.t.)
stwierdzono wystepowanie gruntow: antropogenicznych - nasypow
niekontrolowanych w postaci drobnego ttucznia, rodzimych organicznych w postaci
gleby i torfu, rodzimych mineralnych: niespoistych (gruboziarnistych) w postaci
piaskow srednich w stanie $rednio zageszczonym, mato spoistych (drobnoziarnistych)
w postaci piaskow gliniastych w stanie plastycznym, srednio spoistych
(drobnoziarnistych) w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

e Wyadzielono 5 warstw geotechnicznych, roznigcych sie parametrami
fizykomechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym.

e Grunty organiczne w postaci gleby i torfu jako grunty nienosne nalezy z podtoza
usunac.

e Do usunigcia kwalifikuja si¢ rowniez istniejace nasypy niekontrolowane w postaci
drobnego ttucznia.

¢ Na podstawie rozpoznania wykonanego w marcu 2021 r., zwierciadto wody gruntowej



o0 charakterze swobodnym stwierdzono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,5 m p.p.t. oraz
w otworze nr 3 na giebokosci 1,2 m p.p.t.

e Poziom wystepowania wody gruntowej uzalezniony jest od panujacych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych i w trakcie
topnienia pokrywy snieznej poziom wystepowania wody gruntowej moze by¢ wyzszy.

e Warunki wodne przy otworach nr 1, 2 i 4 mozna uzna¢ za przecigtne, przy otworze nr
3 za zte.

¢ Na podstawie wykonanego rozpoznania terenu, wstepnie przy otworach nr 2 i 4 grupe
nosnosci podtoza okreslono jako G1, przy otworze nr 3 jako G4. Przy otworze nr 1
z uwagi na wystepowanie torfow (w przedziale gt. 0,4 - 0,7 m p.p.t.) podtoze wymaga
indywidualnego projektowania dolnych warstw konstrukcyjnych. Torf nalezy z
podtoza usunag.

e Grunty mato i srednio spoiste (drobnoziarniste) w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych to grunty bardzo wysadzinowe. Sg one wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
ktorej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie parametrow
fizykomechanicznych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem z wodami
opadowymi.

e Przy wykonywaniu wykopow, ostatnig warstwe gruntu przed osiagni¢ciem docelowej
rzednej nalezy wybra¢ recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

e Prace ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywaé¢ w okresach ,, suchych”
bezdeszczowych.

e Normowa gtgebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi hz=1,2 m.

e W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe
mozna uznac za proste.

e Przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

10.Technologia robét

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczyscic¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i

innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod drog¢ bezwzglednie nalezy zdjaé warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) oraz gruntéw organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie
zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej oraz gruntow organicznych. W przypadku
glebszych poktadow nalezy usuna¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna
dopiero przystgpi¢ do wykonania koryta. Nalezy rozebra¢ warstwe ttucznia znajdujacg si¢ na
odcinku ok. 300 m na gtebokos¢ od 20 do 40 cm oraz usung¢ grunty organiczne zZnajdujace

si¢ pod warstwa thucznia.



Istniejgce elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku
stwierdzenia ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren

Nadlesnictwa.

W przypadku elementow zagospodarowania, ktdre zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢é wywieziony
z terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na tereniec Nadle$nictwa.

11.Instalacje obce

Omoéwione zostaty w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.

12.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbior geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- usuniecie karpiny
- rozbiodrka istniejacego przepustu
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Wyka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne).
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawceg robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6Zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji 1 rodzaju robot
zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi
podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
sie podczas wystgpienia zagrozenia
poinformowanie kazdego pracownika jakie §rodki ochrony osobistej winien posiadaé
- zapoznanie pracownikoéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby



BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSmg bialo — czerwong 1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej
odlegtosci poza zasiggiem tego sprzg¢tu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien
odbywac¢ sie poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn priy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w swiatla ostrzegawcze. Czg$ci maszyn
1 urzadzen begdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napegdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odiaczeniu Zrodia zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikdw w ciepla
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spelnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lno$ci muszg by¢
wyposazone we wszelkie oslony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny 1 sprzet poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis.



Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostepem osob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomaoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci
nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki
lokomocji. Na budowie begdzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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Sundament kruszywowy
kruszywo tamane 0-31,5mm
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Scianka oporowa przepustu rurowego
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