OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Budowa Skateparku w Swietochtowicach, w dzielnicy Lipiny

Przedmiot zaméwienia:
Ustugi - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa Skateparku w Swietochtowicach,
w dzielnicy Lipiny”.

Adres obiektu (dziatka/obreb):

ul. dr. Antoniego Bukowego, 41-605 Swietochtfowice

Dziatki o numerach ew. 1616, 1549/3, 1549/5 Jednostka ewidencyjna: 247601_1 M. Swietochtowice
Obreb: 0002 Lipiny

Kody i nazwy wg Wspolnego Stownika Zamdwien:

71000000-8 Ustugi architektoniczne budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Zamawiajacy:
Gmina Swietochtowice ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice NIP- 627-27-48-738




SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia publicznego
1.1. Przedmiot zamdwienia publicznego — ustugi

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz
z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robot
[zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129)]
i kosztorysow inwestorskich [zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr. 130 poz. 1389)], wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgdd niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania
robét budowlanych, w ramach zadania pn. ,Budowa Skateparku w Swietochtowicach, w dzielnicy Lipiny”.

1.2. Nazwa nadana zamdowieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa Skateparku w Swietochtowicach,
w dzielnicy Lipiny”.

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
1.3.1. przedmiot gtéwny:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
1.3.2. dodatkowe kody CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

2. Charakterystyka stanu istniejgcego i dane wyjsciowe do projektowania

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Swietochtowicach, w dzielnicy Lipiny przy bytym Zespole Szkét i Pracy
pozaszkolnej przy ul. dr. Antoniego Bukowego, na dziatkach o nr ewidencyjnych 1616, 1549/3, 1549/5.Teren
przeznaczony pod inwestycje stanowi m.in. istniejacy plac wewnetrzny dawnego zespotu szkdét wraz
z niezagospodarowanymi terenami dziatek sgsiednich. Obszar inwestycji graniczy od potudnia z budynkami
dawnego zespotu szkdét oraz dziatkami o nr 1076 i 115/6, od strony zachodniej z dziatkami i zabudowa
mieszkaniowg, od strony pétnocnej z zabudowg ustug handlu, a od strony wschodniej z ul. dr. Antoniego
Bukowego oraz z budynkami dawnego zespotu szkot. Teren inwestycji jest czesciowo porosniety zielenig niskg,



$rednig i wysoka. Teren dawnego placu przyszkolnego jest w wiekszosci utwardzony o nawierzchni asfaltowej,
ogrodzony.
Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swietochfowice
w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Swidra. Teren inwestycji przeznaczony pod budowe skateparku
oznaczony jest w planie symbolem 19MW/U oraz 20UO. Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwaty nr V/36/15 Rady
Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie miasta Swietochtowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Swidra, w
granicach kazdej dziatki budowlanej dopuszcza sie, jako uzupetnienie istniejgcego lub projektowanego
zagospodarowania, lokalizacje m.in.:

— dojazdéw i drég wewnetrznych;

— tras pieszych i rowerowych;

— zieleni;

— obiektow matej architektury;

— miejsc na odpady komunalne, ogrodzen, matej architektury, zadaszen, pergoli, taraséw;

— budowli terenowych, takich jak: podjazd, schody, rampa, plac zabaw, oczko wodne, urzgdzenie

ogrodowe,

— urzadzen i elementdw zwigzanych z uzbrojeniem terenu i infrastrukturg techniczna.
Na obszarze inwestycjinie wystepujg obszary podlegajgce ochronie ustalone na podstawie przepisow
odrebnych z zakresu ochrony srodowiska.Wschodnia czes$¢ terenu znajduje sie w zasiegu 50 m od granicy
cmentarza oraz sgsiaduje ze strefg bytej ptytkiej eksploatacji wegla kamiennego, potudniowa czes¢ znajduje sie
w granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabudowy tworzacej pierzeje.
Na terenie inwestycji na dziatce nr 1616 od strony wschodniej znajduje sie przytagcze gazowe, a po stronie
zachodniej dziatki nr 1549/5 przebiega sie¢ wodociggowa @50.

3. Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje m.in. opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych oraz
zgdd niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robot budowlanych, w ramach zadania pn. ,Budowa
Skateparku w Swietochtowicach, w dzielnicy Lipiny”.

Dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ m.in. budowe betonowego skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszgca i matg architekturg (tawki, kosze na $mieci) oraz oswietleniem zewnetrznym i monitoringiem,
przebudowe uktadu dojs¢ pieszych (obstuga komunikacyjna skateparku i szkoty) oraz ogrodzenia terenu szkoty,
zagospodarowanie terenu wokoét skateparku w tym w postaci zieleni urzadzonej. Nowy skatepark nalezy
projektowac¢ w miejscu dawnego boiska asfaltowego oraz na terenach dotychczas niezagospodarowanych, w
nawigzaniu do otaczajgcej architektury i tradycji kulturowej oraz dziedzictwa przemystowego dzielnicy Lipiny,
w formie skateplazy lub skateart’u. Nalezy przewidzie¢ m.in. tawki, porecze, murki, schody, podjazdy,
elementy o profilach tukowych, elementy do grindéw i slide’dw, rampy itp.. Skatepark nalezy projektowaé w
technologii dynamicznego, natryskowego naktadania betonu (torkreting).

Skatepark nalezy projektowac o wysokim standardzie uzytkowym i estetycznym, jako nowoczesny, bezpieczny
i komfortowy obiekt wielofunkcyjnyodpowiadajgcy aktualnym standardom, o zrdznicowanej trudnosci,
dostosowany do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach typu bmx, dla réznych grup wiekowych
uzytkownikéw. Zakres prac projektowych obejmuje rdwniez rozwigzania projektowe w zakresie
zagospodarowania terenu niezbednego dla prawidtowego funkcjonowania skateparku oraz strefe powigzan w



szerszym kontekscie, majacym na celu uporzadkowanie przestrzeni kwartatu pomiedzy zabudowa
mieszkaniowg, zabudowg ustugowg oraz dawnym obiektem szkoty.W zwigzku z powyiszym w ramach
opracowania dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ analize uwzgledniajaca szeroko rozumiane uwarunkowania
przestrzenne, przyrodnicze i inne niezbedne do prawidtowe] identyfikacji kontekstu planistycznego.

Uwaga: wszystkie wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia parametry funkcjonalno-uzytkowe
sg minimalnymi parametrami pozadanymi i nalezy je dostosowaé do odpowiednich wymogéw
projektowanego obiektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
Zakres wymaganych prac projektowych wskazany w opisie przedmiotu zamdwienia nie jest katalogiem
zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu dokumentacja projektowa ma stuzyc. Prace
projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem koncepcji, ktérg nalezy poddaé¢ konsultacjom spotecznym z
miejskim srodowiskiem skateboardingowym oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym i z wnioskodawcg inwestycji w
ramach Swietochtowickiego Budzetu Obywatelskiego.

Projektowany Skatepark powinien posiada¢ wielofunkcyjny charakter uzytkowania z mozliwoscig uprawiania
co najmniej jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach bmx, a takze stwarza¢ mozliwos¢ wykorzystania go jako
miejsca zawodow i okazjonalnych wydarzen sportowych i rekreacyjno-rozrywkowych z
wykorzystaniem/integracjg przestrzeni uzupetniajgcych. Nalezy uwzgledni¢ funkcjonowanie obiektu jako
ogélnodostepnego, umozliwiajgcego zarédwno trening jak i wspotzawodnictwo sportowe. Warunki
organizacyjne i funkcjonalno-uzytkowe oraz urzadzenia sportowe i inne wyposazenie obiektu powinny
spetnia¢ wymagania zgodne z normg PN-EN 14974:2019 lub réwnowazna.

Zastosowane rozwigzania i wyposazenie zagwarantowa¢ muszg uzyskanie odpowiednich certyfikatow
w tym zgodnosci z normami. W rozwigzaniu projektowym skateparku nalezy przewidzie¢ najbardziej
wspotczesne i réwnoczesnie ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, w tym:
— podbudowe z kruszywa famanego,
— beton podktadowy min. C8/10,
— nawierzchniebetonowa (konstrukcja zelbetowa) o grubosci min. 15 cm zbetonu min. klasy C30/37
o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, zbrojong stalg klasy AllIN, dylatowang z
wypetnieniem masg poliuretanowa,o wytrzymatosci na $cieranie 2,5 cm3/50 cm?,
— stal poreczy, barierek, zabezpieczen i dopingu - stal ocynkowana ogniowo, profile grubosci min.
3mm, kotwione do konstrukcji urzagdzen.
Nawierzchnia betonowa jezdna powinna by¢ réwna i gtadka bez odczuwalnych nieréwnosci oraz odporna na
punktowe uderzenia, w tym od hulajnég. Krawedzie wymagajace ochrony nalezy projektowac
z zabezpieczeniem profilami stalowymi, kotwionymi a pozostate krawedzie jako fazowane. Copingi
projektowaé o $rednicy od okoto @48 do 63 mm. Elementy fukowe i spadkowe nalezy projektowaé w
technologii dynamicznego, natryskowego naktadania betonu (torkreting).
Spadki nawierzchni nalezy stosowac jednostronne (w zaleznosci od geometrii skateparku), nie wieksze niz 1,5
%.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce ryzyko upadku z wysokosci (pow. 1m) nalezy projektowac z
barierkami ochronnymi z pionowymi poprzeczkami.
Najazdy nalezy licowac z ptytg nawierzchni.



W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé m.in.:

1) skatepark betonowy o powierzchni ok. 600 m? wraz z urzgdzeniami i ich rozmieszczeniem z zachowaniem
stref bezpieczenistwa,

2) ciagi piesze,

3) osSwietlenie terenu,

4) monitoring terenu,

5) odwodnienieterenu,

6) zielen i zagospodarowanie terenu,

7) mata architekture,

8) tablice regulaminowg wraz z instrukcjg korzystania ze skateparku,

9) ogrodzenie terenu szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt wraz zagospodarowaniem terenu jako dostepny dla osdb
z niepetnosprawnosciami i szczegdélnymi potrzebami. W ramach rozwigzan projektowych nalezy zapewnic
rownosc szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mezczyzn.

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenrstwa konstrukgiji,
pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami.

Obiekt oraz jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
w sposdb zapewniajgcy spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie usuwania wody opadowej
i odpaddéw, mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, odpowiednie warunki bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu wraz z obstugg komunikacyjng pieszg winno wprowadzaé tad i harmonie
w zrdznicowanej przestrzeni publicznej oraz eksponowad skatepark w sposdb czytelny, lecz nie zaktécajacy
funkcjonowania sgsiadujacej zabudowy.

3.1.1. Zakresiforma dokumentacji projektowe;j

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest m.in. do opracowania,
sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wtasnym i na wtasny koszt:

a) aktualnej mapy do celéw projektowych;

b) szczegdétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacjy
przyrodnicza drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja;

c) geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu;

d) koncepcji projektowej uwzgledniajacej planowany program funkcjonalno-uzytkowy skateparku
obejmujacg plan zagospodarowania terenu, widoki skateparku i proponowane urzadzenia, w co
najmniej 3 wariantach realizacyjnych- w 2 egz.;

e) wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, postanowien
(w tym m.in. zgdd na usuniecie drzew i krzewdw, odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych,
decyzji o pozwoleniu na budowe itp.)i innych dokumentdw niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskow i opracowaniem wnioskow
wymaganych przez poszczegdlne podmioty/organy w powyzszym zakresie;



2)

f) niezbednych warunkow technicznych i realizacyjnych dostaw mediéw i odbioru Sciekéow (w tym
warunkéw przytaczenia do sieci, przebudowy oraz usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,instalacji, sieci i urzadzen oraz naziemnej infrastruktury technicznej — jezeli beda
wymagane) przy czym dopuszcza sie wpiecie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na
terenie przyszkolnym oraz wpiecia monitoringu i oswietlenia do instalacji zlokalizowanych w budynku
szkoty, po wczesniejszym sprawdzeniu droznosci tej kanalizacji oraz mozliwosci zabezpieczenia
zasilania,

g) wszelkich opracowan (w tym kartograficznych), ekspertyz i ocen wynikajgcych z przepisow prawa lub
z wytycznych podmiotéw biorgcych udziat w wydawaniu ww. warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen,
decyzji, zgbd i innych niezbednych do realizacji planowanej inwestycji;

h) dokumentacji projektowej, obejmujgcej w szczegdlnosci:

— projekt nasadzen zastepczych — 4 kpl.,

— projektbudowlany wielobranzowy — 5 kpl.,

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 kpl.,

— projekty wykonawcze wielobranzowe— 4 kpl.,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 kpl.,
— przedmiary robét - 2 kpl.,

— kosztorysy inwestorskie — 2 kpl.

Dokumentacje projektowa wykonawczg, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, kosztorysy

inwestorskie nalezy opracowac dla kazdej z branz oddzielnie.

Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania koncepcji projektowej budowy skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja

architektoniczna winna by¢ wyrazona poprzez indywidualng forme skateparku wpisang w szeroko
rozumiany kontekst planistyczny i stanowi¢ przestrzenng odpowied? na potrzebe zagospodarowania
kwartatu jako miejsca aktywnego spedzania czasu dla dzieci i mtodziezy. Cato$¢ koncepcji powinna
zawierac co najmnie;j:

— Zwymiarowane rysunki zagospodarowania terenu;

widokiskateparku

proponowane urzgdzenia wraz z opisem

bilans powierzchni inwestycji

Rysunki winny mie¢ skale i format dopasowane do stopnia ich szczegétowosci.

W opracowaniu koncepcyjnym nalezy poda¢ szacunkowy koszt budowy obiektu wraz
z zagospodarowaniem terenu wyliczony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Projekt koncepcyjny nalezy opracowa¢ w co najmniej 3réznych wariantach realizacyjnych, w wersji
graficznej i opisowej wraz z zatgcznikiem stanowigcym wstepny kosztorys inwestycji, w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych. Wersje
cyfrowg pracy nalezy ztozy¢ w jednym egzemplarzu.W opracowaniach koncepcyjnych nalezy przedstawié
rozne propozycje aranzacji funkcjonalno-przestrzennej skateparku oraz zagospodarowania terenu.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wariant koncepcji projektowej stanowit bedzie podstawe do
realizacji dalszych prac projektowych.



3) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacjg projektowg dla wszystkich branz, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb gwarantujgcy prawidtiowg wycene i realizacje robét budowlanych, ktére beda
wykonywane w oparciu o nie, a takze w sposdb eliminujgcy ryzyko wystgpienia robdt dodatkowych.
Projekty wykonawcze winny zawierac rysunkiw skali uwzgledniajgce]j specyfike zamawianych robét wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technicznego. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wymagane zestawienia (w tym m.in. stali
konstrukcyjnej, wyrobéw prefabrykowanych, elementéw instalacji, osprzetu elektrycznego i opraw
oswietleniowych, urzadzen, wyposazenia, matej architektury, itp.).

4) Dokumentacje projektowq nalezy sporzgdzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowej w wymagane;j liczbie
egzemplarzy wskazanej w opisie przedmiotu zamodwienia oraz w dwdch egzemplarzach w wersji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowa (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nos$niku CD/DVD
i urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play zawierajagcym pamieé nieulotng typu flash,
przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz
w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa pozostate wymagane opracowania, a takze wszelkie
pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamodwienia: opinie, decyzje
pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujgce przebieg toczacego sie procesu
projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego wykonania. Dokumenty te nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w oryginatach oraz ich kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. Powyzsze dotyczy
rowniez przekazywanych czesci dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czesci
dokumentacji projektowej, stanowigcej odrebng czes¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb gwarantujgcy
prawidtowa wycene i realizacje robot budowlanych oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

5) Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zobowigzuje sie do ztozenia
oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa, bedgca przedmiotem zamdwienia, stanowi przedmiot jego
wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja stanowigca przedmiot
zamowienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw oséb trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania
tg dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyziszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

3.2. Wymagania realizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny sposéb
z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu
wykonawcy (projektantdw poszczegdlnych branz), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogag
elektroniczng (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac godziny pracy swoje i swojego personelu
(projektantéw) do godzin pracy Zamawiajgcego.

W rozwigzaniach projektowych nalezy zachowalé zasade uniwersalnego projektowania - rozwigzania
architektoniczne i funkcjonalne nalezy przyjmowaé z uwzglednieniem zasady rdéwnosci szans



i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn.

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i zezwalajgcej na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt
budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tozsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez
Zamawiajgcego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje
catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakosc¢ i terminowos$¢ oraz za ewentualne jego wady.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych
przez Zamawiajgcego, ktdrych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce stanu zaawansowania prac
projektowych wraz z ich omdwieniem. Zamawiajacy planuje zwotywanie narad koordynacyjnych
z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy w kazdym miesigcu przypadajgcym na okres realizacji zamoéwienia.
Zwotywanie narad jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zatwierdzenie
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidtowg realizacje prac projektowych. Wykonawca przygotuje
propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgpi o jego udzielenie.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia do jednokrotnej aktualizacji opracowanych
kosztoryséw inwestorskich do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do udzielania wyjasnien i przygotowania propozycji odpowiedzi na
zadawane pytaniado opracowanej dokumentacji projektowej (bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia)
i przyjetych w niej rozwigzan, w tym w trakcie postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych.

3.3. Wymagania formalno-prawne.
Zabrania sie Wykonawcystosowania w dokumentacji nazw wiasnych, wskazania marki lub znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Wszelkie materiaty i urzgdzenia nalezy opisa¢ poprzez
wskazanie minimalnych wymagan, co do ich parametrow technicznych i eksploatacyjnych, badz uzytkowych
jakie winny one spetniad.
Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzadzania,
obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym tj.:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),
b) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz.U.2020 p0z.1062),
c) ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020. poz. 2052 z pdzn.
zm.),
d) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019p0z.2019 z pdzn. zm.)
e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz. 1065 z pdin.
zm.),



f) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2020 poz. 1609),
h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389),
i) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120
poz. 1126),
w sposéb pozwalajacy na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych i umozliwiajacy ich
prawidtowe wykonanie oraz w oparciu o koncepcje uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0sdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn.

3.4. Wymagania ekonomiczne.

W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ najbardziej wspodtczesne i réwnoczesnie wysoce
ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, zapewniajgce wieloletnig trwatosc
oraz wysokg jakos¢ nowo powstatej infrastruktury. Rozwigzania projektowe nalezy dobieraé w sposdéb celowy
i oszczedny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadéw oraz optymalnego
doboru metod i $rodkow stuzgcych osiggnieciu zatozonych celéw, tak aby wartos¢ kosztorysowa realizacji
inwestycji nie przekroczyta wartosci 600 tys. zt brutto

4. Termin realizacji zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zamdwienia w nastepujacych terminach:

1) opracowanie catosci wielobranzowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, wraz z uzyskaniem
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgdd niezbednych do
rozpoczecia i zrealizowania robét budowlanych — do 100 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
a) opracowanie koncepcji projektowej w 3 wariantach — do 30dni od daty zawarcia umowy,

2) aktualizacja kosztoryséw inwestorskich — do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego;

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej, jezeli wady
te zmniejszajg jej wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.
2) Zamawiajgcemu, w przypadku otrzymania wadliwie opracowanej dokumentacji projektowej, przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy:
a) wymiany dokumentacji na wolng od wad lub usuniecia wady w wyznaczonym terminie bez wzgledu
na wysokos$c¢ zwigzanych z tym kosztow,
b) obnizenia wynagrodzenia wykonawcy,
c) odstgpienia od umowy, gdy wada jest istotna i uniemozliwia realizacje inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowe;j.



3)

4)

5)

6)

7)

6.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, obejmujacej
odpowiedzialno$¢ za wady robét budowlanych (obiektu budowlanego) wykonanych na jej podstawie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowag za skutki wad dokumentacji projektowej
powstatych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty zwigzanez prawidtowa
realizacjg inwestycji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe przygotowanie dokumentacji projektowej
stanowigcej dla Zamawiajgcych podstawe do dokonania opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego
w postepowaniu na wykonanie robét budowlanych

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego
stanowigcego dla Zamawiajacych podstawe do ustalenia wartosci szacunkowej zamodwienia publicznego
w planowanych, przysztych postepowaniach na wykonanie robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do wyjasniania watpliwosci dotyczgcych czesci dokumentacji projektowych
i zawartych w nich rozwigzan.

Uwagi konncowe

Koszt wszelkich powyzszych czynnosci, opracowan i obowigzkéw wymienionych w niniejszym opisie

przedmiotuzamowienia stanowi koszt jego Wykonawcy i winien by¢ ujety w cenie zamowienia.
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