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Dostawa serwerow (Typ 2) — 1 sztuka
Opis wymagan minimalnych

Obudowa -Typu Rack, wysokos¢ max. 2U;

-Wyposazona w szyny umozliwiajgce petne wysuniecie serwera z szafy rack.

Ptyta gtdwna Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

mozliwosc instalacji procesorow dwudziestoczteroprocesorowych.

Procesory - Zainstalowany jeden procesor w architekturze x86 osiggajgce wynik w testach

wydajnosci SPECrate®2017 CPU2017 Floating Point Speed base result. min 145 pkt

dla dowolnej platformy dwuprocesorowej producenta serwera ktéry jest oferowany

w postepowaniu przez oferenta.

Pamie¢ RAM -Zainstalowane 128 GB pamieci RAM DDR4 Registered typu 3200Mhz w kosciach o

pojemnosci 64 GB

-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced ECC, Memory Scrubbing,

SDDC.

Kontrolery dyskowe, 1/0 -Zainstalowany kontroler SAS/SATA 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 8GB pamieci podreczne;j

5 cache,

-Wyposazony w nieulotng pamiec cache.

Dyski twarde -Zainstalowane 1 dysk SATA SSD Rl o pojemnosci min 480 GB

6 oraz 2 dyski SAS o pojemnosci min 1 TB, dyski Hotplug;

-Minimum 4 wneki dla dyskéw twardych Hotplug 3,5.

Kontrolery LAN -Wbudowana w ptyte gtéwna karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmujaca slotu

PCl Express.
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Porty -zintegrowana karta graficzna ze ztagczem VGA;

-4x USB 3.0, w tym minimum 2 na panelu przednim.

Zasilanie, chtodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw klasa Platinum) o mocy

10 maksymalnej 450W;

-Redundantne wentylatory.

Zarzadzanie -Zintegrowany z ptytg gtéwna serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

e Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajgcy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

e  Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane ztgcze RJ-45 z tytu obudowy)
do komunikacji wytgcznie z kontrolerem zdalnego zarzgdzania z mozliwoscig
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowa wspoétdzielong z
systemem operacyjnym;

e Dostep poprzez przeglagdarke Web (takze SSL, SSH)

Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii

Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

Sprzetowy monitoring serwera w tym stanu dyskéw twardych i kontrolera

RAID (bez posrednictwa agentdéw systemowych)

e -Mozliwosc¢ zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez
uzytkownika, dziatanie wiruséw i szkodliwego oprogramowania;

e -Rozwigzanie musi umozliwia¢ konfiguracje i uruchomienie automatycznego
powiadomienia serwisu o zblizajacej sie lub istniejgcej usterce serwera (co
najmniej dyski twarde, zasilacze, pamie¢ RAM, procesory, wentylatory,
kontrolery RAID, karty rozszerzen).

Inne - BIOS/Firmware/sterownikow dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli

funkcjonalnos¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera

takowa licencja musi by¢ uwzgledniona w konfiguracji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w

najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za

posrednictwem strony www producenta serwera.
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Lista dystrybucyjna — miejsca dostaw sprzetu:
Urzad Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.



