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     Zam. 47/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych mebli, mebli metalowych, tapicerowanych, materacy oraz sprzętu AGD na potrzeby wyposażenia budynku                    dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Al. Warszawska 98                                       w Olsztynie”.


Część 1 Meble tapicerowane

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.*
	Wartość brutto*

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Sofa 2-osobowa

Wyposażenie korytarzy: Parter - 2szt. Pietro I - 2szt. Piętro II- 2szt.

	1

	Sofa 2-osobowa, tapicerowana z obu stron, sofa o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczona do użyteczności publicznej.
Sofa w całości tapicerowana tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami sofy z zaokrągleniem. 

Konstrukcja sofy drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.
Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona sofy oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Sofa wyposażona w stopki oddzielające podłoże sofy od podłogi.
Sofa o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, długość całkowita minimum 1280mm, maksimum 1300mm, głębokość sofy w jej dolnej części minimum 500mm, głębokość sofy w jej górnej części minimum 600, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Sofa 2-osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !

Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	6
	
	

	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Sofa 2-osobowa

Wyposażenie korytarzy: Parter -2szt. Piętro I-2szt. Piętro II-2szt.

	2

	Sofa 2-osobowa, tapicerowana z obu stron, sofa o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczona do użyteczności publicznej.
Sofa w całości tapicerowana tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami sofy z zaokrągleniem. 

Konstrukcja sofy drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona sofy oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Sofa wyposażona w stopki oddzielające podłoże sofy od podłogi.
Sofa o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, długość całkowita minimum 1280mm, maksimum 1300mm, głębokość sofy w jej dolnej części minimum 500mm, głębokość sofy w jej górnej części minimum 600, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Sofa 2-osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !

Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	
	
	
	

	Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Sofa 2-osobowa

Wyposażenie klatek schodowych oraz holi głównych (części wspólne): Piętro I-4szt(klatka schodowa).  Piętro I-6szt(hol główny). Piętro II-4szt(klatka schodowa). Piętro II-8szt(hol główny).


	3

	Sofa 2-osobowa, tapicerowana z obu stron, sofa o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczona do użyteczności publicznej.
Sofa w całości tapicerowana tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami sofy z zaokrągleniem. 

Konstrukcja sofy drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona sofy oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Sofa wyposażona w stopki oddzielające podłoże sofy od podłogi.
Sofa o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, długość całkowita minimum 1280mm, maksimum 1300mm, głębokość sofy w jej dolnej części minimum 500mm, głębokość sofy w jej górnej części minimum 600, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Sofa 2-osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !

Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	22
	
	

	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Fotel stacjonarny

Wyposażenie korytarzy: Parter -2szt. Piętro I- 2szt. Piętro II-2szt.

	4

	Fotel 1-osobowy, tapicerowany z obu stron, fotel o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony do użyteczności publicznej.
Fotel w całości tapicerowany tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami fotela z zaokrągleniem (oparcie kubełkowe).
Konstrukcja fotela drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona fotela oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Fotel wyposażony w stopki oddzielające podłoże fotela od podłogi.
Fotel o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, szerokość całkowita minimum 680mm, maksimum 700mm, głębokość fotela w jego dolnej części minimum 500mm, głębokość fotela w jego górnej części minimum 600mm, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Fotel 1-osobowy według poglądowego rysunku poniżej

[image: image7.png]




[image: image8.png]=




UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !

Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	6
	
	

	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo
Fotel stacjonarny

Wyposażenie korytarzy: Parter -2szt. Piętro I-2szt. Piętro II-2szt.

	5

	Fotel 1-osobowy, tapicerowany z obu stron, fotel o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony do użyteczności publicznej.
Fotel w całości tapicerowany tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami fotela z zaokrągleniem (oparcie kubełkowe). 

Konstrukcja fotela drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona fotela oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Fotel wyposażony w stopki oddzielające podłoże fotela od podłogi.
Fotel o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, szerokość całkowita minimum 680mm, maksimum 700mm, głębokość fotela w jego dolnej części minimum 500mm, głębokość fotela w jego górnej części minimum 600mm, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Fotel 1-osobowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !
Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	6
	
	

	Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Fotel stacjonarny

Wyposażenie klatek schodowych oraz holi głównych (części wspólne): Piętro I-4szt(klatka schodowa).  Piętro I-6szt(hol główny). Piętro II-4szt(klatka schodowa). Piętro II-8szt(hol główny).

	6

	Fotel 1-osobowy, tapicerowany z obu stron, fotel o wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony do użyteczności publicznej.
Fotel w całości tapicerowany tkaniną (Era) 100% poliester, gramatura minimum 300g/m2, o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze jasny brąz (CSE 02). 
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami fotela z zaokrągleniem (oparcie kubełkowe). 

Konstrukcja fotela drewniana, szkieletowa, obita płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

Siedzisko tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 35kg/m3 i grubości minimum 50mm-maksimum 60mm.

Oparcie tapicerowane, wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18mm, oklejone formatką gąbki o gęstości minimum 25kg/m3 i grubości minimum 20mm-maksimum 30mm.

Zewnętrzna strona fotela oklejona gąbką o gęstości minimum 20kg/m3 i grubości 10mm-maksimum 20mm.
Fotel wyposażony w stopki oddzielające podłoże fotela od podłogi.
Fotel o wymiarach: wysokość całkowita minimum 760mm, maksimum 780mm, szerokość całkowita minimum 680mm, maksimum 700mm, głębokość fotela w jego dolnej części minimum 500mm, głębokość fotela w jego górnej części minimum 600mm, maksimum 630mm, wysokość siedziska od podłogi standardowo minimum 450mm.

Fotel 1-osobowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest badań wytrzymałościowych !
Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	22
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Część 2 Meble metalowe (regały)

               Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Regał metalowy

Wyposażenie sali magazynowej: Piętro I nr 1.13-11szt. 

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.*
	Wartość brutto*

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Regał magazynowy metalowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55mm, wykonane z blachy czarnej o grubości minimum 2,0mm oraz 5 półek profilowanych z blachy o grubości minimum 0,8mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6mm oraz malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 9005 (czarny mat) lub regał ocynkowany. 

Wymagany, maksymalny udźwig półki 70kg.

Regał o wymiarach standardowych: 900x400x2000h (mm).(+/-20mm)
Regał metalowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	11
	
	

	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Regał metalowy

Wyposażenie sali magazynowej: Parter nr 0.22B-6szt. Piętro II nr 2.76-16szt.

	2


	Regał magazynowy metalowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55mm, wykonane z blachy czarnej o grubości minimum 2,0mm oraz 5 półek profilowanych z blachy o grubości minimum 0,8mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6mm oraz malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 9005 (czarny mat) regał ocynkowany.

Wymagany, maksymalny udźwig półki 70kg.

Regał o wymiarach standardowych: 900x400x2000h (mm). (+/-20mm)
Regał metalowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	22
	
	

	Razem wartość brutto
	



  Część 3 Materace składane

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.*
	Wartość brutto*

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Materac składany

Wyposażenie Sali: Piętro II- 2.15-24szt. 

	1

	Wielofunkcyjny rozkładany materac, trwały i wygodny w użytkowaniu.

Materac z możliwością łatwego i szybkiego rozłożenia jak i złożenia. 
Materac z przeznaczeniem do komfortowego siedzenia i leżenia.
Materac złożony o standardowych wymiarach: 600x700x300mm.
Materac rozłożony o standardowych wymiarach: 2000x700x100h(mm). Tolerancja wymiarów +/-20mm.
Wypełnienie materaca: pianka poliuretanowa, pokrowiec: 100% poliester (Microfaza).
Pokrowiec ściągany za pomocą zamka. Pokrowiec z możliwością prania w (niskiej) temperaturze 30°C.

Twardość materaca H1, H2.
Materac w kolorze szarym.
Materac składany według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych użytych w materacu, które mają bezpośrednią styczność ze skóra człowieka !
	
	
	sztuka
	24
	
	

	Razem wartość brutto
	



Część 4 Sprzęt AGD

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (marka, model, symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.*
	Wartość brutto*

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Zmywarka do zabudowy

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Parter nr 0.62-1szt

	1


	Zmywarka do zabudowy o standardowej szerokości 600mm.

Klasa efektywności energetycznej minimum A++. Głośność pracy zmywarki maksimum 45dB.

Zużycie wody maksymalnie 10L.

Zmywarka wyposażona w sterowanie wyświetlaczem cyfrowym które pozwala na intuicyjne wybieranie optymalnego programy zmywania oraz poinformuje o braku soli lub nabłyszczacza.

Zmywarka energooszczędna. 

Program automatyczny który dopasowuje temperaturę zmywania, pobór wody i czas trwania programu do poziomu zabrudzenia naczyń.

Zmywarka wyposażona w program dezynfekujący co pozwala na higienicznie czyste naczynia.

Zmywarka wyposażona w automatyczny program czyszczenia wnętrza zmywarki gorącą wodą.

Dodatkowym wyposażeniem jest automatyczne odcięcie dopływu wody w przypadku niespodziewanej awarii.

Zmywarka do zabudowy o standardowych wymiarach: szerokość 595mm, głębokość 550-570mm, wysokość 820mm.

Zmywarka wyposażona w:

- panel sterujący - zintegrowany (zakryty);

- sterowanie – elektroniczne;

- wyświetlacz elektroniczny – LED (diodowy);

- wskaźnik braku soli;

- wskaźnik braku nabłyszczacza;

- system mysia sztućców – szuflada na sztućce;

- dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej;

- silnik inverterowy;

- regulacja wysokości kosza górnego, półki na filiżanki;

- dolny kosz – składane kolce;

- liczba programów minimum 10;

- program automatyczny intensywny, automatyczny normalny, automatyczny szybki, delikatny, dezynfekcja, ekonomiczny (eco), mycie wstępne, nocny;

- temperatura zmywania 40, 50, 55, 65 stopni;

- informacja o pracy zmywarki sygnałem świetlnym.

Produkt z oznakowaniem CE.

Zmywarka do zabudowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Zmywarka do zabudowy

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Piętro III nr 3.12-1szt.(część wspólna dwóch wydziałów)

	2


	Zmywarka do zabudowy o standardowej szerokości 600mm.

Klasa efektywności energetycznej minimum A++. Głośność pracy zmywarki maksimum 45dB.

Zużycie wody maksymalnie 10L.

Zmywarka wyposażona w sterowanie wyświetlaczem cyfrowym które pozwala na intuicyjne wybieranie optymalnego programy zmywania oraz poinformuje o braku soli lub nabłyszczacza.

Zmywarka energooszczędna. 

Program automatyczny który dopasowuje temperaturę zmywania, pobór wody i czas trwania programu do poziomu zabrudzenia naczyń.

Zmywarka wyposażona w program dezynfekujący co pozwala na higienicznie czyste naczynia.

Zmywarka wyposażona w automatyczny program czyszczenia wnętrza zmywarki gorącą wodą.

Dodatkowym wyposażeniem jest automatyczne odcięcie dopływu wody w przypadku niespodziewanej awarii.

Zmywarka do zabudowy o standardowych wymiarach: szerokość 595mm, głębokość 550-570mm, wysokość 820mm.

Zmywarka wyposażona w:

- panel sterujący - zintegrowany (zakryty);

- sterowanie – elektroniczne;

- wyświetlacz elektroniczny – LED (diodowy);

- wskaźnik braku soli;

- wskaźnik braku nabłyszczacza;

- system mysia sztućców – szuflada na sztućce;

- dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej;

- silnik inverterowy;

- regulacja wysokości kosza górnego, półki na filiżanki;

- dolny kosz – składane kolce;

- liczba programów minimum 10;

- program automatyczny intensywny, automatyczny normalny, automatyczny szybki, delikatny, dezynfekcja, ekonomiczny (eco), mycie wstępne, nocny;

- temperatura zmywania 40, 50, 55, 65 stopni;

- informacja o pracy zmywarki sygnałem świetlnym.

Produkt z oznakowaniem CE.

Zmywarka do zabudowy według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych: Parter nr 0.62-1szt. Piętro I nr 1.55A-1szt. Piętro II nr 2.21-1szt.

	3


	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca.

Kuchenka mikrofalowa o wymiarach: szerokość nieprzekraczająca 500mm, wysokość nieprzekraczająca 280mm, głębokość nieprzekraczająca 380mm.

Kuchenka mikrofalowa o pojemności minimum 23 litry, maksimum 25 litrów. 

Kuchenka mikrofalowa o mocy 800W z dodatkowym pojemnikiem do gotowania na parze.

Kuchenka mikrofalowa wyposażona w antybakteryjną powłokę ceramiczną która powoduje że jest trwalsza, bardziej odporna na zużycie i zarysowania.

Kuchenka mikrofalowa wyposażona w minimum 3 programy szybkiego, automatycznego rozmrażania składników.

Kuchenka wyposażona w minimum 6 poziomów mocy.

Dla oszczędności energii, kuchenka wyposażona w tryb Eco. 

Kuchenka mikrofalowa w kolorze czarnym z dodatkami koloru aluminiowego (szarego) z czytelnym panelem sterowania który wyposażony jest w min. przycisk zdrowego gotowania, przycisk szybkie rozmrażanie, blokada rodzicielska, przycisk usuwania zapachów, przycisk pamięci, pokrętło wielofunkcyjne (waga/porcja/czas), przycisk ustawiania zegara, funkcja szybki start.

Kuchenka wyposażona w talerz obrotowy, stojak druciany.

Produkt z oznakowaniem CE.

Kuchenka mikrofalowa według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Piętro III nr 3.12-1szt.(część wspólna dwóch wydziałów)  

	4


	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca.

Kuchenka mikrofalowa o wymiarach: szerokość nieprzekraczająca 500mm, wysokość nieprzekraczająca 280mm, głębokość nieprzekraczająca 380mm.

Kuchenka mikrofalowa o pojemności minimum 23 litry, maksimum 25 litrów. 

Kuchenka mikrofalowa o mocy 800W z dodatkowym pojemnikiem do gotowania na parze.

Kuchenka mikrofalowa wyposażona w antybakteryjną powłokę ceramiczną która powoduje że jest trwalsza, bardziej odporna na zużycie i zarysowania.

Kuchenka mikrofalowa wyposażona w minimum 3 programy szybkiego, automatycznego rozmrażania składników.

Kuchenka wyposażona w minimum 6 poziomów mocy.

Dla oszczędności energii, kuchenka wyposażona w tryb Eco. 

Kuchenka mikrofalowa w kolorze czarnym z dodatkami koloru aluminiowego (szarego) z czytelnym panelem sterowania który wyposażony jest w min. przycisk zdrowego gotowania, przycisk szybkie rozmrażanie, blokada rodzicielska, przycisk usuwania zapachów, przycisk pamięci, pokrętło wielofunkcyjne (waga/porcja/czas), przycisk ustawiania zegara, funkcja szybki start.

Kuchenka wyposażona w talerz obrotowy, stojak druciany.

Produkt z oznakowaniem CE.

Kuchenka mikrofalowa według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Lodówka do zabudowy

Wyposażenie pomieszczeń socjalnych: Parter nr 0.62-1szt. Piętro I nr 1.55A-1szt. Piętro II nr 2.21-1szt.


	5


	Lodówka pod blatowa do zabudowy o szerokości standardowej 596mm, wysokości standardowej 820mm i głębokości maksimum 550mm.

Lodówka wyposażona w wysuwane półki, które zapewniają łatwy dostęp do produktów oraz pojemnik MultiBox (3 w 1), gdzie zamknięcie hermetyczne zapobiega rozprzestrzenianiu się woni we wnętrzu chłodziarki.

Półki wykonane z hartowanego szkła które zapewniają odporność i wytrzymałość na obciążenia do minimum 20kg.

Lodówka wyposażona w wyprofilowaną, silikonową pokrywkę z przeznaczeniem do przechowywania jajek bądź do przechowywania lodu w zamrażarce.

Lodówka wyposażona w wytrzymały zawias który umożliwia przechowywanie cięższych przedmiotów w pojemnikach drzwiowych a także możliwość otwierania drzwi nawet pod kątem 115(.

Lodówka wyposażona w sterowanie mechaniczne.

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

Lodówka z oświetleniem wewnętrznym.

Lodówka wyposażona w 1 agregat, 1 termostat, 2 półki szklane.

Sposób odszraniania (odmrażania) chłodziarki automatyczny.

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 12 godzin.

Sposób oszraniania (rozmrażania) zamrażalnika manualnie.

Produkt z oznakowaniem CE.  

Lodówka pod blatowa do zabudowy według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Lodówka wolnostojąca

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Piętro III nr 3.12-1szt.(część wspólna dwóch wydziałów)

	6


	Lodówka wolnostojąca z dużą przestrzenią wewnątrz z możliwością przechowywania różnych, dowolnych produktów. Półki wykonane z wysokiej jakości szkła.

Możliwość bezpiecznego przechowywania w drzwiach lodówki butelek lub drobnych produktów używając do tego przystosowanych pojemników.

Lodówka wyposażona w przezroczystą, wysuwaną i pojemną szufladę do przechowywania min. warzyw i owoców.

Lodówka wolnostojąca o wymiarach: wysokość minimum 1580mm, maksimum 1620mm, szerokość standardowa 550mm, głębokość nieprzekraczająca 550mm.

Lodówka o pojemności minimum 200 litów, maksimum 205 litra.

Pojemność komory mrożącej minimum 40litrów maksimum 45 litrów. Położenie zamrażarki na górze.

Lodówka wyposażona w kompresor inwerterowy. 

Lodówka 2-drzwiowa z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi.

Sterowanie elektroniczne.

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 19 godzin.

Lodówka w kolorze srebrnym.

Lodówka wyposażona w 1 agregat, 1 termostat, oświetlenie LED, regulowane nóżki, alarm wzrostu temperatury.

Klasa zamrażarki ***minimalna temperatura w zamrażarce -18(C.

Klasa klimatyczna N, SN, ST.

Poziom hałasu 40dB.

Roczne zużycie prądu nieprzekraczające 225kWh.

Klasa emisji hałasu C.

Pojemność komory schłodzenia minimum 200 litrów, maksimum 205 litrów.

Sposób oszraniania (rozmrażania) chłodziarki – automatycznie.

Lodówka wyposażona w półki szklane w ilości 3 sztuki, pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki.

Zamrażarka o pojemności komory mrożącej minimum 40 litrów.

Odszranianie (rozmrażanie) zamrażalnika – manualne.

Produkt z oznakowaniem CE.

Lodówka wolnostojąca według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Zmywarka wolnostojąca

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Piętro I nr 1.104-1szt.

	7


	Zmywarka wolnostojąca o standardowych wymiarach: szerokość 600mm, głębokość 570-590mm, wysokość całkowita 850mm, wysokość po zdjęciu blatu 820mm (wysokość przystosowana do montażu pod blatem).

Zmywarka wyposażona w program który z łatwością upora się z zabrudzeniami, tłuszczem oraz zaschniętymi resztkami jedzenia. Zainstalowane czujniki w zmywarce przy włączonym odpowiednim programie same dopasują odpowiednio moc, czas i temperaturę zmywania.

Zmywarka wyposażona w funkcję która powoduje że przy odpowiednio skierowanym strumieniu wody ze specjalnych dysz upora się z mocno wybrudzonymi naczyniami których wcześniej nie trzeba namaczać.

Zmywarka wyposażona w system samoczynnego otwierania drzwi urządzenia w fazie suszenia.

Zmywarka wyposażona w dodatkowy (trzeci) kosz dedykowany jest zwłaszcza sztućcom i drobnym przyborom kuchennym.

Zmywarka wyposażona w funkcję która pozwala na mycie naczyń nawet wtedy, gdy zmywarka załadowana jest tylko częściowo.

Zmywarka wyposażona w silnik inwerterowy, dzięki któremu jest mniejszy hałas pracy, redukcją wibracji, oszczędnością prądu oraz profesjonalnemu zmywaniu każdego dnia.

Zmywarka wyposażona w funkcję (opóźnienia startu) z możliwością ustawienia rozpoczęcia pracy zmywarki.

Zmywarka wyposażona w system ochrony przed zalaniem mieszkania. W razie awarii urządzenie samo automatycznie odetnie dopływ wody do zmywarki.

Zmywarka z funkcją regulacji górnego kosza.

Zmywarka wyposażona w składane grzebienie w dolnym koszu które umożliwiają załadunek naczyniami dużych gabarytów.

Zmywarka o pojemności minimum 14 kompletów naczyń.

Poziom emisji hałasu minimum 46dB.

Klasa energetyczna E.

Zużycie energii na 100 cykli w programie Eko maksimum 95kWh.

Zużycie wody na cykl w programie Eko maksimum 9,5l.

Czas programu Eko minimum 190 minut.

Zmywarka wyposażona w automatyczne otwieranie drzwi, automatyka zmywania, filtr samoczyszczący, odpompowanie wody, regulacja wysokości przednich nóżek, sygnalizator zraszacza, system zmiękczający wodę, wskaźnik czasu do końca programu w minutach.

Zmywarka z widocznym panelem sterowania, przednim w kolorze inox.

Kosz dolny – stojaki na talerze, kosz górny – półki na filiżanki, regulowana wysokość, opóźnienie startu pracy, podłączenie do ciepłej wody, możliwość połowy załadunku, sterowanie elektroniczne, temperatury zmywania 45, 50, 60, 60 C, trzecia szuflada, wskaźnik braku nabłyszczacza, wskaźnik braku soli, liczba programów 8.

Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej.

Klasa zmywania A, klasa emisji hałasu C, klasa energetyczna E, klasa suszenia A.

Produkt z oznakowaniem CE.

Zmywarka wolnostojąca według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Piekarnik do zabudowy

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Piętro I nr 1.104-1szt.

	8


	Piekarnik do zabudowy, elektryczny z mikrofalą.

Niski piekarnik o wymiarach standardowych do zabudowy: szerokość 595mm, wysokość 455mm, głębokość maksimum 570mm.  

Piekarnik o pojemności minimum 42 litry maksimum 45 litrów.

Wnętrze piekarnika wykonane ze stali nierdzewnej.

Prowadnice piekarnika wytłaczane.

Sterowanie piekarnika sensorowe.

Czyszczenie piekarnika ręcznie.

Front piekarnika szklany w kolorze czarnym, otwierane uchylnie.

Piekarnik z funkcją grilla (opiekacz), termo obieg.

Piekarnik wyposażony w 1 półkę siatkową, 1 ruszt, 1 wyjmowany talerz obrotowy o średnicy 360mm.

Piekarnik kompaktowy.

Piekarnik wyposażony w blokadę przycisków, chłodzenie obudowy.

Piekarnik o mocy przyłączeniowej 3.35 kilowatów i napięciu zasilania 230 wolt.

Piekarnik z funkcją minimum 5 poziomów mocy mikrofal, elektroniczna regulacja temperatury, funkcja opóźnienia startu, oświetlenie wnętrza, rozmrażanie, sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia, wyświetlacz elektroniczny, zegar, liczba funkcji piekarnika minimum 13.

Produkt z oznakowaniem CE.

Piekarnik do zabudowy według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Lodówka wolnostojąca

Wyposażenie pomieszczeń socjalnych: Parter nr 0.28-1szt. Piętro I nr 1.104-1szt

	9.

	Lodówka wolnostojąca z dużą przestrzenią wewnątrz z możliwością przechowywania różnych, dowolnych produktów. Półki wykonane z wysokiej jakości szkła.

Możliwość bezpiecznego przechowywania w drzwiach lodówki butelek lub drobnych produktów używając do tego przystosowanych pojemników.

Lodówka wyposażona w przezroczystą, wysuwaną i pojemną szufladę do przechowywania min. warzyw i owoców.

Lodówka wolnostojąca o wymiarach: wysokość minimum 1580mm, maksimum 1620mm, szerokość standardowa 550mm, głębokość nieprzekraczająca 550mm.

Lodówka o pojemności minimum 200 litów, maksimum 205 litra.

Pojemność komory mrożącej minimum 40litrów maksimum 45 litrów. Położenie zamrażarki na górze.

Lodówka wyposażona w kompresor inwerterowy. 

Lodówka 2-drzwiowa z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi.

Sterowanie elektroniczne.

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 19 godzin.

Lodówka w kolorze srebrnym.

Lodówka wyposażona w 1 agregat, 1 termostat, oświetlenie LED, regulowane nóżki, alarm wzrostu temperatury.

Klasa zamrażarki ***minimalna temperatura w zamrażarce -18(C.

Klasa klimatyczna N, SN, ST.

Poziom hałasu 40dB.

Roczne zużycie prądu nieprzekraczające 225kWh.

Klasa emisji hałasu C.

Pojemność komory schłodzenia minimum 200 litrów, maksimum 205 litrów.

Sposób oszraniania (rozmrażania) chłodziarki – automatycznie.

Lodówka wyposażona w półki szklane w ilości 3 sztuki, pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki.

Zamrażarka o pojemności komory mrożącej minimum 40 litrów.

Odszranianie (rozmrażanie) zamrażalnika – manualne.

Produkt z oznakowaniem CE.

Lodówka wolnostojąca według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Płyta indukcyjna

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Parter nr 0.28-1szt.
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	Płyta indukcyjna elektryczna z 2-polami grzewczymi jednocześnie o wymiarach: szerokość standardowa 300mm, głębokość minimalna 500mm, maksymalna 520mm.

Płyta indukcyjna zbudowana z płyty grzewczej bez szlifu w kolorze czarnym o mocy przyłączeniowej 3600-3700 Wat. Sterowanie płyty grzewczej - sensorowe.

Płyta wyposażona w wskaźnik ciepła resztkowego.

Zwiększona moc pola .
Płyta dostosuje pole grzania do wielkości i kształtu naczynia zapewniając efektywność energetyczną. 

Płyta wyposażona w timer, po ustawionym czasie płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze sygnalizując to dźwiękiem.

Płyta z zabezpieczeniem.

Napięcie zasilania płyty 230 wolt.

 Produkt z oznakowaniem CE.

Płyta indukcyjna według poglądowego rysunku poniżej
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	Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego: Parter nr 0.28-1szt.

	11


	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca o wymiarach: szerokość minimum 400mm, maksimum 440mm, głębokość nieprzekraczająca 340mm, wysokość minimum 240mm, maksimum 270mm.

Kuchenka o pojemności 20 litrów sterowana elektronicznie o mocy 800. Wat
Kuchenka z funkcją gotowania, grill, podgrzewanie, rozmrażanie.

Funkcja grilla, talerz, oświetlenie wnętrza, wyświetlacz.

Moc grilla 1000 Wat o mocy mikrofal 800 Wat.
Automatyczny dobór czasu gotowania.

Szybki start, timer.

Liczba poziomów mocy 7.

Drzwi otwierane na lewo.

Średnica talerza obrotowego 245-255mm.

Wnętrze kuchenki emaliowane.

Kuchenka w kolorze inox.

System rozprowadzenia mikrofal z pojedynczego źródła.

Produkt z oznakowaniem CE.

Kuchenka mikrofalowa według poglądowego rysunku poniżej


[image: image27.png]Micro./
Grill/Combi  Weight Defrost






	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	



Część 5 Fotele okrągłe (pufy)

	                Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.*
	Wartość brutto*

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Wydział Nauk Społecznych, ul. Warszawska 98, Olsztyn-Kortowo.

Fotel okrągły (pufa)

Wyposażenie Sali: Piętro II- 2.11-24szt.


	1

	Fotel okrągły, rozłożysta pufa o wymiarach, podstawa o szerokości minimum 1000mm, maksimum 1100mm i wysokości minimum 650mm, maksimum 750mm.

Pufa mająca dużą i niską podstawę, na której można wygodnie usiąść i oprzeć się o niewielkie, ale stabilne oparcie, a także przyjąć komfortową pozycję półleżącą.

Fotel, pufa w dotyku wykonana z wysokiej jakości ekoskóry która może być użytkowana alergików. Pufa w kolorze szarym.
Pufa wypełniona granulatem  (Granulat od 3 do 6mm kulki) poliestyrenowym charakteryzujący się dużą sprężystością, który układa się pod wpływem pozycji do ciała użytkownika. Wypełnienie minimum 300L.

Fotel okrągły, pufa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany atest higieniczny PZH potwierdzający że wyrób jest zgodny z normami w dziedzinie bezpieczeństwa !
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	Razem wartość brutto
	


    Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

69
1. * Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r. 

2. Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania w kolumnie „producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)- producenta, nazwy i typ (symbol wyrobu lub numeru katalogowego oferowanego asortymentu). W przypadku braku nazwy typu /  symbolu wyrobu , nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa typu /  symbolu wyrobu , nr katalogowego,. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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