Projekt techniczny

ZAMIERZENIE Budowa sieci wodociagowej
ADRES gm. Gniezno, m. Skiereszewo
dz. nr 125
Jednostka ewidencyjna: 300303_2;
Obreb ewidencyjny: 0024;
Arkusz nr 2;
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
INWESTOR Gmina Gniezno
62-200 Gniezno, ul. Reymonta 9/11
POLTECH Krzysztof Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42, tel.506 155 625
OPRACOWAL.:
Maciej Kanoniczak
SPRAWDZIL.:
ZAKRES Sie¢ wodociagowa dn125 PE

Pazdziernik, 2021r.




Spis tresci strona

1. StrONa tYtUIOWA. ... ——— 1
2 SIS S . ettt 2
3. OPIS tECNNICZNY ... e e 3
4. Oswiadczenie projektanta ..... ..o 6
5. Uprawnienia i izba projektanta...........coooiiiiiiiii 7
6. Uprawnienia i izba sprawdzajgCego..........ouvuieieiiiiiii e 9

Czes¢ graficzna
ryS. 1. Profil POAUZNY ... 11
rys.2. Schemat weztdw wodoCiggOWYCh..... ..o 12



Opis techniczny

do projektu technicznego
sieci wodociggowej DN125 PE100 RC PN16 SDR11

l. Podstawa opracowania:

Uzgodnienie projektowanej sieci wodociggowej z Gming Gniezno
Wizja lokalna
Uzgodnienia projektu z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w
Gnieznie
Warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;j
5. Mapa do celéw projektowych

Il. Opis techniczny wodociaqu.

Wiaczenie w czynny wodocigg nastapi w wezle nr W1, poprzez montaz tréjnika zeliwnego dn100/100 na
istniejgcym wodociggu. Catosc¢ sieci projektuje sie z rur o srednicy dn125 PE100 RC PN16, SDR11.

Wymaga sie utozenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej niebieskiej folii ostrzegawczej z wktadkg
metalowa — 30,0 cm nad rurociggiem. W miejscu wtgczenia wykona¢ zasuwe odcinajgcg dn80 zel. kotnierzows.
Wykona¢ do zasuwy kolumne trzpien i skrzynke z obudowg betonowa.

Wktadka powinna by¢ potagczona z obudowg zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy.

W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwa i podziemny hydrant nalezy je oznakowa¢ za pomoca
tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na niebiesko i
zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m.

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytgcza — 6szt.

Wspotczynnik Nh=2,5
Wspotczynnik Nd=1,5

Qdsr.=24*90=2160 |/dobe
Qdmax=2160*1,5=3240 I/dobe
Qhmax=3240%1,5/24= 202,5 m3/h

Przyjeto Srednice sieci wodociggowej dn125 PE

Ill. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej m. Skiereszewo, gm. Gniezno dz.
nr 125. W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizaciji robét, a tym samym zabezpieczenie placu budowy

oraz zabezpieczenie placu wykopdw i organizacja ruchu pieszego i kotowego.



1. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na trasie projektowanego wodociggu zgodnie z mapg zasadniczg s3a przewody podziemne takie jak siec
elekiryczna, kanalizacyjna, teletechniczna lub moggce wystgpi¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie. W zwigzku z
powyzszym nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o dacie rozpoczecia

prac ziemnych.

IV. Opis rozwigzan technicznych projektowanej sieci.

Projektowang sie¢ nalezy wykonaé sie z rur dn125 PE100 RC PN16.

Zastosowane rury PE musza posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
aktualny atest PZH. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggdéw dostosowano do istniejgcego uksztattowania
terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punkcie
wigczenia. Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi 1,6 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzega¢ ze wzgledu
na przemarzanie gruntu.

V. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
« dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

» trwale i widocznie (na czas robot) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;.

VI. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t”. Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wigczeniu w czynng sie¢

wodociggowa i w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem.

Wykop koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, zasypanie spycharkg o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/.
Szerokos$¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o grubosci ok. 30,0 cm.

Wykop zasypywac nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym.

Nalezy Scisle przestrzega¢ zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach

tych nalezy by¢ w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgca urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robot
na gt. 1,5 m i wiecej musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VII. Roboty montazowe.




Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ Scisle wedtug rzednych i gteboko$ci okreslonych na profilu podtuznym
rurociggu przy pomocy szczegbtowej niwelacji. Rury PE nalezy podigczy¢ przy pomocy zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego. Nalezy przestrzegac wytycznych producenta rur co do zasad montazu.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypaé piaskiem na wysokos$¢ min.10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysoko$¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg z wkiadkg metalowg. Rurociag nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia

wody gruntowej nalezy jg wypompowaé pompag spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu weztdéw ksztattki zeliwne nie beda izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujac
dwukrotnie abizolem.

W weztach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz
nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

1X. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2.  Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz
47,rozdz. 5, § 18.1).

X. Uwagi koncowe.

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyc.

3. Calos$é robot nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il, Wydawnictwo
Arkady, 1990 r.

4. Wykonawca robdt winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikow
gruntdw o terminie przystgpienia do robdt oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym
Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;j.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki, opinie organow i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;.
Zrealizowang sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Gniezno,
Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej 9 atm. na okres dwdch godzin.
10. Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptukac¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i
dokonac badania bakteriologicznego wody.

Opracowat:



Gniezno, dnia 27.10.2021 r.
Maciej Kanoniczak

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny sieci wodociggowej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 ust.4 ustawy Prawo
Budowlane — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ).

( podpis i pieczatka projektanta)

( podpis i pieczatka sprawdzajgcego)



