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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn125 PE.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od miejsca wigczenia do istniejacej sieci w wezle W1 do zakoriczenia
sieci w wezle W5. Przewody rurowe tgczone metodg zgrzewania doczotowego, utozone w uprzednio
przygotowanym wykopie. Przejscie pod nawierzchnig asfaltowg wykonac¢ metodg bezwykopowa w rurze
ochronnej dn200 PCV.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej. W przedmiotowych dziatkach wystepuje
inna infrastruktura podziemna tj. gaz, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna.

Przylegte dziatki sg przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinng — czesciowo zabudowane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 PCV w weizle
W1. Witaczenie wykonaé poprzez montaz tréjnika z zasuwg odcinajgcg dn100 zel. Sie¢ wykonac z rur
dn125 PE100 RC, PN16 SDR11.

Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki mieszkalne, jednorodzinne na przylegtych dziatkach. Koniec

sieci w miejscach wskazanych w czesci graficznej.

Zestawienie

Srednica sieci Diugosé sieci
Dn 125mm 120,27m




4, Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowych dziatkach nie przewiduje sie wystepowania obiektéw podlegajgcych ochronie

konserwatorskiej.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

6. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

6.1 Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

6.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

6.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepujg

hydranty.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
a. przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE ( zgodng z warunkami technicznymi PWIiK),
przyjeta srednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanych hydrantéw i projektowanych
budynkéw mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :



- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- horma zuzycia 90l/osobe/dobe
- przytgcza — 6szt.

Wspotczynnik Nh=2,5
Wspotczynnik Nd=1,5

Qdsr.=24"90=2160 |/dobe
Qdmax=7200*1,5=3240 l/dobe
Qhmax=10800%1,5/24= 202,5 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowg

C. nie przewiduje sie wytwarzania odpadow przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

d. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

€. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci

8. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
* wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas robdét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng sie¢ wodociggows i
w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Wykop koparkag podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m } , zasypanie spycharkg o mocy 75 KM. Zaprojektowano
wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury.

Wykop zasypywacé nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé gruntem piaszczystym.

Nalezy Scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w
ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzgdzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gl. 1,5 m i wiecej musi posiadac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Roboty montazowe i sposéb posadowienia

Projektowany rurocigg nalezy utozyc¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym rurociggu
przy pomocy szczegoétowej niwelacji. Rury PE nalezy podtaczyé przy pomocy zgrzewania elekirooporowego lub
doczotowego. Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta rur co do zasad montazu.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem na wysokos¢ min.10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska tasme ostrzegawczg z



wktadka metalowg. Rurocigg nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystagpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac pompg spalinows.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujac
dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonaé préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdéw zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu. Pod nawierzchnig asfaltowag
przewdd utozyé metodg bezwykopowa w rurze ochronnej.

11.

12.

10.

11.

Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

Przed zasypaniem robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

Uwagi koncowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyé.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.

Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. Skanalizowany réw).

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Gniezno,

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

Wykonaé badania wydajnosci hydrantéw potwierdzajgce ich sprawnos¢

Opracowat:
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wktadka metalowg. Rurocigg nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystagpienia wody gruntowej
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W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Gniezno,

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

Wykonaé badania wydajnosci hydrantéw potwierdzajgce ich sprawnos¢
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn125 PE.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od miejsca wigczenia do istniejacej sieci w wezle W1 do zakoriczenia
sieci w wezle W5. Przewody rurowe tgczone metodg zgrzewania doczotowego, utozone w uprzednio
przygotowanym wykopie. Przejscie pod nawierzchnig asfaltowg wykonac¢ metodg bezwykopowa w rurze
ochronnej dn200 PCV.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej. W przedmiotowych dziatkach wystepuje
inna infrastruktura podziemna tj. gaz, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna.

Przylegte dziatki sg przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinng — czesciowo zabudowane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 PCV w weizle
W1. Witaczenie wykonaé poprzez montaz tréjnika z zasuwg odcinajgcg dn100 zel. Sie¢ wykonac z rur
dn125 PE100 RC, PN16 SDR11.

Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki mieszkalne, jednorodzinne na przylegtych dziatkach. Koniec

sieci w miejscach wskazanych w czesci graficznej.

Zestawienie

Srednica sieci Diugosé sieci
Dn 125mm 120,27m




4, Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowych dziatkach nie przewiduje sie wystepowania obiektéw podlegajgcych ochronie

konserwatorskiej.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

6. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

6.1 Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

6.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

6.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepujg

hydranty.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
a. przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE ( zgodng z warunkami technicznymi PWIiK),
przyjeta srednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanych hydrantéw i projektowanych
budynkéw mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :



- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- horma zuzycia 90l/osobe/dobe
- przytgcza — 6szt.

Wspotczynnik Nh=2,5
Wspotczynnik Nd=1,5

Qdsr.=24"90=2160 |/dobe
Qdmax=7200*1,5=3240 l/dobe
Qhmax=10800%1,5/24= 202,5 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowg

C. nie przewiduje sie wytwarzania odpadow przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

d. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

€. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci

8. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
* wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas robdét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng sie¢ wodociggows i
w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Wykop koparkag podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m } , zasypanie spycharkg o mocy 75 KM. Zaprojektowano
wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury.

Wykop zasypywacé nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé gruntem piaszczystym.

Nalezy Scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w
ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzgdzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gl. 1,5 m i wiecej musi posiadac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Roboty montazowe i sposéb posadowienia

Projektowany rurocigg nalezy utozyc¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym rurociggu
przy pomocy szczegoétowej niwelacji. Rury PE nalezy podtaczyé przy pomocy zgrzewania elekirooporowego lub
doczotowego. Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta rur co do zasad montazu.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem na wysokos¢ min.10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska tasme ostrzegawczg z



wktadka metalowg. Rurocigg nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystagpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac pompg spalinows.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujac
dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonaé préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdéw zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu. Pod nawierzchnig asfaltowag
przewdd utozyé metodg bezwykopowa w rurze ochronnej.

11.

12.

10.

11.

Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

Przed zasypaniem robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

Uwagi koncowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyé.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.

Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. Skanalizowany réw).

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Gniezno,

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

Wykonaé badania wydajnosci hydrantéw potwierdzajgce ich sprawnos¢

Opracowat:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn125 PE.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od miejsca wigczenia do istniejacej sieci w wezle W1 do zakoriczenia
sieci w wezle W5. Przewody rurowe tgczone metodg zgrzewania doczotowego, utozone w uprzednio
przygotowanym wykopie. Przejscie pod nawierzchnig asfaltowg wykonac¢ metodg bezwykopowa w rurze
ochronnej dn200 PCV.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej. W przedmiotowych dziatkach wystepuje
inna infrastruktura podziemna tj. gaz, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna.

Przylegte dziatki sg przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinng — czesciowo zabudowane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn110 PCV w weizle
W1. Witaczenie wykonaé poprzez montaz tréjnika z zasuwg odcinajgcg dn100 zel. Sie¢ wykonac z rur
dn125 PE100 RC, PN16 SDR11.

Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki mieszkalne, jednorodzinne na przylegtych dziatkach. Koniec

sieci w miejscach wskazanych w czesci graficznej.

Zestawienie

Srednica sieci Diugosé sieci
Dn 125mm 120,27m




4, Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowych dziatkach nie przewiduje sie wystepowania obiektéw podlegajgcych ochronie

konserwatorskiej.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

6. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

6.1 Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

6.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

6.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepujg

hydranty.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
a. przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE ( zgodng z warunkami technicznymi PWIiK),
przyjeta srednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanych hydrantéw i projektowanych
budynkéw mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :



- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- horma zuzycia 90l/osobe/dobe
- przytgcza — 6szt.

Wspotczynnik Nh=2,5
Wspotczynnik Nd=1,5

Qdsr.=24"90=2160 |/dobe
Qdmax=7200*1,5=3240 l/dobe
Qhmax=10800%1,5/24= 202,5 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125 PE

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowg

C. nie przewiduje sie wytwarzania odpadow przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

d. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

€. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci

8. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
* wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas robdét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng sie¢ wodociggows i
w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Wykop koparkag podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m } , zasypanie spycharkg o mocy 75 KM. Zaprojektowano
wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury.

Wykop zasypywacé nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé gruntem piaszczystym.

Nalezy Scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w
ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzgdzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gl. 1,5 m i wiecej musi posiadac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Roboty montazowe i sposéb posadowienia

Projektowany rurocigg nalezy utozyc¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym rurociggu
przy pomocy szczegoétowej niwelacji. Rury PE nalezy podtaczyé przy pomocy zgrzewania elekirooporowego lub
doczotowego. Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta rur co do zasad montazu.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem na wysokos¢ min.10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska tasme ostrzegawczg z



wktadka metalowg. Rurocigg nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystagpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac pompg spalinows.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujac
dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonaé préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdéw zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu. Pod nawierzchnig asfaltowag
przewdd utozyé metodg bezwykopowa w rurze ochronnej.

11.

12.

10.

11.

Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

Przed zasypaniem robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

Uwagi koncowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyé.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.

Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. Skanalizowany réw).

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Gniezno,

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny

Wykonaé badania wydajnosci hydrantéw potwierdzajgce ich sprawnos¢

Opracowat:



