Skiodowskiej-Curie 27/29

Partner kontaktowy: Michat Kordala
Telefon : 609 047 285

Firma: Bee-Light

Mail: michal.kordala@bee-light.pl

Data: 05.01.2024
Edytor: Andrzej Tomczyk



Sktodowskiej-Curie 27/29

Sktodowskiej-Curie 27/29
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
-1.1 Hol i klatka schodowa
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
-1.2 pom. pod schodami
Podsumowanie
-1.3 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
-1.4 wezet C.O.
Podsumowanie
-1.5 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
-1.6 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
-1.7 Socjalne
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
-1.8 Prysznic
Podsumowanie
-1.9WC
Podsumowanie
0.1 Przedsionek
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.2 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.3 Hol i klatka schodowa

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E— DIALUX

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Spis tresci

—_

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

F
Strona 2



Sktodowskiej-Curie 27/29

Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.4 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.5 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.6 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.7 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.8 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.9 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
0.10 WC
Podsumowanie
0.11 Lazienka
Podsumowanie
0.12 Prysznic
Podsumowanie
1.1 Hol i klatka schodowa
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.1a klatka schodowa - pétpietro

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E— DIALUX

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Spis tresci

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

39

40

41

F
Strona 3



Sktodowskiej-Curie 27/29

Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.2 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.3 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.4 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.5 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.6 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.7 Biuro
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.8 Komunikacja
Sceny swietlne
Podstawowe
Podsumowanie
Awaryjne
Podsumowanie
1.9 WC
Podsumowanie
1.10 Lazienka
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E— DIALUX

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Spis tresci

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57
58

59

F
Strona 4



Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.1 Hol i klatka schodowa / Podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 127 62 173 0.486
Podioga 20 127 62 173 0.490
Sufit 70 37 21 83 0.573
Sciany (8) 50 84 24 484 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (B1E()EOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230

W sumie: 5124 W sumie: 7296 46.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.63 W/m? = 2.07 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.49 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.1 Hol i klatka schodowa / Awaryjne /| Podsumowanie

T6.05m
2507 2.50
~N
// T4ss8
2. oo 2.50
\\ 1337
\ 2.50
2 00 ~—2. 50/
1 50
\ 150~
1 50\1 50——1.50
L i i -_0'00
0.00 1.14 3.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.18 1.42 2.98 0.654
Podioga 20 217 1.42 2.98 0.655
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 4.06 0.00 81 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 7.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.49 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.2 pom. pod schodami / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

265m

Wartosci Lux, Skala 1:21

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 186 145 219 0.780
Podioga 20 186 141 219 0.756
Sufit 70 125 71 388 0.572
Sciany (4) 50 188 83 475 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
1 1 1200 (1.000) 3562 4484 28.0
W sumie: 3562 W sumie: 4484 28.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.46 W/m? = 3.46 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.33 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.3 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 134 186 0.821
Podioga 20 162 131 187 0.804
Sufit 70 95 57 123 0.602
Sciany (4) 50 176 65 579 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (B1EOEOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230

W sumie: 2562 W sumie: 3648 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.12 W/m? = 4.98 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.83 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.3 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

27 x 13 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX LVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000)

E., [IX]
2.76
2.76
0.00

13

Ein [IX]
2.58
2.55
0.00
0.00

Eax [X]
2.98
2.98
0.00
693

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]
300
300

® (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.934
0.925
0.000

/

P W]
2.8
2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.99 W/m? = 35.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.83 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 9
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.4 wezet C.0. / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 219 188 242 0.860
Podioga 20 219 191 243 0.871
Sufit 70 232 144 590 0.619
Sciany (4) 50 292 93 800 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34
1 1 1200 (1.000) 3562 4484 28.0

W sumie: 3562 W sumie: 4484 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.36 W/m? = 5.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.27 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.5 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

t524m
/ Ao 40T Taso
, . 0.00
0.00 444 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 566 362 772 0.640
Podioga 20 448 266 562 0.595
Sufit 70 100 72 144 0.721
Sciany (4) 50 217 93 339 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH
1% Ip20/44 840 45 596 (1.000) 4502 4502 380

W sumie: 18008W sumie: 18008 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.53 W/m? = 1.16 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.27 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.5 Biuro / Awaryjne /| Podsumowanie

1524m

, . 0.00

0.00 444 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.19 3.37 6.88 0.805
Podioga 20 2.16 1.42 2.98 0.659
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.88 0.00 18 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.27 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.6 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie
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0.00 3.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 633 456 752 0.721
Podioga 20 488 316 629 0.648
Sufit 70 117 85 156 0.725
Sciany (4) 50 258 107 408 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH

1 4 |P20/44 840 38 596 (1.000)

3843 3843 32.0
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 1.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.36 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.6 Biuro / Awaryjne /| Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.47 3.28 6.88 0.734
Podioga 20 2.36 1.49 2.98 0.633
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.91 0.00 25 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 3.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.36 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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DIALux

05.01.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.7 Socjalne / Podstawowe / Podsumowanie
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420

/m@
N
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0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m,

T3.19m
10\
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=5 280
420 420 \
- \ __\\
420 420 350
7 J
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S~ 0"
350 350
350 ——— ~350______~
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sto_————//
210
.7 0.00
493m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 331 195 507 0.591
Podioga 20 241 152 307 0.628
Sufit 70 66 46 81 0.696
Sciany (4) 50 154 52 298 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISYR P PLX EU WH 1P20/44 840
1 2 40 595 (1.000) 4086 4086 33.3
W sumie: 8172 W sumie: 8172 66.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.23 W/m? = 1.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.73 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux
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Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks

e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.7 Socjalne / Awaryjne / Podsumowanie

- T319m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.52 3.36 6.88 0.744
Podioga 20 2.34 1.46 2.98 0.625
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.95 0.00 34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 28
W sumie: 300 W sumie: 2.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.73 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.8 Prysznic /| Podsumowanie

T1.07m
__—240————240 \
p / o \ i
210 240 210 0.91
240 210
02407 240 ___——
210 \2 0.54
N—__210
\180 180 \
\ / \/ -+
Too7
L 1 i 000
0.00 1.15 256 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:19

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 206 134 267 0.652
Podioga 20 114 91 147 0.797
Sufit 70 150 78 1244 0.520
Sciany (10) 50 165 42 603 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 13-15 D220 1300 1300 12.0
(1.000)
W sumie: 2600 W sumie: 2600 24.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.28 W/m? = 4.51 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.59 m?)
il
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Sktodowskiej-Curie 27/29

~—
~7

T147m

~0.00
1.15m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.530 m, Wysoko$¢é montazu: 2.530 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 248
Podtoga 20 131
Sufit 70 168
Sciany (4) 50 189
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

1

Ein [X]
193
116

90
54

@ (Oprawa) [Im]

BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 19-24 D280

(1.000)

W sumie:

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

-1.9 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:19

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.65 W/m? = 4.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.69 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [|X] Emin / Em
287 0.778

142 0.885

1356 0.533

611 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

1900 1900 18.0
1900 W sumie: 1900 18.0
F
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Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.1 Przedsionek / Podstawowe / Podsumowanie

T165m
200/—200
T~ 160
18
220*220~220\
220 O 22\0 200
—
180 LLU
180
180 200
20
~500— 220/ /
P
20 160
200200~ /
180
18e / 1
, 70,00
0.00 2.67m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.410 m, Wysoko$¢é montazu: 2.410 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 189 144 226 0.764
Podioga 20 188 142 227 0.752
Sufit 70 76 51 91 0.669
Sciany (4) 50 162 59 399 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 32 852 3076 4380 280
(1.000)
W sumie: 3076 W sumie: 4380 28.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.36 W/m? = 3.37 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.41 m?)
il
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Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.1 Przedsionek / Awaryjne / Podsumowanie

\ T165m
/ / 3.08—3.08_ 2.94 \
2.94
- 3.08
#8393, \
/ 322 3.9
3.08
308 322 \
329 39
3.08
\ /308 2.94
2.94 \ 392 322 ]
~3.22~
3.08 -
3.08—3.08 /
- /2-94 2
, . 0.00
0.00 267m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.410 m, Wysoko$¢é montazu: 2.410 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.99 2.62 3.29 0.874
Podioga 20 2.99 2.59 3.29 0.865
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 11 0.00 225 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 28
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.64 W/m? = 21.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.41 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.2 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

/ T295m
100
L/ 1og——120—_ 100

/ 120
140.140"]40.140\

120 /
140 120
\/ % _ O 4

 —
120 44 )

\ 140

7
120

\ /120
"'\ 120120 /"

~0.00
0.00 2.65m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 123
Podtoga 20 122
Sufit 70 43
Sciany (4) 50 97
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 27 x 13 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 32 852

1 T (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:38

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
91 150 0.739
87 150 0.710
29 51 0.675
35 195 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3076 4380 28.0
W sumie: 3076 W sumie: 4380 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.58 W/m? = 2.92 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.82 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.2 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie

/ 198 \ \ T295m

2.16 2.07
St J/
2.07-2.07" /
1.98
1.98 /
S~ 18

, . 0.00

0.00 265m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.05 1.81 2.26 0.884
Podioga 20 2.05 1.76 2.26 0.860
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.90 0.00 49 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 27 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 17.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.82 m?)

Y
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.3 Hol i klatka schodowa / Podstawowe / Podsumowanie

I’ / 160 Y T482m
\ T4.47

200’— ~~200

LN

—~ 200

160 240

\ 240 \
120 160 \ 240) 200

:A -_2-13
120 160\160/

g

120
L i i -_0'00
0.00 2.39 5.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 182 93 251 0.509
Podioga 20 184 94 253 0.512
Sufit 70 53 33 69 0.627
Sciany (8) 50 120 40 248 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (B1E()EOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230
> 1 (B1E()EOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 32 852 3076 4380 28.0

W sumie: 8201W sumie: 11676 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.88 W/m? = 2.14 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.06 m?)

Y
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Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.3 Hol i klatka schodowa / Awaryjne / Podsumowanie

J _~ 306] [482m
3.06 T 447
/4.08\
4.08
2.04 3.06 /
\\ 498 510 6.127
2.04 / /
~ gA2— T213
5.10 \
\ 6.12
4.08 510
\\ T~—~5.10]
4.
\3.06 T——408] |
L 1 i 000
0.00 2.39 5.03m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:62

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.20 1.93 7.04 0.460
Podioga 20 4.18 1.27 7.14 0.303
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 5.19 0.00 59 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXETS_E_1W - 170Im.Idt (1.000) 170 170 1.4
2 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 470 W sumie: 470 4.2
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 5.25 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.06 m?)
il
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.4 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

T283m

~0.00
126 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 123 100 141 0.811
Podtoga 20 123 99 141 0.806
Sufit 70 76 44 103 0.586
Sciany (4) 50 136 48 511 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 27 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230
(1.000)
W sumie: 2562 W sumie: 3648 23.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.45 W/m? = 5.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.57 m?)
il
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.4 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie

] T283m

| _—2.04

™~

2.04

2.10—2.10
i 2.10 )

///ﬂh\\ﬂa\\

2.22

22\ 2.10
O (222 ]
210

216 2.10
[~——2.10"
2.04
\-__2o4’//
, . 0.00
0.00 126 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.09 1.94 2.26 0.927
Podioga 20 2.09 1.92 2.26 0.917
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.80 0.00 525 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.79 W/m? = 37.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.57 m?)

Y
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

05.01.2024

0.5 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

> T336m
480 540——540 \
480
600
/ He "600 540 \
) 560 660 ! Y
600 660 \
540 / it
660 540
© 660
600
540 \ / 600
660
N b 660 66 /// 540
600\RESOO 600
540
480 540 540
, . 0.00
0.00 442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 603 433 718 0.719
Podtoga 20 467 317 589 0.680
Sufit 70 124 90 166 0.727
Sciany (4) 50 271 117 467 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH
1 4 IP20/44 840 38 596 (1.000) 3843 3843 320
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.62 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.85 m?)
il
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.5 Biuro / Awaryjne /| Podsumowanie

— — T336m

4.05 2.70
360 y 4.05 3.60
3.15
2.70
A 405 405 3.60 2.70
\ 3.60 / /
N 3.18
L \\ / /
2.70 \ 3.60-3.60 /
AN _
, . 0.00
0.00 442 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.35 2.24 4.49 0.668
Podioga 20 1.89 1.33 2.23 0.702
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.67 0.00 31 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 5.63 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.85 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28



Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

05.01.2024

0.6 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

40

e
7/ O

A

630 O

540 450

540 ©%

450

54

630
630 /

530 540

0 \
\ o / 450
450
540 40 /
N~

T311m

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

3.06 m

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 528
Podtoga 20 381
Sufit 70 103
Sciany (4) 50 222
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH

IP20/44 840 45 596 (1.000)

Ein [X]
335
265

72
86

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:40

Eax [IX]
743
474
148
559

4502
9004 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.635
0.694
0.702

/

P W]
38.0
76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.99 W/m? = 1.51 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.52 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.6 Biuro / Awaryjne /| Podsumowanie

/ T311m
3.52 /
/ 3.84
3..84
3.84
3.52 '
\ 3.94 // 3.20
\ 35p_ 352 //
, .~ 0.00
0.00 3.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.76 2.88 4.49 0.766
Podioga 20 2.00 1.66 2.23 0.830
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.14 0.00 37 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 7.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.52 m?)

Y
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.7 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

T446m

, . 0.00
0.00 3.84m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 546 398 655 0.730
Podioga 20 429 281 550 0.655
Sufit 70 109 79 149 0.726
Sciany (4) 50 241 104 390 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH 3843 3843 320

IP20/44 840 38 596 (1.000)
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.47 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.13 m?)

Y
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.7 Biuro / Awaryjne /| Podsumowanie

446
235~ o S m
2827 <
— 29_3-29\
7 : ~ Y
2.82 3.29
R
i 3.76
3.29 376
N\ (3763767
2'8< 3.29 ’ 2.82
s N, ~320— A /
\\2 82/2 82 san
, . 0.00
0.00 3.84m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.23 215 4.49 0.666
Podioga 20 1.85 1.25 2.23 0.673
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.30 0.00 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 5.06 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.13 m?)

Y
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05.01.2024
Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl
0.8 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie
T329m
480 480
480 _—240
540 540 -
pu L
/ 600" [T~ _goo——— | %0 480
480 540 / \ \
660 660
600
[ [ a0e I O I 540 480
660 660
480 540 600\ / /
__———600 o
\ \e 00 ~ 480
540 _
—_—
480 54
\ 480 I
, . 0.00
0.00 505m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 554 406 669 0.734
Podtoga 20 431 287 545 0.666
Sufit 70 112 81 151 0.719
Sciany (4) 50 246 106 481 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH
1 4 IP20/44 840 38 596 (1.000) 3843 3843 320
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.70 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.61 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

05.01.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.8 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

/ T329m
2.30 / / 3.68 3-22\ \
: S 2.30
[ 322 \ 2|76
2.76 / 3.68
3.68 N 322
2.30 3.22 414~ 230
bt 3.68 '
2.76 ;
\ 3.68 ( J 327
\
414
3.22 3.68 A 414 /
230 ) 68 /| 778930
\ 2.76 \ \\ // 392
230 3.22 3.68 / /
\\ N\ AN 3.68 . /
- \ 92 B 54y
. e / .
, . 0.00
0.00 505m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.21 2.18 4.49 0.679
Podioga 20 1.84 1.22 2.23 0.667
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.30 0.00 32 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 28
W sumie: 300 W sumie: 2.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 5.25 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.61 m?)
il
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/ \ T270m
r110 1107
~120~120
120 120
~130-130
_\}30 \j30
ko
\
140 140
140 I
\ 140
1 -
| 130 130 |
\130-130
— 120 7120
~~120-120
\ / il
, ~~0.00
0.00 1.22m

Telefon

Edytor Andrzej Tomczyk
699835554

faks

DIALux

e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 125 105
Podioga 20 125 102
Sufit 70 82 50
Sciany (4) 50 143 49
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 27 x 13 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852

(1.000)

W sumie:

05.01.2024

0.9 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Eax [IX]
142
142
110
541

2562
2562 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.835
0.816
0.607

/

P W]
23.0
23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.98 W/m? = 5.58 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.29 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.9 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie

T270m
.2.04‘2-04-2_04\
2.04
2167 216 210
222
2.22 2
L 22 210
i 2w
216__216
™2 10—-2.10 /
'\2.04—2.04‘2'04
, . 0.00
0.00 122 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.10 1.98 2.26 0.944
Podioga 20 210 1.96 2.26 0.936
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 10 0.00 539 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 27 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.85 W/m? = 40.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.29 m?)

Y
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- N\
180 180

- —200—
180 /200 200\
200  ,-220-220 \

/ 220 \ 200\

220
220

AN 220
220-220

200 200

\ \200—200/ 180/
180

™~ 10— 180

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

0.850 m
0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 (Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T1.96m

~0.00
0.00 126 m

p [%] Em [IX]
/ 205

20 121
70 146
50 166

11 x 5 Punkty

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 19-24 D280

DIALux

Andrzej Tomczyk

699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Ein [IX]
168
108

72
50

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

05.01.2024

0.10 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:26

Eax [X]
239

133
1627
573

2400

® (Lampy) [Im]

2400 W sumie:

Emin / Em
0.817
0.893
0.493

/

P W]
24.0
24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.72 W/m? = 4,73 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.47 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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—~180~
180 180

/

200

220 220
200 O 200

180 /
~180—180

/
180 200~ 200~200\

/ 220 220 200

\ Moo /

N ay

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T273m

~0.00

1.37m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 204
Podtoga 20 128
Sufit 70 125
Sciany (4) 50 155
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 13-15 D220

*Zmienione dane techniczne

(Typ 1)* (1.000)

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

05.01.2024

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

0.11 Lazienka / Podsumowanie

Ein [IX]
171
112

66
52

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emax [|X] Emin / Em
235 0.838

142 0.874
1373 0.530
362 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.02 W/m? = 3.93 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.74 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [Im] P [W]

1500 1500 15.0
3000 W sumie: 3000 30.0
e
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180 [ T188m
150
210 0
180
(/2401 //150
ol 240 1101
K ) 0.89
& 150
10 180
210
[l 1 i -_O'OO
0.00 0.69 1.38m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m

p [%]

/
20
70
50

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 (Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

E,, [IX]
203
117
178
175

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 13-15 D220

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

05.01.2024

0.12 Prysznic / Podsumowanie

Ein [IX]
138

81

89

36

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:25

Eax [X]
264

149
1407
805

1500
3000 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.676
0.697
0.502

/

P W]
15.0
30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.94 W/m? = 5.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.51 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 39



Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.1 Hol i klatka schodowa / Podstawowe / Podsumowanie

< o
/ 150 180— 180~—__ \ 454 m
180

~——210
180
180 ——
150 150
120 /

L i i -- 000

0.00 2.38 501 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 186 106 251 0.570
Podtoga 20 189 104 254 0.551
Sufit 70 55 38 66 0.681
Sciany (6) 50 126 44 246 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > (B1E()EOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230

> 1 (B1E()EOI6I)GHT ORCHID C N PLX BL 840 32 852 3076 4380 28.0

W sumie: 8201W sumie: 11676 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.06 W/m? = 2.19 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.20 m?)

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.1 Hol i klatka schodowa / Awaryjne / Podsumowanie

/ \ T454m
34
2. 12 /
/4 24\
/ /5 30——_|
2.1 \ 4. 24 5.30 6 36’\
\ T1.89
4. 24
6 36__—|
4 ;
530
, 7000
0.00 238 5.01m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.23 1.79 7.10 0.423
Podioga 20 4.20 1.28 7.14 0.304
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 5.42 0.00 58 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXETS_E_1W - 170Im.Idt (1.000) 170 170 1.4
2 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 470 W sumie: 470 4.2
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 5.45 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.20 m?)
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.1a klatka schodowa - potpietro / Podstawowe / Podsumowanie

05 95\/ 2.96m
\/
\/100/105\100\/

105 —110 105
[~ /110 \ ~

i 110

/ —115

110 115 / o
/\ i 110 105\

110

105 /_ \ )

i - -

, 0.0
0.00 250 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysoko$¢é montazu: 5.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 107 95 116 0.883
Podioga 20 106 89 116 0.842
Sufit 70 96 49 335 0.515
Sciany (4) 50 145 45 1893 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 32 852 3076 4380 28.0
(1.000)
W sumie: 6153 W sumie: 8760 56.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.31 W/m? = 6.81 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)
il
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.1a klatka schodowa - péltpietro / Awaryjne / Podsumowanie

_— T2.96m
—1.50
1.50 N
1.60
/ Oy ] 50\
1.60 170—
_—" 1.70
/ 1.70 ™~
/ 1.8071.80 1.70
170 / \ \
/ 1.80 1.80 1.70
1.70 ’ j )
\ \ 180 479
1.80 / /
1.70 ~—1.80
\NEEAN 41
, ~~0.00
0.00 259 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysoko$¢é montazu: 5.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.69 1.36 1.88 0.800
Podioga 20 1.70 1.31 1.88 0.772
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.22 0.05 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXETS_E_1W - 170im.ldt (1.000) 170 170 1.4

W sumie: 170 W sumie: 170 14

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 10.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)

Y
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N - /1
\ 120120 g
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AN

0.00

R

120 120

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.2 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

T285m

~0.00
170 m

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 119 98 137 0.824
Podioga 20 118 91 137 0.771
Sufit 70 56 37 68 0.659
Sciany (4) 50 114 44 310 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852 2562 3648 230
(1.000)
W sumie: 2562 W sumie: 3648 23.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.75 W/m? = 3.99 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.85 m?)
il
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.2 Komunikacja / Awaryjne /| Podsumowanie

~210~
2.10
2 17\
/ 2
24T 10

2 24 1
L 2 24 i
217 2. 10
217 /
\2 10—-2.10
™2.03. _2.03/
, . 0.00
0.00 1.70 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.08 1.92 2.26 0.924
Podioga 20 2.08 1.87 2.26 0.901
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.73 0.00 297 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.58 W/m? = 27.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.85 m?)

N
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Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

05.01.2024

1.3 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

T335m
/ 560 \
490 560 \
/ 630/_’_630‘ 490
560 / 630
700 —=,
630 700 \ 560
/ 700 \
560 630
l 700 & / 560
560 630 700 700 /
\ T~ 700
63(
\ L 560
560 630—u _ —630— ]
560
560 ———™
\ 490 4 /
, . 0.00
0.00 445m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 606 418 740 0.690
Podtoga 20 468 309 594 0.661
Sufit 70 123 87 162 0.708
Sciany (4) 50 268 111 471 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH
1 4 IP20/44 840 38 596 (1.000) 3843 3843 320
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.91 m?)
il
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.3 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

/ — T335m
3.15 \
3.60
270 /_ \ 315
~ 270
S 360\
35/ 4057\ \
/ / 4.05 \ 31
2.70
=60 / \ 3.60 \ 2.70
405 4.05 3.15
2.70 giag & / 360 /
Y 3.60 2.70
2.70 4.05
\ / 315
3.15 A /
NN 3.60
2.70
2.70 3.15 P |
, . 0.00
0.00 445m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.34 2.25 4.49 0.674
Podioga 20 1.89 1.32 2.23 0.700
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.66 0.00 31 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 5.62 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.91 m?)

Y
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Skltodowskie

j-Curie 27/29

- . T312m
/ /J 450 360
540
530~ 540
530 830
/// \\\ 450
630
i (//Nizo 630 540
630 720 ({)
\720
o 450
540
540 630
~N
\\\\\ \\630’/ ////
540 450
540
N — / 360
, . 0.00
0.00 263m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Wspétczynnik

Powierzchnia p [%] E,., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 566
Podtoga 20 401
Sufit 70 118
Sciany (4) 50 253
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH

konserwacji: 0.80

IP20/44 840 45 596 (1.000)

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Ein [IX]
332
273

75
92

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

05.01.2024

1.4 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:41

Eax [X]
749
488
175
617

4502
9004 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.586
0.681
0.633

/

P W]
38.0
76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.26 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.21 m?)
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.4 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

T312m
//’:.60 3.6;\\
330 \ .30
//3.60 2 90/—3 90 360 |
' N
/ 4.20\
3.90 / 420
420 ) eon
\\—4.4u /
\3_90 3.90
~ /
3.9V
& 3.60 3.30 A
, . 0.00
0.00 263 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.84 2.98 448 0.776
Podioga 20 2.01 1.69 2.23 0.841
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.66 0.00 51 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.34 W/m? = 8.89 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.21 m?)

Y
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Sktodowskiej-Curie 27/29 B D | A I_ 9 ), 4

05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.5 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

T445m
480
540
54
480

\\\\
, . 0.00
0.00 3.89m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 546 378 666 0.692
Podioga 20 428 275 553 0.643
Sufit 70 107 78 146 0.731
Sciany (4) 50 236 100 388 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH 3843 3843 320

IP20/44 840 38 596 (1.000)
W sumie: 15372W sumie: 15372 128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.39 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.31 m?)

Y
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.5 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

/ T445m
/2 82\ 2.35
2.82
/ 3 29’_3 29 N\
/ ™.\
26 3.76
3.29
3. 29 376
/
3.76
2'8< 3.29 376 / .82
\ ~
\ e/
~__ /
, . 0.00
0.00 3.89m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.22 2.16 4.49 0.670
Podioga 20 1.85 1.24 2.23 0.671
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.27 0.00 23 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 5.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.31 m?)

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

05.01.2024

1.6 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

500 le— 600
/ 600

.

-~
450
0
550

550 600
\\\Lsoo / /
500 550 ¢~ >0
\}500//

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

T328m
50
550
. 0.00
2.08 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

p [%] B [Ix]

/ 531

20 363

70 116

50 249
0.850 m

5 x 9 Punkty

0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH

1 2

IP20/44 840 38 596 (1.000)

Ein [IX]
406
271

86
107

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:43

Eax [X]
655
430
157
463

3843
7686 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.764
0.745
0.735

/

P W]
32.0
64.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.38 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.82 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

05.01.2024

Sktodowskiej-Curie 27/29

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.6 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

4.00 4|00

\ 3.75

3.25

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

2.08m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T328m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.89 3.22 4.49 0.829
Podioga 20 2.03 1.79 2.23 0.885
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.23 0.00 80 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 28
W sumie: W sumie: 2.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 10.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.82 m?)
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.01.2024

Andrzej Tomczyk
699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.7 Biuro / Podstawowe / Podsumowanie

T327m
4oo
,—560
480 \ 480
0’ 64p 560 \ 400
400
480 480
640 o %% se0
| /
480 | 640 / 480
640
/560
640—]
480 560 / 480 400
400 \\\ — 550 / /
, . 0.00
0.00 2.95m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 522 337 722 0.647
Podioga 20 376 264 467 0.701
Sufit 70 101 73 147 0.719
Sciany (4) 50 219 86 508 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT DAISY P MPRM EU DALI WH
1 2 |P20/44 840 45 596 (1.000) 4502 4502 380
W sumie: 9004 W sumie: 9004 76.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.88 W/m? = 1.51 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.64 m?)
il
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.7 Biuro / Awaryjne / Podsumowanie

// N T327m
3.63 297
T 563 N
3.30 363
d 3975 96 \3'30\
/ / 3.63
3.96 \
4.29— 3.96
| O 4.29
3.96 4.29—
3.96 /
\ / 3.63
3.96
3.63 ~——3.96 / /
\ 363 3.30
N
3.30
N L
, . 0.00
0.00 295m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.74 2.85 4.49 0.760
Podioga 20 1.99 1.64 2.23 0.825
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.08 0.00 39 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 7.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.64 m?)

Y
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T268m

1.64

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m,

0.94

1.22m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
BEE LIGHT ORCHID C N PLX BL 840 26 852

(1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

11 x 5 Punkty

0.000 m

E,., [IX]
123
122

95
150

Andrzej Tomczyk
699835554

DIALux

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Ein [IX]
101

99

50

30

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

05.01.2024

1.8 Komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Eax [X]
138
138
173
980

2562
2562 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.822
0.809
0.522

/

P W]
23.0
23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.50 W/m? = 6.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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05.01.2024

Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.8 Komunikacja / Awaryjne / Podsumowanie

T268m
11.64
1.96/

L i i -_O'OO
0.00 094 122 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.10 1.93 2.26 0.917
Podioga 20 210 1.93 2.26 0.917
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 10 0.00 469 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 11 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 AWEXLVNO_E_2W - 300Im.Idt (1.000) 300 300 28

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.03 W/m? = 49.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)

Y
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— 180
180

" ~200—309

200

220

220 \
( 220

220 J
|
220
\ 220
/

220 290
\ 220- 200

200

1

~180—18

180

N
/ 220-220, 2%
7

/
I~ ~200—200 /
80 0

N

Py

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T1.99m

~0.00

1.05m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 211
Podtoga 20 120
Sufit 70 173
Sciany (4) 50 180
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 19-24 D280

1

*Zmienione dane techniczne

(Typ 1)* (1.000)

DIALux

Andrzej Tomczyk

699835554

andrzej.tomczyk@bee-light.pl

Ein [IX]
177
109

77
47

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

05.01.2024

1.9 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:26

Eax [X]
243

131
1603
801

2400

2400 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.841
0.904
0.446

/

P W]
24.0
24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.49 W/m? = 5.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.09 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor Andrzej Tomczyk
Telefon 699835554
faks
e-Mail andrzej.tomczyk@bee-light.pl

1.10 Lazienka / Podsumowanie

/ S~ T478m
200

\180/—

~— 1

0.00

A

0.00 154 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢é montazu: 2.920 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 214 155 253 0.722
Podtoga 20 149 124 169 0.830
Sufit 70 107 52 1537 0.484
Sciany (4) 50 147 56 794 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 3 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT POPPY O N IP54 840 19-24 D280

1 2 (Typ 1)* (1.000) 2400 2400 24.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 4800 W sumie: 4800 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.52 W/m? = 3.05 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.36 m?)

Y
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