MS Michat SimiAski

95-050 Konstantynéw Lodzki
ul. Klonowa 15a

NIP 831-154-12-22

Tel. 660 469 660
siminski.biuro@gmail.com

OPRACOWANIA:

TEMAT: Projekt sieci elektrycznej Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum
Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR: ,
STO pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
ADRES .. .
INWESTYCII: Ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29
RODZAIJ

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: Instalacje elektryczne
JEDNOSTKA MS Michat Siminski
PROJEKTOWA 95-050 Konstantynéw todzki ul. Klonowa 15a

Opracowanie zawiera:

. Opis techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
. Rysunki i schematy
. Stwierdzenie o przygotowaniu zawodowym projektanta.

Projektant:
mgr inz. Michat Siminski
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10

(podpis i pieczec)

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiqg wfasnos¢ projektanta i mogg byc stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Data opracowania: Grudzien 2023

MS Michat Siminski NIP:831-154-12-22

95-050 Konstantynéw £édzki ul. Klonowa 15aq, tel. 660 469 660, siminski.biuro@gmail.com




Lédz, 12.2023 r.

(miejscowos$c¢ i data)
Michat Siminski

(imie i nazwisko)

LOD/1439/PWOE/10

(nr uprawnien)

1IE/9198/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 34, ust. 3d pkt 3 i ustawg 3e pkt 1 wraz z obowigzujgcym Dz. U. z 2023
poz. 682 z pdzn. zm., ja nizej podpisany o$wiadczam, ze

projekt techniczny — branza : instalacje elektryczne

opracowany dla :

Inwestor
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
pl. Teatralny 2, 87-100 Torun.

dotyczacy:

Projekt sieci elektrycznej Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum
ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29, Torun

(nazwa projektu technicznego i adres inwestycji)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi Rozporzgdzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) w oparciu o
polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(pieczet i podpis)
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia od zleceniodawcy

wytycznych inwestora

ekspertyzy technicznej zabezpieczenia p.poz.
projektu architektonicznego

ustalen miedzybranzowych

obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (jednolity tekst Dz.U. z 2010r nr
243, p0z.1623 z pbdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12..04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719)

Normy i opracowania pozostate:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie



e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzenia

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$é 21:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czesé 22:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

e PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$é 23:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

e PN-EN SO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 12464-2:2014-05 Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli
Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
budynku szpitala psychiatrycznego w Toruniu.

4. Prawa autorskie

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej oraz opisowej podlega ustawie o ochronie
praw autorskich.

Zabranie sie powielania wydanych egzemplarzy. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan
projektowych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z
zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych twdrcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem
i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan



projektowych w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta w trybie
konsultacji.

5. Instalacje zasilajgce 0,23/0,4 kV

Podstawowe dane:

Napiecie znamionowe Un | 3x230/400V 50Hz
System sieci TN-C
Ochrona p. porazeniowa Szybkie wytgczanie

Projektowane instalacje

W ramach niniejszego projektu projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja zasilania gniazd wtykowych ogdlnych,

Rozdzielnice zasilajgce

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng z istniejgcej sieci wewnetrznej. Istniejgcy
kabel zasilajgcy wycofaé z budynku i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-SZR
zlokalizowanego przy budynku. W zfacza zainstalowaé automatyczny uktad SZR dla obstugi
projektowanego agregatu pragdotwdrczego o mocy min 40kW. Zasilanie ze ztgcza ZK-SZR wprowadzi¢
do ztacza ZK-PWP gdzie zainstalowany bedzie Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (element
wykonaweczy). W budynku brak urzgdzen ochrony ppoz wymagajgcych zasilania sprzed PWP.

Zaprojektowano rozdzielnice RP ktérg zasili¢é przewodem N2XH 5x25mm? ze ztcza
zewnetrznego ZK-PWP. Montaz rozdzielnic tak, aby gérna krawedz byta na wysokosci h=180cm.
Rozdzielnica wykonana na aparaturze modutowej zgodnie z zatgczonymi schematami i widokami.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny
¢ pomieszczenia tazienek, WC, pom. gospodarcze:
o stopien ochrony IPX4, bryzgoszczelny
o In-dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A
e pozostate pomieszczenia:
o stopien ochrony IP2X
o In-dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A

Nalezy stosowac ramki i moduty gniazd wtyczkowych oraz tacznikdw w kolorze biatym.

taczniki instalowac na wysokosci 1,20m. od podtogi. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach
instalowac¢:

- nad listwg przypodtogowg na wysokosci 30cm w pomieszczeniach administracyjnych,
biurowych,

- w sanitariatach i w pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 1,20m. od podtogi,

Wszystkie gniazda wtykowe instalowane w ramkach wielokrotnych.



Oswietlenie wewnetrzne

Zastosowany osprzet oswietleniowy powinien opowiada¢ nastepujagcym warunkom
technicznym:
* pomieszczenia tazienek, WC, pom. gospodarcze:
o stopien ochrony 1P44
e pozostate pomieszczenia:
o stopien ochrony IP20

Zaleca sie, aby wszystkie oprawy byty Il klasy ochronnosci.

Dobor opraw oswietleniowych przeprowadzony zostat na podstawie obliczen
fotometrycznych. Wymaga sie zapewnienia parametrow oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2004 , Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

¢ Komunikacja 100 Ix

* Pomieszczenia techniczne 300 Ix

e Pomieszczenia administracyjno biurowe 500 Ix
e Toalety i pomieszczenia socjalne 200 Ix

*  Szatnie 200 Ix

Wszelkie zmiany opraw oswietleniowych na kazdym etapie inwestycji nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym oraz Projektantem. Przy wejsciu budynku na elewacji zaprojektowano oprawy
oswietleniowe typu Z.

Sterowanie oswietleniem za pomocg typowych tgcznikéw umieszczonych przy wejsciu do
pomieszczen lub czujnikami ruchu / obecnosci.

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne

W budynku zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z
indywidualnymi akumulatorami. Oprawy z autotestem.

Zaprojektowano oprawy awaryjne i ewakuacyjne w technologii LED. Oprawy zasilane
przewodami N2XH 3x1,5mm?.

Oswietlenie awaryjne ma obejmowac drogi ewakuacyjne oraz wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne o natezeniu 1lx na drogach ewakuacyjnych oraz 5Ix
przy urzadzeniach ppoz. Oswietlenie realizowane za pomocg opraw oswietleniowych z
indywidualnymi akumulatorami o czasie dziatania min 1h. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane za
pomocg podswietlanych znakéw ewakuacyjnych z indywidualnymi akumulatorami o czasie dziatania
min 1h.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W miejscach ochrony
przeciwpozarowej min 5Ix. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN
50172:2005 oraz PN-EN 60598-2-22:2004.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
e izolacje zapewniong przez producentdow kabli, przewoddw, osprzetu i urzadzen
e urzadzenie i osprzet o min. IP20

Jako ochrone prze dotykiem posrednim zastosowano:



e szybkie wytgczenie zasilania dla urzadzen odbiorczych
e wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA dla gniazdek wtykowych

Instalacje wykonaé wg PN-HD 60364-4-41:2017-09 w ukfadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja
wszystkie elementy metalowe, na ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje napiecie, takie
jak: metalowe elementy opraw oswietleniowych, metalowe obudowy pomp itp.

Jako zapewnienie ochrony przed skutkami zwar¢ i przecigzen stosuje sie wytgczniki
modutowe i wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce odpowiedniej dla danego typu odcigzenia i
rozruchu. Dla zabezpieczenia urzadzer PPOZ stosowa¢é bezpieczniki topikowe.

Dobor kabli i przewodow zostat przeprowadzony ze wzgledu na:
e dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowsq i przecigzalnosc,

e warunki zwarciowe,

e spadek napiecia,

e skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa. Dla instalacji elektrycznej przyjeto
ochrone od przepieé¢ indukowanych od wytadowan atmosferycznych i przepie¢ taczeniowych na
poziomie 1,2kV przy napieciu sieci 3x230/400V.

Zaktada sie zainstalowanie ochronnika typu 1+2 w rozdzielnicy RP.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zapewnienia witasciwego uziemienia urzadzen oraz elementdw instalacji elektrycznej
zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych. Przy rozdzielnicy
gtéwnej zaprojektowano Gtéwng Szyne Uziemiajgcg GSU. Do GSU przytaczyé bednarke uziomows,
koryta kablowe, stalowe rury w pomieszczeniu wezta CO, konstrukcje kanatéw wentylacyjnych.
Zaprojektowano system drabin i koryt kablowych zapewniajacych ich wykorzystanie jako systemu
potaczen wyréwnawczych — zapewniona ciggtos¢ galwaniczna.

0d GSU wykonaé przytaczenia przewodem Cu 10mm? do:

- stalowych konstrukcji mocowania kanatéw wentylacyjnych,
- metalowej konstrukcji sufitu podwieszanego,

- stalowych rur wodociggowych, c.o.,

- metalowych obuddw urzadzen elektrycznych.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych oprzewodowanie w kolorze zétto-zielonym.
Dopuszcza sie rezygnacje z bednarki FeZn 25x4 i wykorzystanie projektowanych tras
kablowych jako gtéwnych ciggédw uziemiajgcych pod warunkiem przedstawienia karty katalogowej,
certyfikatu potwierdzajacego ze proponowane rozwigzanie techniczne (koryto, drabinka kablowa)
dopuszcza takg mozliwosé.

5. Uwagi

1. Prace przy budowie instalacji powinna wykonywac firma specjalistyczna, posiadajgca
odpowiedni sprzet i uprawnienia.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié zainteresowane jednostki branzowe.

3. Do odbioru koncowego wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawcza wraz
z protokétami pomiardw i badan.



Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, faczéwki telefoniczne wyposazone w
grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢
uziemione, aby zapobiec powstawaniu zaktdcen.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych

aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

mgr inz. Michat Siminski
upr. LOD/1439/PWOE/10



