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OSWIADCZENIE

Projektant przekazuje autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji projektowej wykonanej w ramach umowy.
W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie magt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1)

uzytkowa¢ dokumentacje projektowg na wtasny uzytek i uzytek jednostek Policji dla potrzeb i statutowych zadan
jednostek Policji, w tym w szczegdInosci przekazywaé dokumentacie lub jej dowolng cze$¢, a takze jej kopie:
a)  innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyj$ciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
b)  stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

2) wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do prezentacji, w tym na stronach
internetowych jednostek Policji lub ogdlinopolskich srodkach masowego przekazu;

3) wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do opracowania innych dokumentacii
projektowych;

4) wprowadza¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng czes¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych Komendzie
Wojewodzkiej Policji w Poznaniu oraz innych jednostek Policji;

5)  zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ dowolng technika.

Gtéwny projektant;
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH "

NAZWY | KODY CPV
CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 9
SST-B-02 TYNKI ZWYKLE Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.1
SST-B-03 ROBOTY MALARSKIE Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.3
SST-B-04 STOLARKA OTWOROWA Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.7
SST-B-06 POKRYWANIE SCIAN, 20
SST-B-07 POKRYWANIE PODLOG | Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.7
SST - B-08 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45453000-7
1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych doty-
czacych wykonania i odbioru robdt, ktére'zostanq wykonane podczas zadania p/t
" MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii technicznej dla robét budowlanych. Specyfikacja tech-
niczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-02 TYNKI ZWYKLE Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-03 ROBOTY MALARSKIE Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-04 STOLARKA OTWOROWA Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-06 POKRYWANIE SCIAN Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST-B-07 POKRYWANIE PODLOG | Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
SST - B-08 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH Btad! Nie zdefiniowano zakladki.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Okreslenia Upodstawowe. o o . o )
zyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002r. ( Dz, U. nr 108, poz.953a). o . .
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanié robdt i administrowanie kontraktem. o
Kierownik Budowy — upfawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizagji Umowy. . o . .

) Ksiega Obmiaru’- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami s’fuza&/) do wpisywania przez \Wykonawce ob-
miaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. ) i ) . i

Materiaty — wszelkie twor?/wa niezbedne do wykaonania robét, zgodnie z SWZ, zaakceptowane przez Inwesfora.
... Palecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. o ) o
Przedmiar'robot — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do w){konanla z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na 'nim robgt. o ) .
. Odpowiednia’(bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnym| ,tolerancij(aml prszmowanKm_l zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. } .
Rysunki — czes¢ SWZ, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke | wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.

1126).
) Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz spos6b postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Ogoélne wymagania dotyczace rohét. . L ) . ) . ) - ) .
Wykonawca Jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanig robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
_przy budowi¢ oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).
Przekazanie terenu _budow[y. o . . . )
Zamawiajacy w ferminie okreslonym w warunkach Umowy grzeka,ze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Zgodnos¢ robot z SWZ.

9 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ,L oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowiq
tcze_sc Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumen-
acjl.
Wyjkonawc;a nie moze wykorzyf(stywaé bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natych-
miast powjadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadKu rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SWZ. . i
Pflme okreslone w SWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszcZalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
olerancji.
Cechy,n%ateria’;éw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty twh
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne zZ SWZ
i wEiynle to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie matefiaty bedg niezwtocznie zastaplone innymi, a robofy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy. . . . L
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Gene Kontraktowa. = . .
\(Vy,konawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
oncowego.
Koszt zagezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije si¢, ze wigczony jest w ceng kontraktowa,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot, ) ) . ) ) . )
Wykonawca ma obowjgzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkje przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
W okresie trwania, budow&/ i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm o,tyczagrch ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokat terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub dabr publicznych i innych a wynikajacych z nadmierhego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa, . o o . ) . o
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;. kaonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoza-
rowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w. maszynach i pojazdach. . )
Materiafy fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
W){Wnﬁwca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. ) o o
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopUszcza do uzycia materiatow wywoiu{ cych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. . .
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie
okreslajace brak szkodliwego od maixwama tych materiatéw na Srodowisko. Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwoscC zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych mate-
riatow od whasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to Konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. ) . . ) L ) ) o o
W%konawca odpowidda za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz..b\eﬁalgych wiascicielami t}lch urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich |okalizacj. l¥ Onawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zahezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalaciji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez' Zamawiajacego Wykonawca bedzle realizowac roboty w spos6
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow okolicznych budynkow. WszelKie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowa-
dzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow. o . ) o e )
ng,(onawca stosowac sie bedzie do ustawowych ogranlczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i wyposazenia, na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozy nietypowych wang_o tadunkow i w sBosob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu’ budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. ) . . ) . o

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. )

W szczegdlnosci' Wykonawca ma obowlazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia Oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzle utrzymywat wszelkie urzadzenia za-
bezpieczajace, socjalne oraz se\r/z?(t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowje oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego., Y) onawca przed przystapieniem do wyko,n}/]wanl,a robot budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ f)r,a-
cownikow w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnie-
niem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyze] sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakornczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrz%/mywanle
owinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byin zadowalajacym stanie przez caty ¢zas, do momentu odbioru
oncowego. [nspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanié, w tym przypadku na pole-
cenie Inspektora powinien rozpoczag roboty Ufrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniti tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisgw. ) ) o ) o .
ykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
év Jaklkolvsk/)letk zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
Zenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odno-
$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedsta-
wiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych. ) . . L . .
dziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy j przepisy ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towa
oraz wykonywane i zbadane roboty b? g obowigzywac postanowienja najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanyc
norm i przepisow o ile w warunkach konfraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

_'v\/szystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami UstawE 0 wyrobach budow_lane/ch, wg ktdrej materiaty nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezéli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majabcy(_:h niewielkie znaczenie dla zdrowa i Bezgleczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z Uznanymi regutami’sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). i o i o ]

- znakowanie wyrobu budowlanego znakiém budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypo-
spolite Polsk|91 dokonat oceny zgodnosci i'wydat, na ,svyolg wytdczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosm -z Polska Norma wyfobu
budowlanego albo aprobata techniczna, Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wpfyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1, Zrddta uzyskania materiatow. o ) o . )
Co najmniej na dwa t,y?odnle,przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspek-
torowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta’ wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfi-
katy lub deklaracji zgodnosci oraz “probki do zatwierdzenia przez Inspektora, ) o ) ) »
. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiafy uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wyma%aniom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieddpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaria przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione,
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to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany ﬁskorygowany%.przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie-
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na’wtasné Tyzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow. ) ) )
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, qu}(/ b?dal_one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczysz-
czeniem, zachovyai?/ swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byfy dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego skladowanie bedg zlokali-
zowane w obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow. ) ) ) ) )
Jesli SWZ przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca (Po,wmdoml In-
spehtora 0 s|w0|mktzam|arze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-
nych przez Inspektora.
yene Wyk?rany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

'p \?lykonayvca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne_lgo wpltywu na jakos¢ wykonywanych

robot. Sprz\%} uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazanjom zawartym w ST.
. . przypadku braku ustalen w wyzej wymlenloréyc dokumentach_sprzet powinien by¢ uzg.odnlon% i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba é wydajncbsc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora w terminie
rzewidzianym Umowa.
P . Syprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumen-
tow potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. o i ) )

. Jesli SWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamdlarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

gocy Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania jakoSci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane I nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. o ] . i ) . i ) )
. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. . o ) o o
Przy ruchu na drogach publicznych pOJﬁlZdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych obc\lﬁzen na osie i innych parametréw technicznych. = )
ykonawca bedzié utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt. ) ) .
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia Kot pojazddw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczénia jezdni.

5. Wykonanie robét.
'y W}/}konawca,j,est ov(v)owiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych

robdt, za ich zgodno$¢ z SWZ oraz poleceniami Inspektora. . .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. ) ) . . )

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robé6t zgodnie z SWZ lub
przekazan[yml na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. ) . } oo

B %giy é)o etnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,

o

kiedy dansy tad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych do,st.arczom{ch Wykonawcy na piSmie przeZ Inspektora. =~ .
N prawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktad-
nosc¢.
Devc\)%zje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

Umowie, SWZ; normach i Wyté/cznych. Przy podéjmowaniu decyzji Inspektor uwng%dni wyniki badan materiatéw i robof, rozrzuty normalnie wyste-
gUJape przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng
ecyzje

Y Polecenia Inspektora bﬁ(dq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoscirobot. =
6.1. Zasady kontroli jakosci robét. o ) ) . o ) )

) Celem kontroll robt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanjem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢, Wykonawca jest odpowie-
dzialny za petna kontrole robot I jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowa za\c/\Pomlaw i
badania materiatow oraz robdt z CZQStOtlIWOSCI%Z?j)elw_n_la]ch stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnjé z wymaganiami zawartk/ml w SWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sa okreslorig w ST, normach | wytycznych. W przywd
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli (Jest _ko,nlecan, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, f S
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
Wa(kiajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
ykonawca.

u, gdy nie zostaty
ykonawca dostarczy

6.2. Badania i pomiary.
) Wszysﬁde ba%nia i pomiary bedg, prze[)rowadzor]e zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wYmaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inné procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
omiarow 1ub badan, Wykonawca powiadomi InSpektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiafu lub badania,
ykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje. L . , I
nzyniér moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: ] ] ) ) . L ) o
. Polskg Norma, lub aprobata téchniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa objete certyfikacjg,
okreslonﬁvw pkt ,a”" i ktore spe’fnlajadwympgl Specyfikac|i. . . . ) o
przypadku materiatow, dla’ktorych wiw dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te doku-
menty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przémystowe muszg posiadac wiw dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Ksiega obmiaru. . ) o . . ) .
- Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementow wykonywania robét.
%z.cze o’{)ow.e obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do
siegi Obmiarow.
& Pozostate dokumenty budowy. o ) ) ) )
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

e kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robét remontowych,
« protokofy przekazania Wykonawcy placu budowy,
 umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
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« protokoty odbioru robdt,
. Erotokoiy z narad i polecenia Inspektora,
« korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktér%gokolwiek z doku-
mentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét. . ) - . ) ) )
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SWZ, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztory-

sie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcevpo,ﬁ_isemnym gowiadomieniu Inspektora 0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co naj-
mnigj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wplsglwane do KSI%QI Obmiaru. | R i )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdf lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz,ef\éciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach'i zmiany Podwykonawcy robot. ) o .

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.,

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu p[ze%rowadza sie przed ich zakryciem. =~ | ) o .
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupethione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmia-
row.

8. Odbior robét.
V\\//V ﬁaleznoéci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
ykonawcy:
Odbidr robodt zanikajacych lub ule aggcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalssz
procesie realizacji ulégng zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
%odpr.awek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
bioru dokonuje Inspektor. ) ) o ) ) o
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbigru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozni€) niz 2 dni od daty powiadomienia In%pektora 0 gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocené jakoSci oraz zgodé na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy - pole?a na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czesci robdt, ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robaét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i kosztow. Catkowite zakonczehie robot ordz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykaonawce wpisem do Dzien-
nika Budowy z bezzwtocznym powiadomjeniem na pismie o tym fakcie |nSpektora. Odbiér koncowy nasfgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, licza¢ od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. .
Komisja odbierajgca roboty wskazane przez Zamawm&apeg,o dokona jch oceny éakosmowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
Wnlkow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot Z SWZ. . . ) . )

przypadku niewykonania w%/zna.czony.ch robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robdt wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbiaru koricowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warun-
kow umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia WykonawcCy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokument& do odbioru kor'lcowe?o: ) ) . o . . .
odstawowym dokumentem do, dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koricowego sporzqdzone/ wg wzoru
y:

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumen

«Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e|nstrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

*Ksigzka obmiaréw (oryginat), . . ) )

«Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

«Déklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjne\ﬂ/o nie bedg gotowe do odbioru korncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termini odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe |ub uzupetniajace beda  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Términ wykonania robdt poprawkowych'i
robot uzupefniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powodujé zmiany warunkéw umowy, a w
szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbior po%war,ancyjny. ) ) o o ) ) .

 Ddbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym i zaistniatych W okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej: ,Odbiorukoncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawa pfatnoSci jest cena ryczattowa skalkulowana Brzez Wykonawce ustalona w umowie. \Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t,. - Dz. U. z 2020 r."poz. 1740 z pdzn: zm.) i stanowi
rmaksymalng wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za praCe wykonana i zakonczong pod kazdym wquedem. .

Uwaza Sie, ze Wykonawca wziaf pod uwage wszystkie wymaganja j zobowigzania, bez wzgledu na to ¢zy zostaty okreslone, czy,zasuPe7
rowane, zawarte'we wszystkich czesciach’ Umowy i, z& odpowiednio wycenit zakres umowy. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i
PleﬁrlzJeW|d2|ane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoscia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot obje-
ych Umowa.

10. PrzepisL}' Zwiazane. . L .
wzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogoine:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technolo%ii, z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac é)rOJektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym,( Dz:U. 2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek-
Eoe)/vebs%%ﬂkaql ztﬁgq?lcznych wykonania i 6dbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
z.U. poz. ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur¥ z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich'usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z2 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.
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gStGWta Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze
o Ustawy,

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zaméwien publicznych. ( Dz.U. 2019 poz. 2020) z pdzniej-
szymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instruk0{a ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbiofu rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo 0gdlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV -45111100-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych podczas prac zwigzanych z tematem p/n :
"MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUtACH".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka:
+ rozbiorka fragmentow Scian dziatowych oraz posadzek i oktadzin, demontaZ stolarki drzwiowej i okiennej, krat okiennych i drzwiowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow $cian i posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajq sie wlasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie
z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z demontazem jest:
- dla stolarki , tynkéw, oktadzin -m2

- dla rozbiorki elementéw $cian -m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatow z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-02 TYNKI ZWYKLE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacii.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw zwyklych.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.
Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacja i poleceniami

Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno —wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementow ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru
wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na ta gtebokos¢ albo zastosowac inne $rodki zapew-
niajace trwatg przyczepnosé tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i
substancii tustych.

5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiang i
kategorie tynku.

b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamuro-
wane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowane;j).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podiozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku
powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek tempe-
ratury ponizej 0°C.

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo- wapienne i wapienne powinny by¢ w
okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub
deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wy-
stawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga byé dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robét do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow,
jakosci wytworzonej zaprawy,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koficowe tynkdw nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow
lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynku do podtoza, grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
tynku, wykoniczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem , ktérego przedmiot okre$lajg projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badar kontrolnych
sq pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m?2 tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéline.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121
PN-69/B-10023
PN-68/B-10024
przy odbiorze.

PN-70/B-10026
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-91/B-10102

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

PN-88/B-32250

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-03 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt malarskich.
Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacja i poleceniami

Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4, Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga;

e nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,
e beton,
« tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
« tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
« drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
« plyta gipsowo-kartonowa,
o plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
* elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur
powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tuszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione za-
prawa cementowa |ub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzch-
nia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu po-
wierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpo-
wiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wy-
padajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanie-
czyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ na-prawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
5.1.6. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki piyt
powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktdra wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4 % oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu,
wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie.
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5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatoci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.
5.2. Wykonanie robdt.
5.2.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nasto-
necznionych),
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz,

powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢,

- roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton,

mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda, - 4%,
dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej —
6%,
dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
w przypadku podtozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%,
w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje (bez przeciagéw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,
5.2.2. Wykonywanie rob6t malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania

podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-

nywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznoci od

rodzaju stosowanej farby i zgdanej jako$ci robé6t. Prace malarskie nalezy prowadzié

zgodnie z instrukcjq producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* Sposob przygotowania farby,

« sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)

« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

« czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniaé przed zabru-
dzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu
5.2.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po: catkowitym ukofczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego montazu, armatury
o$wietleniowej itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtoég drewnianych, tzw. Biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregu-
lowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabru-
dzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym (przedmiarem) i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub
deklaracji zgodnos$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie (norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga byé dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowacC materiatéw przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

A) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
e kozuch,
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o $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

« nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,

« obce wirgcenia,

« zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:

o zbrylenie,

« obce wtracenie,

« zapach gnilny,

« $lady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje, aksamitno-
matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, prze$witow podtoza, plam, $ladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac¢ ulegajace roz-
cieraniu grunty pigmentéw i wypetiaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkdw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow
i $ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpo-
wiadajaca rodzajowi faktury podfoza, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku, przy malowaniu jednowar-
stwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych wodg powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny $ciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning
bawetniana, nie mie¢ $ladéw pedzla, w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym, by¢ odporne na
zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych), nie mie¢ przykrego zapachu, dopuszcza sie w tego
rodzaju powtokach:
na elewacjach - nigjednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowar o powierzchni wigkszej niz 20 cm?, chropowato$é
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza, odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych
barw, $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem, nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszko-

dzen, pecherzy i zmarszczen, dobrze przylega¢ do podioza, by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie, by¢ odporne na zmywanie woda ze Srodkéw

myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2. lloéé robot okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania,
nie wcze$niej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robdt malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywaé nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady
Farby.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podfozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
na podfozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
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namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla: powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem, ktérego przedmiot okre$lajg projekt budowlany
i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepno$ci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-04 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki otworo-
wej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg 0 zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastepujacych elementow :
Montaz drzwi wewnetrznych, montaz okien wewnetrznych i zewnetrznych, krat stalowych

1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej — cieptej,

Okna z profili PCV-(min. 5 komorowe; Szklenie szkto bezpieczne min. P2; U szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili - biaty; Parapet zewnetrzny - blacha
powlekana RAL 7043, parapet wewnetrzny- brak

Okna z profili aluminiowych
Drzwi wewnetrzne — drewniane, aluminiowe, stalowe,

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze

nalezy naprawi¢ i oczyScic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowar w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 Nie mocuje sie Po2
do 150 150-200 6 Po 2 Po2
powyzej 200 8 Po 3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
Powyzej 150 150-200 8 Po1l Po 3
powyzej 200 10 Po 2 Po 3
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5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyj-
nym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki che-
miczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oScieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.

5. Wstawienie oScieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klindw (kliny musza by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oScieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- 10-15¢m od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowa szczeling miedzy murem a o$cieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do
zabrudzenia oScieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpdr i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupetni¢ piankg

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykona¢ tynki i malowanie o$ciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
otynkowaniem o$ciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu
lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na catg o$cieznice.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamaciji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic , ramiakdw i oku¢ .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny O$rodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewniane;

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
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7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspdtczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-06 POKRYWANIE SCIAN

KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot oktadzinowych z plytek przy
uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacq forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnos$ci materiatow, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin we-
wnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuije oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a
takze podanymi ponizej:

e Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

o Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.

» Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

» Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

« Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nad-
zoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

Ogédlne wymagania dotyczace whasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykona-
nia robét oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nor-
mach, aprobatach technicznych).

1. Piyty i plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Piytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone
takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardo$c.
2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:

— érodki ochrony ptytek i spoin,

— $érodki do usuwania zanieczyszczen,

- érodki do konserwaciji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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4. Woda

Do przygotowania kompozycii klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét oktadzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegétowe;j),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoficzenia robot pokrywczych powinien sig konczy¢ przed zakon-
czeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét oktadzinowych z plytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich do-
kumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opa-
dami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow i wyrobéw do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymal-
nym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemar-
znigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznie-
ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczes$niej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoline zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

STWIOR KMP KONIN 21z45



Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogo-
wych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do tych robét powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwaéch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie okladzin
5.3.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

— §ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac,
a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otyn-
kowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Ukladanie plytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegrego-
wac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposdb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$c¢,
wiekszg niz potowa plytki. Szczegoinie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziom-
nicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od
wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod pltytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymia-
rach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznos$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacq gumowa, Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin po-
przez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianych im
wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z plytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do
wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicz-
nych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci
i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoli-
niowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacjq projektowg i ST w zakresie kolejnych faz
procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szcze-
gblnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i
poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charaktery-
styczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é okreslona na podstawie zuzycia
kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
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6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin z plytek
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw
jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie
powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugo$ci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaga-
niami dotyczacymi podtozy i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku bu-
dowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumen-
tacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— protokéty odbioru podioza,

— protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawic jq ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny, zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z ptytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugo$¢ jest okre$lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyj-
nego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér osta-
teczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i
oktadzinach z plytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot oktadzinowych stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przy-
czepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot pokrywczych na
wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
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PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspofczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na ob-
rzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badar.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 . Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005
rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004
rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-07 POKRYWANIE PODLOG

KOD CPV 45430000-0

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzino-
wych posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publiczne;
i budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz
ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a
takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogoine wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach od-
niesienia (normach, aprobatach technicznych).
1. Piyty i plytki
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Plytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okre$lone
takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardo$c.
2. Kompozycje klejace i zaprawy
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.
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Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano z ptytek podtogowych gresowych szkliwionych, zastosowane ptytki:
Ptytka gresowa R09 format 60x60cm, gr. 7,3mm, kolor ciemny grafit zblizone do RAL 7024

Cokoty systemowe o wysoko$ci min. 8 cm. Potaczenie styku powierzchni poziomych i pionowych nalezy wykonczy¢ wyoblong ptytkg wg systemowego
rozwigzania.

Szeroko$¢ fugi 3,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024.

Potaczenie styku powierzchni poziomych i pionowych nalezy wykonficzy¢ wyoblong ptytka wg systemowego rozwigzania.

Ptytki powinny spetnia¢ nastepujace parametry:

- Tolerancja wymiarowa: szeroko$¢ +0,5%, diugo$¢ +0,75%, grubo$¢ +5,0%, prostoliniowo$¢ stron £0,5%, ptasko$¢ powierzchni (odchytki na na-
roznikach) £0,5%

- krawedz rektyfikowana

- Antyposlizgowos$¢ — co najmniej klasa R9 wg normy DIN 51130

- Nasigkliwo$¢ < 0,5% wg normy ISO 10545-3;

- Odpornos¢ na zginanie min R >35 N/mm? wg normy ISO 10545-4;

- Odporno$¢ na $cieranie 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

- Odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF- odporne zgodnie z normg PN EN ISO 10545-13;

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowaé rozwigzanie systemowe do akceptacji projektanta.

Przed utozeniem plytek podtoze nalezy zagruntowaé preparatem na bazie zywic syntetycznych.

Produkt powinien spetnia¢ warunki niskiej emisyjnosci zgodne z EC1 Plus oraz nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikéw. Klej powinien by¢ o odpo-
wiednich parametrach elastyczno$ci w klasie C2TE zgodny z norma PN-EN 12004 oraz spetniajacy wymagania dla zapraw elastycznych.

Klej powinien zawiera¢ niskg zawarto$¢ chromiandw oraz spetnia¢ warunki niskiej emisji zgodnej z EC1 Plus. Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do
podtoza powinna by¢ wieksza lub rdwna 1Mpa.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowe;j),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoficzenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakon-
czeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opa-
dami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w orygi-
nalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow i wyrobéw do rob6t posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymal-
nym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow
workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicz-
nym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogo-
wych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do tych robét powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu
catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utoZeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z plytek

1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podkfady zwigzane z podfozem — 25 mm,
- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
- podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepInej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzch-
nia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;.
Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykona-
nie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

2. Ukfadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegrego-
wac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
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ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa mini-
mum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm - 10 mm

—400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesunag po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢
do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunag¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycii klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kom-
pozycji klejacej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utoZeniu ptytek na podtodze wykonuije sig cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija projektowa. Dla cokotéw wykonywanych
z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuije si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa, Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetia¢ wyma-
gania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre$lonymi w normach
i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czy-
stosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i pro-
stoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz
procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek, a w szcze-
gblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg z ptytek powinien obejmowaé:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w do-
wolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla spoin podiogowych
i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charak-
terystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci
1'm2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okre$lona na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugo$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej diugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci
posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoline zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 .
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoline zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpo-
czeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢
do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytu-
acji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg,
projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacje powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
— protokéty odbioru podtoza,
— protokéty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wyko-
nawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek
lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek z ptytek z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca,

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego
jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwia-
zanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizo-
nej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzi-
nach z plytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej.
Kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przy-
czepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posa-
dzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegétowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci
ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnoci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i pyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na ob-
rzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badar.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005
rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004
rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B-08 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

452-7 _ SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogalne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. , MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH ".

2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawar-
tych w pkt. 1.1

3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

4.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji
sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaga-
niom norm lub aprobat technicznych.

5.0gdIne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robét
Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k

Plyty gipsowo-kartonowe

— Ptlyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztoéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig =7pum (100g/m2 lub =219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100
—  Profile nosne 60/27
- Profile przyScienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;
— {aczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpo$rednie diugie,

—  uchwyty bezposrednie krotkie,
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—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm - do uszczelniania potaczen konstrukcji ze
stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania
opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpa-
chlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowa-
nia powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje Producentéw dla poszczegéinych wyrobow.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdinych”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywa-
nych robét.
3.TRANSPORT

3.1.Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogéinych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2.Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem
i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

3.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,
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—  liczbe sztuk w pakiecie,

—  numer aprobaty techniczne;j,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do
dwach palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej
powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie
ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5.WYKONANIE ROBOT

3.3.Wymagania ogdine

Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.4.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.5.Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt —
czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgac wyboru rodzaju konstrukciji rusztu Projektant bierze pod
uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwu-
warstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—  sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

—  jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od
stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowe,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,
—  sztywnos¢ piyt,
funkcije jaka ma spetniaé sufit:

—  jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego
sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty
sie na tych elementach,
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—  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu
znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywa-
jace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartoci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istnieja-
cych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$é
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementdw no$nych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
—  mocowanie podiuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko za-
brudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane
jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szeroko$ci, a przyciete kawatki profili i listew
przy$ciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajq malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.
Szczegdbtowa instalacja sufitu z ptyt dzwigkochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych przez producenta.

1.Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma
papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;j, sta-
nowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbro-
jenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdra wykonuije sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlo-
wanej spoiny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.Wymagania ogdine

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST,Wymagania ogdine”.

3.7 .Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgle-
dem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ plyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

4.0DBIOR ROBOT

4.1.0g6Ine zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2.0dbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy
lub beton.

4.3.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

4.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

—  rodzaj zastosowanych materiatéw,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku
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Powierzchni od ptaszczyzny Przecinajacych si ptasz
) . N . . ) czyzn od kata w dokumen-
i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego tacji
L s . Nie wieksze niz 1,5mm i ogbétem Nie wieksze niz 2mm i
Nie wieksza niz 2Zmm i w L . . Lo Do I i,
Lo S nie wiecej niz 3mm w pomiesz- ogdtem nie wiekszej niz Nie wieksza niz 2mm na
liczbie nie wiekszej niz 2szt . - . . . pe .
. L czeniach do 3,5m wysokoSci oraz | 3mm na catej powierzchni dtugosci taty kontrolnej
na catej dtugosci faty kon- o . . A .
. nie wiecej niz 4mm w pomiesz- | ograniczonej Scianami, bel- 2m
trolnej 2m . . - ..
czeniach powyzej 3,5m wysoko$ci kami itp.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena montazu sufitu podwieszanego obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz sufitdw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nieno$nych. Cze$¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.1. Przedmiot specyfikacji ]
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania ,, MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH”

1.2. Zakres specyfikacji technicznej:

- Przedmiot specyfikaciji,

- Wykonanie robot

- Materiaty

- Transport i $rodki transportu

- Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

- Przestrzeganie przepisow BHP

- Kontrola jakosci robot

- Odbidr robot

- Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

Ogolny przedmiot specyfikacji : ;
Zakres robot dla zadania , MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTULACH":

Instalacje elektryczne:

- wykonanie nowej instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w remontowanych pomieszczeniach
—  wykonanie nowej instalacji o$wietlenia podstawowego w remontowanych pomieszczeniach

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych w remontowanych pomieszczeniach

1.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestora stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczna. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w Specyfikacji Technicznej
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacji Technicznej i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Roboty montazowe wymagania ogélne.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w og6inych warunkach umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Sposob wykonania rob6t montazowych, standardy materiatéw powinny zosta¢ spetnione zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w tym szczegotowymi
interpretacjami dotyczacymi certyfikacji uzytych do budowy instalacji elektrycznej materiatéw. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty montazowe
przestrzegajac przepisdw BHP oraz bezpieczeristwa w tym szczegdlnych warunkéw p.poz wynikajacych z planu ochrony p.poz. budynku. Wykonawca zapewni tad i
porzadek w miejscu wykonywania robét oraz zabezpieczy wyposazenie pomieszczen przed uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robét
Wykonawca usunie sprzet, materiaty oraz doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Szczegotowy opis i
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zakres robdt wg. opisu technicznego projektu wykonawczego.

2.1 Roboty montazowe : Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie,
niewtasciwe prowadzenie robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci , to Wykonawca na swoj
koszt naprawi, odtworzy uszkodzong wtasnos$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a nastepnie naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie ochrony
$rodowiska naturalnego.

2.2 Roboty montazowe — wymagania szczegotowe:

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatéw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z
PN-90/E-05023. Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Elementy
wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie fuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej cze$ci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy
umies$cic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w
sposob zapewniajacy odigczenie instalacji elektrycznej obwodéw lub poszczegéinych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne,
tj.: odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegélnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do
wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepie¢. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze
by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢
natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno byc¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

3. Materialy wymagania ogdine:

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ by materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Do montazu stosowa¢ kable
elektroenergetyczne z zytami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powloce polwinitowej o barwach: czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400. przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla ochronna zielono-
z6lta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania
PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng, i bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym.

3.1 Materialy elektryczne i teletechniczne : atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.2 Materialy elektryczne i teletechniczne nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy - roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.3 Materialy teletechniczne: skfadowanie i przechowywanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjq umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy .
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3.4  Materialy teletechniczne : stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

35 Materialy teletechniczne: materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla $rodowiska, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o natezeniu przekraczajacym dopuszczalne. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po
ich zakoiczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na ich wykorzystanie od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca dla
realizacji robot wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

4.  Sprzet: wymagania ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym kontraktem.

5. Transport i $rodki transportu: ogélne wymagania

Srodki transportu musza spefnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych przepisow jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz
pracownikdw na terenie placu budowy. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét i utrzymanie wymaganej jakosci, zgodnie z organizacja,
robot i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

. samochdd skrzyniowy 5 - 10 .

. samochdd dostawczy 0,9t.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

6. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej urzadzen teletechnicznych

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w ukfadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednimi posrednim. Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

. ochrona podstawowa :
©  izolacja przewodéw elektrycznych ,
©  obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN
©  bariery ochronne

. ochrona uzupetniajaca instalacji:
©  urzadzenia ochronne roznicowopradowe (przyjeto wyt. 30mA)
© instalacja uziemienia ochronnego i roboczego

7. Przestrzeganie przepisow BHP

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia rob6t wykonawca
przestrzega¢ bedzie przepiséw BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny a w szczegdlnosci przepiséw wykonywania robét w instalacii elektrycznych.
Wykonawca przygotuje plan organizacji placu budowy i robét, niezbedne przytacza tymczasowe oraz oznakuje teren budowy.

8. Kontrola jakosci robot: ogdine zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami
Inspektora nadzoru. Kierownik budowy (rob6t) jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia uzgodniong i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa.

Zakres kontroli jako$ci obejmuije:
. zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzenr z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
. poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany,
. prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow,
. prawidtowe zamocowanie i umiejscowienie urzadzen teletechnicznych
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. ciagtos¢ przewoddw instalacyjnych, parametry taczy miedzianych i $wiattowodowych

. prébe biegunowosci, probe wytrzymatosci elektrycznej, probe dziatania,

. poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

. prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
. prawidtowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

. spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po
usunigciu przyczyny niezgodnosci.

9. Odbidr robét zasady ogolne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie gotowo$¢ do podjgcia czynnosci odbioru oraz przekaza¢ wymagane dla
przeprowadzenia odbioru dokumentu formalne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czg$ciowemu,

. odbiorowi wstepnemu

. odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
« dokumentacjg projektowq
*  kosztorysem ofertowym
« ustaleniami z Inwestorem
« ustaleniami z Projektantem
¢ wiedzg i sztukg budowlang
«  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu rob6t
«  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

9.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajacych oraz wykonanie instalacje i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robol uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentéw budowy:
Protokoty badan i pomiaréw po wykonawczych instalaciji:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wadze panstwowe ,jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Przepisy i rozporzadzenia zwigzane z instalacjami teletechnicznymi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi uzupetnieniami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

*  Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129,
poz. 844 oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1993r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256)

e Rozporzadzen e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728]

e Rozporzadzeni Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz. 637]

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
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[Dz.U. Nr80;p0z.912]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w sprawie kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych [Dz.U. Nr
60.p0z.867]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002 r. mienigce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenistwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
[Zastepuje PN-92/E-05009/45).
PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenistwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfaczenia izolacyjnego taczenia.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogéine wymagania i badania
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP).
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.
Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej.

Opracowat:

Imgr inz. arch. Marcin Piotrowski//
listopad 2023
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