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Zatozenia:

Rozbiérki:
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Sufity podwieszane:

Posadzki :

Wyposazenie instalacji sanitarnych :
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Instalacje elektryczne :
Roboty dodatkowe Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Wyposazenie meblowe : 13

SPIS RYSUNKOW:

01.1 Rozbiorki skala 1:100
01.2 Sciany nowe skala 1:100
01.3 Aranzacja skala 1:100
01.4 Oswietlenie skala 1:100

OSWIADCZENIE

Projektant przekazuje autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji projektowej wykonanej w ramach umowy.
W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wyna-
grodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1)

uzytkowa¢ dokumentacje projektowg na wtasny uzytek i uzytek jednostek Policji dla potrzeb i statutowych zadan
jednostek Policji, w tym w szczegdInosci przekazywaé dokumentacie lub jej dowolng cze$¢, a takze jej kopie:

a)  innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
b)  stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowa lub jej dowolng czes¢ do prezentacji, w tym na stronach internetowych
jednostek Policji lub ogdlnopolskich srodkach masowego przekazu;

wykorzystywa¢é dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do opracowania innych dokumentacii
projektowych;

wprowadza¢ dokumentacje projektowa lub jej dowolng cze$¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych Komendzie Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu oraz innych jednostek Policji;

zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ dowolng technika.

Gtéwny projektant:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Remont terenu przy budynku pomiedzy klatkami schodowymi przy potudniowej elewaciji budynku. W
zakresie robot jest usuniecie warstw ziemi wraz z wykarczowaniem krzewéw w pasie przy budynku, a
takZze obnizenie 4 studzienek kanalizacyjnych. Nowa powierzchnia - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
na podbudowie z tlucznia stabilizowanej mechanicznie (30 cm) i podsypki piaskowej. Rdznice w poziomie
terenu pomiedzy powierzchnig utwardzong a opaska wokét budynku - wykonaé jako skarpa w zieleni.

W ramach remontu rozebra¢ istniejacy podjazd z kostki brukowej. Przy Scianie wiatrotapu zamontowac
ogrodzenie wydzielajace przestrzen o ograniczonej dostepnosci - brame i furtke z profili panelowych o
wysokosci 2,0 m. Furtka o szerokosci 1,20 m, brama o szerokosci drogi asfaltowej - 6,00 m. Furtka z
profili 2D o grubosci drutu min. 4 mm, powlekanego, w kolorze grafitowym. Furtka wyposazona w
elektrozamek z kontrolg dostepu (karta dostepowa). Brama rozwierana, dwuskrzydtowa, panelowa, w
kolorze grafitowym, automatyczna, wyposazona w mechanizm elektrycznego rozwierania. Kontrola
dostepu - karta dostepowa - punkt dostepu - na stupku przy krawezniku.

W czesci pdtnocnej, przy wyjezdzie obok budynku ,Kuchcika” wymieni¢ istniejaca brame stalowa na
nowg - szerokosS¢ pomiedzy istniejgcym stupkami, do ktdrych nalezy zamocowaé nowg brame - 5,15 m.
Wykona¢ brame panelowa, wysokos$ci 2,0 m, z drutéw powlekanych, w kolorze grafitowym, wyposazong
w mechanizm automatycznego otwierania (sitowniki). Sterowanie otwierania bramy - karta dostepowa i
potaczenie z dyzurka jednostki. Panel dostepowy (czytnik kart) zamontowac na istniejgcym stupku po
stronie zewnetrznej, wykona¢ dodatkowy stupek po stronie wewnetrznej terenu. Wymieni¢ istniejacq
furtke stalowg na nowg - panelowa , 2D w kolorze grafitowym. Furtka z elektrozamkiem, z kontrolg,
dostepu, dodatkowo wyposazy¢ w wideofon potgczony z dyzurkg obiektu.
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1. PROGRAM ROBOT WEWNETRZNYCH

1. Zatozenia:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont pomieszczen po dawnej poliklinice znajdujacych sie w
czesci parterowej budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie, przy ul. Przemystowej 2.

Budynek objety opracowaniem powstat w latach 70-tych XX wieku jako budynek o konstrukciji szkieletowej,
jednotraktowej, z ostonowymi Scianami zewnetrznymi. W budynku rozprowadzono instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje c.o0, wid-kan, a takze elektryczna.

Do robét przystosowujgcych do nowej funkcji nalezy zaliczyé roboty rozbiérkowe, roboty zwigzane z
wykonaniem nowych Scian dziatowych, roboty posadzkowe i instalacyjne.

2. Rozbiorki:

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy rozebra¢ $cianki dziatowe. Sciany dziatowe do rozbiorki to
$ciany o grubosci 12-16 cm, czeSciowo murowane z cegly dziurawki, czeSciowo w konstrukcji lekkiej z ptyt G-K na
podkonstrukcji stalowej. Sciany przeznaczone do rozbiérki nie sg $cianami nonymi.

Oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach ktore zostang zachowane nalezy skué. Odbojnice z piyt
drewnopochodnych w obrebie komunikacji - do demontazu.

Rozbiérce podlegajq wszystkie sufity podwieszane w zakresie objetym opracowaniem. Obecnie sufity
wykonane sg z paneli blachy perforowanej na podkonstrukcji stalowej.

W pomieszczeniach, w ktorych zaplanowano demontaz Scian dziatowych nalezy przewidzie¢ rozbiorke
posadzek - posadzki z ptytek gresowych lub wyktadzin PCV.

W ramach zadania zdemontowac nalezy catg instalacje elektryczng oraz wodno- kanalizacyjng (urzadzenia
sanitarne, podejscia wodne i kanalizacyjne - za$lepi¢ na pionach, o ile nie sg przewidziane do rozbudowy).

Istniejace grzejniki zebrowe do demontazu.

Elementy z demontazu i rozbiérek poddac utylizacii.
3. Nowe $cianki dziatowe, $ciany istniejace:

W miejscach wskazanych na rysunku wykona¢ nowe $cianki dziatowe. Zastosowa¢ Scianki dziatowe
murowane z elementow lekkich - np. gazobetonu gr. 12 cm, klejonych klejem systemowym do tego rodzaju materiatu.
Sciany murowane nalezy bezwzglednie wykonaé przy wydzielaniu pomieszczen magazynéw broni. W miejscach
przewidzianych na drzwi - zapewni¢ wykonanie nadproza na odpowiedniej wysoko$ci (2,06 m nad posadzka,
szeroko$¢é otworu - 1,00 m). Sciany nalezy otynkowaé tynkiem gipsowym i malowaé farbami lateksowymi.

Sciana wydzielajaca klatke schodowa oraz dzielaca korytarz - murowana.

Pozostate Sciany, w tym likwidacja otworéw drzwiowych - wykona¢ w konstrukcji lekkiej - ptyty GK na
podkonstrukciji stalowej. Grubo$¢ wypetnien likwidowanych otworéw drzwiowych dostosowac do Scian istniejacych
odpowiednio doktadajac warstwy ptyt gipsowo- kartonowych. Sciany wypetnié, w celu wygtuszenia, wetng mineralng
o duzej gestosci. Sciany po wykonaniu konstrukcji wyszpachlowaé i malowag farbami lateksowymi.

W miejscach narazonych na uszkodzenia - w tym w szczeg6lno$ci na naroznikach zastosowa¢ systemowe
elementy ostaniajace.

W ciagu komunikacji zastosowa¢ tynk mozaikowy w kolorze jasno szarym oraz odbojnice klejone gr. 2-3
mm, o szerokosci 30 cm.

Nowe drzwi wykona¢ na ksztatt i w kolorze drzwi istniejacych. Szerokos$¢ przejscia - min. 0,9 m.

W pomieszczeniach projektowanego zaplecza sanitarnego - $ciany wykonywac z ptyt gipsowo- kartonowych
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, a dodatkowo zabezpieczy¢ folig w ptynie. Pomieszczenia obtozy¢ do
wysokosci nadproza ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym. Nad umywalkami wykona¢ lustra o wymiarach ok.
60x80 cm, wklejone w plytki.

Scianki wydzielajace poszczegolne kabiny prysznicowe - ptyta HPL w systemie $cianek dziatowych. Grubosé
ptyty - min. 8 mm, profile taczace, ndzki z tworzywa sztucznego z rdzeniem ze stali ocynkowanej - wys. 150 mm,
przymyk do kabiny.
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Sciany istniejace - przeznaczone do zachowania - po oczyszczeniu i wyszpachlowaniu powierzchni malowaé
farbami lateksowymi.

4. Sufity podwieszane:

W pomieszczeniach wykona¢ nowy system sufitbw podwieszanych - zastosowa¢ sufit podwieszany
kasetonowy w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng w kolorze biatym. Plyty kasetonowe z prasowanej wetny
mineralnej w kolorze biatym. Wysokos¢ sufitu - min. 2,80 m nad poziomem posadzki. Obecna wysoko$¢
pomieszczenia (do stropu zelbetowego) - 3,42 m.

W pomieszczeniach sanitarnych - ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

W suficie zamontowac o$wietlenie LED, w tym o$wietlenie awaryjne i kierunkowe.

5. Posadzki :

W czesci pomieszczen, zgodnie z opisem w punkcie 1, nalezy sku¢ istniejace warstwy posadzkowe. W
miejscu posadzek skutych wykona¢ nowe - z ptytek gresowych.
- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych podiogowych - ptytki o wym. 60x60 cm, w kolorze jasno
szarym, na kleju elastycznym i warstwie wylewki samopoziomujacej. Parametry:
- Gatunek I,
- powierzchnia lappato,
- krawedz rektyfikowana, n
- nasigkliwo$¢ <0,5%
- odporno$¢ na zginanie min. R>35 N/mm2
- odpornos¢ na $cieranie - 5
- antyposlizgowo$¢ - klasa co najmniej R11 (A+B+C)
- szeroko$¢ fugi - 5,0 mm, kolor fugi - ciemny grafit RAL 7024
- Cokot z ptytek gresowych - identyczny jak ptytki podtogowe- do wys. 10 cm

6. Wyposazenie instalacji sanitarnych :

W pomieszczeniach sanitarnych (A14 - toaleta damska, A 15 - Natryski meskie, A16 - Toaleta meska)
wykona¢ nowe podej$cia pod urzadzenia sanitarne. W pomieszczeniach A14 i A14 wykona¢ odptywy podtogowe w
kabinach prysznicowych. Zamontowaé zestawy prysznicowe - nascienne. W posadzce wykona¢ dodatkowy wpust
kanalizacyjny.

W pomieszczeniach umywalni - zamontowa¢ umywalki ceramiczne biate o szer. min. 55 cm, z pdtsyfonem.
Przy umywalkach - podajnik na mydto w ptynie, suszarka elektryczna. W kabinach - muszle toaletowe z pojemnikiem
stojace, alternatywnie na podkonstrukciji- , z deskq twardg, wolnoopadajaca. W kabinach zamontowaé podajnik do
papieru toaletowego, szczotke toaletowa wiszaca, haczyk na ubiér na drzwiach.

W miejscu zastosowania pisuaru - pisuar ceramiczny ze sptuczkg automatyczng. W pomieszczeniu - odptyw
podtogowy oraz ztagczka do weza. W pomieszczeniu A16 - przegroda pomiedzypisuarowa.

We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ nowe grzejniki ptytowe. Przyjaé ok. 70 W na kazdy m2 powierzchni
podiogi pomieszczenia.

W pomieszczeniach zapewni¢ naturalng wentylacje do istniejacych kanatéw wentylacyjnych. Wykona¢ nowe
kratki wentylacyjne.

7. Instalacje elektryczne :

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ kompletne, nowe instalacje elektryczne m.in.
Wg ponizszego opisu.
1. Demontaze istniejacych instalacji
Celem realizacji zadania jest demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w zakresie:
- remontowanych pomieszczen.
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2. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Celem realizacji zadania jest remont instalacji sity i gniazd wtykowych 230V/400V w zakresie:

- instalacji zasilania podstawowego wykonac zgodnie z zatagczonym schematem - gniazda ogoinego przeznaczenia w pomiesz-
czeniach w okolicy drzwi wej$ciowych. W pomieszczeniach sanitarnych - gniazda IP 44, w tym gniazdo suszarki do rak na
wysokosci ok. 130 cm. Gniazdka wtyczkowe 230VAC nalezy projektowaé na wysoko$ciach zgodnych z normami wraz z
nowym osprzetem.

- instalaciji zasilania gwarantowanego - PEL w pomieszczeniach komendanta x2 PEL, zastepcy komendanta x2 PEL, 2x pomiesz-
czeniu biurowym x2 PEL pomieszczeniach A08. Nalezy wykona¢ réwniez 1 zespdt PEL we wnece komunikacji - miejsce na
drukarke 1x PEL. Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie sie 4 gniazda RJ45 kat. 6A, 4 gniazda zasilania 2P+0 z
blokadg (tzw. gniazda DATA, wyposazone w sygnalizacje obecno$ci napiecia typu LED) zasilane z sitowni telekomunika-
cyjnej oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub
podtynkowych. PEL zlokalizowa¢ na wysoko$ci 30 cm od poziomu podtogi. Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nadaé
indywidualny symbol identyfikacyjny. Gniazdka wtyczkowe 230VAC DATA (gniazda wyposazone w sygnalizacje obecno$ci
napiecia typu LED) nalezy projektowaé na wysokosciach zgodnych z normami wraz z nowym osprzetem.

mmmm (OO
00 @0

- zasilanie gwarantowane powinno zapewni¢ eliminacje zaktécen w sieci podstawowej o charakterze krotkotrwatym (powtarzajace
sie wahania napigcia) lub diugotrwatym (zanik lub utrzymujace sie w czasie odchylenia parametréw napiecia, planowane
wylaczenia operatora sieci , itp..

zasilaniem gwarantowanym nalezy objag¢:
wezly teleinformatyczne,
centralne oraz lokalne punkty dystrybucyjne,
sieci dedykowane dla sieci LAN (okablowania strukturalnego),
systemy telewizji dozorowej CCTV (monitoringu),
systemy kontroli dostepu oraz wiamania i napadu,
systemy radiokomunikacyjne,

- instalacje do zasilania gniazd 230V wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2. Obwody zasilnia gniazd 230V zabezpieczy¢

zabezpieczeniami nadpradowymi z cztonem réznicowopradowym 1-fazowymi 16A o charakterystyce B. Obwody nalezy za-
sili¢ z istniejacej tablicy rozdzielni w obrebie klatki schodowe;.

PEL
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3. Instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego

Celem realizacji zadania jest remont instalacji o$wietlenia ogdinego, awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego w zakresie:

- oSwietlenie nalezy zrealizowa¢ montujac oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz kierunkowego. Oprawy monto-
wane w suficie podwieszanym.

- instalacje do zasilania obwodow o$wietleniowych przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 oraz YDYzo 4x1,5mm2. Obwody o$wie-
tleniowe zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nadpradowymi 1-fazowymi 6A/10A o charakterystyce B. Obwody nalezy zasili¢ z
istniejacej tablicy rozdzielni w obrebie klatki schodowe;.

- o$wietlenie ogoine (podstawowe) wykonaé zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oSwietlenia wnetrz Swiattem elek-
trycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych bu-
dynku. Zastosowac oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnosci
opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie
roboczej, ktore powinno wynosic:

Hole, - 200 Ix,
Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix,
Pomieszczenia socjalne — 300 Ix,
Strefy komunikacyjne - 100 Ix,
Pomieszczenia biurowe, konferencyjne — 500 Ix.
- zatgczanie Swiatta - wgcznikami jednobiegunowymi p/t. Komunikacja - faczniki schodowe.

- zalgczanie $wiatta w pomieszczeniach sanitarnych - czujniki obecnosci.

- w pomieszczeniach wilgotnych lub przejéciowo wilgotnych nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe LED i osprzet instalacyjny o
stopniu ochrony IP44 lub wigkszym. W pomieszczeniach weztéw sanitarnych nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny,
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natomiast w pozostalych pomieszczeniach zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP dostosowany stopniem do pomiesz-
czenia w ktérym bedzie zainstalowany. Laczniki oswietlenia przy wejsciu do pomieszczen montowaé na wysokosci zgodnej
z normami. Os$wietlenie energooszczedne typu LED.

- zalgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi oprawami w ciggach komunikacyjnych
korytarzy z uwzglednieniem zastosowania opraw z czujnikami ruchu.

- wentylacje mechaniczng sanitariatdw powigzac z owietleniem ze zwtokg 15 min.

- nalezy wykonac¢ o$wietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe. O$wietlenie to zapewni mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia
pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych rodzajow o$wietlenia, szczegolnie o$wietlenia podstawo-
wego ogblnego oraz bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. O$wietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie
normowe na poziomie podfogi na drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zostaé wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie
podtrzymania 1h. O$wietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) zaprojektowa¢ w postaci stale zataczonych opraw pod$wietlaja-
cych piktogramy - tryb pracy ,na ciemno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem gwarantowanym z
zamontowanej w oprawie baterii. O$wietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng wi-
doczno$¢ przeszkod na drogach ewakuacyjnych, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjécia”. O$wietlenie ewa-
kuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog
wyjécia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuaciji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy urza-
dzeniach ppoz. nalezy zainstalowaé oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia podstawowego zasilania o$wietli miejsce
zgodnie z przepisami natezeniem o$wietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej muszg posia-
da¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadaé certyfikaty CNBOP.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom
natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5 Ix przy $cianach zewnetrznych i 1 Ix centralnie przy powierzchni podtogi. O$wie-
tlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNEN 1838:2005 ,O$wietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Sys-
temy awaryjnego o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne po zaniku podstawowego napiecia zasilania musi dziata¢ przez mini-
mum 1 godzine.

4. Rozdzielnica pietrowa RP1, RP2 i tablica komputerowa RK

Celem realizacji zadania jest remont pietrowych rozdzielnic i tablic elektrycznych w zakresie:

- rozdzielnice wykona¢ w oparciu 0 obudowy (metalowe lub z tworzywa sztucznego, zamykane na klucz) do osprzetu modutowego
z petnymi zamykanymi na zamek drzwiami. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroener-
getyczng miedzy innymi w roztacznik gtéwny, roztaczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, zabezpieczenia przepie-
ciowe, kontrole faz, wylaczniki nadmiarowo pradowe oraz réznicowo-pradowe, przekazniki, styczniki, itp. aparature dobrang
do warto$ci pradéw znamionowych przy uwzglednieniu pradéw rozruchu do zabezpieczen obwodéw gniazd i o$wietlenia
oraz innych odbiornikéw.

- przewidzie¢ 25-30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory i ewentualng przysztg rozbudowe.

- rozdzielnice opisac.

- Z rozdzielnic wyprowadzi¢ nalezy linie zasilajace do odbiornikdw-urzadzen i poszczegoinych rozdzielnic odbiorczych.
- Z rozdzielnic zasilone zostang wszystkie obwody.

- dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie oddzielnej rozdzielnicy.

- linie zasilajace wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi.
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- ochrone przed dotykiem po$rednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wytaczenie (zabezpieczenia nadmiarowo pradowe
oraz wytgczniki ochronne réznicowo - pragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA).

- zastosowac ochrone przepieciowa. Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikdw przeciwprzepigciowych:

. stopnia ,B+C” (Typu 1 i 2) we wszystkich rozdzielnicach,

. stopnia ,D” (Typu 3) dla urzadzer komputerowych i teleinformatycznych, ktére tego wymagaja.

5. Zasilanie bramy wjazdowej nr 1

Celem realizacji zadania jest remont instalacji zasilania bramy wjazdowej nr 1.
Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajace do odbiornikow-urzadzen.
Linie zasilajace wykonaé¢ kablami i przewodami miedzianymi w rurach ostonowych.

6. Zasilanie bramy wjazdowej nr 2
Celem realizacji zadania jest remont instalacji zasilania bramy wjazdowej nr 2.
Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajace do odbiornikow-urzadzen.
Linie zasilajace wykonaé¢ kablami i przewodami miedzianymi w rurach ostonowych.

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Celem realizacji zadania jest remont instalacji potaczen wyréwnawczych w zakresie:

We wszystkich tazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych i socjalnych nalezy wykonac sie¢ potaczen wyréw-
nawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napigciem zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system potaczen wyrdwnawczych ogdlnych przy zastosowaniu centralnej szyny uziemiajacej ogol-
nej.

Do zacisku uziemiajacego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych:

. szyne PE rozdzielnic,

instalacje c.o. i technologii ,

instalacje wentylacyjna,

inne urzadzenia przewodzace obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropdw podwieszanych itd.,

instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.

W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szyne potaczen wyréwnawczych czesci przewodzacych obcych
w pomieszczeniu, do ktorej nalezy przytaczy¢ przewodem LY 4mm2:

. metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne,

. inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien.

Do zacisku uziemiajgcego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyrdwnawczych miejscowych do ktérych nalezy przytaczy¢ prze-
wodem LY4mm2 (LY 2,5/RVS18):

. zaciski ochronne gniazd wtykowych,

. szyne potaczen wyréwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu — EC, do ktérej nalezy przytaczy¢ prze-
wodem LY 4mm2:

. kanaty i kratki nawiewne i wywiewne,

. metalowe konstrukcje drzwi i okien,

. instalacje wodne i centralnego ogrzewania,

. metalowe obudowy lamp,

. metalowe poti,

. pozostate przewodzace elementy wyposazenia sal.

Szyny PE i EC nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem CC typu LY25mm2 z mozliwoscig rozigczenia. Szyne potaczen wyréwnaw-
czych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

8. Trasy kablowe
Celem realizacji zadania jest remont tras kablowych w zakresie:
- remontowanych pomieszczen.

9. Remont systemu kontroli dostepu
Celem realizacji zadania jest remont istnigjacego systemu kontroli dostepu prod. Roger w zakresie:

—  ze wzgledu na wytaczenie pomieszczen z ogdlnodostepnego dostepu dla 0séb mogacych znajdowaé sie w budynku
nalezy zapewni¢ kontrole dostepu w drzwiach prowadzacych do strefy objetej opracowaniem

—  przy nowych drzwiach przy klatce schodowej oraz dzielacych komunikacje zamontowaé czytniki kart - kontroli dostepu.
Dostosowaé drzwi do systemu

- system kontroli dostepu musi by¢ kompatybilny z istniejacym systemem kontroli dostepu w budynku KMP

- dodatkowy system kontroli dostepu dwustronnej dla bramy wjazdowej numer 1

— dodatkowy system kontroli dostepu dwustronnej dla furtki przy bramie numer 1
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— dodatkowy system kontroli dostepu dwustronnej dla bramy wjazdowej numer 2
— dodatkowy system kontroli dostepu dwustronnej dla 5 pomieszczen po poliklinice

Przejscie kontroli dostepu przy bramach wjazdowych numer 12 wyposazyé nalezy w czytniki, ktére umozliwig obstuge systemu
przez kierowce bez wysiadania z samochodu. Zakres prac zgodnie z zataczonym przedmiarem robét oraz opisem. W celu
utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilno$ci, nalezy wykona¢ system w oparciu
o istniejacy juz w KMP w Koninie system kontroli dostepu firmy ROGER. Dostarczone nowe urzadzenia musza wspdipracowaé
z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem obstugujacym system kontroli dostepu w KMP w Koninie. Nowe urzadzenia
nalezy zintegrowac z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego CCTV.

W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zblizeniowych i petnej jego kompatybilnoéci, oraz ze wzgledu na fakt
rozszerzania posiadanych i uzytkowanych przez KWP Poznan systeméw, kart i oprogramowania, system kontroli dostepu po-
winien by¢ kompatybilny z rozwigzaniami technicznymi jednostki nadrzednej i aktualnie uzytkowanymi przez jednostki podlegte
KWP w Poznaniu z mozliwo$cig zarzadzania przez system LAN.

Schemat podtaczenia urzadzen w systemie KD

komputer
z oprogramowaniem UnikD

Ethernet = 230VAC
a

() praycisk () praycisk

przycisk
kontraktron kontraktron ewskuacyiny  ewakuacyjny kontraktron

zewnstrzny

2o et
czytnik kart czytnik kart
wewnetrzny wewnetrzny

el ||} rygiel ryaiel | |}

przycisk otwarcia przycisk otwarcia przycisk otwarcia " przycisk otwarcia
drzwi Zwi drzwi

10. Remont systemu widedomofonowego
Celem realizacji zadania jest remont istniejacego systemu wideodomofonowego opartego o rozwigzania firmy Farfisa w zakre-

sie:
— dodatkowe dwie kasety zewnetrzna wideo domofonu dla bramy wjazdowej numer 1
— dodatkowe dwie kasety zewnetrzna wideo domofonu dla furtki przy bramie numer 1
— dodatkowe dwie kasety zewnetrzna wideo domofonu dla bramy wjazdowej numer 2
— dodatkowa kaseta zewnetrzna wideo domofonu dla wejscia z klatki schodowej na korytarz
—  dodatkowy monitor podgladowy w pomieszczeniu dowddcy kompanii

11. Remont systemu wlamania i napadu pomieszczeni A.06 | A.07
Celem realizacji zadania jest remont istniejacego systemu wtamania i napadu prod. Satel w zakresie remontowanych pomiesz-
czen.

12. Remont systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Celem realizacji zadania jest remont istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego o technologie klient — serwer
firmy SeeTec/Qognify. Nalezy rozbudowa¢ istniejacy system monitoringu o dodatkowe kamery wewnetrzne i zewnetrzne w ilo-
$ciach podanych w przedmiarze robét. Istneijacy system nalezy rozbudowac o 3 dodatkowe kamery kopdtkowe Typ 1 2 dodat-
kowe kamery FisheyeTyp 2. W zwigzku ze zwiekszeniem ilosci obstugiwanych przez system kamer nalezy dostarczy¢ dodat-
kowy dysk 10TB i zainstalowa¢ go w istniejagcym serwerze CCTV. Dodatkowy dysk musi zapewni minimum 30 dniowy zapis
materiatu wideo z dodatkowych kamer. Istniejace oprogramowanie systemu nalezy rozbudowac o dodatkowe licencje na kanat
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dla obstugi dodatkowych kamer w pemi kompatybilnego z istniejacym juz na obiekcie systemem. Dostarczony system monito-
ringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu oraz z systemem domofonowym i szlabanami wjaz-
dowymi oraz wyjazdowymi. Wykonawca dostarczy oraz wykona cate niezbedne okablowanie wewnatrz budynkéw i na terenie
zewnetrznym (wykona niezbedne wykopy, przeciski, przepusty, ostony, stupki itp.) niezbedne do realizacji zadania. Nowe urza-
dzenia systemu monitoringu CCTV i systemu domofonowego nalezy zintegrowac z systemem kontroli dostepu.

- dodatkowa kamera Typ 1 w przedsionku wej$ciowym do budynku

- dodatkowa kamera Typ 1 na korytarzu

— dodatkowe kamery Typ 1 przed wejsciem do pomieszczen numer A.05 i A.06

— dodatkowa kamera Typ 2 w przedsionku numer A.05

— dodatkowa kamera Typ 2 w przedsionku numer A.06

Remont istniejacego serwera rejestrujacego o dodatkowy dysk.
Dysk dodatkowy 1 x 10 TB SATA/SAS montowane w kieszeniach typu ,Hot swap”

Parametry urzadzen wykorzystanych do remontu systemow
Parametry dyskuHDD do archiwizacji materiatu wideo:
Serwery nalezy wyposazy¢ dyski dedykowane do pracy ciagtej o parametrach nie gorszych niz:
- Bufor do obstugi 256 Mb
- Czujnik RV
- Srednia latencji (ms) 4.16
- Interfejs SATA 6Gbl/s
- Szybkos$¢ transmisji interfejsu (MB/s, max) 600
- Czas wyszukiwania 8.6 ms
- Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40C) 300000
- Wspotczynnik MTBF 1000000 h
-FR 0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)
- Ciggto$¢ pracy 24h/ 7
- Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy
- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C

Parametry minimalne kamery koputowej wandaloodpornej IK10 - Typ 1

. Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

. Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

. Czutos¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

. Zasieg IR do 30m, dziefi/noc ICR,

. Obiektyw: 2,8-12mm,

. Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

. Trzy strumienie wideo generowane jednocze$nie

. WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

. Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia
przedmiotu, wykrycie twarzy,

. Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, bledne logowanie, bfad HDD, HDD petny.

. Ogolne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak wodny,

. filtrowanie adreséw IP.

. 3 osiowa regulacja potozenia.

. Slot na karte do 256GB.

. Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyj$cie BNC,

. Stopien ochrony: IP67, IK10.

. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

. Zasilanie 12VDC/PoE.

. Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang pusze montazowa.

Parametry minimalne kamery Fisheye wandaloodpornej IK10- TYP 2

e przetwornik wielkosci 1/1.8”, Progressive Scan CMOS;

e min. czutos¢ dla trybu kolor 0.1 Lux, dla trybu czarnobiatego 0 lux przy wigczonych diodach IR ;
e obiektyw typu FishEye 360° ;
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13.

zakres widzenia 180° (mocowanie $cienne), 360° (mocowanie sufitowe);
funkcja dzien&noc z mechanicznym filtrem podczerwieni;

mozliwa liczba uzyskanych strumieni  do 2 strumieni w trybie FishEye;
strumien video gtéwny 4K z predkoscig do 25 ki/s

typ kompres;ji dla strumienia gtéwnego —H.264;

typ kompres;ji dla strumienia podrzednego H.264 IMJPEG;

wbudowane dos$wietlenie infrared LED min. 10 metrow;

wbudowane analizy obrazu typu przekroczenie wirtualnej predefiniowanej linii, wejscie w predefiniowana wirtualng strefe z
zewnatrz,

zasilanie POE/DC12V + 10%;

zakres temperatury pracy od-10 °C do + 50 °C;

standardy ONVIF Profile S, ONVIF Profile G,

stopien ochrony wedtug klasyfikacji 1K10.

Remont instalacji okablowania strukturalnego kat. 6A

Celem realizacji zadania jest remont instalacji okablowania strukturalnego kat. 6A (PEL — punktéw elektryczno-logicznych) wg

standardéw Wydziatu tacznosci i Informatyki KWP w Poznaniu w zakresie remontowanych pomieszczen. 17. Przez PEL
(punkt elektryczno- logiczny) rozumie si¢ 4 gniazda RJ45 kat. 6A, 4 gniazda zasilania 2P+0 z blokada (tzw. gniazda DATA,
wyposazone w sygnalizacje obecnos$ci napiecia typu LED) zasilane z sitowni telekomunikacyjnej oraz 2 gniazda zasilania
2P+0 (zasilane bez podtrzymania) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych. PEL zlokalizo-
wac na wysoko$ci 30 cm od poziomu podtogi. Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol identy-
fikacyjny.

O
00 @

PEL

O
O

- Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada¢ do$wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowego systemu oka-

blowania.

- Wykonawca musi gwarantowaé, iz instalacja bedzie spetnia¢ lub przewyzsza¢ wymagania norm ISO/IEC 11801 ver. ostateczna,

CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.

- Wykonawca zagwarantuje, iz wykonana instalacja bedzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej

14,

dotyczacej Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC - 89/3367EEC wraz z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy
92/31/EEC oraz 93/68/EEC.

Blokowanie przyciskow przywotawczych wind na holu windowym oraz przyciskéw wyboru kondygnacji na panelu
wewnatrz kabiny wind

Celem realizacji zadania jest remont instalacji wind w zakresie:
- nalezy ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu na kondygnacije istniejacymi windami,
- nalezy wykona¢ blokade przyciskow przywotawczych wind na holu windowym (poprzez zastosowanie facznikdw/przyciskéw z

kluczykiem lub przez zastosowanie metalowej obudowy z przeszkleniem-szkto bezpieczne lub bez przeszklenia. Metalowa
obudowa zamykana na zamek patentowy lub ktddke).
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- nalezy wykona¢ blokade wyboru przycisku kondygnaciji na panelu wewnatrz kabiny wind (poprzez zastosowanie tacznikow/przy-
ciskow z kluczykiem).

8. Wyposazenie meblowe :
A 01- A04 - Pomieszczenia dowodcow plutonéw (1-4)
- Pomieszczenia wyposazy¢ w biurka, fotele obrotowe i kontenerki pod biurkowe.

OPIS SZCZEGOLOWY
BIURKA

B2 - 140x70 cm

System biurek, stotdéw i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja biurek, stotéw i przystawek ma by¢ wykonana z elementéw metalowych, ocynkowana og-
niowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7047 lub chromowana. Noga biurka ma by¢ okragta o przekroju 40-
45 mm potgczonych z belkg o przekroju prostokata 40x25 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie od-
wréconej litery ,U”. Profil pionowy nogi ma by¢ za$lepiony od gory chromowang naktadka o Srednicy 40-45 mm.
Cato$¢ ma by¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o
wymiarach min 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubo$ci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie od dtugo$ci, w celu
zapewnienia optymalnej sztywno$ci i zmniejszenia strzatki ugiecia, ma by¢ skrecana za po$rednictwem $rub z
gwintem metrycznym. Konstrukcja trawers.w ma zapewnia¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka a
stelazem tzw. ,Blat ptywajacy”. W nogach biurka majg by¢é wspawane wzmocnienia (np. z ceownik.w) stuzace
potaczeniu trawers.w z nogami. W dolnej cze$ci nogi ma by¢ wbita plastikowa stopka ktdrej kotnierz nachodzi
od spodu na profil nogi. Biurka majg posiada¢ mozliwo$¢ poziomowania do 10 mm. Blat biurka ma by¢ wyko-
nany z ptyty widrowej trojwarstwowej o grubosci 18 mm. pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS
2 mm. Biurka maja by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania pod blatem w kierunku poziomym i piono-
wym oraz zamontowane przelotki (wszystkie wyszczegélnione elementy mogg by¢ domawiane osobno jako
dodatkowe artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za posrednictwem $rub z gwintem metrycznym montowana
moze by¢ przestona dolna( przestona kolan) z ptyty wiérowej trojwarstwowej o gr. 18 mm. Blat ma by¢ skrecany
do stelaza za pomoca $rub metrycznych, nie mniejszych niz M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co
pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementow.

Kolorystyka blatow biurek, stotdéw i przystawek : dekor klon lub brzoza, spéjny z dekorem piyty w pozo-
statych meblach przestawnych i wbudowanych.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w min. 2 przelotki kablowe.

Producent Mebli musi posiada¢ certyfikat FSC.

Biurka i stoty musza by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiadac stosowny
dokument potwierdzajacy zgodnos¢.

Ptyta musi posiada¢ nastepujgce atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)

- atest $cieralno$ci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalno$ci
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Dodatkowe, wymagane atesty:

- dokument badania odporno$ci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na
przeszlifowanie (Scieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jako$ci i potwierdza-
jacy ze catkowita grubo$¢ powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 um oraz zwigkszong odporno$¢ na Scieranie
—700-800 obrotéw paskow $ciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH (Parstwowy Zaktad Higieny). Klej
uzyty do klejenia obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Parnstwowy Zaktad Higieny).

Symbole i wielko$ci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

Kontenery:

K- Kontener podbiurkowy — wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 430 x 525 x 565 mm.

3 szuflady plytkie + wktadka pidrnikowa w szufladzie najwyzsze;.

Kontener wykonany jest z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm. Krawedzie waskie oklejone sg

obrzezem ABS 0,51 2 mm.

Kontener posadowiony jest na kétkach jezdnych z funkcjg ,stop”.

Piornik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady ptycinowe, czarne, zawieszone na pro-
wadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielko$ci rozwigzania:

K-43x52,5x56,5cm

Krzesta:

Fotele obrotowe:

F1 - Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym , na podno$niku gazowym powinien
posiadac :

- Szeroko$¢ oparcia 425 mm

- Promien krzywizny oparcia 900 mm

- Szeroko$¢ siedziska 470 mm

- Srednica podstawy 670 mm

- Regulacja wysokos$ci podtokietnik.w 200 mm — 280 mm , liczona od poziomu siedziska

- Regulacja wysokosci siedziska 405 mm - 515 mm

- Wysoko$¢ catkowita 1025 mm — 1135 mm

- Wysoko$¢ oparcia 575 mm

- Glebokos¢ siedziska 475 mm

- Podtokietniki z naktadkami o szeroko$ci 85 mm , dtugosci 230 mm

- Glebokos¢ catkowita krzesta 640 mm

- Szeroko$¢ catkowita krzesta 680 mm

Fotel musi posiadac:

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej pdiprzezroczystej czarnej membrany.
Rama stanowi integralng cze$¢ wspornika w ksztatcie litery T mocowanego do mechanizmu.

- Pomiedzy przednig cze$cig wspornika oparcia a membrang znajduije sie regulowane na wysoko$é
podparcie ledzwiowe

- Rama oparcia wraz z membrang pofgczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujacych (
np. sruba , klej )

- Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu piankg i
czarng tkaning

- Regulacja wysokos$ci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

- Poduszka ledzwiowa samo dopasowujaca do krzywizny plecéw

- Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkéw

tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubo$ci 11 mm oraz cietej pianki.

- Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
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- Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

- Siedzisko w tylnej czesci posiada wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu tkaniny

- Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej po-
wierzchni.

- Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podtoze.

- Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka naktadka z PU. Zakres regulacii ich wysoko-
$ci 80 mm.

- Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

- Sktad : 66% Polyester , 34 % Polyamid

- Scieralnosé : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007

- Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- Scieralnoé¢ : 150.000 cykli Martindale

- Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

- Odporno$¢ na pilling 4-5

- Sktad : poliester 100%

- Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

- PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiar.w ,
wymagan wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

- Pozytywna opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biu-
rowe.Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr
148,p0z.973)

A 06 - Magazyn broni krotkiej

- Dostawa i montaz sejféw na bron - w tacznej ilosci 96 szt. Sejfy do broni krotkiej w klasie S1. Sejfy
nalezy zamontowac¢ na cokole na stale przytwierdzonym do posadzki i $cian pomieszczenia.
- Wymagania techniczne dla sejfow na bron krotka;

- llo$¢ skrytek — 96, sejf do przechowywania broni krétkiej w klasie S1 spetniajacy wymogi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014r. w
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

- Wymiary zewnetrzne:ok. wys. 160mm, szer. 310mm, gt. 180mm

- do przechowywania min. gotéwki, papieréw warto$ciowych, bizuterii, broni palnej, amunicji itp.

- korpus wykonany z wysokiej jako$ci blachy o grubosci 3mm i podwyzszonej odpornosci

- wzmocniona ptyta drzwi z dodatkowg ostong mechanizmu ryglowego i zamka

- rygle o srednicy 20mm

- zabezpieczenie z manganu chronigce przed przewierceniem rygli

- wewnetrzna i zewnetrzna blokada drzwi uniemozliwiajaca otwarcie zaryglowanego sejfu po
wycieciu zawiasow

- drzwi z zawiasowaniem wewnetrznym o kacie otwarcia 100 stopni

- Wyposazenie

- kotwienie: dwa otwory @ 10mm w dnie.
- atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiérowymi kluczami

- Certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang w krajowym systemie akredytacji
do przechowywania: wartosci pod nadzorem zgodnie z normg PN-EN 14450:2006, klasa S1
broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008

- Dostawa i montaz urzadzenia do bezpiecznego roztadowywania broni.
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A 07 - magazyn broni diugiej

- Dostawa 2 szaf na bron diugg - specyfikacja:

- Klasa odpornosci: $1

- Liczba uchwytéw na bron: 5

- Liczba uchwytow na wyciory: 2

- Skarbczyk: 1

- Atestowany zamek kluczowy klasy A,

- 2 klucze do zamka kluczowego,

- 2 klucze do skrytki,

- Instrukcja uzytkowania wraz z kartg gwarancyjna.

- Korpus szafy na bron wykonany jest z solidnej 3 mm stali, ztozonej w jednoptaszczyznowg
konstrukcje. Drzwi dwu$cienne wodzone osadzone sg na wewnetrznych zawiasach. W drzwiach
zamontowane rygle, majace $rednice 25 mm. Sama plyta czotowa drzwi wykonana z 3 mm
blachy

- Dostawa i montaz urzadzenia do bezpiecznego roztadowywania broni.

A 08-A13 - Pomieszczenia szatniowe

System szaf meblowych:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementéw. Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy wpuszczane
pomiedzy wience wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni.

Wience gorny i dolny oraz potki wykonane z ptyty gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie oklejone obrze-
zem ABS 0,51 2 mm. Plecy wykonane z piyty gr. min 10 mm w kolorze szafy. Plecy szaf wpuszczane w boki i
wience w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafy wyposazone w stopki me-
blowe okragte fi49 i wysokosci 27mm z mozliwoscig regulacji poziomowania w zakresie 1cm. Potki mocowane
do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym przypadkowe poziome wysuniecie sie pétek. Zapad-
kowy system mocowania potek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo
przykrecony do tych bok.w w celu wzmocnienia konstrukciji. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3
punktowy). Szafka posiada uchwyty o rozstawie otwor.w min.127 mm. Lewe skrzydfo drzwi zaopatrzone w
listwe przymykowg z uszczelkg przeciwkurczowa.

t — tawki szatni i przebieralni 120x44x46 (szer/gt/wys) stelaz wykonany z profili zamknietych i
blach stalowych oraz elementy ze sklejki lub ptyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakon-
czone stopkami z regulacja wysokosci.

Przy poszczegolnych pomieszczeniach zamontowac tabliczki informacyjne przy drzwiach.

Tabliczki informacyjne przy drzwiach majg wymiary 20 x 20 cm. Wykonane z lekkiego materiatu (spienione

PCV) o grubosci ok. 1,5 cm. Zostang umieszczone na $cianie obok futryny drzwi z dystansem ok. 1 cm.

Nazwiska pracownikow umieszczone sg na listwach o wymiarach 20 x 15 x 5 mm. Listwy umieszcza sie w

szczelinie o szeroko$ci ok. 45 mm i gtebokosci 5 mm wyfrezowanej w tabliczce w odlegtosci 40 mm ponizej po-
ziomu jej osi.

Typografia umieszczona na tabliczkach w kolorze biatym. Front tabliczek w kolorze RAL 5003, natomiast

ich boczne krawedzie - biate. Tabliczki informacyjne przy drzwiach umieszczane na Scianie obok futryny drzwi w
nastepujacy sposob:

* wysoko$¢ umieszczenia: gorna krawedz tabliczki na wysoko$ci 160 cm
+ odlegtos¢ od futryny: 10 cm
* strona umieszczenia: zawsze od strony klamki lub zamka drzwiowego
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Piktogramy (np.: toalety)

Tabliczki informacyjne majg wymiary 15 x 15 cm. Wykonane sg z lekkiego materiatu (spienione PCV) o
grubosci ok. 1 cm.

Umieszczane prostopadle do $ciany z dystansem 1,5 cm na wysokosci 208 cm

Piktogramy umieszczone na tabliczkach w kolorze RAL 5003. Front tabliczek - biaty, natomiast ich boczne
krawedzie - w kolorze RAL 5003.

Tabliczki widoczne z dwdch stron powinny byé dwustronne, natomiast widoczne z jednej strony (znajdujace
sie w rogach korytarzy lub pomieszczen) powinny by¢ jednostronne.

Opracowat:

Imgr inz. arch. Marcin Piotrowski//
listopad 2023
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