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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany : Marek Piasecki

zamieszkaty : 64-117 Krzycko Male, ul. Szkolna 24F Krzycko Wielkie

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2013r., poz. 1409 t.j. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt techniczny o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kleszczewo dz. nr

95/5 sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GS2-AWA-EID *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt.: WOIIB-OKK-EP-0034-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowvch architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 7 2001 r Nr § poz 37, 7 pddo.zm.)iart 12 ust, 1 pkt |, art. 12
ust, 314, art. 13 ust. [ pkt | oraz ust. 4, art. 14 yst, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc { tekst
jednolity: Dez. U, 2 2006 . Nr 156 paz. 1118 z poan. zm.) oruz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwinzku 7z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstaws do wykonywania samodzicinyeh funkeji technicznych w hudownictwic stanowi wpis do centralpego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego araz wpis ha list erlonkéw wlasciu €] izby samorzgdu zawodowego,
2.0d niniejszej deeyzjl stuzy odwolanic do Krajowcej Komisji Kwalifikaeyjnej Polskicj Lzby Inzvnicraw
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyj nej Wielkopulskie}
Okregowej leby Inzynicrow Budownictwa w Pornaniu w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.

;
Skilad orzekajacy |
Okrggowej Komisji ngiiﬁu"»@\‘? ,\
\WVil/d /1
Przewodnicegey - dr inz. Dianiel Pawlicki: ..'/{LL
Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyiski... ... (lﬂ‘l £

Crlonek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda-........... ||




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych

i elektroenerpetyeznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 24 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z uregdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRIOEWODNICZACY
oj Komisji Kwallfikacyjnej
ey Iadyriendw

WA o

v

a‘riﬂz 156 !!fk?’rmlfz'rkf

Otreymuja;
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 22.04.2020 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

24921/2020/0DS/ZR8

Gmina Osieczna
ul. Powstancéw Wielkopolskich 6

64-113 Osieczna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Kleszczewo, , dz. nr 95/5, 28/2
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 12 kW

na napigciu 0,4 kKV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA:
Istniejaca linia kablowa 0,4KkYV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-302 Kleszczewo, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Na dzialce nr 95/5 przy Scigciu dz. nr 95/1 w miejscu z dostepem od strony drogi w ciggu istniejgcej linii
kablowej zabudowa¢ zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako
wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Wykona¢ weinke w istniejacg linie kablowa nn-0,4kV (4x70mm?), w celu zasilenia projektowanego ZKP.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Zasilanie obiektu wykonac¢ z listwy przylaczeniowej (LZ) w zigczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.3.Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej obiektu powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30Q.

ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zljcze stanowi wlasnosé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Z13cze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zabudowac¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA
Operator Spétka z o.0.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Gléwnego
Ziacze ZKP
b)Przedlicznikowego

Ziacze ZKP
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.

:3x 32A

:3x 20A

24921/2020/0D5/ZR8 UT H Strona 1



Nr kancelaryjny: GN.VI1.6621.1343.2020

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyriski
Jednostka ewidencyjna: 301303 _5, Osieczna - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 301303_5.0008, Kleszczewo

STAROSTA LESZCZYNSKI e _
| £BR | Urzad Gminy Osiecznal SEK
..................................................................................................... | ; & | ,
| ]

(nazwa organu wydajacego dokument)

L4 * SBKR : |
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW X | . | =2
sporzadzono dnia: 18-05-2020 13:21:53 | _ | v - ]’
] =2 n 2 | {"5{:
. . . | |
Nr jednostki rejestrowej: G25 e s N
Osoby: 2
Vdzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania ¥ PEyCEDy !
1/1gr. 4.0 GMINA OSIECZNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050741 NIP: 6972239128
wiasnosé siedziba: ul. Powstarncow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
1/1gr. 4.1 BURMISTRZ GMINY OSIECZNA
administrator siedziba: ul. Powstanicéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna J
Jziatki ewidencyjne: 1
. G Powierzchnia Uzylek i klasa bonitacyjna .
Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty —[
1 95/5 0.0694 dr 0.0694 PO1L/00022847/9
Identyfikator: 301303 5.0008.95/5;
[ Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0694 [ ha a ]

Stownie: | szestset dziewietdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.4844 (cztery tysigce osiemset czterdziesci cztery metry kwadratowe)

'_ Oznaczenia uzytkéw i klas 7*’

't Drogi

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Katarzyng/funowicz

dﬁgﬁ ferent
w Wydzinld rtografii, Katastru
{ Gospodar)yNifruchomoéciami

(imig i nazwisko ospby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt linii o§wietleniowej wraz z szafka o§wietleniows dla
zasilania w energi¢ elektryczng o$wietlenia drogowego w miejscowoséci Kleszczewo dz. nr

95/5.

2. Dane inwestycji
Moc przylgczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania instalacji elektrycznej wynosié
bedzie 12 kW zgodnie z warunkami przytaczeniowymi,

Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wikp. 6, 64-113 Osieczna

3. Podstawa techniczna opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa sytuacyjna 1:500
- Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
- Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy i katalogi aparatéw i urzadzen elektrycznych.

4. Oddzialywanie na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, inwestycja
nie nalezy do takich, ktére mogtyby pogorszy¢ stan $rodowiska, jak réwniez nie nalezy do
inwestycji, ktére mogltyby wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257
poz.2573). Dodatkowo zgodnie z § 12, 13, 60 i 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 tj. Dz. U. nr 2015.1422, przedmiotowa inwestycja
przeprowadzona jest w miejscowosci Kleszczewo dz. nr 95/5 i na tym terenie wystepuje
oddziatywanie inwestycji. Na innych dziatkach nie stwierdzono obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego zgodnie zpowyzszym Rozporzadzeniem oraz obowigzujagcym prawem

budowlanym.



5. Stan istniejacy i projektowany
Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosciach Kleszczewo. Na obszarze tym
znajduje si¢ teren wiejski - zamieszkaty. Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie
projektu a nastgpnie do§wietlenie w miejscowosci Kleszczewo:
- wykonanie WLZ ze zlgcza kablowo-pomiarowego do zasilenia szafki o§wietleniowej
- montaz stupa wraz z oprawg i zrédlem $wiatla,

~ ulozenie kabli oswietleniowych.

6. Projektowane oswietlenie
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno z zaprojektowanego zlgcza typu ZKIx-1P
zlokalizowanego na dzialce nr 95/5 (droga gminna) usytuowanego przy granicy dz. nr 95/1
128/2 (droga gminna), zasilanego ze stacji transformatorowej nr 05-0302 zaprojektowano
wewnetrzng lini¢ zasilajaca typu YAKY 4x35 mm® o lacznej diugosci 3 m do projektowanej
szafki os$wietleniowej SO. Lokalizacje zigcza ZK1x-1P oraz szafki o$wietleniowej SO
pokazano na rys. nr 1.
Szafka oS$wietleniowa SO nalezy zastosowa¢ z tworzywa termoutwardzalnego wraz
z odpowiednim fundamentem oraz wyposazy¢ w aparaturg zgodnie z rys. nr 2, zamykana na
klucz. W szafce zabudowa¢ uziemienie robocze o rezystancji Ry < 30Q. Szafka SO zawieraé
bgdzie rozlgcznik giéwny, lampki kontrolne, aparaty sterujace oraz zabezpieczenia
nadmiarowe obwodow. Sterowanie o$wietleniem, bedzie odbywalo sie automatycznie za
pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie rgczne poprzez
przetgczniki zalaczajace styczniki poszczegblnych obwodéw.
Na drzwiach szafki zabudowa¢ tabliczke ostrzegawczg zgodnie z PN-88/E-08501 o tresci:
,» Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne!”.
W' projektowanej SO nalezy zamontowa¢ zegary astronomiczny w celu umozliwienia
nastawiania czaséw zalaczenia i wylaczenia w funkcji zachodéw i wschodéw stonca.
Ostateczny podziat oraz nastawy zegara ustali¢ bezpoérednio z Inwestorem.
Z szafki SO wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowe kablem typu YAKY 4x25 mm?® o lacznej
dlugosci L=81m — zgodnie z rys. nr 1.
Dla poprawnej pracy linii kablowych nalezy zabudowa¢ na koncu obwodu uziemienie robocze
o rezystancji Ry < 10Q.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w N-SEP-E-004:
- gleboko$¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz 0,7 m,

- grubos¢ podsypki pod kablem 10 c¢cm,



- grubo$¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

- warstwa rodzimego gruntu > 15 cm,

- folia kablowa koloru niebieskiego (odlegtosé folii od kabla > 25 cm),

- warstwa rodzimego gruntu,

Przy SO pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci petli.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

W miejscach skrzyzowan z siecig podziemna lub podczas przejsé przez istniejace chodniki
kable nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 75 lub wykona¢ przecisk sterowany typu SRS 75 zgodnie
z rys. nr 1. Prace ziemnie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Odpisie
Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.I11.6630.254.2021 z dnia 06.04.2021 r.
Przy wprowadzaniu do stupow os$wietleniowych pozostawi¢ zapas kabla.

Calos¢ zasypac, a teren przywrdci¢ do stany pierwotnego.

Na kablu nalezy co 10 m oraz przy wejsciach do oston zabudowa¢ opaski informacyjne.

Na opaskach nalezy podac:

- typ i przekroj kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok ulozenia kabla,

napigcie robocze kabla,

Przy ukladaniu kabla nalezy zastosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w pismie z Zespotu
Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej. Jezeli na trasie kabla wystapig nie zinwentaryzowane
urzgdzenia podziemne, nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzen.

W poblizu istniejacych podziemnych instalacji (kablowe linie telefoniczne, rurociagi
wodociggowe, rurociagi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne
wykona¢ przy wykorzystaniu narzedzi recznych.

Projektowang oprawe oswietleniowg typu BGP282 LED120-4S/740, nalezy zabudowaé na
stupie typu SAL-80M-EV z wysiegnikiem WR-10P-1-0,85-0-ZP posadowionym na
fundamencie rurowym zintegrowanym z trzonem stupa oraz stabilizatorem betonowym z plyta
ustojowa. We wnekach stupow zabudowaé ztgcze stupowe TB-1 w II klasie ochronnosci. Dla
przylgczen opraw zastosowa¢ od TB-1 przewody typu YDYp 3x2,5 mm? z zabezpieczeniem
DO1-6A dla kazdej oprawy.

Stupy, fundament, zlgcze stupowe wraz z oprawa i zrodlem $wiatta dostarczy wykonawca.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialow innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych nie gorszych od projektowanych.



7. Badania pomontazowe
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne préby
1 pomiary, a protokoty z wynikami dotaczy¢ do protokotu koncowego robét elektrycznych:
- pomiar rezystancji izolacji przewod6w i kabli zasilajacych,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,
- pomiar rezystancji uziemienia,
Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca powinien przekazac inwestorowi:
- protokoét technicznego odbioru robét wraz z kompletem pomiaréw.
- protokot odbioru linii kablowych przed zasypaniem,
- powykonawcza dokumentacjg elektryczna,
- oSwiadczenie kierownika robét elektrycznych o zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacja i PN,
- atesty zastosowanych materialéw i urzadzen zgodnych z wymaganiami norm,

- kopig uprawniefi osoby wykonujgcej pomiary.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Jako podstawowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjgto izolacje przewodéw i kabli 750V. Jako dodatkowy s$rodek
ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
w przypadku zwarcia przez wyltaczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe w czasie t < 5 s,
System ochrony przeciwporazeniowej wykonaé zgodnie z P.SEP-E-0001.

Punkt PEN w najdalej polozonych stupach oraz w ZSO nalezy dodatkowo uziemid, poprzez
wbicie  uzioméw  pionowych lub  ulozenie w wykopie  bednarki  typu
FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemief nie moze przekroczyé wartosci R< 10Q dla stupa,

natomiast dla SO warto$ci R< 30Q.



9. Obliczenia techniczne
A. Obliczenia obcigzenia
Ps=2x73=146 W

B 146
" U-cos®  230-0.83
Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu ZKI1x-1P zabudowano

= 0,764

Iy

ETIMAT T Ip 13A, natomiast zabezpieczenie gléwne w zigczu ZKIx-1P typu
3 x WTN-00/gG 25 A.
Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi pradu rozruchowego

1,6 x0,76=1,22 A

B. Obliczanie spadkéw napigcia
2:10°-P-1
i e
AU _2-105-0,15-81
%~ 34.25.2302
AUz =0,054 % < A Udop

AU, =

= 0,054%

C. Obliczenia skutecznos$ci wylaczalno$ci zwaré 1-fazowych

Moc transformatora 100 kVA

Rt =0,035 X1 =0,063

Ri =2*Ro*1 XY = 2EXHR]

dla kabla Al. 4x35 mm? - Ro= 0,845 Xo0=0,33 1=195m
dla kabla YAKY 4x70 mm? - Ro= 0,432 Xo=0,08 1=50m
dla kabla YAKY 4x25 mm? = Bo= 1.2 Xo=0,08 1=8lm
R =0,5672 XL =0,1497

R = Rr+ RL =0,6022 X=X7r+X.=0,2127

Z=V(R*+X? =0,6386

125*¥k*b*Z<Ur, Ur=230V

1,25 * 10 * 13 * 0,6386< 230
103,7724 < 230 - warunek wylaczalno$ci zwar¢ spetiony.



10. Zestawienie wazniejszych materiatow:

1. Kabel YAKY 4x35 mm? 3mb
2. Kabel YAKY 4x25 mm’ 81 mb
3. Szafka o$wietleniowa SO 1 kpl.
4. Stup o$w. typu SAL-80M-EV 2 szt.
5. Wysiggnik typu WR-10P-1-0,85-0-ZP 2 szt.
6. Oprawa osw. typu BGP204 LED120/4S8/740 2 szt.
7. Fundament 2 szt.
8. Izolowane ziacze bezpiecznikowe TB-1 2 szt.
9. Przewdd YDYp 3x2,5 mm? 14 mb
10. Wktadka bezpiecznikowa DO1 6A 2 szt.
11. Uziemienie dla SO 1 kpl.
12. Uziemienie dla stupa o$w. 2 kpl.
13. Rura ochronna 11 mb
14. Folia niebieska szer. 0,4 m 73 mb

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialéw innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.




Informacja do Projektu Budowlanego
dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Obiektu Budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa - niskiego napiecia 0,4 kV

Adres obiektu budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa nn-0,4 kV — Kleszczewo dz. nr 95/5

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Osieczna

ul. Powstancéw Wikp. 6
64-113 Osieczna

Opracowat:

Kwiecien 2021



Informacje dotyczace BiOZ

a)

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
iochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze
opracowania w zakresie objgtym projektem branzy elektryczne;j

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

Sie¢ oSwietleniowa

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn

- uloZenie kabla nn w rowie kablowym

- wymiana slupéw w linii napowietrznej nn

wykonanie uziemien

podiaczenie kabla nn do linii napowietrznej nn

demontaz istniejagcego odcinka linii napowietrznej nn
demontaz istniejacych stupéw odcinka linii napowietrznej nn
wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalgczenie napigcia

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

c)

- linia napowietrzna nn

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

€)

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas wystapienia :
- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napigcia

- zagrozenie przy robotach ziemnych

- zagrozenie przy pracach dzwigowych

- zagroZenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem pojazdéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porazonych
pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem technicznym
1 trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glgbokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzié recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach



dostgpnych dla oséb niezatrudnionych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem
0s6b postronnych.

Zatadunek i wyladunek bgbnéw z przewodami moze byé dokonywany wylacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Bgben z przewodem naleZy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
i rownym. OS$ bgbna nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna odbywaé sie musi za
pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Diwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Zabrania sig¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé¢ zgode Inwestora i sprawdzié¢ czy na
trasie nie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparkg moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE _ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie rob6t nalezy zachowa¢ szczegélna ostrozno$¢ z zachowaniem nastgpujacych zasad :
- przestrzega¢ scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podno$nika

- podnosnik ustawi¢ na twardym podlozu

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza ,moga przebywac jednoczesnie dwie osoby

- zabrania si¢ nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg si¢ na pomoscie

- pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy wspélpracujacy z nimi na nizszych
poziomach maja obowigzek uzywania chetméw ochronnych

w czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sig
na ziemi wyposazony w sprzgt i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI :

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

f) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialéw
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp. '

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M EV

@180mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
Pakowanie: widknina polipropylenowa

060, 180
a78f] ©

8000

Moce znamionowe punktu tadowania: 3,7W | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW
Gniazdo tadowania: IEC62196 Type-2

Rodzaje zabezpieczen: Wytacznik nadmiarowo pradowy oraz wytacznik
roznicowo-pradowy typ A (opcjonalnie RCD typ B bgdz RCD typ EV)
Stopieri ochrony komory elektrycznej: [P 54

Komunikacja: 3G, LAN

Przewody zasilajgce: do 35 mm? Al/Cu

Pomiar energii elektrycznej: Licznik energii elektrycznej zgodny z
dyrektywa MID

Uktad sieci: TT, TN-S, TNC-S

Mozliwos¢ integracji z systemem operatorskim: OCPP v.1.6

Norma dla stacji fadowania: PN-EN 61854-1:2011

400400

Y
CE|| a ’ 108| | RAL
: @ EN 40 NE N
| Grubosé T d
| Wysokosé ,rf'l ) Waga Yefundamentu  Kod imdarmentu/ Komplet elementow
I Kod Nazwa Scianki kosza kosza
stupa netto o i zigcznych
stupa zbrojeniowego zbrojeniowego
i
? B-71,B-70 311171,311170
42775/03 SAL-80MEV 3,7 4, ¥ r
S SALEMEYST  Gm Smm - B2 e,z /31127, 311207 012
B-71,B-70 311171, 311170
4 0 -80M EV 7, 8 4, : . 4
2775/07 SAL EV74 8m L.3mm 53,2kg /271,270 /311271, 311207 012
B-71,B-70 311171, 311170
-80MEV11 8 43 , : :
SRR, SeL " mm B2 2,270 ranzn,snzy 402
B-71, B-70 311171, 311170
SAL-80M EV 22 43 ;i ' .
sl fm mm S32kg /Z-7,Z-70 /311271,311207 e

Zgodnie z ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o elekiromobiinosci i paliwach alternatywnych:

1. Operator ogdlnodostepnej stacji tadowania jest zobowigzany do zapewnienia oprogramowania pozwalajacego na przekazywanie danych o dostepnogci i
kosztach do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych,

2. Podmiot odpowiedzialny za eksploatace stacji fadowania 6 mocy powyzej 3.7 kW wyposazonej w oprogramowanie umozliwiajace Swiadczenie ustug
tadowania, zapewnia przeprowadzenie przez Urzad Dozoru Technicznego badania stacii tadowania.

SAL-80M EV Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42775 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
li fa, lll kateg. fa, Il kateg.
o dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. s i Il strefa, lll kateg. alatial g
typ wysiegnika ; : terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-4/1/0,5/5 15 0.45 035 0.27 0.23
WR-4/1/1,0/5 15 0.32 0.25 0.18 0.15
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.45 0.35 0.27 0.23
]
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.32 0.25 0.18 0.15
o
WR-15/1/1,0/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12
y.

Data aktualizacji: 11.12.2020

Zakiad Produkciji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 B8 901

www.rasa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-10P/1/0,85/0 ZP ROSA

Anodowanie: wysiggnik - inox, maskownica - czarny
Wykoniczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

ek d [URDPEAN
a:—: ' =
cradie ' cradie @ A1 B
-t - - 2w
vee | Qualanod
Al
s 3 llos¢  Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos$é Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) e )
ramion wysiegnika Jjednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z ISKRA LED, ISKRA LED
4722419/C45/C WR-10P/1/0,85/0 ZP A ’ 1 0,073m? 0,013m? ' 3.3k
IELR L zakonczeniem g60x180 sm m PROG - 60mm #
L 845 ,
Yﬁ b
Te]
o 2xM12x12 A2 960 o
=l ar DIN916-90°
w.
2xM12x12 A2
DIN916 - 90°

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 18.03,2021 Zakiad Produkciji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 7388 901

www.rosa.pl




PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

BGP282 LED120-4S/740 | DM11 48/60S

UNISTREET GEN2 MINI - LED module 12000 Im - 740 neutral
white - Klasa bezpieczenstwa | - Distribution medium 11 -
wejscie boczne o srednicy 48-60 mm

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na
duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik technologii o$wietleniowych w
miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace
oszczednosci zuzycia energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢
instalacji i kenserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszia
modernizacje i zapewnia tgcznosc z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet
gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zroznicowana optyke i strumienie
swietlne, umozliwiajace dalsze dostosowanie w celu spetnienia okreslonych
wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego o$wietlenia. Wykonana z materiatow wysokiej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploataciji.

Dane produktu

ST

™
i

Informacje ogélne Interfejs sterownika

LED120 [ LED module 12000 Im] Ziacze elektryczne

Kod rodziny zrodta $wiatta

2 Push-in connector 5-pole

Barwa #rodta swiatta 740 neutral white Kabel brak

Wymienne 2rodto Swiatta tak Klasa achrony [EC Klasa bezpieczenstwa |
Liczba jednostek osprzetu 1 Oznaczenie palnosci F[F]

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSR [ jednostka zasilajaca sterowalnal Znak CE CE

Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC plus mark

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ plaska szyba] Okres gwarancji

5 lata

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowe] 160° - 42° x 54° Typ optyki zewnetrznej

Distribution medium 11

Karta katalogowa. 2021, Marzec 20

Dane wkrétce ulegng zmianie




UniStreet gen2

Uwagi * At extreme ambient temperatures the Catkowita wysokao$c 95 mm
luminaire might automatically dim down Skuteczna powierzchnia rzutu 0,0251 m?
to protect components Kolor GR

Wymiary (wysoko$é x szerokosé x
gltebokosé)

95x234x620mMm (3.7x92x244in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Staty strumien $wietlny No
Liczba produktéw na cbwodzie 10
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Zgodno$¢ z norma UE RoHS Tak
Light source engine type LED

Kod klasy szczelnosci IP

IP66 | Dust penetration-protected, jet-

proof]

Klasa serwisowania

Oprawa oswietleniowa klasy A jest
wyposazona w serwisowalne czesci (w
stosawnych przypadkach): tablice LED,
sterownik, elementy systemu sterowania,
ochrone przeciwprzepieciowa, klosz,

obudowe przednia i czesci mechaniczne

Odpornos$é na udary mech.

IKO8 [ IKD8)

Ochrona przeciwprzepigciowa (tryb
wspolny/roéznicowy)

Luminaire surge protection level until 6 kv

differential mode and 8 kV common mode

Wydajno$¢ poczatkowa (zgodna z normg IEC)

Rodzina produktéw

BGP282 [ UNISTREET GEN2 MINI]

Dane techniczne oswietlenia

Initial luminous flux 10440 Im

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%

Poczatkowa skutecznose swietlna oprawy 143 Im/!

LED

Znamionowa temperatura barwowa 4000 K

Init. Color Rendering Index 70

Poczatkowa chromatycznosé (0.381. 0.379) SDCM <5
Moc znamionowa 73w

Toleracja zuzycia mocy +/-11%

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami 1EC)

Wspotczynnik swiatta emitowanego w gérma 0
potprzestrzen

Standardowy kat nachylenia przy montazu 0°
bezpoirednio na stupie

Standardowy kat nachylenia przy montazu 0°

na wysiegniku

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejéciowe 220-240V
Czestotliwosc wejéciowa 50 to 60 Hz
Prad rozruchowy 47 A

Czas rozruchu 0.25ms
Wspotczynnik mocy (Min) 0.99
Sterowanie i Sciemnianie

Sciemnialna brak

Control gear failure rate at median useful 10 %

life 100000 h

Lumen maintenance at median useful life* L96

100000 h

Warunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C

Maksymalny poziom $ciemnienia

0% (cyfrowo)

Mechanika i korpus

Dane produktu

Peiny kod produktu

871951405872900

Nazwa produktu na zaméwleniu

BGP282 LED120-45/740 | DM1148/605

Materiat korpusu Aluminum die cast
Materiat odblysnika Poliweglan

Materiat optyki Polymethyl methacrylate
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Glass

Materiat mocowania Aluminium

Urzadzenie montazowe

48/60S [ wejscie boczne o $rednicy 48-60

EAN/UPC - Produkt

8719514058729

mmj
Klosz/soczewki FT
Wykoriczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita diugose 620 mm
Calkowita szerokosé 234 mm

Karta katalogowa, 2021, Marzec 20

Kod zam6wienia 05872900
Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 910925866439
SAP Net Weight (Piece) 5100 kg

VO
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UniStreet gen2

Rysunki techniczne
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PHILIPS

P,

® 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sklada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancii dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy. chyba ze uzgodniono

inaczej z Signify. Philips | emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
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