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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany : Marek Piasecki

zamieszkaly : 64-117 Krzycko Male, ul. Szkolna 24F Krzycko Wielkie

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, Zze projekt techniczny oswietlenia drogowego w miejscowosci Osieczna
ul. Miejska Droga — dz. nr 1468, 1469/1 sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Proje
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GS2-AWA-EID *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05
adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. 1. 2 2001 r Nr § por 47, 7 pdin. zm.) i ant. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3i4,art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednelity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz
L. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzjq Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ptrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kicrunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Pedstaws do wykonywania samodzichiveh funkeji echnicsnych w hudownicrwie stanowi wpis do centraliego rejestr
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlankéw wiasciwe] izby samorzgiu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalilikacy jnej Polskicj leby Inzvnicrdw
Budowniclwa w Warszawie, za pofrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolski
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Pornaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenerpetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 24 ust.| rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRIEWODNICZACY

i Komisii Kwalifikacyinei
& by Indylendw Budowricta

dv hs. Daniel Prvlicki

Otrzymuja
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Mate,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0kregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 22.04.2020 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

24920/2020/0D5/ZR8

Gmina Osieczna
ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Osieczna, ul. Zwyciestwa, Miejska Droga, dz. nr 1510, 1498, 1469/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYELACZENIA:
Z13cze kablowo-pomiarowe 0,4 KV
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-1392 Osieczna, obwéd nr 2.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Pobudowa¢ przylcze kablowe 4x150mm? z istniejacego ZKP usytuowanego na dzialce nr 1509 do zigcza
zabudowanego wg. pkt. 1.2.
1.2.Na dzialce nr 1510 lub 1498 (w poblizu dz. nr 1509) w miejscu z dost¢gpem od strony drogi zabudowaé
zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Nie wymaga sie rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Zasilanie obiektu wykonac z listwy przylgczeniowej (LZ) w ziaczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.3.Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 300.
ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zl3cze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zabudowac¢ ukiad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA

Operator Spétka z o.0.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Gléownego
Ziacze ZKP
b)Przedlicznikowego
Ziacze ZKP

:3x 32A

:3x 20A

24920/2020/0D5/ZR8 UT H Strona 1



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan

Leszno, 09.02.2021 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128

64-100

Leszno
24920/2020/0D5/ZR8

Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

Zmiana warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
znak 24920/2020/0D5/ZR8 z dnia 22/04/2020

W wyzej wymienionych warunkach zmianie ulega tres¢ punktéw | oraz I1, ktore przyjmuja nastgpujace brzmienie:

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-436 Osieczna Klasztor, obwéd nr 6.

Il RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Pobudowaé przylgcze kablowe 4x35 mm? z slupa linii napowietrznej nn-0,4kV (st nr 05-436/V1/3/6) do

zlgcza zabudowanego wg. pkt.1.2.

1.2.Na dzialce drogowej nr 1468 (w poblizu slupa linii napowietrznej nn-0,4kV (st nr 05-436/V1/3/6)), w
miejscu z dostgpem od strony drogi zabudowacé zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK1x-1P jako wolnostojace.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylgczeniowej (LZ) w zlaczu ZKP.

3.2.Wykona¢ instalacj¢ odbiorczg zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

3.3.Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢é
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300.

Pozostale zapisy warunkéw przylaczenia pozostaja bez zmian.

Opracowal:
Hubert Sznabel

Vg
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STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo: wielkopoiskie
Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301303_4, Osieczna - Miasto
Obreb ewidencyjny: 301303_4.0001, Osieczna

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 17-02-2021 10:34:56

Nr jednostki rejestrowej: G646

Osoby: 2
Udziat — y
Ebrina whalars Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1gr. 4.0 GMINA OSIECZNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050741 NIP: 6972239128
wiasnosc siedziba: ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
11 gr. 4.1 BURMISTRZ GMINY OSIECZNA
administrator siedziba: ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

Dziatki ewidencyjne: 1

- . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow, [ha] Nr KW lub inne dokumenty
15 1468 Osieczna, ul. Stowackiego 0.2710 dr 0.2710 PO1L/00027245/4
Identyfikator: 301303_4.0001.1468; Rejon statystyczny: 440820;
""""  Razem powierzchnia dziafek [ha]: | 02710 |ha - I

Stownie

dwa tysigce siedemset dziesig¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;: 22.2569 (dwadziescia dwa hektary dwa tysigce pigéset szescdziesiat dziewieé metréw

kwadratowych)

: : ;
Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

'
Michalina Kaczmarek
17-02:2021

I
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(sporzadzif: data i podpis)

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 17.02.2021 r.
Leszczyriskiego

7 up. Staros

Kaczmarek
Mtodpey referent
Wydziale Geodgji, Kartografii, Katastr
i Gospodarkilieruchomosciami

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznidnej przez organ: data i podpis)
o~




Nr kancelaryjny: GN.VII.6621.1342.2020

Wojewddziwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301303_4, Osieczna - Miasto

i Obreb ewidencyjny: 301303_4.0001, Osieczna
STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajacego dokument) —T
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WYPIS Z REJESTRU GRUN

1 RR
i > b
sporzadzono dnia: 19-05-2020 08:28:1 X"(E 5 ,_,_.1\
. o ) i | usc |
Nr jednostki rejestrowej: G646 SKR ‘ ! J
l\
Osoby: 2 \I [ Sy (e
Udziat : e .
e ETEE Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr. 4.0 GMINA OSIECZNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050741 NIP: 6972239128
wiasnosé siedziba: ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
1/1 gr. 4.1 BURMISTRZ GMINY OSIECZNA
administrator siedziba: ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Jziatki ewidencyjne: 1
s — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha) Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
15 1469/1 Osieczna, ul. Miejska Droga 0.4335 dr 0.4335 PO1L/00027245/4
Identyfikator: 301303 4.0001.1469/1;
o o Razé}n_powierzchn;; dziatek Fa]_ 0.4335 Jh; o e e -

Stownie: | cztery tysigce trzysta trzydziesci pie¢ metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 22.2569 (dwadzie$cia dwa hektary dwa tysigce pieéset szescdziesiat dziewieé metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas ]
dr - Drogi '

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno/dnia 19.05.2020 r.

o
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........................................................................... \er\ AT s eeererersre s neese ok SRORPA
sporzafizit: ¢ata i podpis) ' ‘feiézééyé}rieﬂow/a}" imie i nazwisko bsoby reprezentujacej organ

% B

lub osoby upowazfiionej przez organ: data i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt linii o$wietleniowej wraz z szafkg oéwietleniowa dla
zasilania w energig elektryczng o$wietlenia drogowego w miejscowosci Osieczna ul. Miejska

Droga — dz. nr 1468, 1469/1.

2. Dane inwestycji
Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania instalacji elektrycznej wynosié
bedzie 12 kW zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.

Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstaficow Wikp. 6, 64-113 Osieczna

3. Podstawa techniczna opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa sytuacyjna 1:500
- Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy i katalogi aparatéw i urzadzen elektrycznych.

4. Oddzialywanie na $rodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, inwestycja
nie nalezy do takich, ktére mogtyby pogorszyé stan $rodowiska, jak réwniez nie nalezy do
inwestycji, ktére moglyby wymaga¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257
poz.2573). Dodatkowo zgodnie z § 12, 13, 60 i 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 tj. Dz. U. nr 2015.1422, przedmiotowa inwestycja
przeprowadzona jest w miejscowosci Osieczna ul. Miejska Droga — dz. nr 1468, 1469/1 i na
tym terenie wystepuje oddziatywanie inwestycji. Na innych dziatkach nie stwierdzono obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego zgodnie zpowyiszym Rozporzadzeniem oraz

obowigzujacym prawem budowlanym.



5. Stan istniejacy i projektowany
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosciach Osieczna. Na obszarze tym
znajduje si¢ teren wiejski - zamieszkaly. Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie
projektu a nast¢pnie doswietlenie w miejscowosci Osieczna:
- wykonanie WLZ ze zigcza kablowo-pomiarowego do zasilenia szafki o$wietleniowej
- montaz shupa wraz z oprawg i zrédlem $wiatla,

- ulozenie kabli o§wietleniowych.

6. Projektowane oswietlenie
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno z istniejacego zlacza typu ZKIx-1P
zlokalizowanego na dzialce nr 1468 (droga gminna) usytuowanego przy granicy dz. nr 1458
zasilanego ze stacji transformatorowej nr 05-0436 zaprojektowano wewnetrzng lini¢ zasilajgcg
typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dlugoéci 3 m do projektowanej szafki o$wietleniowej SO.
Lokalizacjg zigcza ZK1x-1P oraz szafki o$wietleniowej SO pokazano na rys. nr 1.
Szafka oswietleniowa SO nalezy zastosowal z tworzywa termoutwardzalnego wraz
z odpowiednim fundamentem oraz wyposazy¢ w aparaturg zgodnie z rys. nr 2, zamykang na
klucz. W szafce zabudowaé uziemienie robocze o rezystancji Ry < 30Q. Szafka SO zawieraé
bedzie rozigcznik gtéwny, lampki kontrolne, aparaty sterujace oraz zabezpieczenia
nadmiarowe obwodéw. Sterowanie o$wietleniem, bedzie odbywato sie automatycznie za
pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscia przelaczenia na sterowanie rgczne poprzez
przelgczniki zalaczajace styczniki poszczegélnych obwoddéw.
Na drzwiach szafki zabudowa¢ tabliczke ostrzegawczg zgodnie z PN-88/E-08501 o tresci:
,» Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne!”.
W projektowanej SO nalezy zamontowaC zegary astronomiczny w celu umozliwienia
nastawiania czaséw zaltaczenia i wylgczenia w funkcji zachodéw i wschodéw stofica.
Ostateczny podziat oraz nastawy zegara ustali¢ bezpo$rednio z Inwestorem.
Z szafki SO wyprowadzi¢ obw6d o$wietleniowe kablem typu YAKY 4x25 mm? o lacznej
diugosci L=206m - zgodnie z rys. nr 1.
Dla poprawne;j pracy linii kablowych nalezy zabudowaé na koficu obwodu uziemienie robocze
o rezystancji Ry < 10Q.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004:
- glgbokos¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz 0,7 m,
- grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,

- grubos¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,



- warstwa rodzimego gruntu > 15 ¢m,

- folia kablowa koloru niebieskiego (odleglosé folii od kabla > 25 cm),

- warstwa rodzimego gruntu,

Przy SO pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci petli.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% dhugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

W miejscach skrzyzowan z siecig podziemng lub podczas przejsé¢ przez istniejace chodniki
kable nalezy zabezpieczy¢ rura DVK 75 lub wykonaé przecisk sterowany typu SRS 75 zgodnie
z rys. nr 1. Prace ziemnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Odpisie
Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.II1.6630.251.2021 z dnia 06.04.2021 r.
Przy wprowadzaniu do stupéw os$wietleniowych pozostawié zapas kabla.

Calos¢ zasypac, a teren przywroci¢ do stany pierwotnego.

Na kablu nalezy co 10 m oraz przy wejéciach do oston zabudowaé opaski informacyjne.

Na opaskach nalezy poda¢:

- typi przekroj kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok ulozenia kabla,

napigcie robocze kabla,

Przy ukiadaniu kabla nalezy zastosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w piSmie z Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej. Jezeli na trasie kabla wystapig nie zinwentaryzowane
urzgdzenia podziemne, nalezy zachowaé¢ wymagane przepisami i normami odleglosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzen.

W poblizu istniejagcych podziemnych instalacji (kablowe linie telefoniczne, rurociagi
wodociggowe, rurociggi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne
wykona¢ przy wykorzystaniu narzedzi recznych.

Projektowang oprawg os$wietleniowa typu BGP282 LED120-4S/740, nalezy zabudowaé na
stlupie typu SAL-80M-EV z wysiegnikiem WR-10P-1-0,85-0-ZP posadowionym na
fundamencie rurowym zintegrowanym z trzonem stupa oraz stabilizatorem betonowym z ptyta
ustojowg. We wngkach stupow zabudowaé zlacze stupowe TB-1 w 11 klasie ochronnosci. Dla
przylaczef opraw zastosowaé od TB-1 przewody typu YDYp 3x2,5 mm? z zabezpieczeniem
DO1-6A dla kazdej oprawy.

Stupy, fundament, zlacze stupowe wraz z oprawa i zrodlem $wiatla dostarczy wykonawca.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialtéw innych producentéow pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.



7. Badania pomontazowe
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne proby
1 pomiary, a protokoty z wynikami dotaczy¢ do protokotu koncowego robét elektrycznych:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajacych,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;,
- pomiar rezystancji uziemienia,
Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca powinien przekazaé inwestorowi:
- protokét technicznego odbioru robét wraz z kompletem pomiardw.
- protokét odbioru linii kablowych przed zasypaniem,
- powykonawcza dokumentacje elektryczna,
- o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o zgodnoci wykonanych robdt
z dokumentacja i PN,
- atesty zastosowanych materialow i urzadzen zgodnych z wymaganiami norm,

- kopig uprawnien osoby wykonujacej pomiary.

8. Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciwporazeniowa

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Jako podstawowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto izolacj¢ przewodow i kabli 750V. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
w przypadku zwarcia przez wyltaczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe w czasie t < 5 s.
System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z P.SEP-E-0001.

Punkt PEN w najdalej potozonych stupach oraz w ZSO nalezy dodatkowo uziemié, poprzez
wbicie  uzioméw  pionowych lub ulozenie w  wykopie bednarki typu
FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemien nie moze przekroczy¢ wartoici R< 10Q dla stupa,

natomiast dla SO wartosci R< 30Q.



9. Obliczenia techniczne
A. Obliczenia obcigzenia
Pi=3x73=219W

_ B 219
~ U-cos® 230083
Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu ZK1x-1P zabudowano

= 1,154

Io

ETIMAT T 1p 13A, natomiast zabezpieczenie gléwne w zigczu ZKIx-1P typu
3 x WTN-00/gG 25 A.
Dobrane zabezpieczenie speinia wymogi pradu rozruchowego

16x1,15=1,84 A

B. Obliczanie spadkow napiecia
_2:10°-P-1
T
2-10°-0,22- 206
34 - 25-230°
A Uy, = 0,202 % < A Ugop

AUy, = = 0,202%

C. Obliczenia skutecznosci wylaczalnosci zwaré 1-fazowych

Moc transformatora 100 kVA

Rt =0,035 Xr = 0,063

R = 2*Ry*1 XL = 2*¥Xp*1

dla kabla NAY2Y-J 4x150 mm? - Ro= 0,202 Xo=0,0672 1=86m
dla kabla YAKY 4x120 mm? - Ro= 0,255 Xo=0,0672 1=18m
dla kabla Al 4x35 mm? - Ro= 0,845 Xo=0,33 1=285m
dla kabla YAKY 4x25 mm? - Ryp=1,2 Xo = 0,08 1=206 m
Ry =1,0199 X1 =0,2350

R = Rr+Rp=1,0549 X =Xt + XL =0,2980

Z =V(R? + X?) = 1,0963

1,25*k*Th*Z<Us, Us=230V

1,25 * 10 * 13 * 1,0963< 230
178,143 < 230 - warunek wylaczalno$ci zwaré spelni



10. Zestawienie wazniejszych materialow:

Kabel YAKY 4x35 mm?

Kabel YAKY 4x25 mm?

Szafka oswietleniowa SO

Stup o$w. typu SAL-80M-EV

Wysiggnik typu WR-10P-1-0,85-0-ZP
Oprawa o$w. typu BGP204 LED120/4S/740

[

Fundament
[zolowane zlacze bezpiecznikowe TB-1
Przewod YDYp 3x2,5 mm?

. Wkiadka bezpiecznikowa DO1 6A

T T Y I O

,_.
<

. Uziemienie dla SO

—
[ L T

. Uziemienie dla stupa o$w.

—
[95)

. Rura ochronna

p—
o

. Folia niebieska szer. 0,4 m

3 mb
206 mb
1 kpl.
3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.
21 mb
S5t

1 kpl.
3 kpl.
76 mb
194 mb

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzed i materialéw innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.



Informacja do Projektu Budowlanego
dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Obiektu Budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa - niskiego napiecia 0,4 kV

Adres obiektu budowlanego :
Linia kablowa oswietleniowa nn-0,4 kV — Osieczna ul. Miejska Droga — dz. nr 1468, 1469/1

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wikp. 6
64-113 Osieczna

Opracowat:

Kwiecien 2021



Informacje dotyczace BiOZ

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze
opracowania w zakresie objgtym projektem branzy elektrycznej

a) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

Sie¢ o$wietleniowa

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn

- ulozenie kabla nn w rowie kablowym

- wymiana slupéw w linii napowietrznej nn

- wykonanie uziemien

- podigczenie kabla nn do linii napowietrznej nn

demontaz istniejgcego odcinka linii napowietrznej nn

- demontaz istniejacych shupow odcinka linii napowietrznej nn
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalgczenie napigcia

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- linia napowietrzna nn

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia :
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalgczaniu napigcia
- zagrozenie przy robotach ziemnych
- zagrozenie przy pracach dzwigowych
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem pojazdéw

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych
pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé pe wylaczeniu_spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ rgcznie,
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach



dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s0b postronnych.

Zatadunek i wyladunek bgbnéw z przewodami moze byé¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z przewodem nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
i rtéwnym. O$ bgbna nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna odbywa¢ si¢ musi za
pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Diwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykop6éw koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzié czy na
trasie nie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparkg moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowa¢ szczegblna ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad :

- przestrzega¢ Scisle zalecenia instrukeji fabrycznej podno$nika

- podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczy, éniezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza ,moga przebywa¢ jednoczesnie dwie osoby

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajduja si¢ na pomoscie

- pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy wspélpracujacy z nimi na nizszych
poziomach maja obowiazek uzywania chetméw ochronnych

W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowag sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI :

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

f) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M EV ROSA

©180mm przy podstawie
@60, 180 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
a76f - Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na 2yczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie; wiéknina polipropylenowa
=
o
& Moce znamionowe punktu tadowania: 37W | 7.4 kW | 11 kW | 22 kW
Gniazdo tadowania: IEC62196 Type-2
Rodzaje zabezpieczeri: Wytacznik nadmiarowo pradowy oraz wylacznik
réznicowo-pradowy typ A (opcjonalnie RCD typ B badz RCD typ EV )
) Stoplen ochrony komory elektrycznej: IP 54
Komunikacja: 3G, LAN
Przewody zasilajgce: do 35 mm? Al/Cu
Pomiar energii elektrycznej: Licznik energii elektrycznej zgodny z
dyrektywa MID
Uktad sieci: TT, TN-S, TNC-S
Mozliwosé Integrac]i z systemem operatorskim: OCPP v.1.6
Norma dla stacji tadowania: PN-EN 61854-1:2011
Ty
| C € Al { 10| | RAL
@ EN40 N E as¥
f 4 Typ fundament Kod fund
‘ Wysokosé ?rgbosé Waga FRHRGAMmERHL ¢ T/ Komplet elementéw
Kod Nazwa scianki kosza kosza
stupa netto o g zlacznych
stupa zhrojeniowego zbrojeniowego
B-71,B-70 311171,311170
-80M EV 3,7 43 : d :
. 42775/03 SAL-80M am mm 53,2kg /271,270 /311271, 311207 4012
B-71,B-70 311171, 311170
| 42775/07 SAL-BOMEV 74 43 53,2k . L 012
f 775107 SAL fm mm 9 yzn,z70 /311271,311200  °
B-71,B-70 311171, 311170
-BOMEV11 8 ; j ;
42775/11 SAL EV m 4,3mm 53,2kg 1271, 2:70 /311271, 311207 4012
B-71, B-70 311171,311170
4 22 SAL-80M EV 22 4,3m 53,2k
RETH. s m B0 2,270 janzm,anizer 4012
Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnodci i paliwazh alternatywnych:
1. Operator ogdinodostepne] staci tadowania jest zobowigzany do zapewnienia oprogramowania pozwalajacego na przekazywanie danych ¢ dostepnose i
kosztach do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych,
2. Podmiot odpowiedzialny za eksploatacje stacji ladowania 0 mocy powyzej 3,7 kW wyposazonej w oprogramowanie umozliwiajace swiadczenie ustug
fadowania, zapewnia przeprowadzenie przez Urzad Dozoru Technicznego badania stacji fadowania.
SAL-80M EV Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42775 Vref.=22m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
Liln 3 teg. , 1 #
o dopuszczalna waga | strefa, Ill kateg. Ll stretlN kg Il strefa, lll kateg. ol M
typ wysigegnika ; terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-4/1/0,5/5 18 0.45 0.35 0.27 0.23
WR-4/1/1,0/5 1€ 0.32 0.25 0.18 0.15
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.45 0.35 0.27 0.23
(]
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.32 0.25 0.18 0.15
L
WR-15/1/1,0/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12
p.
Data aktualizacji: 11.12.2020 Zakiad Produkciji Sprzetu O$wietieniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-10P/1/0,85/0 ZP ROSA

Anodowanie: wysiggnik - inox, maskownica - czarny
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

o o [UROPEAN

Al
o ; llos¢  Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosgé Srednica montazowa Waga
Kod E Typ wysiegnika Przeznaczenie y i :
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z ISKRA LED, ISKRA LED
4722419/C45/C35  WR-10P/1/0,85/0 ZP 0,073m? 0,013m?3 3,3k
e hetRE/Litae zakoriczeniem g60x180 | PROG - 260mm 39
. 845 )
w
wl e
o 2xM12x12 A2 960 b
2l ar DIN916-90°
w.
2xM12x12 A2
DING16-90°

Cradle to Cradie Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacjr 18.03.2021 Zaktad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 601

www.rosa.pl



PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

BGP282 LED120-45/740 | DM11 48/60S

UNISTREET GEN2 MINI - LED module 12000 Im - 740 neutral
white - Klasa bezpieczenstwa | - Distribution medium 11 -
wejscie boczne o $rednicy 48-60 mm

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na
duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik technologii o$wietleniowych w
miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace
oszczednosci zuzycia energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosé
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszia
modernizacje i zapewnia tgcznoéc z aplikacjiami, takimi jak Interact City.UniStreet
gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zréznicowana optyke i strumienie
Swietlne, umozliwiajace dalsze dostosowanie w celu spetnienia okreslonych
wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia Wykonana z materiatow wysokiej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Dane produktu

g

R
P

Informacje ogolne Interfejs sterownika -

Kod rodziny zrédta swiatta LED120 [ LED module 12000 tm) Ztacze elektryczne 2 Push-in connector 5-pole
Barwa #rodta swiatta 740 neutral white Kabel brak

Wymienne zrodio Swiatta tak Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Liczba jednostek osprzetu 1 Oznaczenie palnosci F[F)

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSR [ jednostka zasilajgca sterowalna) Znak CE CE

Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC plus mark

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG | ptaska szyba] Okres gwarancji 5 lata

Kat rozsytu $wiatta oprawy odwietleniowej 160° - 42° x 54° Typ optyki zewnetrznej

Distribution medium 11

Karta katalogowa, 2021, Marzec 20

Dane wkrétce ulegna zmianie



UniStreet gen?2

Uwagi

* At extreme ambient temperatures the
luminaire might automatically dim down

to protect components

Catkowita wysokos$¢ 95 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu 0.0251 m?
Kolor GR

Staty strumier $wietlny No Wymiary (wysokos$< x szerokos¢ x 95x 234 x 620 mm (3.7x9.2x 24 41in)
Liczba produktéw na obwodzie 10 glebokosd)
zabezpieczonym 1 wytgcznikiem
nadpradowym 16A typu B Zatwierdzenie i Aplikacja
Zgodnoséé z norma UE RoHS Tak Kod klasy szczelnosci IP IP66 [ Dust penetration-protected, jet-
Light source engine type LED proof]
Klasa serwisowania Oprawa oswietleniowa klasy A jest Odpornoéé na udary mech. 1KO8 [ IK08)
wyposazona w serwisowalne czesci (w Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb Luminaire surge protection level until 6 kv
stosownych przypadkach): tablice LED, wspélny/roznicowy) differential mode and 8 kV common mode
sterownik, elementy systemu sterowania,
ochrone przeciwprzepieciowa, klosz, Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)
obudowe przednig i czgsci mechaniczne Initial luminous flux 10440 Im
Rodzina produktow BGP282 [ UNISTREET GEN2 MINI] Tolerancja strumienia $wietinego +/-7%
Poczatkowa skuteczno$é swietina oprawy 143 Im/W
Dane techniczne oswietlenia LED
Wspolczynnik $wiatta emitowanego w gorng 0 Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
polprzestrzen Init. Color Rendering Index 70
Standardowy kat nachylenia przy montatu  0° Poczatkowa chromatycznosé (0.381, 0.379) SDCM <5
bezposrednio na stupie Moc znamionowa 73W
Standardowy kat nachylenia przy montazu 0° Toleracja zuzycia mocy +/-11%
na wysiggniku
Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Control gear failure rate at median useful 10 %
Napiecie wejsciowe 220-240V life 100000 h
Czestotliwost wejsciowa 50 to 60 Hz Lumen maintenance at median useful life* 196
Prad rozruchowy 47 A 100000 h
Czas rozruchu 0.25ms
Wspotczynnik mocy (Min) 0.99 Warunki dotyczace zastosowan
Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Sterowanie i Sciemnianie Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Sciemnialna brak Maksymalny poziom éciemnienia 0% (cyfrowo)
Mechanika i korpus Dane produktu
Materiat korpusu Aluminum die cast Petny kod produktu 871951405872900
Materiat odbtysnika Poliweglan Nazwa produktu na zamoéwieniu BGP282 LED120-45/740 | DM1148/605
Materiat optyki Polymethyl methacrylate EAN/UPC - Produkt 8719514058726
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Glass Kod zaméwienia 05872900
Materiat mocowania Aluminium Numerator - Quantity Per Pack 1

Urzadzenie montazowe

48/60S | wejscie boczne o Srednicy 48-60

mm]
Klosz/soczewki FT
Wykoriczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita dlugosc 620 mm
Catkowita szerokos¢ 234 mm

Karta katalogowa, 2021, Marzec 20

Numerator - Packs per outer box

1

Material Nr. (12NC)

910925866439

SAP Net Weight (Piece)

5,100 kg

VElk©

Dane wkrétce ulegng zmianie



UniStreet gen2

Rysunki techniczne
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UniStreet BGP/BGS202/203/204

Dane fotometryczne
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PHILIPS

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sklada zadnych oswiadczen ani nie udziela

OFPC1_BGP282T251xLED120-45740DM11

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informacii zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba Ze uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www lighting philips com
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