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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany : Marek Piasecki
zamieszkaty : 64-117 Krzycko Mate, ul. Szkolna 24F Krzycko Wielkie

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j. z p6Zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt techniczny o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kakolewo
ul. Potudniowa — dz. nr 950/10, 950/16, 950/22,950/33, 950/34, 950/35, 950/44, 950/45,

950/48, 1288/4, 1288/9, 1288/10 sporzadzono zgodnie zobowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;j.

ﬁd___



STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

. ® P OLSKA
| 2 B A
INZYNIERO'W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-GS52-AWA-EJID *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby In2ynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

sygn. aki: WOIIB-OKK-EP-0054.235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dma 13 grinia 2000 r, © samorzadach rawodowyeh architektiw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr % por 42,7 pbin. 2m. )i art. 12 ust, 1 pkt |, a2
st 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 yst, ) pkt 5 ustawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane ( tekst
Jednolity: De. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pban. zm.) oruz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra “I'ransporty i
Bucdownivtwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji 1echnicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 po2. 578 2 podn, zm.)

decyzjg Okrepowej Komisji Kwalifikucyjnej WOTIR
otrzymiuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynicy
kicrunck: Elektrotechnika
urodzony duia 28 styernia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POQE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroencrgetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadmienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenle
1. Podsunwyg do wykonywania samodriginugh funkiii techoicsnych w hudownicowie stanows wpis do contraliiege reiestn
Glownego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis fia listy ezlonkdw wiasciwe] izby samorzadu Zawodowepo,
200 tinteyszey deeyzji shuzy odwokmie do Krajowe] Komign Kwadifikacy joej Polbkic] Lzby Inmnicrdw
Budownttwa w Warszawic, 2o pofradnicowem Wielkopolskie] (hrggowej Konisji Kwalifkacying Wieltkopalskic
Ukrggowe L2by Inzynicrow Bodownictwa w Poznaniu w terininie 14 dai od daty jei dorgcaehia.

Sklad arzekajacy f

Oknggowe] Komisji Kwalifikay fon
1 E,l"‘ !_;' :'T ;" 'LF.-"L

Przewodnicagey - drinz. Daniel Pawlicki: .00
Czionek Romisji - dr in2. Andrzej Barczytskd......... ﬁﬁ,\ £

CHonek Komisji - mgr inZ. Szgzepan Mikurenda:............. |




STAROSTWO POWIATOW

w Lesznie

Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

| elektroenerpetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.,

Zgodnie 7 § 24 ust.| rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. nINigjSKe
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obickiu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetycene. w tym kolejowe, trolejbusowe
| tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictna
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki fub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY

j Komsji Kwalifikacyjney
ey lecymianiw Budownicers

i B! V’I

VIEA A

dr ini. 5&%&'}’@ firks

Otrzymuja;
l. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Kreyvekiego 35
2.0kregowa Rada Tzby
3.Ciddwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 22.04.2020 .

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

24929/2020/0D5/ZR8

Gmina Osieczna
ul. Powstancéw Wielkopolskich 6

64-113 Osieczna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i Iokalizacja obiektu / lokalu:
oSwietlenie uliczne, Kgkolewo, ul. Poludniowa, dz. nr 712, 950/10, 950/16, 950/22, 950/33, 950/34, 950/35, 950/44,

950/45, 950/48, 1288/4, 1288/9, 1288/10

warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowe;j

1. MIEISCE PRZYE.ACZENIA:

Istniejaca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-687 Kakolewo, obwdéd nr 4.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Na dziatce nr 950/34 w miejscu z dost¢pem od strony drogi w ciggu istniejacej linii kablowej zabudowad
zkgcze zintegrowane z ukladem pumiarnwo-ruzliczeninwym ZK1x-1P jako wolnostojace.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Wykona¢ wcinke w istniejgcg lini¢ kablowa nn-0,4kV (4x120mm?), w celu zasilenia projektowanego

ZKP.

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego:

3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylaczeniowej (LZ) w zkyczu ZKP.

3.2.Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3.Gtowny zacisk nziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej obiektu powinien by¢

polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko

MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300,
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przykaczanego (ztgcze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i

instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Ligcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Zabudowa¢€ ukiad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA
Operator Spétka z o.0.
VI. RODZAIJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Gléwnego
Ziacze LKP
b)Przedlicznikowego
Ziacze ZKP

:3x 40A

+3x 25A
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Na zabezpieczenia przedlicznikewe zastosowaé egraniczniki mocy jednobiegunowe.
¢)Inne zabezpieczenia wg. projektu budowlanego

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy edpowiadajzcym tg ¢ <04.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1.Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Leszno Gronowo,

2.Czas wylyczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s.

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie IN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

K. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEGCEN

ELEKTRYCZNYCH:;:
Nie dotyczy
X1. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zg
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw techniczn

2015 r. poz. 1422 z p6#nicjszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia

powinny posiadaé¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nic wywolywaty w swoim frodowisku zaburzes clektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornofé na
te zaburzenia innych wrzadren wystepuigcych w tym frodowisku. |

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych wanmkéw przylyczenia stanowié bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenic ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyled czestotliwogci i napig¢cia, odksztalcenia napiecia, zawartodci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowege migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowancj oraz czasu trwania preerw nicplanowanych i planowanych w ciggu roku rgodnych 2 praepisami

odnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
ych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

obowigzujacego prawa,
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.
D. £ 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator 31
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjonej ENEA Operator Sp. z o.0., kt6re sy
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enca pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji

Podpis cyfrowy: Piotr Pawel
Kurzawa
ENEA Operat ;:,:‘;u' Powdd: Zatwierdzam ten
- ego . dokument
Lokalizatja: RD Leszno, ul.
Grunwaldzka 128
 Data: 2020-04-22 14;50:14
Foxit Reader Wersja: 9.7.1

Opracowal:
Hubert Sznabel

24929/2020/0D5/ZR8 UT Strona 2



Nr kancelaryiny: GN.VII.6621.1344.2020 STAROSTWO POWIATOWE

o : : nie
Wojewodztwo: wielkopolskie w Lesz

Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301303_5, Osieczna - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny. 301303_5.0006, Kakolewo

STARQETA LESZCZYNSK] i T

e e LS

| =

(nazwa organu wydajacego dokument) ZER ) birzad Gniny Uedprs gz

=

:
!

- 4 I

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW. | ' BR
sporzadzono dnia: 19-05-2020 08:01:28 ... . *

II-H Sl A T T BT, ﬂt

|
. - . SER | USE
Nr jednostki rejestrowej: G1123 WSk
. CY—
Osoby: 2
Udziat Dan i vl "
Forma wiadania ane osoby fizycznej / instytucyi
| 11 gr. 4.0 |GMINA OSIECZNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050741 NIP: 6972239128 |
wlasnosc siedziba: ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
1igr. 41 BURMISTRZ GMINY OSIECZNA
Qﬂspﬂﬁizrrﬂ':ﬁgﬁuzi?ﬂbﬂm siedziba: ul. Powstarncow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

Oziatki ewidencyjne: 7

Arkusz | Nr dziafki Adres / Pofozenie Pﬂw‘;"gf"”’a U;f;’; ;”E'SE B ”;’;ﬁ“ﬁ‘: Nr KW lub inne dokumenty
2 950/16 0.0260 RIVa 0.0260 PO1L/00060660/2
Identyfikator: 301303 5.0006,950/16;
950/22 0.0260 PO1L./00060660/2
Identyfikator: 301303 5.0006.950/22;
2 950/33 0.0224 RIVa 0.0224 PO1L/00060660/2
Identyfikator: 301303 5.0006.950/33;
2 950/34 PO1L/00060660/2
ikator: 301303 _5.0006.950/34:
2 950/35 0.0314 0.0314 PO1L/00060ﬁ60f2
Identyfikator: 301303_5.0006.950/35;
2 950/44 0.0320 RiVa 0.0320 PO1L/00060660/2
Identyfikator: 301303 5.0006.950/44;
2 950/48 0.0290 RIVa 0.0290 PO1L/00060660/2
Identyfikator; 301303_5.0006.950/48,;
Razem powierzchnia dziaftek fhaj. 0.3480  'ha ‘

Stownie: | trzy tysigce czterysta osiemdziesigt dziewie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

= — = e —————]

| i =

dr - bmgl
RIVa - Grunty orne

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 19.05.2020 .

y reprezentujgcej organ
f przez organ: data i podpis)

N3




Nr kancelaryjny: GN.VII.6621.1344.2020

STAROSTALESZCZYNSK|

(nazwa organu wydafacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW .|

STAROSTW 0 PO‘ﬁ IATOWE
w Lesznie

Wojewddziwo: wielkopolskie

Powiat. leszczynski

Jednostka ewidencyjna: 301303_5, Osieczna - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny: 301303_5.0006, Kakolewo

gl NET TR TE i S o ——— i [ T —————

i 8 S |

(i T
= !rl-. g B I
Lty He

sporzgdzono dnia: 19-05-2020 08:01:2585;%:5&2 71 M & L | OER
] - ’ i
] o | 2 4 20 ) e
Nr jednostki rejestrowej: G630 — e, ee
Osoby: 2 - 11— oL~ N "
Jdzraf Dane osoby fizycznef /rnsry;uérwm R
Forma wladania v
— e
1/2 gr. 7.2
wspotwiasnosc
112 gr. 7.2
wspolwlasnosé )
Jziatki ewidencyjne: 1
: , tok | 1 —
Nr dziatki Adres / PofoZenie gl e el Nr KW Jub inne dokumenty

950/10

[haj
0.0260

Uzytek
RIVa

Pow. [ha]

PO1L/00042467/7

Identyfikator: 301303_5.0006.950/10:

el = _— — -

Razem pgw;'erzchnfa dziaftek [haj:

0.0260

ha

Stownie:

dwiescie sze$cdziesigt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.4343 (cztery tysiace trzysta czterdziesci trzy metry kwadratowe)

S

Oznaczenia uzytkéw i klas

~S——

RiVa - Gruntyme

=

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnjd 19.05.2020 r.

Z up. Starosty

Katarzynl Janowice
. ‘! ?ﬁ.ﬁ 2rent
w Wydziele Geod wartografli, Hataetry

(imig | nazwisko by reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznignej przez organ: data | podpis)




Nr kancelaryjny: GN.VI1.6621.1344.2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Wojewoddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyniski
Jednostka ewidencyjna: 301303 _5, Osieczna - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny:___i?»q1_30‘_.‘_3:5:099_@3“quq__l_gwq

ol s e

fﬂnmtwr L ESZCZYNSK] [
- LER [vmu Sty dsieazns! SEK
(nazwa nfganu wyda;a cega daﬁrument)
el 9 St MY  fef
WYPIS Z REJESTRU GRU»EQW%;J Al 20| BR
: S ; R
Sporzadzono dnia: 19-05-2020 08:0128 | 72+ |
SRR !EH ..... 1 7 SR Ut
Nr jednostki rejestrowej: G1091 . _Jim N S
Osoby: 1
Udziaf s ;
Dane osoby fizycznej / instytucji
S ——————— e

1

i
1

Forma wtadania
%

Jziatki ewidencyjne: 1

il

Arkusz

. . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ,
- K
Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
| 2 950/45 0.0106 I RIVa 1 0.0106 ] PO1L/00059153/5
[dentytikator. 301303 _5.0006.950/45;

———————

-

Razem*pﬂwfefzchnfa dziatek [haj:

0.0106 |ha

Stownje. | sto sze$¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

E‘-‘ — ——x = T —

RIVa - Grunty orne

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 19.05.2020 .

Ifumrz} anﬂwrcg
3T
w Wydziale Geods \er ﬂE‘t’lﬂi Katastru
G ehum::#riam:

(imig i nazwiskg bsoby reprezentujacej organ
lub osoby upowazhionej przez organ: data i podpis)

O




Nr kancelaryjny: GN.VII.6621.1344.2020

STARQSTA LESZCZYNS K|

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STAROSTWO POW [ATOWE

w Lesznie
Wojewobdztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyriski
Jednostka ewidencyjna: 301303 5, Osieczna - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 301303 5.0006; Kakolewo ' —-—

| Ut brwed Propdiev: Trdbe oo o B s
R -;-'f.r‘:-gff f:_':filﬂfif lif:ftf{l.fﬂﬁl CENK

f
E

(nazwa organu wydajacego dokument) o W — m_Hl
sEk [k
WYPIS Z REJESTRU GRUNTQV S
sporzadzono dnia: 19-05-2020 08:01:% SKR T8
Nr jednostki refestrowej: G1284 - g
Osoby: 4
Udziaf D i %

Forma wiadania ane osoby fizycznej / instytucji
F———L_——f | _—
v
Vv

| S

Dziatki ewidencyjne: 3

Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie

2 1288/4

UZytek i klasa bonitacyjna
UZytek Pow. fha]

RIVa 0.0274

Powierzchnia

thal
0.0274

Nr KW lub inne dokumenty

PO1L/00068646/4

Identyfikator: 301303_5.0006.1288/4:
2 1288/9

0.0274 RIVa 0.0274 PO1L/00068646/4

Identyfikator: 301303_5.0006.1288/9:
1288/10

0.1497
0.0289

RIVa
RV

0.1786 PO1L/00068646/4

Identyfikator: 301303_5.0006.1288/10;

Razem powierzchnia dziatek [ha]-

0.2334 ha

Stownie:

dwa tysigce trzysta trzydziesci cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i kias

RIV& - Grunty orne

P —

RV - Grunty orne

(Sporzgglzit: data i podpis)

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 19.05.2020 r.
Z up. Starosty

sptzynskieg

Katarzyn# fanowics
| ?9_. _ ferent
w Wydziale 21, fartografii, Ketestry
1 Craspede¥i Nirfuchamogejenil

{(imig i nazwisko

lub osoby upowazniokiej przez organ: data i podpis)



3 STAROSTWG POWIATOWE
OSWIADCZENIE zozone w daiu: ..........1 3.LZE. 2071.... W

Ja, nizej podpisany(a) ..

zamueszkaty(a) ..........

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancéw Wikp. 6, 64-113 Osieczna,
budowg:

> L
LR i & = ]
-'I' - - w

lallfm ey n - i s i
¥ ESEA LW W A W = LR LN L FY L e A L]

- L | L
A A" . | i wh o mtl sW¥a le Falys o d a N =Fu ol wTa A Al el E =T abaTafala im LS faTal aTatalfa - - - a
| s, T L ]

{przebneg linii kablowych oraz czegdkrwq lokalizacje zlgcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)
b* linii kablowej oswietleniowej wraz ze stupem stanowiacych wlasnoéé Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan*)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(szczegdlowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan®)

jako: nieruchomosci polozonei w:

(adres)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr .

w obrgbie ewidencyjnym

oSwiadczam, Ze:

— zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomosci i wvrazam zoode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbgdnych prac,

- umozliwi¢ dostgp do wybudowanych urzadzeti w celu usunigcia awarii oraz. w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

~ W przypadku wyrzadzenia szk6d w wyniku realizacji rob6t inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awaril przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

— w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu Cywilnego.

4
9 - -4 = i i
g - . r.. -
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Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawidtowo$§¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidtowo$¢ przez ziozenie wlasnorecznego podpisu na niniejszym
o§wiadczeniu.

/

zup. BUSHOS ' RZA
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-------------------------------------

* - niepotrzebne SRR li¢



OSWIADCZEN]E ztozone wdni: ... .. 005 W ecaaned

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaty(a) .........

(dokladny adres)

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstaficéw Wikp. 6, 64-113 Osieczna,
budowa:

- u -

LW - [ - - RY & = Tede ™ - w1 Fam - am - - - - -

igw L Wi w & -- L _. - L L] e - il
F F

. L L e e LW - - - - N [ =

[ 2 W L} L L ] - Wi _.ri- LN L] Wik j - L%

) 4 _ _
(przebieg linii kablowych oraz szczegélowg lokalizacje Zlqcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)

b* linii kablowej o$wietleniowej wraz ze stupem stanowigcych wlasnos¢ Inwestora

(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan*)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

jako: ueruchomosci potozonej w:

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr |

w obr¢bie ewidencyjnym .
oSwiadczam, Ze:

—

* - niepotrzebne skie

zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrgbie mojej nieruchomosci i wyrazam zeode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,

umozhiwi¢ dostgp do wybudowanych urzadzeh w celu usunigcla awaril oraz w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

W przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji rob6t mwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarll przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

W sprawach meuregulowanych postanowieniami niniejszego oSwiadczenia zastosowanie bedg irtiaty
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialno$ci karnej za prawidtowosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidtowosé przez ztoZenie wlasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu,
Zup. B

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll



OSWIADCZENIE zlotone w dniv: .........1. (7. .30FAROSTWO POWIATOWE

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaty(a) ........

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancow Wlkp. 6, 64-113 Osieczna,
budows:

Fa )

A ] rlaT Fa AR TATasrR I B - YT . L] Fh s F il .. -
A YE . - 1 LY Y LS LA - WAL e FIRYTE L™ . WA Wi b : ]
-
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(przebieg linii kablowych oraz szczegdlowq lokalizacje zigcza kablowego przedstawia szkic syfuacyjny)
b* linii kablowej oSwietleniowej wraz ze shipem stanowiacych wlasnoéé¢ Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan®)
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[
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]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(szczegblowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zatgezony plan®)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr

w obrgbie ewidencyjnym

oSwiadczam, Ze:

— zapoznatem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrgbie mojej nieruchomosci 1 wyrazam zgode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,
umozhiwig dostgp do wybudowanych urzadzen w celu usuniecia awarii oraz w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

— w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji robét inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarli przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

— W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu Cywilnego.

|

Szkic sytuacyiny

= -

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawidtowos$é wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidlowo$é przez ztozenie wlasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.
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* - niepotrzebne %kr sli€
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oo S . o e s . e E
OSWIADCZENIE ziozone w dniu: ..........1.4. L2ESTiROSTWO tUWMlOW

Ja, nizej podpisany(a) .

zamieszkaty(a) .........

w zwiazku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancow Wlkp. 6, 64-113 Osieczna,

budowa:

i Car i A - - - R TY LA ata =
’ " ) = - 5 B o - - . = it - ]
= - = - - = F - - - - W, e .9 Sy e
. J = [ " - - - ] = = - “ ™ s
: = = - o i il | s it r E : e e ek : - Y :‘1 : F o ]

; - e [ Ean - " g "
(przebieg linii kablowych oraz szczegdlowq lokalizacje zlgcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)

b* linii kablowej o$§wietleniowej wraz ze stupem stanowigcych wlasnosé Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyiny — zatgezony plan*)

.............................................................................................................................

(szczegotowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan®)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr

w obrebie ewidencyjnym

oswiadczam, Ze:
— zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrgbie mojej nieruchomosei i wyrazam zgode

na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,
umozliwig¢ dostep do wybudowanych urzadzen w celu usuniecia awarii oraz w terminie uzgodnionym

w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

w przypadku wyrzadzenia szkdd w wyniku realizacji robdt inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awaril przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialnoéci karnej za prawidlowosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art, 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidlowos¢ przez zlozenie wlasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.
= M SR AN
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OSWIADCZENIE ziozone w dniu: .......... 14 07 STRROSTWO POWIATOWE

=

Ja, nizej podpisany(a) .

zamieszkaly(a) .........

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancow Wikp. 6, 64-113 Osieczna,
budowg:

- AT

k
k
»
'
L
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L
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(przebieg linii kablowych oraz szczegotowq lokalizacje zigcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)
b* linii kablowej oswietleniowe] wraz ze shupem stanowigcych wilasnos$é Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan™®)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(szczegdtowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zalgezony plan*)

oznaczone) w ewidencji gruntow 1 budynkow jako dziatka nr

w obrebie ewidencyjnym

oswiadczam, ze:

zapoznatem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomosci 1 wyrazam zgode
na wejscie na jej teren 1 wykonanie miezbednych prac,

— umozliwi¢ dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awari1 oraz w terminie uzgodnionym

w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

— w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji robét inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awaril przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

— w sprawach meuregulowanych postanowieniami nini€jszego oswiadczenia zastosowanie bedg mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Swiadomy(a) odpowiedzialnoéci karnej za prawidlowo$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Kamego, potwierdzam ich prawidlowos¢ przez zlozenie wilasnorecznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.




s o @ e - s art ODNQT s PO , UWfE
OSWIADCZENIE zozone w dniu: ......... 14.£75, §iHROSTWO PUWLAL

Vaf N oy <l S

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaly(a) ........
{dokfadny adres)

w zwigzku z planowang przez Inwestora;
Gming Osieczna ul. Powstaricow Wlkp. 6, 64-113 Osieczna,

budowa:

i, ¥
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(przebieg linii kablowych oraz czegdfawq lokalizacje ziqcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)
b*  linii kablowej oswietleniowej wraz ze slupem stanowiacych wiasno$é Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan*)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(adres)
oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr |

w obr¢bie ewidencyjnym

oSwiadczam, ze:

— zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomosci i wyrazam zgode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,

umozliwig¢ dostgp do wybudowanych urzadzen w celu usuniecia awarii oraz w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

- w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji robot inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarti przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.,

Swiadomy(a) odpowiedzialnoéci karnej za prawidlowo$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidlowo$¢ przez zlozenie wiasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.

. FURLER LY
(Podpis przedstawiciela Gminy)

* - niepotrzebne sl,!:reﬁ ¢
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OSWIADCZENIE zozone w dau: ......... 1. 4. (7E. gg31.. STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Ja, nizej podpisany(a) .

zamieszkaly(a) .........

w zwiazku z planowana przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstaicow Wikp. 6, 64-113 Osieczna,

budowag:

AN aS Fh A aTELd ek ish o la [ e e . £ [ % 1
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(przebieg linii kablowych oraz szczegdtowgq lokalizacje zlqcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)

b*  linii kablowej o§wietleniowe] wraz ze stupem stanowiacych wlasnos$é Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny ~ zalgczony plan®)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(szczegblowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan®)

oznaczone] w ewidencji gruntéw i budynkow jako dziatka nr ..

w obrebie ewidencyjnym

oswiadczam, ze:
zapoznalem(am) sie z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomoséci i wyrazam zgode

na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,
umozliwi¢ dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w terminie uzgodnionym

w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

w przypadku wyrzadzenia szk6d w wyniku realizacji robot inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarll przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

l . Szkic sytuacyinv

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawidlowos$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art, 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidlowo$é przez zlozenie wlasnor¢cznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

* - niepotrzebne skreé SUC




OSWIADCZENIE zlozone w duiu: ......... 1%, H7E. 0K TAROSTWO POWIATOWE

-

Ja, nizej podpisany(a) .

zamieszkaly(a) ........ ;

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancow Wikp, 6, 64-113 Osieczna,

budowa:
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(przebieg linii kablowych oraz szczegdélowq lokalizacje zigcza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)

b* linii kablowej oswietleniowej wraz ze stupem stanowiacych wlasnoéé Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan*)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(szczegotowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan¥)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr

w obregbie ewidency;i

oswiadczam, ze:

— Zzapoznaltem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomosci i wyrazam zgode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,

— umozliwi¢ dostgp do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,
w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji rob6t inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarti przyshuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,
w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szkic svtuacvinv

Swiadomy(a) odpowiedzialnodci karnej za prawidlowos$¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidtowo$é przez zlozenie wiasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.
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Ja, nize] podpisany(a)

zamieszkaty(a)

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstaticow Wikp. 6, 64-113 Osieczna,

budowa:
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(przebieg linii kablowych oraz szczegbtowq lokalizacje ztgeza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny)

b*  linii kablowej o$wietleniowej wraz ze stupem stanowiacych wlasnoéé Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgczony plan*)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(szczegbtowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny ~ zatgezony plan™®)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr .

w obregbie ewidencyjnym

oSwiadczam, ze:
— zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrebie mojej nieruchomo$ci i wyrazam zgode

na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,
umozliwi¢ dostgp do wybudowanych urzadzen w celu usuniecia awarii oraz w terminie uzgodnionym

w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,
w przypadku wyrzgdzenia szkéd w wyniku realizacji robét inwestycyjnych lub w wyniku usuwania

awarii przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,
w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oéwiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

-

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawidlowosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam ich prawidlowos$¢ przez ziozenie wiasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.
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Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaly(a)

w zwigzku z planowang przez Inwestora:
Gming Osieczna ul. Powstancoéw Wlkp. 6, 64-113 Osieczna,

budowa:
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(przebieg linii kablowych oraz szczegdtowg lokalizacje zlgcza kablowego przedsiawia szkic sytuacyjny)
b* Linu kablowej oswietleniowej wraz ze shupem stanowigcych wlasnos$é Inwestora
(przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalgezony plan*®)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(szczegotowq lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zatgczony plan®)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkow jako dziatka nr |

w obrebie ewidencyjnym

oswiadczam, ze:

— zapoznalem(am) si¢ z zakresem realizacji inwestycji w obrgbie mojej nieruchomosci i wyrazam zgode
na wejscie na jej teren i wykonanie niezbednych prac,

- umozliwi¢ dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w terminie uzgodnionym
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

— w przypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku realizacji robdt inwestycyjnych lub w wyniku usuwania
awarii przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

— W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego o$wiadczenia zastosowanie beda mialy

przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szkic sviuacvinv

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za prawidlowos¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
Kodeksu Kamego, potwierdzam ich prawidlowos¢ przez zlozenie wilasnorgcznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt linii o$wietleniowej wraz z szatka oswietleniows dla
zasilania w energi¢ elektryczng o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kakolewo

ul. Poludniowa — dz. nr 950/10, 950/16, 950/22,950/33, 950/34, 950/35, 950/44. 950/45.
050748, 1288/4, 1288/9, 1288/10.

2. Dane inwestycji
Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania instalacji elektrycznej wynosié
bedzie 12 kW zgodnie z warunkami przylaczeniowymi.

Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstancow Wikp. 6, 64-113 Osieczna

3. Podstawa techniczna opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa sytuacyjna 1:500
- Uzgodnienia 1 wytyczne branzowe,
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy 1 katalogi aparatéw i urzadzen elektrycznych.

4. Oddzialywanie na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko, inwestycja
nie nalezy do takich, ktére moglyby pogorszy¢ stan srodowiska, jak rowniez nie nalezy do
inwestycji, ktére moglyby wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257
poz.2573). Dodatkowo zgodnie z § 12, 13, 60 i 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie z dnia 12.04.2002 tj. Dz. U. nr 2015.1422, przedmiotowa inwestycja
przeprowadzona jest w miejscowosci Kakolewo ul. Poludniowa — dz. nr 950/10, 950/16,
950/22,950/33, 950/34, 950/35, 950/44, 950/45, 950/48, 1288/4, 1288/9, 1288/10 i na tym
terenie wystepuje oddzialywanie inwestycji. Na innych dziatkach nie stwierdzono obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego zgodnie zpowyzszym Rozporzadzeniem oraz

obowigzujgcym prawem budowlanym.

3



5. Stan istniejacy i projektowany
Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosciach Kgkolewo. Na obszarze tym
znajduje si¢ teren wiejski - zamieszkaty. Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie
projektu a nast¢pnie doswietlenie w miejscowosci Kgkolewo:

wykonanie WLZ ze ztgcza kablowo-pomiarowego do zasilenia szafki o$wietleniowe;

montaz stupa wraz z oprawa i zrodlem Swiatla,

- ulozenie kabli o§wietleniowych.

6. Projektowane oswietlenie

Zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno z istniejacego zlacza typu ZKI1x-1P
zlokalizowanego na dzialce nr 950/34 (droga gminna) usytuowanego przy granicy dz.
nr 950/29 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 05-0687 zaprojektowano wewnetrzng linie
zasilajgca typu YAKY 4x35 mm® o lgcznej dlugoéci 3 m do projektowanej szafki
oswietleniowej SO. Lokalizacj¢ ztagcza ZK1x-1P oraz szafki o$wietleniowej SO pokazano na
rys. nr 2.

Szatka o$wietleniowa SO nalezy zastosowaé z tworzywa termoutwardzalnego wraz

z odpowiednim fundamentem oraz wyposazy¢ w aparature zgodnie z rys. nr 4, zamykana na

klucz. W szafce zabudowaé uziemienie robocze o rezystancji Ry < 30Q. Szafka SO zawiera¢

bedzie roztgcznik gléwny, lampki kontrolne, aparaty sterujgce oraz zabezpieczenia
nadmiarowe obwodéw. Sterowanie oswietleniem, bedzie odbywalo si¢ automatycznie za
pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig przelgczenia na sterowanie reczne poprzez
przefaczniki zalaczajgce styczniki poszczegdlnych obwoddw.

Na drzwiach szatki zabudowac tabliczke ostrzegawcza zgodnie z PN-88/E-08501 o tresci:

,» N1e dotyka¢! Urzadzenie elektryczne!”.

W projektowane] SO nalezy zamontowaé zegary astronomiczny w celu umozliwienia
nastawlania czasow zalgczenia 1 wylgczenia w funkcji zachoddéw i wschodéw slofca.
Ostateczny podzial oraz nastawy zegara ustali¢ bezposrednio z Inwestorem.

Z szatki SO wyprowadzi¢ obwod os$wietleniowe kablem typu YAKY 4x35 mm? o laczne;
diugosci L=971m — zgodnie z rys. nr 1.

Dla poprawne] pracy linii kablowych nalezy zabudowaé na koficu obwodu uziemienie robocze
o rezystancji R, < 10€2.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004:

- glebokos¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz 0,7 m,

- grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,
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- grubos¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,
- warstwa rodzimego gruntu > 15 cm,
- folia kablowa koloru niebieskiego (odleglosé folii od kabla > 25 cm),
- warstwa rodzimego gruntu,
Przy SO pozostawi€ zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci petli.
Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
W miejscach skrzyzowan z siecig podziemna lub podczas przej$é przez istniejace chodniki
kable nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 75 lub wykona¢ przecisk sterowany typu SRS 75 zgodnie
z rys. nr 1, rys. nr 2 1 rys. nr 3. Prace ziemnie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Odpisie Protokotlu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.I11.6630.470.2021
z dnia 29.06.2021 r.
Przy wprowadzaniu do stupéw oswietleniowych pozostawié¢ zapas kabla.
Calo$¢ zasypaé, a teren przywrdéci¢ do stany pierwotnego.
Na kablu nalezy co 10 m oraz przy wejsciach do oston zabudowaé opaski informacyjne.
Na opaskach nalezy podac:
— typ 1 przekrdj kabla,
— znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla,
- napiecie robocze kabla,
Przy ukladaniu kabla nalezy zastosowaé si¢ do wymagan zawartych w pismie z Zespohu
Uzgodnien Dokumentacjt Projektowej. Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane
urzgdzenma podziemne, nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglodci przy
skrzyzowamach 1 zblizeniach do tych urzadzen.
W poblizu 1stniejgcych podziemnych instalacji (kablowe linie telefoniczne, rurociagi
wodociggowe, rurociagi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne
wykonac¢ przy wykorzystaniu narzedzi recznych.
Projektowana oprawe oswietleniowa typu BGP282 LED120-4S/740, nalezy zabudowaé na
stupte typu SAL-80M-EV z wysiegnikiem WR-10P-1-0,85-0-ZP posadowionym na
fundamencie rurowym zintegrowanym z trzonem shipa oraz stabilizatorem betonowym z plyta
ustojowg. We wnekach stupdw zabudowaé zlgcze shupowe TB-1 w II klasie ochronnoéci. Dla

przylaczen opraw zastosowac od TB-1 przewody typu YDYp 3x2,5 mm? z zabezpieczeniem

DO1-6A dla kazdej oprawy.

o4




STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie
Stupy, fundament, zigcze shupowe wraz z oprawg 1 zrodlem sSwiatla dostarczy wykonawca.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen 1 materialow innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych nie gorszych od projektowanych.

7. Badania pomontazowe

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ niezbedne proby

1 pomiary, a protokoty z wynikami dofgczy¢ do protokolu koncowego robét elektrycznych:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow 1 kabli zasilajacych,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,

- pomiar rezystancji uziemienia,
Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca powinien przekazaé inwestorowi:

- protokot technicznego odbioru robot wraz z kompletem pomiarow.

- protokél odbioru linii kablowych przed zasypaniem,

- powykonawczg dokumentacj¢ elektryczna,

- oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o 2zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacjg i PN,

- atesty zastosowanych materialéw 1 urzadzen zgodnych z wymaganiami norm,

- kopig¢ uprawnien osoby wykonujacej pomiary.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Instalacja oswietlenia wykonana b¢dzie w ukiadzie TN-S. Jako podstawowy srodek ochrony
przeciwporazeniowe] przyjeto 1zolacje przewodow 1 kabli 750V. Jako dodatkowy srodek
ochrony przeciwporazeniowe] stosowane be¢dzie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
w przypadku zwarcia przez wylgczniki instalacyjne 1 bezpieczniki topikowe w czasie t < 5 s.
System ochrony przeciwporazeniowe] wykonac zgodnie z P.SEP-E-0001.

Punkt PEN w najdalej polozonych stupach oraz w ZSO nalezy dodatkowo uziemié, poprzez
wbicie  uziomow  pronowych lub  ulozenie w  wykopie  bednarki  typu

FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemten nie moze przekroczy¢ wartosci R< 10Q dla shupa,

: - 2 IHGF IRz, lasecki
4

natomiast dla SO wartosci R< 300, Uprawnienia budowlane dg.gfojextowania

"8z ograniczen w spejalfogc instalacyjne;

W zakresie sleci, instal 1l | urzgdzed
elektrycznych i elektroe 'ergetycznych
Nr ewid. WKRINI1YPOOE/QR
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STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
9. Obliczenia techniczne

Obwod nr I

A. Obliczenia obcigzenia
Ps=11x73=803 W

. o BO3
VU cosd 230083
Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlagczu ZKI1x-1P zabudowano

= 4214

ETIMAT T 1p 13A, natomiast zabezpieczenie giéwne w ztagczu ZKIx-1P typu
3 x WIN-00/gG 25 A.

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi pradu rozruchowego
1,6x4,21=6,74 A

B. Obliczanie spadkow napiecia

_2:10°- P
y-§-U”

2.10° 0,803 453
34 -35.2302

A Ug = 1,156 % < A Udﬂp

AU.,

Ay, = = 1,156%

C. Obliczenia skutecznosci wylaczalnosci zwaré 1-fazowych
Moc transformatora 100 kVA

RT -— 0,035 XT ~ 01063

Ry = 2*Rg*1 X1, = 2*¥X*]

dla kabla NAY2Y-J 4x150 mm? - Ro= 0,202 Xo=0,0672 1=180m
dla kabla YAKY 4x120 mm? - Rg= 0,255 Xo0=0,0672 1=370m
dla kabla YAKY 4x35 mm? - Ro= 0,86 Xo = 0,08 |=515m
Ry = 1,0406 X1 =0,1464

R= Rt+ RL=1.,0756 X =X7+ X =0,2094

Z =\(R? + X?) = 1,0958

1,23k * b *Z<Us, Us=230V

1,25 * 10 * 13 * 1,0958< 230
178,063 < 230 - warunek wytaczalnosci zwar¢ spehiony.
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STAROSTWG POWIATOWE

w Lesznie
Obwod nr 11

A. Obliczenia obcigzenia

-cos® 230 0.83
Zgodnie z WTP, jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlagczu ZKI1x-1P zabudowano

I

= 4974

ETIMAT T 1p 13A, natomiast zabezpieczenie gléwne w zlgczu ZKI1x-1P typu
3 x WTN-00/gG 25 A.

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi pradu rozruchowego
1,6 x497=795 A

B. Obliczanie spadkéw napiecia

- 2:10°-P-1
y-§-U?

o 2:107.9,949 . 515
A% = 3235 - 2307
A U% = 1,553 % < A Udnp

AU,

= 1,553%

C. Obliczenia skutecznosci wytaczalnosci zwar¢ 1-fazowych

Moc transformatora 100 kVA

Rt =0,035 X1 =0,063

Rp = 2*Rg*l X1 = 2*¥Xo*1

dla kabla NAY2Y-J 4x150 mm?* - Rg= 0,202 Xo=0,0672 1=180m
dla kabla YAKY 4x120 mm? - Ro= 0,255 Xo=0,0672 1=370m
dla kabla YAKY 4x35 mm? - Ro= 0,86 Xo = 0,08 1=515m
Ry =1.1472 XL =0,1563

R= Rr+Rp=1,1822 X=X7+X.=0,2193

Z =V(R? + X?) = 1,2024

125k *L,*Z<Us, Us=230V

1,25 * 10 * 13 * 1,2024< 230
195,389 < 230 - warunek wytaczalnosci zwar¢ spelnig

frir int, ey
IR B
b e et M bl KR TS R B R elay
v & CATBRIG SIED] Iy | urzgdze
T EGIMEIN B | et iniilycenyen

M sweed WKERON XUROOE
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10. Zestawienie wazniejszych materialow:

1. Kabel YAKY 4x35 mm?

2. Szafka oswietlentowa SO

3. Stup osw. typu SAL-8O0M-EV

4. Wysiegnik typu WR-10P-1-0,85-0-ZP
5.
6
7
8
9

Oprawa osw. typu BGP204 LED120/45/740

. Fundament

. Izolowane zlgcze bezpiecznikowe TB-1
. Przewéd YDYp 3x2,5 mm®

. Wkiadka bezpiecznikowa DO1 6A

10. Uziemienie dla SO

11. Uziemienie dla stupa osw.

12. Rura ochronna

13. Folia niebieska szer. 0,4 m

STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

971 mb
1 kpl.
24 szt,
24 szt,
24 szt,
24 szt.
24 szt.
168 mb
24 szt.
1 kpl.
24 kpl.
205 mb
872 mb

Dopuszcza _si¢ stosowanie urzadzen i materialow _innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych nie gorszvch od projektowanych,
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STAROSTWO POWIATOWE

Informacja do Projektu Budowlanego

dotyczaca

Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa Obicktu Budowlanego :

Adres obiektu budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa nn-0,4 kV —~ Kgkolewo ul. Poludniowa — dz. nr 950/10, 950/16,
950/22,950/33, 950/34, 950/35, 950/44, 950/45, 950/48, 1288/4, 1288/9, 1288/10

Nazwa 1 adres Inwestora :

Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wikp. 6
64-113 Osieczna

Lipiec 2021

Linia kablowa oswietleniowa - niskiego napiecia 0,4 KV

Opracowat:

mgr inz. Marek Piseck
Uprawnienia budowlane 4o Pre
bez ograniczen w speciainosa |

elektrycznyen | elexuoene:
kﬂ? awid. WKPR/NI1Q/P




STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

Informacje dotyczace BiOZ

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwea
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze

opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;

a) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji
poszczegolnych obiektow :

Sie¢ oSwietleniowa

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn

- ulozenie kabla nn w rowie kablowym

- wymiana slup6w w linii napowietrznej nn

- wykonanie uziemien

- podigczenie kabla nn do linii napowietrznej nn

- demontaz istniejgcego odcinka linii napowietrznej nn

- demontaz 1stniejgcych shupéw odcinka linii napowietrznej nn
- Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalagczenie napigcia

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- linia napowietrzna nn

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia :
- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy odiaczaniu i zatgczaniu napiecia
- zagrozenie przy robotach ziemnych
- zagrozenie przy pracach dzwigowych
- zagroZenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem pojazdéw

¢) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktain pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie kwalifikacje 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osGb porazonych

pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wvyfgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym
1 trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczna odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigksze) niz 0,4 m prowadzié recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach

Lo
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dostepnych dla osob niezatrudmonych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem
0sOb postronnych.

Zatadunek 1 wyladunek bebnow z przewodami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z przewodem nalezy uvstawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
1 rownym. O$ bebna nalezy wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna odbywaé sie¢ musi za

pomocg deski metoda dzwigni.
BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Diwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Zabrama si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecemia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu 1 osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.,

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyskaé zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie nie znajdujg si¢ sieci 1 urzgdzenia podziemne,

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasi¢gu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH

KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,

sprawnl fizycznie 1 psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad :

- przestrzega¢ Scisle zalecenia instrukcii fabrycznej podno$nika

- podno$nik ustawic¢ na twardym podtozu

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza ,mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajduja si¢ na pomoscie

- pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy wspOlpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach maja obowigzek uzywania chelméw ochronnych

- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowacé sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI :

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz 1 obowigzujacymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

f) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materialéw
budowlanych, gromadzenia sprzegtu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzegt ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

L/
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ist. ztacze ZK1x-1P
unmmaniazm na n_m nr mmcah

Ru<100,E  Ru<100 Ru<10Q Ru<10Q
12
O
_2
14/1
Zasilanie z linii napowietrznej 0,4 kV
N -zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-0687
RU .m 100 Kakolewo, obwdd 0,4 kV nr IV

® - proj. oprawa oswietleniowa - 24 szt.

O - proj. stup oswietleniowy — 24 szt,

Data:

07/2021

Rys. nr 5

Ul. Powstancow Wilkp. 6

Gmina Osieczna
64-113 Osieczna

INWESTOR :

A

£ | proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2 — | = 463 m (515 m) — obw. |
X m
“m . proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2 — | = 409 m (453 m) — obw. |
_ obw. obw.
o — B ;.._,::.E 5/1 4/1 2/1
_
= I_ _ Ru<30Q | X X X

£ . | Ru<10Q & mcm_cn_m mcmsn_m.

3 L — — — — _ _ _ __,..m. “m _n_m,

S| YAKY 4x35mm2, 1 kV 1=1(3) m _ﬂ _w |

_
7 . L 2 1
ﬁ 5 41 3@ m wm auv .3 44y m ho E& m 40 (44) m
o
m:m:,.o m:mam m:msb m:mSD x_._msm Ru<10Q

obiekt : Oswietlenie drogowe w miejscowos$¢ Kakolewo

ul. Potudniowa, Gm. Osieczna
Rysunek: Schemat jednokreskowy linii oswietleniowych

upr. proj. nr WKP/0319/POOE/08

mgr inz. Marek Piasecki
spec). instalacyjnej

Projektant:
Skala

ELGROT Marek Piasecki ul. Prym. A. Krzyckiego 35, 64-117 Krzyckd Wielkic
P.B.

Instalacje
elektryczne




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M EV

@180mm przy podstawie

Data aktualizacji: 11.12.2020
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Anodowanle: 10 koloréw, kazdy z moziiwoseig wybtyszezania
Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie

klienta)

MontaZ oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy 2 mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi I powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymalodciowej

Typ stosowanych wysiggnikéw: wq tabell wytrzymatosclowej
Pakowanie: wibknina polipropylenowa

Moce znamionowe punktu tadowania: 3,7W | 7.4 kW | 11 kW | 22 kW
Gniazdo tadowania: IEC62196 Type-2

Rodzaje zabezpieczen: Wylacznik nadmiarowo pradowy oraz wytacznik
roznicowo-pradowy typ A (opcjonalnie RCD typ B bad? RCD typ EV )
Stoplef ochrony komory elektrycznej: IP 54

Komunikacja: 3G, LAN

Przewody zasilajace: do 35 mm? Al/Cu
Pomiar energli elektrycznej: Licznik energii elektrycznej zgodny z

dyrektywg MID
Uktad gieci: TT, TN-S, TNC-S

Mozllwos¢ Integracji z systemem operatorskim: OCPP v.1.6
Norma dla staaji tadowania: PN-EN 61854-1:2011

EN 40
Grubosé Typ fundamentu/  Kod fundamentu /
Kod Nazwa VYSARORE ey il i Komplet elementow
stupa netto 7 = ztgcznych
stupa zbrojeniowego zbrojeniowego
B-71, B-70 311171,311170
0 L-80M EV 3,7 4, |
42775/03 SA 3 8m 3mm  53,2kg IZ?T 2.70 :‘311271 31120? 4012
B-71, B-70 3111?1 311170
'Bu i m i I
42775/07 SAL-BOMEV74 8 4,3mm 53,2kg 1271, 270 /311271, 311207 4012
B-71, B-70 311171,311170
L-BOM EV 17 4, 4 ' :
42775/11 SA 8m 3amm 53.2kg / 271, 270 /311271, 311207 4012
42775/22 SAL-8OMEV22  8m 43mm  53,2kg P, 810 TAFIELSATTIG 4012

/271, Z2-70

ke el S - e

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018r, o elektromobilnodci | paliwach alternatywnych:
1, Operator ogolnodostepnej stacyl fadowania jest zohowigeany do zapewnienia oprogramowania pozwalajacego na przekazywanie danych o dostepnosei i

kosztach do Ewidendji Infrastruktury Paliw Allernatywnych.

/311271, 311207

- — - . e

2. Podmiot odpowiedzialny 2a eksploatacje stacji fadowania ¢ macy powy2ej 3,7 kW wyposazonej w aprogramowanie umozliwiajace dwiadezenie ustug
fadowania, zapewnia przeprowadzenie przez Urzgd Dozoru Technicznego badania stacji ladowania,

SAL-BOM EV Dopuszczalna powierzchnia boezna pojedyncze] oprawy [m?] dia Cx=1

) kfl_d 42??5 \{ref =22 rm'a 1iur"ru*e-f =24 mfa ‘u'"I'Ef = 26 rn,’a Vref, = 28 m/s
wgia  SoNsmAves st liateg. RO st LS

n.p.m. n.p.m.

WR-4/1/0,5/5 15 T}:l:ﬁ ;:1.35 0.27 | - 0.23 -
WR-4/1/1,0/5 18 0.32 0.25 0.18 .15
WH—-MUD.E!;&_ZI; 1; - 0.45 : _035-—__ h EI'E? - 0.23 *

_WR-41"1 /1 ﬂa"ﬁ Z.F‘ : _‘I_'.S_ ) _0.32 0.25 _ D.‘I.E - 0.15 :
WR-15/1/1,0/5 15 0.29 0.22 0.15 0,12
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.29 0.22 0.15 0,12

Zaklad Produkeji Sprzetu Odwistleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl 2( I

=== =
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Wysiegnik aluminiowy WR-10P/1/0,85/0 ZP L "UROSA

S . S l-.l'._“‘.._

Ancdowanie: wysiggnik - inox, maskownica - czarny
Wykoniczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wiknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw abowiazuje Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktdrym jest montowany

lloéé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetodt Srednica montazowa Waga

Al
od Typ wysiggnika Przeznaczenie
4722419/C45/C35  WR-10P/1/085/0zZp 1P Auminiowe z
zakonczeniem g60x180

R

ramion wysiggnika jednostkowa oprawy netto
1 0.073m?2 0,073m3 ISKRA LED, ISKRA LED 3.3kg
F‘REJG g60mm
845

o] 2]
ol [T~ 2xM12x12 A2 @60 ~

‘;_’_,{ OT js= ~~__ DIN916-80"

7T 061 | 2xMi2x12A2
x o
B?ﬁ Di”g‘l E = g':}:
2L

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Praducts Innovation Institute.

Data aktualizacji; 18.08.2021

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswictieniowege ROSA Stanistew Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 B8 901

www.rose.pl [f 3




PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

BGP282 LED120-4S/740 | DM11 48/60S

UNISTREET GEN2 MINI - LED module 12000 lm - 740 neutral
white - Klasa bezpieczenstwa | - Distribution medium 11 -
wejscie boczne o srednicy 48-60 mm

Oprawa UniStreet gen?2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na
duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik technologii oswietleniowych w
miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace
oszczednosc zuzycia energii w krotkim okresie, Philips ServiceTag zapewnia tatwosd
instalacji | konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszia
modernizacje i zapewnia tacznosd z aplikacjami, takimi jak Interact City . UniStreet
gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zrdoznicowana opiyke i strumienie
swietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia okreslonych
wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia. Wykonana z materiatdow wysokjej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnhia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Dane produktu

STAROSTWO POWIATOW;
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Informacje ogolne Interfejs sterownika

Kod rodziny zrodia éwiatta LED120 [ LED rodule 12000 tm] Zkyeze elektryczne 2 Push-in connector 5-pole
Barwa Zrodia swiatta 740 neutral white Kabel brak

W;;niennn zrodto swiatla tak o Klasa achrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Lil:zl;a jednostek osprzetu 1 Oznaczanie palnosci F[F]

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSR [ jednostka zasilajgca sterowalna] Znak CE CE

Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC plus marl

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ plaska szyba) Dkres gwarancit 5 lata

Kat rozsylu swiatia oprawy odwietleniowej 160 - 42" x 54° Typ optyki zewnetrznej Distribution medium 11

Karta katalogowa, 2021, Marzec 20

Dane wkrétce ulegna zmianie

43



UniStreet gen?

Uwagi

* At extreme ambient temperatures the

luminaire might automatically dim down

to protect components

Staty strumien swietlny No

Liczba produktdw na obwodzie 10

zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Zgodnosf 2 norma UE RoHS Tak )
Light source engine type LED

Klasa serwisowania

Cprawa oswigtleniowa klasy A IE:-;Ft
wyposazona w serwisowalne czedci (w
stasownych przypadkach): tablicg LED,
sterownik, elementy systemu sterowarnia,
ochrore przeciwprzepigcows, klosz,
obudowe przednig i czesci mechaniczne

STARUSTWO POWIATU W,

.
1'\-' HLUH.LJ-JLI

Cathowita wysaokosé 95 mm
Skuteczna powlerzchnda rzuty 0,025 m?
Kolor GR

Wymiary (wysokosé x szerokofc x
gebokode)

5x234x B20mmM (3.7 x 9.2 x 2441n)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnogd IP IP66G [ Dust penetration-protected, jet-
proof]

Odpomosé na udary mech. IKQE | IKO8)

Ochrona pr:.;uclw;:rzep‘.lq:inwu (tryb
wspoiny/roZznicowy)

Luminaire surge protechon level until 6 kY

differential mode and 8 kV comimon mode

Rodzina produktow

BGP282 [ UNISTREET GEN2 MINI)

Dane techniczne oswietlenia

Wycdajnos< poczatkowa (zgodna z norma 1EC)

Inttial luminous flux 10440 (m
Tolerancia strumienia Swietlnego +/=7%
Poczatkowa skutecznodé swietina oprawy 143 lm/W
LED
Znamionowa temperatura I;ar;nwn 4000 K
;nit. Color Rendering Index 70 F
Poczatkowa chromatycznodé (0381, 0.379) SDCM <5
IFMm: znamionowa 13 W o
Toleracja zuzycia mocy o +/-11%

Wydajnos¢ wraz z uptywem ::zasu (zgodna z nnrmamiﬁ IEC)

Wspatczynnik swiatta amituv;anegﬂ w gbrng O

poiprzestrzen

Standardowy kat nachylenia przy montazu 0°

bezpodrednio na stupie

Standardowy kat nachyl;nia przy montazu O° X

na wysiegniku

Eksploatacja i potaczenie elektryczne o ?
Napiecie wej!d;:r;-m 220-240 V

Czestotliwosé weliciowa 50 to 60 hz ‘

Prad rozruchowy L A7 A

Czas rozruchu - * 0,25 ms

Wspoétczynnik mncy‘ (Min) DB? L

Sterowanie i Sciemnianie

Sciemnialna brak

Mechanika i korpus )

Materiat korpusu Aluminum die cast

Material odbtyénika F'nliwég lan

Materiat optyki Polymethyl methacrylate

Materiat pokrywy optycznej/soczewki Glass :
Materiat mucnw:ania Alurninium

Urzadzenle monta2owe

48/60S [ wejscie boczne o Srednicy 48-60

mm
Klosz/soczewki | FT
Wykoriczenie ldosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita diugosé G20 mm
Catkowita szerokos¢ 234 mrn *

Karta katalopowa, 2021, Marzec 20

Eun'l:rul gear failure rate at median useful 10 %

life 100000 h

Lumen maintenance at median usefulhlgf‘e: LG

LTUUGDD h

Warunkiudu}yczqce zastosowar

Zakres temperatury otoczenia =40 do +50°C
Temparatura otoczenia do pracy Tg 25 °C

Maksymalny poziom scdemnienia 0% {cyfrowo)
Dane produktu

Peiny kod produktu 871951405872900
Nazwa produlktu na zamowieniu BGP282 LED120-45/740 | DMT11 48/605
EAN/UPC - Produkt 8712514058729
Kod zumdwienia 05872900
Numerator - Quantity Per Pack 1l

Numerator - Packs per cuter box 1

Material Nr. (12NC) 510925866439
SAP Net Welght (Piece) 2,100 kg

VS

Dane wkrotce ulegna zmianie
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UniStreet gen2

Rysunki techniczne

e[0T e [ | T
32-48 32-48 4860 |t 48-60 I.i—.i.l L--- *|' -

E I ; ?
ol —
621 J 234
gl o e
UniStreet BGP/BGS202/203/204
Dane fotometryczne
RN IR | NOPIEZ T8 4 xLADI 20A8/740 OM1 1
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