Filtr do tracheostomii

Wymiennik ciepta i wilgoci

"sztuczny nos" - nawilzacz

sterylny

Nr kat AL-080259.V003

Parametry techniczne i cechy uzytkowe

Producent
Zastosowanie
Objetos¢ oddechowa Vy

Opor przeptywu

Masa
Przestrzen martwa
Nawilzanie

Port do odsysania z zatyczkg
Srednica portu do odsysania
Powierzchnia wymiennika
Whktad celulozowy

Ztagcza

Port do drenu tlenowego
Czas stosowania
Opakowanie

Termin przydatno$ci
Opakowanie zbiorcze

V1.1

@ Biameditek”

breath of innovation

Mediera

dla dorostych i dzieci >15kg oddychajgcych samodzielnie
50 - 1000 ml

0,63cm H20 przy 30I/min

1,8 cm H20 przy 60l/min

3,5 cmH20 przy 90I/min

8449

15 ml

po 1 godz. 27,5mg/l H20 przy Vt=500ml
po 24 godz. 28,8mg/l H20 przy Vt=500ml
umieszczony centralnie

6,1 mm

> 500 cm2

higroskopowy

15mmF - do rurki tracheostomijnej
stozkowe, zapobiegajgce spadaniu z rurki tracheostom.
5,5 mmM

do 24 godz.

pojedyncze blister-pack

5 lat od daty produkgiji

50 szt
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