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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu drogi gminnej nr 101113B — ul. Wiadystawa Reymonta w Lomzy
na odcinku od km 0+151,51 do km 402,43

1. Podstawa opracowania.
—mapa zasadnicza w skali 1:500
—projekt zagospodarowania terenu
—inwentaryzacja stanu istniejacego

—wizja w terenie

2. Opis stanu istniejgcego.

Projektowana do przebudowy ulica Wiadystawa Reymonta jest droga gminng nr 101113B w Lomzy.
Droga ta jest zaklasyfikowana jako droga klasy D. Istniejgca jezdnia na ulicy Wtadystawa Reymonta posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6 metrow W otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w
obszarze obiektow uzytecznosci publicznej. W ciggu drogi znajduja si¢ istniejace zatoki postojowe i chodniki.
W ulicy znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, telefoniczna
kablowa i napowietrzna oraz sie¢ elektryczna napowietrzna i kablowa.

W ciagu przebudowywanego odcinka drogi gminnej nie wystepuja skrzyzowania z innymi drogami
publicznymi, a jedynie taczy si¢ zjazdami z drogami wewnetrznymi dojazdowymi do budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych. Nawierzchnia jezdni oraz objetych przebudowa zatok postojowych sg z bardzo ztym stanie
technicznym.

- kategoria drogi — gminna,

- klasa techniczna drogi — D,

- droga znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci — 30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni — 6 m,

- odwodnienie — kanalizacja deszczowa,

3. Krotka charakterystyka projektowanej przebudowy drogi.
O$ ulicy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejagcego zagospodarowania, tak by ingerencja
w nie byla jak najmniejsza oraz by mozliwie zminimalizowa¢ konieczno$¢ przebudowy istniejacej
infrastruktury technicznej.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe odcinka ulicy Wiadystawa Reymonta o dtugo$ci 251 metrow,
w zakresie:
a) branzy drogowej:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni z mma i podbudowy betonowej, kraweznikow betonowych,
nawierzchni progéw zwalniajacych z kostki betonowej i chodnikéw z kostki betonowej,
- reczna rozbiorka nawierzchni czgsci chodnikéw, zjazdow, zatok postojowych oraz ponowne ich

utozenie dowigzujgc wysokos$ciowo do nowej nawierzchni jezdni,



- roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopoéw pod nowa konstrukcje jezdni, zatok
postojowych, zjazdéw i1 chodnikow,

- budowa warstw konstrukcyjnych drogi i wszystkich jej elementow,

- budowa nowej nawierzchni jezdni, zjazdow i zatok postojowych, chodnikow,

- zabezpieczenie infrastruktury sieciowej rurami ochronnymi dwudzielnymi,

- humusowanie zielehcow wraz z obsianiem trawy,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

b) w branzy sanitarnej:
- roboty rozbiérkowe nawierzchni, podbudowy, roboty ziemne (wykopy, szalowanie, zasypka,
zageszczanie) pod wykonanie robot sanitarnych,
- demontaz istniejacych wpustow deszczowych — 3 Szt.
- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej o $rednicy Dn 160 mm z rur PVC klasy SN 8 o
dtugosci 64,0 mb,
- wykonanie betonowych wpustow deszczowych o $rednicy 500 mm z kratg zeliwna typu cigzkiego
klasy D400 w ilo$ci 6 szt.
- regulacje wysokosciowa betonowych studni kanalizacyjnych o $rednicy 1200 mm wraz z wymiang
plyty nastudziennej, montazu pier§cienia odcigzajacego, wymiang wtazu zeliwnego typu ciezkiego
D400 w ilosci 1 szt.,
- regulacje wysokos$ciowa wlazoéw zeliwnych na istniejagcym zbiorniku retencyjnym — 2 szt.,
- regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych (zasuwy wodociggowe, gazowe, studnie, itp.)

znajdujace si¢ w obrgbie wykonywanych robot. Parametry techniczne.

4. Opis rozwiazan projektowych.

Ze wzgledu na to, iz przebudowa ulicy Wiadystawa Reymonta polega na wymianie istnicjace;j
nawierzchni bez zmiany geometrii skrzyzowan to opracowany plan zagospodarowania terenu bedzie
polega¢ na odtworzeniu istniejagcego zagospodarowania terenu z budowg krotkiego brakujgcego odcinka
chodnika oraz budowg wyniesionych przejs¢ dla pieszych. Wszystkie rozwigzania w zakresie

zagospodarowania terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. 2).

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa, koloru szarego, typu behaton z faza - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 - 22 cm,
- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm,

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa, koloru grafitowego, typu cegta z faza - 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 - 15 cm,



Konstrukcja zjazdow:

- nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa, koloru szarego, typu behaton z fazg - 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 - 22 cm,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm,

Konstrukcja zatok postojowych:

- nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa, koloru szarego, typu behaton z faza - 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30 - 22 cm,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm,
* w nawierzchni zatok postojowych nalezy oddzieli¢ miejsca postojowe kostka koloru grafitowego w miejscu

projektowanych linii P-18.

5. Przewidywany termin realizacji inwestycji.

Termin realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowany jest na Il-111 kwartat 2024 roku.



