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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1 DANE OGOLNE
1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje clektryczne dla inwestycji polegajacej na adaptacji
czesdei budynku szkoly na Centrum Aktywnosci Seniora oraz pomieszczenia archiwum, na dz. nr.
geod. 3807, obreb Wirzesnia, gm. Wrzesnia

Zakres opracowania:
— wlz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku,
— Instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
— Instalacja gniazd 230V 1400V,
— Instalacje niskopradowe,
— Instalacja ochrony przepigciowej,
— Instalacja potaczen wyréwnawezych i ochrony przeciwporazeniowe;,
— Instalacja odgromowa.

2 ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku odbywa si¢ poprzez istnicjgce przytacze elektroenergetyczne kablowe
zakonczone zlgczem ZP1b+TLpolpodrednie. Zabezpieczenie giowne oraz uklad pomiarowy
zlokalizowane sg na $cianie budynku portierni. W rozdzielni gtownej w budynku przewiduje sie
montaz podlicznikdéw pozwalajgcych opomiarowac poszczegolne czesei budynku.

3 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
Z istniejacej rozdzielnicy, zlokalizowanej w budynku portierni wyprowadzony jest WLZ-
t do zigcza kablowego na budynku objetym projektem. Z istniejacego zlgcza kablowego
zloklaziowanego na budynku wyprowadzi¢ nowy WLZ do projektowanej rozdzielnicy RG
zlokalizowanej w projektowanej czg¢sci budynku o nastepujgeym przekroju:
— ZK kierunek RG przewodem YKY 4x35mm?
Dhugosci odeinka WLZ podano na schemacie ideowym tablicy RG rys nr E.8.

4 ROZDZIELNICE 0,4 kV
4.1  Rozdzielnica gléwna RG, RG-1, RG-2, RG-3

Projektowang rozdzielnicg RG, RG-1, RG-2, RG-3 wykona¢ wg zatgczonych schematéw
rysunek nr E.8, E.9, E.10, E.11. Rozdzielnica RG zbudowana jest z pola zasilajagcego
wyposazonego w glowny wylgcznik zwarciowy z wyzwalaczem o pradzie 250A pelnigcym
jednoczesnie funkcje wylacznika przeciwpozarowego. Szyne uziemiajgcg rozdzielnicy nalezy
polaczy¢ z instalacjg odgromowsg budynku. Jako rozdzielnicg zastosowaé szafe wolnostojgca.
Wyposazenie aparatowe przedstawiono na rysunku nr E-8. W rozdzielnicy zainstalowaé lampki
sygnalizujgce obecnodé napigcia, zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe poszczegélnych obwodow,
wylgczniki réznicowo-pradowe Al =30mA), zabezpieczenia przeciwprzepicciowe.



4.2  Szafa instalacji niskopradowych

Jako rozdziclnice zastosowaé szafe wolnostojgcg. W szafie zlokalizowaé wszystkie
elementy zwigzane z instalacjami niskopradowymi jak i zasilaniem gniazd DATA.

Szafe RACK zlokalizowa¢ w Sali informatyczne;.

5 INSTALACJA ODBIORCZA
5.1  Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YDY o przekroju 2,5 mm?, 1,5 mm? i izolacji 750V.

Typy opraw zastosowane w budynku nalezy dostosowa¢ do warunkéw panujgcych w
pomieszczeniu oraz typu sufitu. Moce i przykladowe typy zastosowanych opraw
os$wietleniowych oraz lokalizacje przedstawiono na rzutach pomieszczen.

Zalaczanie o$wietlenia komunikacji i klatki schodowej przy pomocy przekaZznikow
bistabilnych oraz przyciskoéw zalaczajacych odwietlenie.

Szczegbly wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zatgezonych schematéw zasadniczych. W
pomieszczeniach: wezla cieplnego, fazienkach osprzet instalacyjny projektuje si¢ w wykonaniu
hermetycznym. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z Inwestorem
(Uzytkownikiem).

Wysoko$¢ instalowania lgcznikow 1,4m od podiogi natomiast gniazd wtyczkowych w
zaleznosci od rodzaju pomieszcezenia. W tazienkach gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci
0,85m (obok luster na wysokosci 1,2m) w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,2m od
podiogi, w kuchni na wys. Im.

5.2  Oé$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W o$wietleniu awaryjnym i ewakuacyjnym zastosowano oprawy LED o mocy 9W i 3W.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej musi obejmowaé drogi ewakuacyjne w budynku oraz w
celu ulatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym réwniez na zewngtrz budynku przy
wyjsciach ewakuacyjnych. Natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 1
Ix. Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w pod$wietlane znaki kierunkowe pracujace w
trybie jasnym, widoczne nawet przy o$wietleniu normalnym. Znaki muszg by¢ umieszczone na
wszystkich zakretach, przejsciach.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w poblizu hydrantow musi by¢ powyzej 5 Ix.

Os$wietlenie ewakuacyjne zrealizowaé przy pomocy typowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wlgczajgce si¢ automatycznie w
razie zaniku napiecia. Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego nie moze byC krotszy niz czasu
istniejacego w budynku tj. 1 godziny.
Oswietlenie awaryjne strefy otwartej zapobiegajgcego panice o natezeniu 0,5 Ix zrealizowano przy
pomocy typowych opraw o$wietleniowych wyposazonych w bezobslugowe akumulatory
niklowo-kadmowe wlaczajace automatycznie lampe w razie przerwy w doplywie pradu
elektrycznego. Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego w
budynku tj. 1 godziny.



Stosowane w instalacji zasilajgcej instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewody
typu HDGs wraz zamocowaniami musza zapewnia¢ odporno$¢ na oddzialywanie ognia w
odpowiednio dlugim czasie lecz nie krétsza niz 90 min.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone z6ltym pasem o szerokosci
2cm, a puszki rozgalgzne powinny by¢ pomalowane wewngtrz zottg farbg. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem kabelkowym typu HDGs 2,5 mm2. Obwody sterownicze przewodem
kabelkowym typu HDGs 2x1,5 mm?2.

W czasie normalnej pracy oprawy nie stanowig o$wietlenia podstawowego.

Osprzet bakelitowy wtynkowy. Cala instalacja wykonana przewodami miedzianymi w
powloce z polwinitu typu HDGs. Os$wietlenie zasilanie bedzie z rozdzielnicy gléwnej z przed
wylacznika gtownego.

Zgodnie z zaleceniem Producenta, co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach
o$wietlenia ewakuacyjnego.

5.3  Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe ogdlne

Cala sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) podtynkowo
lub w rurkach z polichlorku winylu w tynku z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
wilgotnych, technicznych, WC z osprz¢tem szczelnym pod tynkowym. Gniazda wtyczkowe
montowa¢ na wysokosci 0,3m. W lazienkach gniazda wtyczkowe montowaé¢ na wysokosci 0,85m
(obok luster na wysokosci 1,2m), w kuchni na wys, Im. W przypadku montazu osprzetu w
tazience, WC zastosowa¢ osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) gniazdka wtyczkowe z klapka
ochronna. Instalacj¢ sieci trdjfazowej wykonaé jako 5 przewodows 3xL+N+PE, zakoniczono
gniazdami wtykowymi lub bezpoérednio podigczy¢ do urzadzen technicznych.

Gniazda wtyczkowe komputerowe

W instalacji elektrycznej wydzielono gniazda sluzgce dla =zasilania stanowisk
komputerowych. W miejscach wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji nalezy
zabudowa¢ gniazda koricowe typy DATA. Zabezpieczenia obwoddéw DATA zamontowaé w szafie
RACK

54  Wentylacja

Przewiduje si¢ montaz centrali wentylacyjnej oraz dodatkowo na kominach zamontowane
zostang wentylatory kanalowe o paramatrach zgodnych z opracowaniem w czeéci wentylacyjne;.
Zasilanic centrali wentylacyjnej jak 1 wentylatoréw kanatowych przewidziano z rozdzielnic
zlokalizowanych na kondygnacjach.

5.5 Instalacje niskopradowe

W budynku projektuje si¢ instalacje antenows, komputerows, telefoniczng, przeciw-
pozarowa. W szafce RACK zbiegac si¢ bedg kable telekomunikacyjne z gniazd teletechnicznych
zamontowanych w pomieszczeniach budynku, anteny naziemnej oraz satelitarnej. W szafce
znajduje si¢ komora przylaczeniowa kabli telekomunikacyjnych oraz miejsce na zamontowanie
wzgdzen konwertujgecych medium transmisyjne typu: modem TVK, ruter, wzmacniacz RTV,
multiswitche. W szafce nalezy zamontowa¢ rdwniez pozostale clementy instalacji



niskopradowych, tj:, rejestratory. Projcktuje sie szafe 19" wyposazona w panel wentylacyjny, blok
zasilajacy, potki state do montazu osprzgtu oraz panele porzadkujace kable krosowe.

Poszczegdlne segmenty szafy nalezy zasilic z odpowiednich obwodéow RG.

W budynku w miejscach wskazanych na rzutach zamontowaé gniazda telefoniczno —
komputerowe, antenowe oraz wykona¢ okablowanie. Zaréwno gniazda koncowe jak i porty
panelu oznaczy¢ w sposob trwaly symbolami adresowymi.

W celu umozliwienia przylgczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé
przepust z zewngtrz do wngtrza budynku, od strony ulicy i/lub z uwzglg¢dnieniem polozenia
studzienek kanalizacji teletechnicznej operatora telefonii stacjonarnej. Srednica przepustu: 30-50
mm. Od strony zewnetrznej budynku przepust zakonczy¢ w szafce rewizyjnej zamykanej na klucz,
z mozliwoscia poprowadzenia odejscia do ziemnej kanalizacji kablowej operatora.

Instalacja komputerowa. Z szafy RACK z paneli krosowych nalezy wyprowadzi¢ okablowanie
zakonczone gniazdami typu RJ45. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ napisami zgodnie z
przeznaczeniem. Instalacje nalezy wykonaé w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5
kat 6e. Przewody nalezy prowadzi¢ do zestawdw oznaczonych na rzutach budynku po 2 do
kazdego zestawu i zakonczy¢ gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6e. Standardowo jedno
gniazdo bedzie wykorzystywane do sieci informatycznej natomiast drugie do sieci telefonicznej.
W szafie RACK istnieje mozliwos¢ przelgczenia zmiany przeznaczenia poszczegblnych linii i
gniazd.

Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej. Dla systemu oddymiania i
przewietrzania klatki schodowej projektuje si¢ dedykowang centralg sterujacg. Urzadzenie nalezy
zainstalowaé na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Zasilanie podstawowe przewidziane jest
z rozdzielni RG. Rezerwowe zasilanie realizowane jest przy pomocy baterii akumulatorow
umieszczonych wewnatrz obudowy centrali. Do centrali projektuje si¢ podigczenie czujek dymu,
recznego przycisku oddymiania, przyciskéw przewietrzania, sitownikéw okien dymowych.
Instalacje¢ pozarowsg nalezy wykona¢ kablem niepalnym.

6.  OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewngtrzne urzadzen. Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako
srodek dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla wrzadzen rozdzielczych, a dla
obwodow rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o
Al, = 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C, projektowana instalacja w ukladzie TN-S.
Wszystkie metalowe czedei elekirycznych urzadzen bedg uziemione poprzez podlgczenie ich
do sieci uziemiajacej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzace konstrukcje sg ze sobg
trwale potgczone dla wyréwnania potencjalow.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wylgeznikow
roznicowopragdowych:



Ra* la<50V

gdzie: Ja- prad zapewniajgcy samoczynne zadzialanie urzgdzenia ochronnego
réznicowoprgdowego,
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewod6w ochronnych.

Zastosowano wylaczniki réznicowopradowe serii P304, P302 1=0,03A
Ra <25V/0,03A =833 Q
-zalecane Ra<200 Q

& OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona przepigciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy gtownej za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej =zainstalowaé ograniczniki przepieé
kombinowane typ 2 w przewodach fazowych i1 zerowym - uktad sieci TN-S. Ochrona urzadzen i
systemow szczegolnie wrazliwych na oddzialywanie przepie¢ i waznych z punkiu widzenia
uzytkownika, ze wzglgdu na straty jakic moze przynies¢ ich uszkodzenie lub przestoj ( takie jak
serwery, stanowiska komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzadzenia kontroli dostepu,
instalacja naglasniajgca ) wymaga zastosowania trzeciego stopnia ochrony. Urzadzenia -
ograniczniki przepig¢ typu 3 zabudowac w rozdzielni zasilajgcej urzadzenia teletechniczne.

8.  POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obiekcie budowlanym nalezy wykona¢ gléwng szyne wyréwnawczg i polaczenia
wyrownawcze gtowne. Szyne zainstalowa¢ w tablicy RG. Polaczenia wyrownawcze powinny
lgczy¢ ze sobg nastgpujgce czesci przewodzgce:

—  gléwny przewdd ochronny,

—  gléwng szyne uziemiajgaca,

— rury zasilajgce instalacje wewngtrzne (np wody, gazu),

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy
klimatyzacyjne jezeli takie wystgpujg.

Calo$¢ uziemi¢ faczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne polgczenia
wyrownaweze nalezy wykonaé¢ w pomieszezeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik,
wanne. Wykonaé przy uzyciu przewodu LgY 10mm?,

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Na budynku wykona¢ instalacie odgromows. Zgodnie z opracowana Analizg ryzaka
budynek musi by¢ objety systemem ochrony odgromowej klasy IV oraz w budynku musi zostaé
zrealziowana ekwipotencjalizacja. Ochrong odgromows obja¢ wszytkie urzadzenia zlokalizowane
na dachu. W tym celu projektuje si¢ oprdcz siatki zwodéw poziomych, montaz dodatkowych iglic
odgromowych zapewniajacych prawidtowa ochrong. Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystaé
metalowe podziemne czesci obiektu. Wokét obiektu wykonaé uziom otokowy Iub wykonaé
uziemienie pionowe Uziom winien by¢ utozony na glgbokoéci nie mniejszej niz
0,6 m i w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od zewngtrznej krawedzi obicktu budowlanego,



ograniczajgc do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczajgeymi wody
opadowe. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q. W przypadku skrzyzowania
bad zblizenia uziomu z kablem elektroenergetycznym, w przypadku nie zachowania odleglosci
0,75 m, nalezy zastosowaé ostone izolacyjna (np. rur¢ winidurowa o grubosci 5 mm). Do
wykonania uziomu otokowego uzy¢ plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 mm. Do
wykonania zwodéw zastosowaé drut ocynkowany o rednicy nie mniejszej niz 8mm?. Potgczenie
przewodéw odprowadzajacych i zwodéw pionowych wykonaé jako rozlgezne - Srubowe, o
gwincie M 10. Z inwestorem uzgodni¢ sposéb prowadzenia zwod6w po $cianie ( na wspornikach,
pod ociepleniem w rurce ochronnej lub po $cianie z drutu aluminiowego o érednicy nie mniejszej
niz 8mm?.

Po wykonaniu prac montazowych dokonaé¢ pomiaréw, sporzadzic¢ protokoly ( przez osobg
o stosownych uprawnieniach). Pomiary nalezy wykonywac okresowo i kazdorazowo potwierdzac
protokolami.

10. UWAGI KONCOWE
Catoéé prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg
dokumentacjg techniczng. Przed zalaczeniem urzgdzen pod napigcie dokonaé niezbgdnych prob i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

11.  OBLICZENIA
Obliczenia przestawiono w formie wydrukéw z programu DIALUX.

Opracpyyat:

[
Lesze Sot\ala



