Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Zatacznik do Projektu Budowlanego

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dane budynku
Rodzaj budynku: Adaptacja czesci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,, Wrzosowisko”

Adres: dz.nr ew. 3807 w obr. Wrzesnia, gm. Wrzesnia przy ul. Batorego

Powierzchnia budynku: Af =1071,60[m?]

Dostepne nosniki energii: olej opatowy, siec ciepfownicza, gaz ziemny, wegiel kamienny,
energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: siec ciepfownicza
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qpng =17.152,25 [kWh/rok]
Ciepta woda uzytkowa: Q. = 5.866,00[kWh/rok]
Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow

System podstawowy System alternatywny

Opis systemu
Istn. podrozdzielnia wezta cieptowniczego Kociot na gaz ziemny +pompa ciepta powietrze/woda

Elementy sktadowe systemu

Ogrzewanie
Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta Udziat % Lp. | Nosénik energii | Zrédto ciepta Udziat %
1 Woda siec cieplna 100,00 1 woda kociot gazowy 100

Ciepta woda uzytkowa
Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta Udziat % Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta Udziat %
1 Woda siec cieplna 100,00 1 woda pompa ciepta p-w 100

Chtodzenie - Nie dotyczy

Oswietlenie - Nie dotyczy

Urzadzenia pomocnicze

Lp. | Nosnik Wspomagany system, | Udziat Lp. | Nosnik Wspomagany system, Udziat
energii nazwa urzgdzenia % energii nazwa urzgdzenia %
1 Energia ogrzewanie, 91,00 1 Energia ogrzewanie, 30,00
elektryczna | pompa obiegowa elektryczna pompa obiegowa
2 Energia ciepta woda uzytkowa, | 9,00 2 Energia ogrzewanie, 66,00
elektryczna | pompa cyrkulacyjna elektryczna pompa ciepta
3 Energia ciepta woda uzytkowa, 2,00
elektryczna pompa tadujgca bufor
4 Energia ciepta woda uzytkowa, | 2,00
elektryczna pompa cyrkulacyjna
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Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng

EP = 40,51 [kWh/m’ rok] EP =32,70 [kWh/m’ rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg

EK = 33,00 [kWh/m? rok] EK = 27,83 [kWh/m? rok]

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny

Koszty inwestycyjne

1800 [PLN] 32 400,00[PLN]
1,70 [PLN/m’] 30,23 [PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne
12 174,00 [PLN] 6 543,80[PLN]
11,36 [PLN/m’] 6,11 [PLN/m’]

Roczna réznica kosztéw eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
-5630,20[PLN]

Réznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
30600 [PLN]

Czas zwrotu — 5,43 roku

Inwestor podjgt decyzje o montazu systemu podstawowego.

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO,
5 230,00 [kgCO,/rok] 15 347,77[kgCO,/rok]
Nie ma uzasadnienia ekologicznego dla montazu pompy ciepta powietrze-woda.

Wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany system:
Do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — zasilanie z podwezta cieptowniczego

Uwagi:

1. Racjonalne jest dla systemu alternatywnego zastosowanie zasobnika na cieptq wode,
wspotpracujgcego z kottem gazowym jednofunkcyjnym, zamiast stosowania pompy ciepfta.

2. W przypadku pozostania przy zaopatrzeniu w ciepto z sieci cieptowniczej, nalezy w nastepnym

kroku inwestycyjnym zdecydowac o montazu nowoczesnego wezta cieplnego, podtgczonego bezposrednio
do sieci cieptowniczej i modernizacji pozostatej instalacji co+cwu w budynku.

Opracowanie wykonat:






