
*

1
0

x
1

6
,
7

5
x
3

0

h●208

hp=114

h●275h●199

1
6

x
1

7
,
5

/
2

7

MOP

4
x
1

3
,
2

/
2

7

poręcze

poręcze

z
a

b
u

d
o

w
a

n
e

 
w

n
ę

k
i

z
a

b
u

d
o

w
a

n
e

 
w

n
ę

k
i

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

zabudowana wnęka

podokienna

z
a

b
u

d
o

w
a

n
a

 
w

n
ę

k
a

p
o

d
o

k
i
e

n
n

a

EI 30

EI 30 EI 30

poręcze
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Gmina Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Projekt adaptacji części budynku szkoły na Centrum Aktywności

Seniora ,,Wrzosowisko" oraz pomieszczenia archiwum,

na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września
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Rzut I piętra - instalacje pozostałe

Układ sieci TN-S

Ochrona od porażeń :

szybkie wyłączenie zasilania

z zastosowaniem wyłącznika

różnicowo-prądowego

- Gniazdo wtyczkowe jednofazowe, trójfazowe

   natynkowe z kołkiem uziemiającym

LEGENDA:

3

- Wyłacznik p-poż

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe

- Gniazdo wtyczkowe jednofazowe, trójfazowe

   natynkowe z kołkiem uziemiającym

LEGENDA:

3

- Wyłacznik p-poż

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe  podwójne

- zestaw zasilający typ "ZPA" ( 2x230 V + 2xLAN)

- wypust elektryczny zasilający stałe urządzenia

- zasilanie wentylatora

- czujka pożarowa

- przycisk przewietrzania

- przycisk oddymiania


