1.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dane o budynku
a) powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem  -1071,6m?

b) powierzchnia zabudowy (caty budynek -1227m?)
(cze$¢ budynku objeta opracowaniem budynek -635m?)

C) wysoko$¢é -10,6m (niski)

d) ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3 kondygnacje

e) ilos¢ kondygnacji podziemnych -brak
Lokalizacja

a) minimalna odlegto$¢ budynku szkoty od granicy dziatki budowlanej
-od potudniowej granicy 12,3m

b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL
- od pétnocnego-zachodu 5,35m (budynek mieszkalny)

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sig.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w archiwum <500 MJ/m?

Kwalifikacja pozarowa

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne oraz dodatkowo
przez osoby starsze o ograniczonej zdolnosci poruszania, ktore w zalozZeniach
projektowych stanowig mniejszos$¢ osob korzystajacych z obiektu.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

Podzial budynku na strefy pozarowe

Fragment budynku obj¢tego opracowaniem zaprojektowano w dwoch strefach
pozarowych.

Pierwsza strefe stanowi archiwum zlokalizowane na parterze budynku.

Drugg strefe stanowig pozostate pomieszczenia na I 1 II pigtrze.
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Klasa odpornosci
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku- C

Poszczegolne elementy budowlane budynku (klasa ,,C”) nalezy wykona¢ w co
najmniej nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;:

-Gtowna konstrukcja no$na budynku R60

- Sciana zewnetrza E1 30

- Konstrukcja dachu — R15

- Przekrycie dachu —-RE15

- Sciany zewnetrzne E130

- §ciany wewngtrzne pozostate —

- cato$¢ budynku objeta opracowaniem ocieplono wetng mineralng twarda
z uwzglednieniem paséw pionowych 1 poziomych oddzielenia ppoz.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszg spetnia¢ ceche
nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne nierozprzestrzeniajgce ogien.

Warunki ewakuacji

szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - min.0,9m

szerokos$¢ wyjs$¢ z budynku (m) -1,0m

ilos¢ drzwi z lokali — min.1

rodzaj drzwi - rozwierane

dhugos¢ przej$¢ (m)- mniej niz 40m

szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m

wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- min. 2,90m

dhugo$¢ dojscia przy jednym kierunku (m)- na poziomej drodze mniej niz 20m.
oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen- zgodnie z PN P.POZ.
klatka schodowa zamknigta, wydzielona ppoz., wyposazona w urzadzenia do
usuwania dymu

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)
musza spelnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda pracowac.
Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku.

Budynek wyposazony w urzadzenia do usuwania dymu sterowane przez czujki dymu.
Powietrze dolotowe w postaci podwojnych drzwi otwieranych samoczynnie z klapami
dymowymi.
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Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
przeciwpozarowy wylacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
klapy dymowe
hydranty wewnetrzne DN25
oswietlenie awaryjne
Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)
Gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg (2kg srodka gasniczego na 100m?)

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

20dm?/s z istniejagcych hydrantow na sieci wodociggowej w otoczeniu budynku
ponizej 75m od budynku, drugi ponizej 150m.

Droga pozarowa
Wymagang droge do budynku stanowi ul. Batorego w odleglosci do 15m od budynku.



