INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

Budynek szkoty, ktérego adaptacja czesci budynku na Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko"
oraz pomieszczenia archiwum jest przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest na dz. nr geod.
3807, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia i wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowg zimnej i cieptej wody z istniejgcej instalacji wewnetrznej,

- kanalizacyjng sanitarng i deszczowg,

- centralnego ogrzewania z wezta cieplnego, zlokalizowanego w innym budynku,,

- wentylacji grawitacyjnej z elementami wyciggu.

W ramach adaptacji pomieszczenia archiwum zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna.

Zmiana ilosci uzytkownikéw opracowywanej czesci budynku spowoduje zmniejszenie
zapotrzebowania na wode zimng i c.w.u., a termomodernizacja — docieplenie budynku, oraz budowa
nowej instalacji grzewczej z regulacjg miejscowg i wymiang grzejnikéw — spowoduje zmniejszenie
zuzycia ciepta. Docelowo nalezy przewidzie¢ wykonanie modernizacji catej instalacji c.o. budynku,
oraz budowe nowego wezta cieplnego, podigczonego bezposrednio do sieci cieptowniczej.
Alternatywnym rozwigzaniem jest budowa kottowni gazowej dla opracowywanej czesci budynku,
zapewniajgcej zardwno ogrzewanie, jak i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Duzo wieksza
sprawnos¢ kottowni gazowej i mozliwosé regulacji instalacji przemawia za przyjeciem rozwigzania
alternatywnego, pomimo koniecznosci poniesienia naktadow inwestycyjnych.

1. URZADZENIA WODNO-KANALIZACYJNE

1.1. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg do sieci gminnej w
dotychczasowy sposob. Poziomy kanalizacyjne uktadane w gruncie pozostang bez zmian.
Przebudowie podlega¢ beda piony i podejscia do poszczegdlnych przyboréow sanitarnych, wykonane z
PCV. Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej czesci posiada¢ powinien rewizje, natomiast w gornej czesci
powinien by¢ zakonczony rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach budynku.

Przy przyborach montowanych w oddaleniu od pionéw zamontowaé nalezy zawory napowietrzajgce
(rys. S-01 - S-03).

Urzadzenia, do ktérych jest podtgczona woda, powinny by¢ tak instalowane, aby woda w nich
uzywana sptywata do kanalizacji, a nie na posadzke.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie.
1.2. Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona bedzie z gminnej sieci wodociggowe;j istniejgcym przytgczem. Wigczenie w
istniejgcy instalacje dla potrzeb opracowywanej czesci budynku wykona¢ w pomieszczeniu
technicznym za zaworem gtéwnym, na przewodzie zasilajgcym zachodnie skrzydto budynku i
opomiarowac. Instalacje istniejgcg w opracowywanej czesci budynku zdemontowac¢ i wybudowac
nowg, zgodnie ze zmianami funkcji pomieszczen (Rys.S-04 do S-06). Instalacja p.poz. pozostaje bez
zmian.

Na zasilaniu zimnej wody za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, , zgodnie z
wymogami PN-B-01706/Az1.

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila¢ bedzie nastepujgce punkty poboru :

baterie umywalkowg bezdotykowg - szt.12
sptuczke ustepowg w WC szt.9

zlew dwukomorowy szt.2

zlew jednokomorowy dla mopa szt.3
prysznic szt.1



e pisuar szt.2
e zawor ze ztgczkg do weza szt.2
Sumaryczne zapotrzebowanie na wode nie przekroczy 1,2 m3/dobe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w wezle cieplnym w innym budynku, skad ciepta
woda uzytkowa dostarczana jest do pomieszczenia technicznego przewodem prowadzonym w gruncie
Dn40. Wpiecie do instalacji, w celu zasilenia opracowywanej czesci budynku, nalezy wykona¢ w
pomieszczeniu technicznym i opomiarowaé zuzycie c.w.u., montujgc wodomierz na cieptg wode.
Instalacje cieptej wody wyposazy¢ w przewody cyrkulacyjne. Istniejgca instalacje zdemontowad.

Instalacja zasilajgca wody zimnej z pom. technicznego projektowana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Rozprowadzenie wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, z dostepem do
armatury odcinajgcej. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Podejscia prowadzi¢ w ptytkich bruzdach sciennych. Podejscia wody do przyboréw prowadzi¢ na
wysokosci 0,60 m nad posadzka. Wejscia do baterii wykonaé od dotu. Dla umywalek i
Zlewozmywakow przewidziano baterie stojgce bezdotykowe z mieszaczem z zaworkami kulowymi i
wezykami metalowymi.

W pomieszczeniach porzagdkowych zlewy montowa¢ na wysokosci ok. 45 cm od posadzki.
Umywalke w pomieszczeniu pielegniarki wyposazy¢ w indywidualny elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody.

Przybory w pomieszczeniach WC i mopa na parterze zasili¢ w wode zimng i ciepta, prowadzgc
przewody w strefie sufitu podwieszanego.

Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowe;.

przewody wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem sig wilgoci - grubo$¢ izolacji 9 mm,
przewody wody cieptej dla ich zabezpieczenia przed stratami ciepta - grubos¢ izolacji 13 mm.
Instalacje mozna wykonac¢ rowniez z innych materiatéw, dopuszczonych do uzytkowania dla wody
pitnej w budynkach uzytecznosci publicznej.

1.2.1. Sprawdzenie $rednicy przewodu zasilajgcego i dobér wodomierza

Instalacja zimniej wody zasili nastepujgce punkty poboru:

an(l/s) wz 2qgn(l/s)

bateria umywalkowa -szt.12 0,07 0,84
bateria zlewozmywakowa -szt.5 0,07 0,35
sptuczka ustepowa - szt.9 0,13 1,17
bateria prysznicowa -szt.l 0,15 0,15
zawor pisuarowy - szt.2 0,25 0,50
zawor czerpalny Dn20 - szt.2 1,0 2,00

Razem 5,01

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,4 (2q)>™* +0,48 =1,431/s=5,16 m*h

Istniejgcy przewodd zasilajgcy opracowywang czesé budynku Dn 40 stal ocynk. jest wystarczajacy dla
projektowanej funkcji.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 25, WS 6,3-NKP z mozliwo$cig
elektronicznego odczytu (alternatywnie JS Dn32, po uzgodnieniu z dostawcg), kl.C..

Ciagty strumien objetosci Qs = 6,3 m*/h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywg MID

nr 2004/22/EC. Zestaw wodomierzowy, zawor antyskazeniowy EA251 ¢ 32 z mozliwoscig nadzoru
oraz spustowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, PN-92/B -01706 i PN-B 10720 zamontowac¢ na
konsoli montazowe;j.

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce ¢ 32. Instalacje wodociggowg, wykonang z
materiatéw przewodzgcych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem potgczyé przewodem
metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg uziemien i przewoddw ochronnych.

Instalacja wody cieptej zasili nastepujgce punkty poboru:



gn(l/s) cwu qn(l/s)

bateria umywalkowa -szt.12 0,07 1,68
bateria zlewozmywakowa -szt.b 0,07 0,70
sptuczka ustepowa - szt.9 - -
bateria prysznicowa -szt.l 0,15 0,30
zawor pisuarowy - szt.2 - -
zawor czerpalny Dn20 - sz7t.2 - 0.00
Razem 2,68

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy cieptej wody wyniesie:
q= 0,4 (2Zqy)>™ +048 =1,15l/s=4,18 m’h

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20, JS2,5 klasy C, do
zabudowy pionowej lub poziomej, produkcji uznanych producentéow

Ciagty strumien objetosci Q; = 4,0 m®h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywg MID
nr 2004/22/EC.

Pomieszczenie techniczne posiada istniejgcy wpust podtogowy.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

2.1.Stan istniejgcy.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych, wielopionowa, statoprzeptywowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym, nieizolowana termicznie, zasilana zdalczynnie z istniejgcego wezia cieplnego w budynku ,C”,
gdzie znajduje sie opomiarowanie instalacji. Czynnik niskoparametrowy dostarczany jest do budynku
przewodami 2xDn65. Temperatura pracy instalacji wynosi okoto 70/55/20°C. Na parterze budynku
zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym rozdzielacze zasilania i powrotu. Z rozdzielaczy
wyprowadzone sg dwa obiegi — dla wschodniego i zachodniego skrzydta budynku. W instalac;ji
zamontowano grzejniki cztonowe zeliwne z zaworami grzejnikowymi starego typu.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie opracowywanej czesci budynku wynosi okoto 89 kW.

2.2. Stan projektowy.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele ogrzewania i wentylacji — przed i po termorenowacji -
wykonano w odpowiednim programie.

W projektowanej charakterystyce energetycznej podano wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,
parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej i urzgdzen pomocniczych,
majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku, oraz dane wykazujgce, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

W wyniku termorenowacji budynku — docieplenia przegréd zewnetrznych — zapotrzebowanie ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania dla cze$ci opracowywanej wyniesie maksymalnie do 47 kW, co
stanowi¢ bedzie 54,6% dotychczasowego zapotrzebowania.

Redukcja potrzeb cieplnych pomieszczen zmieni termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejgcej
instalacji c.0., co wymaga dokonania regulacji i zrownowazenia instalacji, nie tylko w czesci
opracowywanej, ale takze w pozostatej czesci obiektu. Doraznie nalezy przewidzie¢ zdtawienie
cisnienia czynnego na przewodach w czeéci poza opracowaniem, celem zrownowazenia catosci
ztadu, do czasu wykonania modernizacji catosci instalacji obiektu.

Na etapie projektu budowlanego przedstawiono na rysunkach S-7 do S-9 zatozone parametry klimatu
wewnetrznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi
racjonalizacji uzytkowania energii, oraz dokonano doboru i zwymiarowania parametrow technicznych
podstawowych urzgdzen ogrzewczych, a takze okreslono warto$ci mocy cieplnej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami.

Szczegotowe obliczenia zréwnowazenia hydraulicznego ztadu nalezy dokona¢ na etapie projektu
wykonawczego. Zadania regulacji i hydraulicznego rownowazenia instalacji nalezy powierzy¢ tej
samej jednostce wykonawczej.

Uwzgledniajgc blisko 50% redukcje zapotrzebowania na ciepto nalezy zmieni¢ parametry pracy



instalaciji. Do doboru wielko$ci grzejnikdw przyjeto parametry 55/45/20°C.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami grzejnikowymi, z nastawg
wstepng i gtowicami termostatycznymi. Na rzucie instalacji podano rodzaj i moc grzejnikdw oraz nr
pionu. Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki na grzejnikach oraz przez odpowietrzniki
automatyczne zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji. Na pionach zaprojektowano
automatyczne podpionowe zawory rbwnowazgce,oraz zawory wspoétpracujgce

3. WENTYLACJA POMIESZCZEN

W opracowywanej czesci budynku na | i Il pietrze bedzie funkcjonowa¢ istniejgca wentylacja
grawitacyjna. Do projektu zatgcza sie opinie kominiarska, potwierdzajgcg sprawno$¢ instalacji W
bezokiennym pomieszczeniu sanitarnym na parterze funkcjonuje wentylacja wywiewna o wydajnosci
50m°/h, sprzezona z o$wietleniem, dziatajaca z opdznieniem. Drzwi kabin WC wyposazyé w kratki
nawiewne o pow. przekroju 200 cm?.

Pomieszczenia archiwum na parterze zostanie wyposazone w wentylacje mechaniczng, nawiewno-
wywiewng z recyrkulacjg, zapewniajgcg nastepujgce parametry powietrza nawiewanego:

- temperatura — 14 do 16°C;
- wilgotnos¢ — 45 do 60%;
- ilos¢ wymian — 2/h.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng z komorg mieszania, filtrem powietrza, nagrzewnicg wodng
0 mocy 12/3 kW i chtodnicg freonowg o mocy chtodniczej 15 kW (wydruk doboru centrali w
zatgczeniu). Czerpnie powietrza zewnetrznego dla przewodu 500x220 mm wykonac¢ w Scianie
szczytowej budynku, oraz zabezpieczy¢ przed opadami i owadami. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do
zbiornika okresowo opréznianego.

Wywiew bedzie realizowany kanatami wentylacyjnymi wyposazonymi w wentylatory wywiewne,
sprzezone z wentylatorem nawiewnym centrali.
Projektant:

Inz. Ryszard Okonski



