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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO I

1.5
7,0m2
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kuchnia
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1.8 magazyn
4,9m2

1.9 toaleta dla niepełnospr.
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1.11 sala ogólna
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LEGENDA:

ścianki i elementy do demontażu

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm
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Projekt adaptacji części budynku szkoły na Centrum Aktywności
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na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Wrześniamgr inż. arch. Z. Kaczmarek, A-7
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2 x klapa dymowa 1,2x1,2m
o pow. czynnej min. 1m2 każda

- należy zdemontować płytę korytkową
w stropodachu wraz z elementami wykończeniowymi

- wykonać podmurówkę z podkonstrukcją dla klap
- następnie warswty stropodachu ocieplić

i zailzolować przeciwwodnie z wykończeniami dekarskimi

UWAGA pionowe wnęki okienne do zabudowania
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LEGENDA:

ścianki i elementy do demontażu

ścianki działowe gazobeton gr. 12cm
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chodnik
- warstwa ścieralna z kostki betonowej
gr.6cm na podsypce cem-piaskowej;
- podbudowa z chudego betonu gr.10cm;
- warstwa odsączajaca z piasku gr.10cm;
- grunt rodzimy zagęszczony do ls=1,0
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P A R T E R

I  P I Ę T R O

I I  P I Ę T R O

16x17,5/27

przystanek 0,0
(dostępny
z poziomu ulicy)

przystanek -0,52
piwnica (z kodem dostępu
- poziom archiwum)

przystanek +2,81
I pietro (ogólnodostępny)

przystanek +6,09
II pietro (ogólnodostępny)

Poz. 3.1 podciąg
żelb. 24x25 cm

Poz. 2.0 bieg schod. żelb. gr. 20 cm

istniejące schody

proj.balustrada mocowana
od wewnętrznej strony biegów
(w duszy schodowej)

- płytki gresowe, ceram.- 2cm
- gładź cementowa- 6cm
- folia PEx2 na zakład
- styropian EPS 100-038- 12cm
- 2x papa asfaltowa na lepiku
- gruzobeton

istniejący bieg schodowy
(skute lastriko, nowe
płytki ceram./ gres)

4x13,2/27

podszybie -100cm

docieplony stropodach.
Warstwy zewnętrzne bez zmian

ocieplenie zewnętrzne welna mineralna
twarda gr. 16cm+ tynk elewacyjny

- istniejące wszystkie warstwy posadzki do skucia
wraz ze szlichtą cement.
- podsypka żwirowo-piaskowa 20cm
- podbeton 10cm
- izolacja pozioma (przeciwwodna) folia PE na zakład
- szlichta cement. zbrojona siatką zapewniającą obciążenie do 10kN
(w pomieszczeniach archiwum) gr. 8cm
- wykończenie posadzki zgodnie z rzutem

- istniejące wszystkie warstwy posadzki do skucia
wraz ze szlichtą cement.
- izolacja pozioma (przeciwwodna)
- szlichta cement. do 5cm
- wykończenie posadzki zgodnie z rzutem

- istniejące wszystkie warstwy posadzki do skucia
wraz ze szlichtą cement.
- izolacja pozioma (przeciwwodna)
- szlichta cement. do 5cm
- wykończenie posadzki zgodnie z rzutem

klapa dymowa

+0,52 110
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
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opierzenie dolnej krawędzi wnęk

- wykonać opierzenie z blachy tytan-cynk na ociepleniu gr. 16cm
pozostawiając gzymsy wieńczące bez zmian
- na attykach ścian szczytowych zdemontować istniejące opierzenie
i wykonać pełne opierzenie z blachy tytan cynk
- rury spustowe należy skorygować, dosztukować lub skrócić razem z rynnami
w miejscach kolizj i  z docieploną ścianą
- wykonać część cokołową na wys. 20cm z tynku cokołowego żywicznego w kolorze ciemno szarym
- wykonać nowe zewnętrzne parapety z blachy aluminiowej malowane proszkowo w kolorze białym
- wykonać zadaszenie wejścia o wym. 1,2x2,3m od strony ul. Batorego- szkło bezpieczne na stalowych
(nierdzewnych) zawiesiach o wymiarach
- istniejący daszek nad wejściem od strony dziedzińca należy ocieplić wokół welna mineralna gr. 5cm a następnie opierzyć
od górnej strony blachą tytn-cynk
- wyburzyć murek przed projektowanym wejściem
- wykonać furtkę w istniejącym ogrodzeniu względem nowo-projektowanego wejścia
- istniejące rury spustowe zdemontowac i  wykonać nowe odsuniete od ocieplenia w kolorze jasno-szarym
- istniejące kiel ichy wpustowe pozostają bez zmian, wbudowane w ocieplenie budynku,
nowe rury spustowe wpiete na wys. końcówek kiel ichów
- wymienić drzwi zewnętrzne w kolorze zielonym na kolor biały (szt. 1)
- usunąć drzewa
- dostosować drabinkę na dach do obowiązujących przepisów (z kabłąkami)
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LEGENDA:
1. tynk mineralny, kolor: złamana biel (RAL 9003), granulacja: 1 mm
2. tynk mineralny, kolor: jasno-szary (RAL 7047), granulacja: 1 mm
3. tynk akrylowy, kolor: ciemno-szary (RAL 7024), granulacja: 1 mm
4. rury spustowe i rynny jasno szare
5. opierzenia tytan-cynk
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betonowa
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żelbetowa gr. 40 cm
(szybu windowego)
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względem posadzki parteru
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ścianka fundamentowa
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ściana istniejąca z cegły pełnej gr. 38 cm

tynk cem - wap. gr. 2,0 cm

dwuteownik równoległościenny IPE400

ceownik równoległościenny UPE400

spoiny ciągłe pachwinowe a=3,0 mm

śruba M16 ,
l= 38 cm

ceownik normalny [140

tynk cem - wap. gr. 2,0 cm

ściana istniejąca z cegły pełnej gr. 38 cm
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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
elemencie

Poz.
Stal

A-0 A-III

Długość łączna
(m)

5,72

A-0 A-III
Ø  6 Ø 10

1 6 790 7 1 7 5,53

2 10 1820 4 1 4 7,28

5,53 7,28

0,22 0,62

1,23 4,49

1,23 4,49
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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)
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Długość
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Długość łączna (m)

A-III

264,19
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Ø  6 Ø 10 Ø 20

1 20 6290 15 1 15 94,35

2 10 6310 8 1 8 50,48

3 6 1400 43 1 43 60,20

60,20 50,48 94,35

0,22 0,62 2,47

13,36 31,15 233,04

13,36
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Ilość elementów : 1
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  Ogółem (kg)
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