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1.6 OPIS TECHNICZNY

Projekt adaptacji czesci budynku szkoly na Centrum AktywnoSci
Seniora ,,Wrzosowisko' oraz pomieszczenia archiwum,
na dz. nr geod. 3807, obreb Wrze$nia, gm. Wrzesnia

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: dziatka nr 3807, ul. Batorego 8, Wrzesnia, obreb Wrzesnia

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt adaptacji czesci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko” oraz na pomieszczenia
archiwum, na dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia, gm. Wrzes$nia.

Ponadto plan przedstawia rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne projektowanej przestrzeni wokol obiektu
zgodne z wytycznymi realizacyjnymi zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.6733.40.2017,
dn. 18 grudnia 2017r, Wrzesnia

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 3807 we Wrzesni jest dziatka zabudowana. Na dzialce znajduja si¢ Zespot Szkot Specjalnych
we Wrzesni im. Janusza Korczaka oraz Samorzadowa Szkota Podstawowa nr 6, im. Jana Pawla 11. Adaptowana
czes$¢ budynku zlokalizowana jest w potnocnej czesci kompleksu budynkow szkoty. Oprécz budynkéw szkolnych
na terenie dziatki znajduja si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki wolnostojace wchodzace w sktad
kompleksu szkolnego. Teren ma charakter plaski, w catosci ogrodzony. Dziatka jest zagospodarowana, istniejg na
niej nawierzchnie utwardzone na ktdrych zlokalizowane sa drogi dojazdowe, przejscia piesze oraz parkingi. We
fragmentach na terenie znajduja si¢ zielen wysoka i niska, czgs¢ drzew znajdujaca si¢ w bezposredniej bliskosci
elewacji objetej opracowaniem zostata przeznaczona do wycinki. Wjazd na teren dziatki znajduje si¢ od strony
pdtnocnej od ul. Batorego. Na terenie dziatki znajduja si¢ nastepujace elementy infrastruktury: instalacja
energetyczna- istniejace przylacze, instalacja wodociggowa- istniejace przylacze, instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja cieplownicza oraz instalacja kanalizacji deszczowej. Dziatka nie podlega ochronie Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w zasiggu wplywow eksploatacji gorniczej.



1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

W zwiazku z planowang adaptacja budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora Wrzosowisko, istniejace
elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian. Z uwagi na nowoprojektowane wejscie do budynku od
strony ul. Batorego, projektuje si¢ wykonanie furtki wejsciowej w ogrodzeniu oraz chodnika prowadzacego od
furtki do wejscia do budynku. Z uwagi na adaptacje budynku oraz przewidziane w niej elementy instalacji
centralnego ogrzewania budynek wymaga termomodernizacji. Dodatkowo z uwagi na negatywne oddziatywanie
istniejacych drzew w bezposrednim sgsiedztwie elewacji potudniowo-zachodniej, oraz pdinocnej przewidziano
wycinke drzew. Na wycinkg wymienionych drzew Inwestor bedacy wlascicielem nieruchomosci wyrazil zgode i
posiada stosowne dokumenty.

1.6. BILANS TERENU

W nawiagzaniu do powyzszego opisu bilans terenu nie jest przedmiotem opracowania i nie ulega zmianie.
Jedynym elementem, ktory ulega zmianie sg gabaryty zewnetrzne budynku zwiekszone z uwagi na zastosowane
ocieplenie. Zmiana gabarytow nie ma wptywu na zagospodarowanie dziatki.

1.7. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna w oparciu o istniejace warunki zasilania, aktualna umowa sprzedazy energii elektryczne;j.
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow w oparciu o aktualng umowe z Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji we Wrzesni.

Zasilanie w ciepta wodg uzytkowa oraz cieplo do centralnego ogrzewania w oparciu o dostawy ciepla z
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrzesni.

Odprowadzenie wdd deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

UWAGA

Projektowana adaptacja budynku z uwagi na program funkcjonalny poza wymiang starych instalacji
wewngetrznych na nowe nie wymaga zmian w zakresie w. w. umow.

1.8. ZJAZD NA DZIALKE

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowa¢ nowych zjazdow z ul. Batorego.

Dojscie do projektowanego nowego wejscia nalezy dostosowac (wyréwnac chodniki) dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych. Od strony nowego wejscia nalezy oczyscic teren, wyburzy¢ murek, uzupehic ogrodzenie o
nowa furtke.

Teren oraz wnetrza budynku sg dostosowane dla oséb niepelnosprawnych.

1.9. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Z ogdlnodostepnych istniejacych miejsc postojowych, jak i wewnetrznego parkingu na tytach budynku.

1.10. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Inwestycja nie pociagnie za sobg wymogu zaprojektowania dodatkowego miejsca na odpady stale.

1.11. OGRODZENIE
Na fragmencie opracowanej dzialki istnieje obecnie ogrodzenie, ktore nalezy skorygowaé wzgledem
projektowanego dojscia do budynku.

1.13. ZIELEN
Na istniejacej dzialce nalezy wyregulowaé niska i wysoka zielen w otoczeniu opracowywanego fragmentu
budynku. Dodatkowo wycince bedzie podlegaé dziewie¢ drzew i niska zielen (od strony pdtnocne;j).



1.14. OCHRONA SRODOWISKA
Projekt nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko
- wplyw projektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe. wody powierzchniowe i

podziemne,
Projekt pociagnie za soba koniecznos¢ wycinki 9 drzew na dzialce i niskiej zieleni, nie wptynie

niekorzystnie na glebe i wody zarowno powierzchniowe jak i podziemne.
- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju. ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy
- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

-w ramach istniejgcej segregacji odpadow
- wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

- nie dotyczy
- ochrona powietrza

- projekt nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen powietrza ponad poziomy dopuszczalne,
- ochrona wdd
- inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu ilosci wody zapewniajacego
ochrong rownowagi biologicznej,
- ochrona gleby
- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi,
- ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi

- nie dotyczy
- Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

1.15. REJESTR ZABYTKOW
Teren nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow i nie jest objety wytycznymi wynikajacymi z dziedziny ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

1.16. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Inwestycja nie uwzglednia oraz nie wptywu na warunki gruntowo-wodne.

1.17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt w gtdéwnej mierze dotyczy zmian aranzacji wnetrz. Zmiany w postaci docieplenia elewacji czy wykonania
nowego wejscia do budynku nie oddziatuja w zaden sposob na sasiednie dziatki budowlane a ich ewentualne
oddziatywanie zamyka si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem.



2. OPIS BUDOWLANO-WYKONAWCZY
2.1 Dane ogélne

Powierzchnia uzytkowa:

- parter 259,5m’

- I pietro 291,3m’

- 1I pietro 520,8m’

- SUMA: 1071,6m’
kubatura: 3250m’
wysoko$¢ budynku: 10,6m

Obiekt realizowany z funkcja:
PARTER - pomieszczenia archiwum

Ii I PIETRO — Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko”

Tlo$¢ 0sdb pracujacych w obiekcie:

Personel do 8 0s6b w tym 1 pielggniarka. Osoby korzystajace z obiektu do 50 osdb.

2.2 Informacje dodatkowe
- w pokoju pielegniarskim przewiduje si¢ realizacje¢ jedynie badan i zabiegéw przy zastosowaniu sprzgtu
wylacznie jednokrotnego uzycia (igly, strzykawki itp.);
- w pomieszczeniu 1.7 nazwanym w projekcie ,.kuchnig” nastepuje podawanie na naczyniach positku
wlasnego seniora oraz przygotowanie napojow. Okazjonalnie przywozony bedzie catering przeznaczony do
spozycia na miejscu. Naczynia wielokrotnego uzycia myte beda w zmywarce z funkcja wyparzania;
- pomieszczenie 2.17 sala zaje¢ do kinezyterapii stuzy do zaje¢ manualnych, ¢wiczen rozciagajacych na ktore
pozwoli wiek seniora. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ oddzielnych pomieszczen sanitarnych dla sali
kinezyterapii;
- fazienki- ptytki do wysokosci 2,0m. W pomieszczeniu socjalnym i przy umywalkach fartuchy do wysokosci
60cm powyzej blatu
- Scianki systemowe w WC z plyt HPL zmywalnych



2.3 Program funkcjonalny z elementami architektury

Zaprojektowano adaptacje czesci budynku istniejacej szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko”
oraz pomieszczenia archiwum, na dz. nr geod. 3807, obrgb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

PARTER (poziom -0,52 wzgledem terenu przy wejsciu)

Do budynku zaprojektowano nowe wejscie od strony ulicy Batorego. Wykorzystano do tego celu lokalizacje
istniejacej klatki schodowej. W ramach projektu nowe wejscie znajduje si¢ w obrgbie wczesniejszego okna.
Drzwi do budynku begda mialy ok. 205cm szerokosci w $wietle, z czego jedno skrzydto musi mie¢ co najmniej
90cm szerokosci. Na wejsciu zaplanowano przedsionek wysoki na 2 kondygnacje (w ramach przepru¢ stropow),
z ktorego dostajemy sie do nowo projektowanej klatki schodowej oraz windy.

Na poziomie parteru zlokalizowano archiwa, do ktorych moga dosta¢ si¢ jedynie uprawnione osoby:

klatka schodowa bedzie od strony archiwum zamknieta drzwiami, a winda bedzie posiada¢ odrebny kod dostepu.
Dodatkowymi pomieszczeniami w ramach projektu adaptacji sa:

- odnowiona tazienka, ktéra znajduje sie w tym samym miejscu co obecna,

- pomieszczenie porzadkowe (mop),

- pomieszczenie komputerowe.

W ramach adaptacji zamurowano okna w pomieszczeniach archiwum oraz zamurowano wneki w $cianie
szczytowe;.

Na kondygnacje I pietra dostajemy si¢ za pomocg klatki schodowej w ramach ktdérej wyburzono czgsé
istniejacego stropu i pobudowano umocnienia wsporcze w postaé belek i stupéw podtrzymujacych nowy bieg
schodowy. Wejscie na drugie pigtro pozostaje bez zmian. Na poziomie pierwszego i drugie pietra zaprojektowano
pomieszczenia na potrzeby Centrum Aktywnosci Seniora ,, Wrzosowisko”. Oba pietra dostosowane zostaty na
potrzeby o0sob niepetnosprawnych. Gtowne elementy programu funkcjonalnego stanowi zespot pomieszczen do
prowadzenia réznorodnych zaje¢ w tym plastycznych, informatycznych oraz ¢wiczen fizycznych.
Zaprojektowana gldwna sala na pierwszym pigtrze pozwala na realizacje programdw przeznaczonych dla
wigkszej grupy osab, takich jak prelekcje oraz inne spotkania o charakterze integrujacym. W opisane;j sali
przewiduje si¢ rowniez mozliwos¢ spozywania positkow w formie prostych potraw przygotowywanych w
zaprojektowanej kuchni, natomiast positki wymagajace obrobki technologicznej beda przygotowywane przez
zewngetrzne firmy cateringowe. Dodatkowo w obiekcie zaprojektowano pomieszczenie dla pielegniarki oraz
zespot pomieszezen administracyjnych. Ponadto w celu stworzenia jak najlepszych warunkow dla oséb
korzystajacych z zaprojektowanych pomieszczen projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych elementow
architektonicznych: porecze w korytarzach, glosowe powiadamianie w dzwigu osobowym, natrysk w jednej z
tazienek na drugim pigtrze oraz petle indukcyjne w sali ogolnej i w sali TV.

Wszystkie elementy dotyczace wejscia do dzwigu osobowego, sposobu jego montazu, wysokosci podszybia

nalezy skorygowac na etapie przed przystapieniem do budowy w ramach parametréw wybranego producenta.



2.4. Zalozenia projektowe dot. czesci architektonicznej
Projekt dotyczy adaptacji czgsci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko” oraz na

pomieszczenia archiwum, na dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

2.4.1. PARTER

W czgsci parterowej budynku zaprojektowano nowe wejscie od strony ulicy Batorego dostosowane do potrzeb
0s06b niepetnosprawnych. Nowe wejscie wpisuje sie w istniejacy otwor okienny, w ktéorym nalezy zdemontowac
stolarke i przygotowac otwor pod drzwi zewnetrzne.

Nad wejsciem nalezy zamontowac¢ szklane zadaszenie (szkto bezpieczne) 1,2x2,3m na systemowych
nierdzewnych zawiesiach mocowanych do czesci nosnej elewacji budynku.

Po wejsciu przez nowe drzwi dostajemy si¢ na projektowany spocznik podwyzszony wzgledem istniejacego
poziomu parteru (po wczesniejszym demontazu biegu schodowego z parteru na I pigtro) znajdujacy sie w
wysokim na 2 kondygnacje przedsionku. W tej czesci budynku wyburzono czes¢ stropu (plyt kanatlowych) na
potrzeby nowoprojektowane;j klatki schodowej z kontrastem na stopniach, jak i na potrzeby szybu windowego,
w ktorym zamontowany zostanie dzwig osobowy dostosowany na potrzeby oséb starszych i niepelnosprawnych.
W obrebie klatki schodowej wymieniono stolarke zewnetrzna w klasie odpornosci ppoz.

Nalezy réwniez skué posadzki i dostosowac je na potrzeby nowych warstw. W obrebie klatki schodowej nalezy
dodatkowo przewidzie¢ glebsze wykopy pod podszybie windy (-1,0m wzgledem posadzki parteru w stanie
wykonczonym) — ptyte zelbetowa, jak i stopy fundamentowe pod shupy zelbetowe podtrzymujace bieg klatki
schodowe;j.

W ramach prac projektowych wyburzono czgs$¢ Scian dziatowych zgodnie z czescia rysunkowa.

We wszystkich pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem nalezy sku¢ istniejaca warstwe posadzki
wraz z istniejacg szlichtg cement. (za wyjgtkiem pomieszczen obecnych klas, gdzie demontaz dot. tylko
wykladzin PCYV i parkietu) i nalezy wykona¢:

pozioma izolacje przeciwwodna z folii, nowa szlichte cementowa 2,5-3,5cm wraz z masg samopoziomujaca

i wykonczy¢ w zaleznosci od pomieszczenia ptytkami ceramicznymi, wykladzing dywanowa, wyktadzing PCV
zgodnie z rzutami.

Projekt czesci parteru zaktada przeznaczenie pomieszczen na cele archiwum.

Wszystkie nowo projektowane Sciany wewnetrzne nalezy budowaé z bloczkéw gazobetonu o grubosci
podanej na rzutach. Istniejace $ciany i sufity wnetrz objetych projektem nalezy oczyscié, braki uzupehic i
po zagruntowaniu pomalowac¢ farba emulsyjna badz zamontowac¢ plytki ceramiczne

W pomieszczeniach tych zastosowano centralge wentylacyjng z wyprowadzona czerpnia poza $ciang zewnetrzna.
Dodatkowo istniejaca stolarke okienng w obrebie archiwum nalezy zdemontowaé, a wngki zamurowac i
wykonczy¢ warstwa izolacji termicznej. Rowniez istniejace wneki podokienne nalezy zabudowac (przemurowac)
i wykonczy¢.

Projekt zaklada réwniez demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych w ramach prac remontowych

1 dostosowanie nowej stolarki wewngtrznej na potrzeby archiwum i pozostatych pomieszczen. W zwigzku z tym
czes$¢ otwordow pod drzwi nalezy skorygowaé przez czesciowe przekucia.

Za pomocg nowego biegu zelbetowej klatki schodowej lub projektowanego dzwigu osobowego dostajemy sie z

poziomu spocznika badz parteru, ktory jest obnizony wzgledem wejscia o S3cm, na poziom I pigtra.



2.4.2. 1PIETRO

W obrebie I pietra zaszty zmiany analogiczne do czgsci prac na parterze.

Wyburzono cze$é scian dziatowych, skuto wszystkie posadzki i wykonano nowe jak i dostosowano
pomieszczenia na nowe funkcje.

7 wydzielonej klatki schodowej mozemy dosta¢ si¢ do holu z wygodnym korytarzem, szatni, pokoju TV oraz
ogolnej sali, dla ktdrej przewidziano rozbiérke czesci Sciany nosnej z wykonaniem obudowanego podciagu
stalowego. Pomieszczenia zostaty dostosowane do potrzeb 0sdb starszych i niepetnosprawnych.

Czesci komunikacyjne majg zapewnione porgcze, klatka schodowa posiada podwdjng balustrade.

Dodatkowo na I pietrze zaprojektowano toalete, dla 0sob niepetnosprawnych.

Zespol toalet zostal przeprojektowany w ten sposob by kazdy z nich mial wygodny przedsionek z umywalkami,
a nastgpnie czes$¢ z kabinami ustgpowymi. Cala armatura w tazienkach i w salach wykonana jest na nowo.

W toaletach nalezy przewidzie¢ miejsce na podajniki na mydto i suszarki elektryczne. Przy umywalkach nalezy
zamontowac czasowe wlaczniki wody- fotokomorki.

Na kazdym z pieter budynku objetego opracowaniem przewidziano wneke gospodarcza (MOP).

Na I pietrze zlokalizowano rowniez niewielka kuchni¢ z magazynem obstugujacych sale ogolna.

Na potrzeby sali zaprojektowano pom. 1.12 jako zaplecze.

Na tej samej kondygnacji przewidziano pomieszczenie dla pielegniarki, na potrzeby ktérego doprowadzono
podiaczenia wod-kan pod umywalke.

Wszystkie pomieszczenia w ramach projektu zostaly odpowiednio zwentylowane.

Dla czesci z nich zostaly wykonane nowe przewody wentylacyjne zaczynajace si¢ od otworowania w stropie nad
danym pomieszczeniem.

Istniejace wneki okienne w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przemurowa¢ pod parapetem
(wneki grzejnikowe) jak i zamurowaé filarki o wym. 10x15cm na wysoko$¢ wneki okiennej (wyréwnac) po

obu stronach zgodnie z ponizszym schematem.

Dodatkowo nalezy zdemontowa¢é wszystkie istniejgce parapety i wykonaé nowe z konglomeratu.



2.4.3. 11 PIETRO

Na drugie pietro dostajemy si¢ za pomocg istniejacych biegdw klatki schodowej, w ramach ktorych nalezy

zamontowac¢ nowe plytki na stopniach i spocznikach (po skuciu lastriko) jak i zalozy¢ nowe balustrady.

Plytki jak i balustrady wykona¢ analogicznie do nowoprojektowanej czegsci klatki schodowej z parteru na

I pigtro.

Podobnie jak w przypadku I pietra z wydzielonej klatki dostajemy si¢ do ogolnej czesci komunikacyjnej

i nowych funkcji budynku. Czgs¢ $cian zostala wyburzona (Sciany dzialowe).

W toalecie dla os. niepetnosprawnych dodatkowo zaprojektowano prysznic.

Na Il pigtrze poza pomieszczeniami ogdlnymi znajduja si¢ pom. kierownika wraz z sekretariatem, sala
plastyczna, sala do kinezyterapii z osobng szatnig i sala informatyczna.

Na klatce schodowej nalezy zdemontowaé ptyty stropowe z elementami stropodachu w ramach montazu dwoch

klap dymowych.

2.4.4. DACH

W warstwie stropodachu nalezy wykonac¢ docieplenie, tak by pozostawié zewnetrzng warstwe pokrycia

bez zmiany. W tym celu nalezy wykonac otwory w dachu w celu wprowadzenia granulatu z welny mineralnej, a
nastepnie otwory zabezpieczyé warstwa przeciwwilgociowa.

Na dachu poza elementami instalacji elektrycznej (odgromowej) nalezy pobudowaé kominy pod nowe wentylacje
jak i wyprowadzi¢ systemowe wywietrzniki wentylacje. Na istniejacych kominach nalezy przewidzie¢ montaz
wentylatorow.

W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ opierzenie attyk scian szczytowych, zdemontowac¢ istniejace i

zatozy¢ nowe rynny wraz z rurami spustowymi.

2.4.5. ELEWACJE

W czesei budynku objetej opracowaniem przewidziano jego docieplenie elewacyjng welng mineralna twarda
gr. 16cm na elewacji i gr. 25cm we wnekach okiennych w archiwum.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy sku¢é istniejacy tynk i przygotowaé podtoze do montazu warstwy
termiczne;.

Elementy wystajace poza obrys istniejacego dachu nalezy od gory opierzy¢ blachg tytan cynk.

Drabinke prowadzaca na dach nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kolorystyke tynku elewacyjnego zaproponowano w jasnych odcieniach szarosci.

2.4.6. DZWIG OSOBOWY WYTYCZNE

Przed montazem dzwigu nalezy dostosowa¢ wszystkie wymiary szybu i drzwi wejsciowych do kabiny zgodnie z
wybranym modelem danego producenta.

1.SZYB

1.1. Szyb nalezy zaprojektowac i wykona¢ w stanie na gotowo o wymiarach zgodnych z wybranym gabarytowo
typem windy, uwzgledniajacym szczegoty wymiarowe wskazane przez wybranego Producenta dzwigu
osobowego. Dobdr dzwigu osobowego wymaga dopasowania gabarytéw nadszybia do wysokosci istniejacego

stropodachu wykonanego konstrukcyjnie z ptyt kanatowych.



1.2. Szyb wraz z dzwigiem muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i nie pylnych.

Sciany szybu musza by¢ gladkie, bez uskokéw i pomalowane farba nie pylaca.

1.3. W szybie nie mogg by¢ umieszczone przewody kominowe oraz inne instalacje nie nalezace do dzwigu.

1.4. Rzeczywiste wymiary szybu moga by¢ co najwyzej o 20 mm wigksze od podanych na rysunkach (dotyczy to
odchyléw od pionu na zewnatrz dla kazdej ze $cian).

1.5. Wymiary nadszybia, podszybia oraz otworéw drzwiowych, w tym ich usytuowanie w stosunku do osi szybu
okresla Wykonawca.

1.6. W nadszybiu w miejscu wskazanym przez Wykonawce zainstalowa¢ belke lub hak o nosnosci Q = 800 kg.
1.7. Temperatura w szybie musi by¢ utrzymywana w granicach +5-C - +40-C. Do ewentualnego ogrzewania
szybu nie wolno stosowaé ogrzewania wodnego lub parowego.

1.8. W szybie nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne. Przy wentylacji grawitacyjnej pole powierzchni otworu
wentylacyjnego oraz pole przekroju porzecznego kanalu wentylacyjnego powinno by¢ co najmniej rowne 1%
pola przekroju poprzecznego szybu lecz nie mniej niz 0,02 m2.

1.9. Nalezy zapewni¢ podtaczong lini¢ telefoniczng z gniazdem telefonii stacjonarnej w maszynowni dzwigu
celem potaczenia kabiny dzwigu ze stuzbami ratowniczymi (w przypadku awarii dzwigu ).

1.10. Otwoér drzwiowy nalezy przygotowac w sposob umozliwiajacy swobodne zamontowanie drzwi.

Wykonczenie otwordw drzwiowych wykonaé po osadzeniu drzwi szybowych oraz aparatury sterowe;.

2. PODSZYBIE

2.1. Podszybie musi by¢ olejo- i wodoodporne np. pomalowane farba chlorokauczukowa.

2.2. Drabinke do podszybia zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. wykonuje
firma budowlana w porozumieniu z montazystami

2.3. Posadzka w podszybiu powinna przenosi¢ obciazenia od dzwigu.

Opracowat:

mgr inz. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92

Sprawdzit:

dr inz. Waldemar Szeszula upr 450/89/PW



1.8 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT ADAPTACIJI CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORA
» WRZOSOWISKO” ORAZ POMIESZCZENIA ARCHIWUM, NA DZ. NR GEOD. 3807, OBREB
WRZESNIA, GM. WRZESNIA

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrze$nia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

89- 240 Kcynia ul. Okr¢zna 6



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Projekt adaptacji czesci budynku istniejacej szkoly na Centrum Aktywnosci Seniora
., Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum.

2. Zagospodarowanie dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
-na dzialce nie wystepuja zagrozenia dla ludzi

2. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne zarowno w czesci
wewnetrznej budynku oraz w pasie zewng¢trznym obejmujacym zmiany
-prace murarskie na wysokosci powinni wykonywaé pracownicy odpowiednio
przeszkoleni, zgodnie z przepisami BHP
-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi

1 przepisami BHP
4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot szczegélnie
niebezpiecznych

-wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-w przypadku wystapienia zagrozenia przerwac roboty, usuna¢ zagrozenia i kontynuowaé prace
-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadow i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretéw z uzyciem tarcz stosowaé okulary ochronne i rekawice
-w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace malarskie roztworami wodnymi nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie niepowodujgce zagrozenia porazenia pradem
elektrycznym.

-materiaty szczegolnie niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w zamknietym na klucz

magazynku

-na budowie powinna by¢ apteczka

-poszczegolne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,
w ktorych przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komorkowy

-podczas rgcznego transportu nalezy zatrudni¢ taka ilos¢ pracownikéw, aby podczas
zespolowego dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.

-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony,
obuwie, kaski, okulary).

Opracowal mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



