EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU W ZWIAZKU Z ADAPTACJA CZESCI DOTYCHCZASOWEGO BYDYNKU SZKOLY NA
CENTRUM AKYWNOSCI SENIOROW ,,WRZOSOWISKO” ORAZ POMIESZCZENIA ARCHIWUM
NA TERENIE DZIAYKI Nr 3807

PRZY ULICY BATOREGO Nr 8 OBREB WRZESNIA, GMINA WRZESNIA, POWIAT WRZESINSKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Wykonalem ogledziny budynku w dniu 24 stycznia 2018 r., zapoznalem si¢ z dokumentacja archiwalng z roku
1970 i stwierdzitem nastepujacy stan techniczny wskazanych ponizej elementow czesci budynku szkoly o trzech
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia na terenie dziatki Nr 3807 przy ul. Batorego Nr 8 we Wrzesni:
1. konstrukcja dachu:

o stropodach wentylowany oparty na stropie z plyt prefabrykowanych kanatowych oraz ptytami
korytkowymi, zelbetowymi na $ciankach azurowych murowanych z cegly — stan techniczny
dobry, kwalifikujacy do dalszej eksploatacji — nie ulega zmianie,

o nie zachodzi konieczno$¢ dokonywania zmiany jakichkolwiek elementdéw konstrukcji dachowe;j.

2. $ciany budynku:

o $ciany poprzeczne (nosne) z cegly pelnej o grubosci 38 cm, bez ocieplenia, z wykonaniem
warstw elewacyjnych — stan techniczny dobry. Nie wystepuje zawilgocenie $cian zewnetrznych.

o Sciany podiuzne:

e na parterze i na pigtrze z pustakow gruzobetonowych typu Alfa,
e w przyziemiu z cegly peinej,
- stan techniczny dobry, budynek wymaga docieplenia z uwagi na niespelnianie wspolczesnych
wymogdw w zakresie ochrony cieplnej,

o Sciany dzialowe z cegly i gazobetonu grubosci od 12 cm do 18 cm — stan techniczny dobry.

3. stropy w budynku: zelbetowe, prefabrykowane z ptyt kanalowych zwyktych (I i 1) i wzmocnionych (SZ) o
nosnosci odpowiednio 3,75 kN/m” i 4,50 kN/m* (pomieszczenia) oraz 8,0 kN/m” (halle, korytarze, przestrzen
komunikacyjna). Stropy w dobrym stanie technicznym, gwarantujg prawidlowe warunki eksploatacji czesci
budynku podlegajacej adaptacji. Dla obiektéw uzytecznosci publicznej typu sale wykladowe, wymagana
no$nos¢ stropéw w pomieszczeniach wynosi 3,00 kN/m> a przestrzeni komunikacyjnych 4,00 kN/m’.
Istniejace stropy gwarantuja spetnienie wymogow nosnosci dla wszystkich stropéw w budynku.

4. klatka schodowa: zelbetowa, monolityczna, schody jednobiegowe wsparte na belkach podestowych opartych
na $cianach poprzecznych murowanych z cegly. Wykonczenie schodéw — lastriko szlifowane. Stan
techniczny schodéw — dobry, okladzina z lastriko czgsciowo zuzyta (wyokraglone krawedzie stopni, wytarte
zaglebienia w stopniach). Ogdlnie stan techniczny — dobry. Nosnos¢ klatki schodowej dostosowana do
aktualnego sposobu uzytkowania, jak rowniez projektowanej adaptacji i wynosi nie mniej niz 4,00 kN/m>.

3. tynki wewnetrzne: tynki sufitow oraz $cian wapienno-cementowe i cementowo-wapienne malowane farbami, a

w sanitariatach oktadzina z ptytek ceramicznych. Tynki w przecietnym stanie technicznym.



4. tynki zewnetrzne: tynki $cian — tradycyjne, wapienno-cementowe — stan techniczny przecietny. Oktadzina

cokotu budynku z lastriko plukanego — stan techniczny zly. Projektowane docieplenie elewacji budynku

zapewni wlasciwa ochrone cieplng budynku.

5. podtogi i posadzki: sale zaje¢ — wykladzina PVC, panele, parkiet — stan techniczny od zlego do przecietnego —

zalecana wymiana, przestrzenie komunikacyjne — lastryko szlifowane — stan techniczny dobry. Nalezy

szczegolng uwage zwrdci¢ na posadzki pomieszczen, ktére beda stanowily archiwum. Posadzka wraz z

podtozem na gruncie nie jest przystosowana do obcigzen uzytkowych rzedu 5,00 — 8,00 kN/m’. Zlecana jest

wymiana warstwy nosnej posadzek, jak rowniez zmiana posadzek na niepylace, przystosowane do tatwego

utrzymania czystosci (gres, plytki ceramiczne bez polewy, posadzki epoksydowe o wysokich

wytrzymatosciach, itp.)

6. kominy:

7. fundamenty:

O

O

istniejace - murowane, wyprowadzone ponad dach budynku. Stan techniczny przecigtny. Zlecono
badanie kominiarskie celem przypisania poszczego6lnych kanatow do konkretnych pomieszczen i
kondygnacji,

zachodzi konieczno$¢ dostosowania do zmodyfikowanych podzialow funkcjonalnych na

poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

fundamenty budynku — $ciany fundamentowe ceglane, tawy fundamentowe zelbetowe. Podloze
gruntowe stabilne, nie wykazuje niejednorodnosci. Nie sa zauwazalne jakiekolwiek zarysowania
na $cianach budynku, ktére wynikatyby z nierownomiernego osiadania lub przemieszczania sig
fundamentéw. Fundamenty w dobrym stanie technicznym, nie wymagajacym jakiejkolwiek
ingerencji w zwiazku z projektowang adaptacja czgsci budynku.

nie zachodzi koniecznos$¢ dokonywania jakichkolwiek zmian w obrebie fundamentéw budynku.
nowoprojektowane fundamenty, zgodnie z projektem budowlanym, nie beda kolidowaly z

istniejagcymi.

Stan techniczny budynku ogélnie — dobry.

Projektowana adaptacja cze¢sci budynku dotychczasowej szkoly na Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko”

na terenie dziatki 3807 we Wrzesni nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejaca konstrukcje budynku pod

warunkiem zachowania nastepujacych wymogow:

1.

projektowana nowa klatka schodowa z poziomu terenu na parter posiada¢ bedzie wlasng konstrukcje
wsporcza, zapewniajaca rowniez oparcie pozostajacej czesci stropu.

projektowany szyb dzwigowy moze wykorzystywaé istniejace sciany poprzeczne budynku dla montazu
prowadnic kabiny i przeciwwagi, natomiast konstrukcja nos$na urzadzenia dzwigowego musi by¢
posadowiona na odrgbnym od budynku fundamencie.

nowoprojektowane $cianki dziatlowe wznoszone na stropach moga by¢ wykonane z gazobetonu klasy 500
lub z elementéw systemowych S$cian szkieletowych z okltadzing z plyt gipsowo-kartonowych lub

wioknisto- cementowych.



zaleca si¢ wprowadzenie w pomieszczeniach archiwum trwalych oznaczen na regatach i $cianach
pomieszczen maksymalnych obciazen, jakie moga by¢ realizowane na poszczegolnych pétkach regatow
oraz na poszczegdlnych regatach. Stopy regaldéw musza zapewnia¢ zachowanie nieprzekraczalnych
obcigzen na posadzke wynikajacych z catkowitego wypelnienia regatéw materiatami archiwizacyjnymi.
Dla zapewnienia kontroli w tym zakresie, pomieszczenie archiwum powinno by¢ wyposazone w wage
towarowa, ktéra umozliwitaby sprawdzenie masy zasobu archiwalnego umieszczanego na
poszczegdlnych podtkach i regalach. Informacja w tym zakresie powinna znalez¢é sie w instrukcji

eksploatacji obiektu, jak réwniez w ksiazce obiektu budowlanego.

EKSPERTYZE WYKONAL.:

mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski



