PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI CZESC OPISOWA
Spis tresci
1 TERENY SPORTOWO-REKREACYINE ...o.vvevereeressesisessesssssssssssessssssssssssssassssssssssssssssssssesessssnnns
1.1  PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE .....ccovrvreresesisesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
1.2 BOISKO WIELOFUNKCYINE ....cucvevereressesesssssssssessssssssssssssssssssssssesasssssssssssssssssssssesassssnnns
121 NAWIERZCHNIA ....cvcvviiiecectetesessestets s sssbebssss s sssssss s s bebesssssnsssesassssssssesasssnans
120 N =10 ) (U T N
1,23 WYPOSAZENIE ....cucveveviisiecectetesesssssssstssssssssesssssssssessssssssssssssassssssssssasassssssssesasasssans
1.3 PIEKOCHWYTY wooviieiectetesseses st sssssssssssssssssssssssbasssssssesesassssssssssesasssnsssssasassssssssesasassnans
1.4 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY ...ovvvriririsisisisisesesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas
S S 11« TP
2 UWAGI KONCOWE ...eeiereeerecececeesesssessss s s s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

SPIS TRESCI CZESC RYSUNKOWA

Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 str. 5
A-1 PRZEKROJ PRZEZ BOISKO SKALA: 1:10 str. 6
A-2 LINIE BOISKA WIELOFUNKCYINEGO SKALA: 1:75 str. 7
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA str. 8



1 TERENY SPORTOWO-REKREACYINE

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbidrki i demontaze.
Nastepnie wykonac roboty ziemne. Lokalizacje projektowanych elementéw podano na rysunku Z-1.
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie tych istniejgcych elementdw, ktérych
projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

1.2 BOISKO WIELOFUNKCYJINE

Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22,0 x 12,5m. Boisko
0 nawierzchni z trawy naturalnej nalezy przebudowa na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej.
Boisko otoczone jest istniejgcymi pitkochwytami, nie projektuje sie zmian w istniejgcej infrastrukturze.
Boisko zawiera linie boiska o wymiarach pola gry 19 x 10m. Linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym.

1.2.1 NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z dwukolorowych widkien polietylenowych, z przeznaczeniem
wielofunkcyjnym.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Dtugosc¢ widkna: min. 11 mm - max. 18 mm

2. Dtex: min. 6 700

3. Ciezar widkna: min. 1 450 gr/m2

4. Grubos¢ widkna: min. 160 um

5. Waga catkowita nawierzchni: min. 1 125 gr/m2

6. llos¢ peczkow: min. 56 000 peczkéw/m2

7. llos$¢ wiokien: min. 900 000/m?

8. Rodzaj witdkna: polietylenowe krecone, wielokierunkowe lub
krecone, monofilowe

9. Kolor: min. dwa kolory widkien

Wykonawca dostarczy najpdzniej do pieciu dni przed podpisaniem umowy:

1. Kompletny raport z badah przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium
np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni.

2. Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli
zgodnie z raportem jest wymagana

4. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
(w oryginale),

1.2.2 PODBUDOWA
Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego
w nastepujacych warstwach :

e Shockpad gr. zgodnie z raportem dla systemu nawierzchni
e Miat kamienny fakcji 0-4mm gr. 4,0cm
e Thuczen frakcji 4-31,5mm gr. 10,0cm



Ttuczen frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
Geowtoknina o gestosci 200g/m?2

Warstwa odsaczajgca z piasku grubego  gr. 10,0cm
Grunt rodzimy

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw stabonosnych nalezy je w cato$ci wymieni¢ na grunty nosne.

Podbudowy =z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nos$noscig,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia
wtornego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa
kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej
warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do
projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;j.

1.2.3 WYPOSAZENIE
Bramki 3x2 m (2szt — 1 komplet)

Bramki do pitki recznej wraz z koszami do koszykdwki nalezy zdemontowaé przed wykonaniem
robot a nastepnie zamontowac¢ po wykonaniu nawierzchni, montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

1.3 PILKOCHWYTY
Istniejgce ogrodzenie (pitkochwyty), wykonane w dolnej czesci z paneli stalowych zgrzewanych
2D a w gobrnej z siatki polipropylenowej, pozostajg bez zmian.

1.4 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.4.1 LAWKI

Istniejgcg taweczke przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdemontowa¢ a po
wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rys. Z-1. Montaz
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

2 UWAGI KONCOWE

o Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

¢ Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdinych robét
budowlanych obowigzuja: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
— wydawnictwa , Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajagce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnoS¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
uzgodnione z projektantem.



+ W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje
na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu.

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci
przedsiewziecia.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.



