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1 TERENY SPORTOWO-REKREACYINE

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbidrki i demontaze.
Nastepnie wykonac roboty ziemne. Lokalizacje projektowanych elementéw podano na rysunku Z-1.
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie tych istniejgcych elementdw, ktérych
projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

1.2 BOISKO WIELOFUNKCYJINE

Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22,0 x 12,5m. Boisko
0 nawierzchni z trawy naturalnej nalezy przebudowa na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej.
Boisko otoczone jest istniejgcymi pitkochwytami, nie projektuje sie zmian w istniejacej infrastrukturze.
Boisko zawiera linie boiska o wymiarach pola gry 19 x 10m. Linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym.

1.2.1 NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia z dwukolorowych widkien polietylenowych, z przeznaczeniem
wielofunkcyjnym.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Dtugosc¢ widkna: min. 11 mm - max. 18 mm

2. Dtex: min. 6 700

3. Ciezar widkna: min. 1 450 gr/m2

4. Grubos¢ widkna: min. 160 um

5. Waga catkowita nawierzchni: min. 1 125 gr/m2

6. llos¢ peczkow: min. 56 000 peczkéw/m2

7. llos$¢ wiokien: min. 900 000/m?

8. Rodzaj witdkna: polietylenowe krecone, wielokierunkowe lub
krecone, monofilowe

9. Kolor: min. dwa kolory wtdkien

Wykonawca dostarczy najpdzniej do pieciu dni przed podpisaniem umowy:

1. Kompletny raport z badah przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium
np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni.

2. Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli
zgodnie z raportem jest wymagana

4. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
(w oryginale),

1.2.2 PODBUDOWA
Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z tlucznia oraz miatu kamiennego
w nastepujacych warstwach :

e Shockpad gr. zgodnie z raportem dla systemu nawierzchni
e Miat kamienny fakcji 0-4mm gr. 4,0cm
e Thuczen frakcji 4-31,5mm gr. 10,0cm



Ttuczen frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
Geowtoknina o gestosci 200g/m?2

Warstwa odsaczajgca z piasku grubego  gr. 10,0cm
Grunt rodzimy

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw stabonosnych nalezy je w cato$ci wymieni¢ na grunty nosne.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nos$noscig,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia
wtornego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢é wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa
kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej
warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do
projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytka +/- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;j.

1.2.3 WYPOSAZENIE
Bramki 3x2 m (2szt — 1 komplet)

Bramki do pitki recznej wraz z koszami do koszykdwki nalezy zdemontowaé przed wykonaniem
robot a nastepnie zamontowac¢ po wykonaniu nawierzchni, montaz wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta.

1.3 PILKOCHWYTY
Istniejgce ogrodzenie (pitkochwyty), wykonane w dolnej czesci z paneli stalowych zgrzewanych
2D a w gobrnej z siatki polipropylenowej, pozostajg bez zmian.

1.4 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.4.1 LAWKI

Istniejgcg taweczke przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdemontowa¢ a po
wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rys. Z-1. Montaz
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5 INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowany teren sportowy bedzie odwadniany poprzez przepuszczalng nawierzchnie z trawy
syntetycznej.

1.6 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przeprojektowywane boisko wielofunkcyjne jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym
funkcje boiska do gry w pitke reczng oraz koszykéwke. Kategorie obiektu okresla sie jako
V — obiekty sportu i rekreaciji.

1.7 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wytyczne Inwestora oraz niezbedne funkcje obiektu
uzytkowego boiska sportowego.



Obiekt sklada sie z boiska wielofunkcyjnego oraz placéw zabaw, dokumentacja nie obejmuje
terenéw placow zabaw. Zaprojektowano przebudowe boiska wielofunkcyjne do pitki recznej i
koszykowki, w zakresie projektowanych prac jest przebudowa nawierzchni z trawy naturalnej na
nawierzchnie z trawy synestetycznej.

1.8 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

LP | PARAMETR WARTOSC | JEDNOSTKA
1 Szerokosc 12,5 m
2 Diugosc 22,0 m
3 Wysokos¢
- istniejgce pitkochwyty 4 m
4 Pow. uzytkowa (dotyczy: boiska | 275 m?2
wielofunkcyjnego)

1.9 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Projektowane wszystkie elementy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) éciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomoéw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdéw.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

1.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1.10.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Obiekt sportowy (stanowigcy boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zwang
dalej ,,obiektem sportowym®)

e Powierzchnia terenu objetego zakresem opracowania (fragment dziatki 3/10): 365,47 m?
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 275,00 m?

1.10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
Na terenie obiektu nie bedg przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne
pozarowo.

Wymagania dla elementéw statlego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Wyposazenie musi zosta¢ zapewnione jako trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow
rozktadu i spalania, okreSlonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badan
wydzielania produktéw toksycznych.



1.10.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

Nie okresla sie kategorii zagrozenia zycia ludzi. Jest to obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem
przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej.

Przewiduije sie, ze jednorazowo obiekt moze by¢ wykorzystywany przez 48 osob.

1.10.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

1.10.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Na terenie obiektu nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

1.10.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Nie dotyczy. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej wyznaczana jest dla
budynkow. Wszystkie elementy beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.10.7 Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem lub otwartym sktadowiskiem, w ktorym
magazynowane sg materiaty palne.

1.10.8 Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.
Obiekty budowlane (nie bedace budynkami) bez magazynowania materiatdw palnych. Potozenie
obiektéw nie wptywa na powierzchnie strefy badz zachowanie odlegtosci miedzy obiektami pod
wzgledem pozarowym. Lokalizacji pod wzgledem pozarowym nie ustala sie.

1.10.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposé6b
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem lub otwartym skfadowiskiem, w ktdérym
magazynowane sg materiaty palne.

1.10.10 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Dla obiektu projektuje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:
e instalacje elektryczna
e instalacja kanalizacji deszczowej
e instalacja drenazowa

1.10.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie urzadzen przeciwpozarowych.

1.10.12 Wyposazenie w gasnice.
Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie gasnic.

1.10.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.



Droga pozarowa do obiektu sportowego nie jest wymagana z uwagi na to, ze jest to obiekt
budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania mniej niz 50 osob.

1.10.14 Inne wazne dane

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje
ogniowa. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami
wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiedniag
odporno$¢ ogniowa.

1.11 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI

Obiekt pozwala na swobodne przemieszczanie sie, bez architektonicznych barier po catym terenie
biezni oraz boiska.

Obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktdérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

2 UWAGI KONCOWE

e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

* Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdlnych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
— wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajagce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

* W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym miejscu.

* Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci
przedsiewziecia.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.



