
www.uni-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.54 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 2

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.10 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 3

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.50 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 4

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.15 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 5

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.10 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 6

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 134.98 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 7

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.11 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



www.uni-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU 8

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Sejny

Gmina: Sejny

Powiat: sejneński

Województwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 135.57 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


