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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny
Powiat: sejnenski

Obiekt: Ratusz
Zleceniodawca: UM Sejny
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.54 m n.p.m.

Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny

Powiat: sejnenski
Wojewodztwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: UM Sejny
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap

Rzedna: 135.10 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Piotr Rant

Skala 1:75

Data wiercenia: 2019-12-0

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot L .
Opis litologiczny

3| Gtebokost

[m]

—_
[}

p.

[m]

Wilgotnos¢

Stan gruntu

IL

ID

4

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N | B

© | Symbol gruntu

©

=
o

11

12

N
A
NN

S
5\

\

7
N
\/
A

l
NS
NN
3K

nasyp niekontrolowany (pospétka+gleba+gruz),
ciemnobrgzowy

nN(Po+GHh

=

2.50

-
—

2.50

Torf, ciemnobrazowy z domieszka piasku $redniego i
piasku grubego

T+Ps+Pr

nw

,_—_Q;

»

4.50

pospéika, szaro-bragzowa

Po

szg

6.00

0.55

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny
Powiat: sejnenski

Obiekt: Ratusz
Zleceniodawca: UM Sejny
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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NROTWORU 4

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny
Powiat: sejnenski

Zlece

Obiekt: Ratusz

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

niodawca: UM Sejny

Rzedna: 135.15 m n.p.m.

Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny
Powiat: sejnenski

Obiekt: Ratusz
Zleceniodawca: UM Sejny
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny

Powiat: sejnenski
Wojewodztwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap
Dozér geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 134.98 m n.p.m.

Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WWw.uni-geo.pl NR OTWORU 7 Wiertnica: WH-25
Miejscowo$¢: Sejny Obiekt: Ratusz System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: UM Sejny Rzedna: 135.11
Powiat: sejnenski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap zedna. SLmnpm
Wojewodztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Sejny

Powiat: sejnenski
Wojewodztwo: podlaskie

Obiekt: Ratusz

Zleceniodawca: UM Sejny

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Gotdap
Dozér geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 135.57 m n.p.m.

Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-12-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




