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1. WSTEP — OPINIA GEOETECHNICZNA

Niniejsze sprawozdanie geotechniczne i opinie geotechniczng opracowano
zgodnie  z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U.
z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan URZAD MIASTA SEJNY, ul. Pitsudskiego 25,
16-500 Sejny.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
z badah podtoza gruntowego przy Ratuszu w Sejnach zlokalizowanym
przy ul. Jézefa Pitsudskiego 25.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacjno wyskosciowg w skali 1 : 500

z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami geologicznych otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowig:

schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
uzgodnienia ze Zleceniodawcg

badania i pomiary terenowe

normy i literatura

prace kameralne

umowa nr 229/RPG/2019 z 20 listopada 2019 r

W czerwcu 2019 roku w wyznaczonych punktach wykonano 8 otworow
badawczych o gtebokosciach od 5,0 do 8,0 m kazdy. Wiercenia wykonano systemem
obrotowym, mechanicznym, wiertnicg hydrauliczng, geoetchniczng typu WH-25,
przy pomocy swidra typu ,sznek” o srednicy & 110 mm.

Przebieg badan byt zgodny =ze standardami i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.
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Rzedne bezwzgledne odwiertow badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej.

Warunki gruntowo - wodne terenu badan zostaty okreslone jako ztozone.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Obszar badan objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest
w Srodkowej czesci Sejn w bezposrdnim otoczeniu obiektu Ratusza
przy ul. J. Pitsudskiego.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze Pojezierza
Wschodniosuwalskiego charakteryzujgcego sie znacznymi réznicami wysoKoSci
i bardzo urozmaicong budowg geologiczng. Podtoze gruntowe zbudowane jest tutaj
z plejstocenskich osadéw morenowych osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami badawczymi stwierdzono
wystepowanie  gruntow  rodzimych  mineralnych, przewaznie niespoistych,
oraz w mierniejszym udziale gruntow spoistych, a takze znaczne ilosci gruntow
organicznych oraz przypowierzchniowo gruntéw nasypowych.

Grunty niespoiste tworzg $rednio zageszczone piaski $rednie i grube
oraz pospotki i zwiry. Grunty spoiste wyksztatcone sg jako okoto 0,5 — 1,0 m
przewarstwienia plastycznych gliny piaszczystych z kamieniami oraz piaskéw
gliniastych. Grunty organiczne wyksztatcone sg jako 1,0 — 2,0 m warstwy torfu
i miejscami zalegajg do gtebokosci okoto 5,0 — 6,0 m ponizej poziomu powierzchni
terenu. Nasypy niebudowlane przykrywajg caty teren badan i zalegajg do gtebokosci
okoto 2,0 - 2,5 m ponizej powierzchni poziomu terenu. Nasypy wykonane sg

z mieszaniny gruntéw sypkich z glebg, kamieniami i gruzem.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych prac
badawczych udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod
gruntowych. Ustabilizowane lustro tych wod o charakterze swobodnym lub lekko
napietym stwierdzono w przedziale gtebokosci okoto 2,5 — 4,0 m ponizej poziomu

powierzchni terenu.
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Okres, w ktérym prowadzono prace wiertnicze charakteryzowat sie obnizonym
stanem wod gruntowych. W okresach mokrych i roztopowych lustro wéd gruntowych

moze stabilizowac sie okoto 0,5 — 0,8 m ponad stan pomierzony w dniu badan.

Parametry filtracyjne gruntéw spoistych i organicznych sg niskie i bardzo
niskie, a grunty te praktycznie sg gruntami nieprzepuszczalnymi. Grunty niespoiste
majg dobre wartosci parametrow wodoprzepuszczalnosci. Grunty nasypowe majg

skokowo zmienne wartosci wodoprzezpuszczalnosci

3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastyczno$ci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty nasypowe i organiczne

I.LA — nasyp niebudowlany, grunty mieszane sypkie z glebg, kamieniami
i gruzem, ciemnobrgzowy, wilgotny
I.B — torf, torf z domieszkg piasku, ciemnobrgzowy, wilgotny
i nawodniony

II. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

II.A — piasek sredni z piaskiem grubym lub drobnym, miejscami
z dodatkiem torfu, szary i brgzowy, wilgotny i nawodniony,
Srednio zageszczony

[1.B — pospdtka, zwir, miejscami z domieszkg torfu, szara i brgzowa,
nawodniony
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[ll. Grunty rodzime spoiste:

lll.A — glina piaszczysta z kamieniami, miejscami piasek gliniasty, szara
i brgzowa, wilgotna, plastyczna

Zespot gruntowy LA oraz |.B wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura
oraz znaczna Scisliwos¢ (w przypadku gruntéw organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.
Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:
Ip - stopieh zageszczenia gruntdw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntow spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

du - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /

Cu - spéjnosc¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji / w cm/s /

grunt, wiek Ip I Cu P Dy Eo wilgotn. typ k
numer nat. gruntu
warstwy
LA~ | plejsto 1,90 14
0,50 - - 32,5 76 - 102
piasek cen - 2,00 -22,0
Sredni
plejsto
I1.B 0,55 - - 2,05 37,0 130 18,0 - 101-102
pospotka CE€N
LA | Plejsto
glina |cen/holo - 0,35 24 2,10 16,0 20 17,0 B/C |106-10”
piaszczy| en
sta
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4. WNIOSKI

4.1. Podtoze gruntowe terenu badan w w otoczeniu budynku Ratusza

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

przy ul. Pitsudskiego w Sejnach budujg bezposrednio od powierzchni terenu
grunty nasypéw niebudowlanych miejscami na warstwie piaszcysto-torfowe;.
Grunty te zalegajg do gtebokosci okoto 2,0 - 2,5 m ponizej powierzchni poziomu
terenu i uzanje sie je za grunty niebudowlane, nienosne. Ponizej dominuje
kompleks s$rednio zageszczonych, nosnych zwiréw i pospotek. Grunty te
miejscami sg przewasrwtione okoto 0,5 — 1,0 przewatswieniami plastycznych
gruntow spoistych. Grunty spoiste sg grutmi nosnymi, stabymi. W podtozu
budowlanym miewjscami zalegaja znhaczne nagromadzenia gruntéw
organicznych wyksztatconych jako torfy. Grunty te wystepujg w wartwach
i soczewkach o migzszosci okoto 1,0 — 2,0 m i miejscami zalegajg
do gtebokosci okoto 5,0 — 6,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.

Grunty organiczne sg gruntami nienosnymi.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych prac
badawczych udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod
gruntowych. Ustabilizowane lustro tych wdd o charakterze swobodnym
lub lekko napietym stwierdzono w przedziale gtebokosci okoto 2,5 — 4,0 m

ponizej poziomu powierzchni terenu.

Dla wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).

Gtebokosc¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t.

Optymalnym okresem do prowadzenia prac ziemnych w tym terenie jest
okres suchy lub okres letni.

mgr Piotr Rant
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