WYKONAWCA
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze

ul. Bolestawa Chrobrego 7
65-043 Zielona Géra

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie zadania nr 24600 "Remont budynkéw garazowych
nr 7,8 i 9 zlokalizowanych na terenie JW 4408 Sulechow"

Nr. S Cena Wartos$¢ netto
Lp. t‘ecﬁec Zakres prac / robot J.m. llos¢ jednostkowa ()
netto
1 GARAZNR 7
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
111 ROZBIORKI DACH
1 SST-B |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 160,50
01.00 |80.25*2
5 SST-B [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 34,40
01.00 *
4.3*8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
SST-B Sw i ; imcei si ;
3 agzymsow itp. z blachy nie nadaiacei sie do uzytku m2 53,81
01.00 [80.25*2*0.25 <okan>
8.55*0.4*4
SST-B Rozebranie pokrycia dachowego z papy - pierwsza warstwa-rozebranie
4 0100 |Pasapapy szerokosci 40 cm wzdtéz okapu i szczytow m 77,88
) 80.25*2*0.4+8.55*4*0.4
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym -
5 SST-B [nastepna warstwa-rozebranie pasa papy szerokosci 40 cm wzdtuz 2
. . m 77,88
01.00 [|okapu i szczytéw
80.25*2*0.4+8.55*4*0.4
SST-B Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o
6 01.00 obwodzie do 1300 mm- demontaz wywietrzakéw dachowych z szt. 16,00
) podstawami
2 utylizacj
5 SST-B ylizacja papy t 0,39
01.00 |77.880*2*2.5/1000
1.1.2 ROZBIORKI ZEWNETRZNE-

Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych-ANALOGIA zerwanie opaski

8SST-B h :
8 01.00 betonowej z ptyt panwiowych m? 69,36
) (17.2*2+81.2)*0.6

SST-B [Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2

9 m? 7,48
01.00 1.7*1.1*4
10 SST-B [Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m? 7.48
01.00 (1 7%1.1*4
11 bn‘:' Ir_mb Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 21,00
12 SST-B |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni me 945
01.00 ([ponad 2 m2- ANALOGIA- Wykucie obramowania kanatu obstugowego !
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
SST-B [cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych-ANALOGIA rozbiérka 2
13 i m 39,27
01.00 [pustakow szklanych
1.7%1.1*21
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na
SST-B ) ’ X . N
13 01.00 zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych m? 1,87
) 1.7*1.1*0.25*4
Skucie zmurszatych tynkéw
SST-B [(328.5-2*21)*0.8 <el. potudniowa>
15 m? 348,88
01.00 |(79.8-3*2)*0.8<el.zachodnia>
(79.8-2*2)*0.8<el.wschodnia>
Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
SST-B ) ; . o ;
16 01.00 wapiennej- wyréwnanie $ciany pod okapem pod tynki m? 32,08
) 80.2*0.4<el. potudniowa>
1.1.3 ROZBIORKI WEWNETRZNE
17 SST-B [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2 43450
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm
SST-B - » 5
18 01.00 grubosci-krotnosc¢ 3 m 434,50
) 434.500
19 SST-B |Rozbidrka podbudowy drogi z materiatéw sypkich gr 30cm me 130,35
01.00 (55+79%0.3
SST-B - : -
20 01 .00 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 21,00
21 SST-B  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 315

01.00 [1.5*%2.1
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SST-B

Skucie zmurszatych tynkow

50,00

01.00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegto$¢ do 100m celem skruszenia
434.500*0.15
23 SST-B (39.270%0.12 m? 83,82
01.00 (poz.8*0.08
poz.14
348.880*0.015
32.080*0.04
24 SST-B |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km ms 130.35
02.00 [grunt.kat. lll- wyw6z podbudowy !
1.2 ROBOTY DACHOWE
25 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 3 szt. szt. 20,00
Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm
SST-B .
26 03.00 |8:55*4*0.25%0.2 <szczyty> m 5,72
80.25*0.25*0.2 <okap>
SST-B Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
27 04.00 preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS m? 1372,28
) 80.25*8.55*2
Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy smotowej na sucho-
SST-B |. )
27 04.00 izolacja pod blachg okapowg m? 97,35
) (80.25*2+8.55*4)*0.5
SST-B |Wykonanie i montaz blachy okapowej- blacha ocynkowana gr 2mm
21 04.00 m? 97,90
: (80.3*2+8.8*4)*0.5
30 SST-B [Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm- sat 16.00
04.00 [wywietrzaki o $rednicy 250mm z blachy nierdzewnej wraz z podstawg ' !
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
SST- B |wierzchu konstrukcji na lepiku-Analogia styropian klejony do podtoza
27 04.00 [klejem polieuretanowym m? 1413,28
80.3*8.8*2
32 SST-B [Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami m? 1413.28
04.00 [(kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu ’
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe. Pierwsza
warstwa z papy podktadowej min 4 mm na wiékninie poliestrowej z
33 SST-B |dodatkiem SBS mocowanej do podtoza betonowego poprzez 10 cm m? 141328
04.00 [styropianu - mechanicznie. Druga warstwa papa wierzchniego krycia min ’
5mm na wiékninie poliestrowej
80.3*8.8*2
SsT-B  |Obrobki dachowe_ wywietrzakéw dachowych przy zastosowaniu papy mb
3 | oapo0 |ermozarzewainei dkd obwodu 44.80
ssT-B |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku-50%rynien z
35 04.00 |demontazu m 160,60
. 80.3*2
Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku-
blacha tytan cynk
36 S(‘JT(;OB 80.3+2*0.25<pas nadrynnowy> mz 60,74
' 8.8*4*0.35+8.8*4*0.35*0.1<$ciana szczytowa>
0.4*8.8*2<dylatacja>
37 SST-B  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m 34.40
1.3 ROBOTY WEWNETRZNE
1.3.1 ROBOTY MURARSKIE
1.3.11 $Sciany wewnetrzne
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
SST-B . . . . . .
38 03.00 cementowo-wapiennej cegtami- zamurowania otworéw wentylacyjnych m? 0,79
0.15*0.25*21
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
39 SST-B  [cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego- zamurowanie me 0,90
03.00 (okien na catej szerokosci sciany
1.7*%1.1*4*0.12
1.3.2 POSADZKI
1.3.2.1 obszar od bram do stupéw stalowych
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
SST-B ; : ; : i
40 konstrukcvine nawierzchni w aruncie kat. I-IV m2 434.50
09.00 !
79*5.5
a1 SST-B [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m? 434,50
09.00 [5cm
42 SST-B Podbudowa_z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po me 434,50
09.00 [zageszczeniu 20 cm
SST-B |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
43 - . - " m? 434,50
09.00 ([poziome podposadzkowe-Analogia warstwa poslizgowa z folii
Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-
a4 SST-B [ANALOGIA- ptyta betonowa ZBROJONA WEOKNEM POLIPRO me 86.90
09.00 |PYLENOWYM W ILOSCI 1,2KG NA 1M3 BETONU C20/25 utwardzona ’
434.500*0.2
45 SST-B |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka m2 43450
09.00 [nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU !
SST-B . . . . . 5
46 09.00 Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m 434,50
47 SOSQT(;OB Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie 161,50

5.5*%15+79




48 SST-B Wypetn‘n.eme szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskfadnikowg m 161,50
09.00 [masg silikonowg
1.3.2.2 obszar z nalewanym betonem
SST-B Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
49 09.00 oczyszczenie i zmycie podtoza m? 900,60
) 11.4*79
SST-B |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej "
50 - m 900,60
09.00 |- poziome podposadzkowe
SST-B Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na ostro-ANALOGIA-
51 09.00 posadzka betonowa ZBROJONA WELOKNEM POLIPRO PYLENOWYM m? 900,60
' W ILOSCI 1,2KG NA 1M3 BETONU C20/25 utwardzona
52 SST-B |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2 900.60
09.00 (stalowg o oczku 15x15cm (drut 2,6-2,8mm) !
53 SST-B |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka me 900.60
09.00 ([nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU ’
54 SO%)TC_)OB Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m? 900,60
55 SST- B [Ciecie nawierzchni z betonu na glgbokos¢ 5 cm - mechanicznie m 241,00
09.00 |10.8*15+79
56 SST-B Wypeln_lt_ame szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg m 241,00
09.00 [masg silikonowg
133 STOLARKA
1.3.3.1 stolarka okienna i drzwiowa
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2- okna state z pcv bragzowe dzielone na 2 pola , wypetnienie z
SST-B ) - - )
57 05.00 poliweglanu dwukomorowego montowane z licem $ciany zewnetrznej m? 52,17
’ wraz z obrobkg zewnetrzng .
1.76%1.14*26
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe -drzwi stalowych 105x205mm
SST-B |wewnetrznych z zamkiem patentowym, blokadami 5
58 S ) ) ) e m 2,11
05.00 [antywywazeniowymmi, stalowymi klamkami wraz z o$cieznicg
2.05*1.03
1.3.3.2 Slusarka
Drabiny z rur stalowych i pretéw o diug. do 6.0 m-drabina z 4 patgkami z
SST-B ptaskownika 50x5 od wysokos$ci 2,8m i pretami pionowymi z preta fi
59 05.00 10mm. Dtugosci drabiny 507¢ m, szczeble z preta fi 16 co 30 cm szer kg 90,33
' 60cm, porecze z rury 63mm.
(3.79*5.1*2)+(14*1.58*0.6)+(4*3.25*2.12)+(7*2.51*0.617)
SST-B Drzwiczki stalowe ocynkowane osadzone w $cianach o powierzchni
60 05.00 elementu do 0.1 m2- drzwiczki stalowe w ramie montowane w otworze szt. 26,00
’ 25x20cm od strony wewnetrznej
Ramy z katownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 0,28m x 0,33m
SST-B ocynkowane wypetnione siatkg zgrzewang o oczku 25x25mm z drutu
61 05.00 2,9-3mm montowana do muru ceglanego przy pomocy dybli metalowych| mb ramy 8,58
’ fi 8 mm z nakretkg samozrywalng przez rame z katownika
26*0.33
Ramy z kgtownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 1,89m x 1,25m
62 SST-B  |ocynkowane w.ype_'mio.ne_ siatkg zgrzewang o gczku 25x25mm z drutu mb ramy 49,14
05.00 [2,9-3mm z stezeniami pionowymi z ptaskownika. Ramy z
1.89*26
SST-B Ograniczniki otwarcia bram . Montowane do goéry ramy bramy.
63 05.00 Ograniczajagce otwarcie bram szt 46,00
23*2
134 ROBOTY MALARSKIE
1.3.4.1 garaze
64 Song(;oB Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2 1611.60
: 8.5*2*79*1.2<sufity>
SST-B Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazdg nastgpng warstwe
65 08.00 przy aplikacji natryskowej m? 1611,60
) 8.5*2*79*1.2<sufity>
SST-B Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z
66 08 (;0 farb emulsyjnych z reperacijg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem m? 567,55
) (76*8+4.5*3.9-1.1*2+4.3*79)-((16.74*8+4.5*2-2.2+79)*1.8)<$ciany>
B Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw
67 SOSS (;O wewnegtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -lamperie 1,8m m?2 395,50
' (16.74*8+4.5*2-2.2+79)*1.8
1.3.5 konstrukcja stalowa
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
SST-B [(4.1*4)*2*3.14*0.05*12<stupy> R
68 08.00 |0.16*2*12*4<blachy> m 414,83
9*(17*0.6*0.03*13+79*0.2+0.06*79*2) <dzwigary réownolegle do bram>
(42*0.6*0.03+17*0.2+0.06*17*2)*12 <dzwigary prostopadle do bram>
69 SO?ST(;OB Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m? 414,83
70 SST-B [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 414.83
08.00 |konstrukcji kratowych-Farba elastometal !
1.3.6 RUSZTOWANIE
71 S]_SQ,T(;()B Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 600,00

600
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ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINOWE

1.3.7.1

tynki i oktadziny zewnetrzne

72

SST-B
06.00

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie

(328.5-2*21)*0.8+33.5 <el. potudniowa>
(79.8-3*2)*0.8<el.zachodnia>
(79.8-2*2)*0.8<el.wschodnia>

m?2

382,38

73

SST-B
06.00

I1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfaltowych
modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa

(80.15+17.2*2+4)*0.5

m?

59,28

74

SST-B
07.00

Licowanie ptytkami klinkierowymi na siatce z wtékna szklanego klejem
elastycznym mrozoodpornym o wymiarach ptytek 25x6 cm $cian -
wykonanie cokotu z piytek klinkierowych szerokosci 30cm

(80.15+17.2*2+4)*0.3

m?

35,57

13.7.2

tynki wewnetrzne

75

SST-B
06.00

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy
cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.2*0.3*21 <kratki went.>

1.7*1.1*4 <okna>

50<odparzenia>

50 <nad bramami >

m2

108,74

76

SST-B
06.00

Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm

(1.7+1.1%2)*26

101,40

7

SST-B
06.00

Oktfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x60 cm- podokienniki z ptytek gresowych

1.7*26*0.25

11,05

14

ROBOTY ZEWNETRZNE
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OPASKA BETONOWA ,CHODNIKI

78

SST-B
02.00

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w

gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm
(17.2*2+81.2)*0.6

m?2

69,36

79

SST-B
12.00

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w
aruncie kat.I-1l
17.2*2+81.2

115,60

80

SST-B
12.00

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
115.600*0.02

m?3

2,31

81

SST-B
12.00

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
115.600

115,60

82

SST-B
12.00

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

4*0.6

2,40

83

SST-B
02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - skruszony gruz betonowy
(17.2*2+81.2)*0.5

57,80

84

SST-B
11.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m?2

57,80

85

SST-B
02.00

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. 1l
69.360*0.25

m?3

17,34

142

roboty zewnetrzne i inne

86

SST-B
08.00

Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K
przy renowaciji starego budownictwa przez malowanie recznie
338-2*21 <el. potudniowa>

(76.57-3*2)<el.zachodnia>

(76.57-2*2)<el.wschodnia>

m?2

439,14

87

SST-B
08.00

Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil"
439.140

m?2

439,14

88

SST-B
08.00

Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem wycinanym w szyldzie
lub literami naktadanymi o powierzchni do 0.3 m2- wykonanie szyldu z
numerem budynku o pow 0,1m2

szt.

1,00

89

Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z
cegiet na $cianach
0.95*78

74,10

90

Uktadanie pionowych paneli elewacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej bez docieplania na gotowym ruszcie na
Scianach.Wykonczenie paneli przy bramach i bokach katrownikiem z
blachy ocynkowanej

74,10

GARAZ NR 8

2.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

211

ROZBIORKI DACH

91

92

Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku
90.95*2

181,90

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
4.3*8

34,40




93

94

95

96

97

SST-B
01.00

Rozebranie obrébek blacharskich muréw oaniowvch. okanéw. kotnierzv.
90.5*2*0.25 <okap>

8.55*0.4*4

m2

58,93

Rozebranie pokrycia dachowego z papy - pierwsza warstwa-rozebranie
pasa papy szerokosci 40 cm wzdtéz okapu i szczytow
90.95*2*0.4+8.55*4*0.4

86,44

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym -
nastepna warstwa-rozebranie pasa papy szerokosci 40 cm wzdiuz
okapu i szczytéw

m?

86,44

Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o
obwodzie do 1300 mm- demontaz wywietrzakéw dachowych z
podstawami

szt.

18,00

utylizacja papy
p0z.94*2*2.5/1000

0,43

2.1.2

ROZBIORKI ZEWNETRZNE-

98

99

100

101

102

103

SST-B
01.00

Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych-ANALOGIA zerwanie opaski
betonowej z ptyt panwiowych
(17.2*2+92)*0.6

75,84

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Szt

25,00

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych-ANALOGIA rozbiérka
pustakoéw szklanych

1.7*1.1*2

m?2

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.7*%1.1*0.25*27

12,62

Skucie zmurszatych tynkéw
(370.5-2*26)*0.8 <el. pétnocna>
(79.8-2*2)*0.8<el.zachodnia>
(79.8-2*2)*0.8<el.wschodnia>

m?2

376,08

Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej- wyréwnanie $ciany pod okapem pod tynki

90.5*0.4<el. pétnocna>

36,20

213

ROZBIORKI WEWNETRZNE

104

105

106

107

108

SST-B
01.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm
5.5*89.75

493,63

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm
grubosci

493,63

Rozbiérka podbudowy drogi z materiatéw sypkich gr 30cm
5.5*89.75*0.3

148,09

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt

25,00

Skucie zmurszatych tynkéw

m?2

70,00

109

SST-B
02.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegto$¢ do 100m celem skruszenia

p0z.104*0.15

p0z.100*0.12

poz.98*0.08

poz.101

poz.102*0.015

poz.103*0.04

m?3

100,27

110

SST-B
02.00

Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. Ill- wywo6z podbudowy

m?3

148,09

2.2

ROBOTY DACHOWE

111

SST-B
03.00

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt.

szt.

25,00

112

113

114

115

116

117

118

119

120

SST-B
04.00

Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm
8.55*4*0.25*0.2 <szczyty>
90.95*0.25*0.2 <okap>

6,26

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
90.95*8.55*2

m?2

1555,25

Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy smotowej na sucho-
izolacja pod blachg okapowag

(90.95*2+8.55*4)*0.5

m?2

108,05

Wykonanie i montaz blachy okapowej- blacha ocynkowana gr 2mm
(91.05*2+8.8*4)*0.5

108,65

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm-
wywietrzaki o $rednicy 250mm z blachy nierdzewnej wraz z podstawg

szt.

18,00

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku-Analogia styropian klejony do podfoza
kleiem polieuretanowym

91.05*8.8*2

m?2

1602,48

Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami
(kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
91.05*8.8*2

1602,48

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe. Pierwsza
warstwa z papy podktadowej min 4 mm na wiékninie poliestrowej z
dodatkiem SBS mocowanej do podioza betonowego poprzez 10 cm
styropianu - mechanicznie. Druga warstwa papa wierzchniego krycia min
5mm na widkninie poliestrowej

m?2

1602,48

Obrébki dachowe wywietrzakéw dachowych przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej dkd

mb
obwodu

50,40




Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku-50%rynien z

121 . m 182,10
demontazu
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku-
blacha tytan cynk
122 90.5*2*0.25 m? 72,88
8.8*4*0.35+8.8*4*0.35*0.1
0.4*8.8*2*2
123 T;?;spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m 34,40
2.3 ROBOTY WEWNETRZNE
231 ROBOTY MURARSKIE
2.3.1.1 $ciany wewnetrzne
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
SST-B . . R . . .
124 03.00 cementowo-wapiennej cegtami- zamurowania otworéw wentylacyjnych m? 0,94
0.15*0.25*25
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
2 SST-B |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego- zamurowanie R
125 03.00 [okien na catej szerokosci Sciany m 0,90
1.7*%1.1*4*0.12
2.3.2 POSADZKI
2321 obszar od bram do stupéw stalowych
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
126 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V m2 493,63
89.75*5.5
127 :Z(rirt])udowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 493,63
128 Podbudowa_z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 493,63
zageszczeniu 20 cm
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2
129 ) ] o " m 493,63
poziome podposadzkowe-Analogia warstwa poslizgowa z folii
SST-B  [Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-
130 09.00 |ANALOGIA- pivta betonowa ZBROJONA WEOKNEM POLIPRO m? 98,73
p0z.126*0.2
131 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka m? 493.63
nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU ’
132 Wyréwnywanie poditozy betonowych przez szlifowanie m? 493,63
133 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie m 18325
5.5%17+89.75
134 Wypem_lgme szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg m 183,25
masg silikonowg
2322 obszar z nalewanym betonem
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
135 oczyszczenie i zmycie podtoza m? 1023,15
11.4*89.75
136 Izola(?Je przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2 1023,15
- poziome podposadzkowe
Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na ostro-ANALOGIA-
137 posadzka betonowa ZBROJONA WEOKNEM POLIPRO PYLENOWYM m? 1023,15
W ILOSCI 1,2KG NA 1M3 BETONU C20/25 utwardzona
138 SST-B Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m? 1023.15
09.00 stalowg o oczku 15x15cm (drut 2,6-2,8mm) !
139 Wzmochienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka me 1023.15
nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU !
140 Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m? 1023,15
141 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie m 273,35
10.8*17+89.75
142 Wypeln_lt_eme szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskfadnikowg m 273,35
mas3 silikonowg
2.3.3 STOLARKA
2.3.3.1 stolarka okiennai drzwiowa
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2- okna state z pcv brgzowe dzielone na 2 pola , wypetnienie z
SST-B ) ) - ) 2
143 05.00 poliweglanu dwukomorowego montowane z licem $ciany zewnetrznej m 56,18
' wraz z obrébka zewnetrzng .
1.76*1.14*28
2.3.3.2 Slusarka
Drabiny z rur stalowych i pretéw o dtug. do 6.0 m-drabina z 4 patgkami z
ptaskownika 50x5 od wysokosci 2,8m i pretami pionowymi z preta fi
144 10mm. Dtugosci drabiny 507c m, szczeble z preta fi 16 co 30 cm szer kg 90,33

60cm, porecze z rury 63mm.
(3.79*5.1*2)+(14*1.58*0.6)+(4*3.25*2.12)+(7*2.51*0.617)




Drzwiczki stalowe ocynkowane osadzone w $cianach o powierzchni

145 elementu do 0.1 m2- drzwiczki stalowe w ramie montowane w otworze szt. 26,00
25x20cm od strony wewnetrznej
Ramy z kgtownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 0,28m x 0,33m
ocynkowane wypetnione siatkg zgrzewang o oczku 25x25mm z drutu
146 2,9-3mm montowana do muru ceglanego przy pomocy dybli metalowych| mb ramy 8,58
ssT-B |fi 8 mm z nakretkg samozrywalng przez rame z katownika
0500 |26x0.33
Ramy z katownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 1,89m x 1,25m
ocynkowane wypetnione siatkg zgrzewang o oczku 25x25mm z drutu
2,9-3mm z stgzeniami pionowymi z ptaskownika. Ramy z
przyspawanymi "uszami" do montazu krat ( 4 boczne w odlegtosci 10cm
147 od naroznikdw i po 1 na gérze i dole w miejscach stezen) Kraty mb ramy 52,92
montowane do muru ceglanego przy pomocy dybli metalowych fi 8mm z
nakretkg samozrywalng
1.89*28
Ograniczniki otwarcia bram . Montowane do géry ramy bramy.
148 Ograniczajace otwarcie bram szt 52,00
26*2
2.3.4 ROBOTY MALARSKIE
2.3.4.1 garaze
149 Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m? 1836,00
8.5*2*90*1.2<sufity>
150 Malowaple tl)'/nkow renowgcyjnych - dodatek za kazda nastgpng warstwe m? 1836,00
przy aplikacii natryskowej
SST-B  [Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z
151 08.00 |farb emulsvinvch z reperacia podioza z iednokrotnvm aruntowaniem m? 591,94
(76*8+4.3*90)-((16.74*8+90)*1.8)<Sciany>
Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow
152 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -lamperie 1,8m m? 403,06
(16.74*8+90)*1.8
2.3.5 konstrukcja stalowa
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
153 (4.1*4*2*3.14*0.05)*13<stupy> ) 461.89
* Dk *, m i)
SST-B 0.16*2*13*4<blachy>
08.00 [9*(17*0.6*0.03*14+90*0.2+0.06*90*2) <dzwigary réwnolegle do bram>
(42*0.6*0.03+17*0.2+0.06*17*2)*13 <dzwigary prostopadle do bram>
154 Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m? 461,89
155 Malowam(? pedzlem farbami do gruntowarlla chlorokauczukowymi m? 461,89
konstrukcji kratowych-Farba "elastometal
2.3.6 RUSZTOWANIE
156 SlS?’T(;OB Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 700,00
: 700
2.3.7 ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINOWE
2.3.7.1 tynki i okladziny zewnetrzne
Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
157 (370.6-2+26)*0.8+37.4 <el. poludniowa> m? 413,56
SST-B |(79.8-2*2)*0.8<el.zachodnia>
06.00 ((79.8-2*2)*0.8<el.wschodnia>
Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych
158 r'qodyﬂkowanych - reczne naktadanie powioki przeciwwilgociowe;j - m2 64.45
pierwsza warstwa
(90.5+17.2*2+4)*0.5
Licowanie ptytkami klinkierowymi na siatce z widékna szklanego klejem
159 SST-B  |elastycznym mrozoodpornym o wymiarach ptytek 25x6 cm $cian - m? 3867
07.00 |wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych szerokosci 30cm !
(90.5+17.2*2+4)*0.3
2.3.7.2 tynki wewnetrzne
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
160 0.2*0.3*26 <kratki went.> m? 129,04
1.7*1.1*4 <okna>
70<odparzenia>
SST-B |50 <nad bramami >
06.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy
161 cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm m 109,20
(1.7+1.1*2)*28
Oktfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach ,
162 30x60 cm- podokienniki z ptytek gresowych m 1233
1.7%29*0.25
2.4 ROBOTY ZEWNETRZNE




2.4.1 OPASKA BETONOWA ,CHODNIKI
SST-B Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w
163 02.00 gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm m? 75,84
) (17.2*2+92)*0.6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w
SST-B .
164 12.00 |Gruncie kat.I-Il m 126,40
) 17.2*2+92
165 SST-B [tawa pod krawezniki betonowa z oporem me 253
1200 |poz.164*0.02
166 SST-B Obrze;a b‘etonowe_a o \_Nyn'!|arach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 126,40
12.00 [wypetnieniem spoin piaskiem
Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
SST-B ; .
167 12.00 |cementowo-piaskowej m 2,40
i 4%0.6
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po
SST-B .
168 02.00 zageszczeniu 15 cm - skruszony gruz betonowy m? 63,20
) (17.2*2+92)*0.5
SST- B |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce 5
169 . . m 63,20
11.00 |cementowo-piaskowej
SST-B Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
170 02 (_)o grunt.kat. Il me 18,96
' p0z.163%0.25
2.4.2 roboty zewnetrzne i inne
Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K
SST-B przy renowacji starego budownictwa przez malowanie recznie
171 08 60 408.6-2*29 <el. péinocna> m? 495,74
(76.57-2*2)<el.zachodnia>
(76.57-2*2)<el.wschodnia>
172 S‘,]SRT{;nB Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m? 495,74
SST-B Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem wycinanym w szyldzie
173 lub literami naktadanymi o powierzchni do 0.3 m2- wykonanie szyldu z szt. 1,00
08.00
numerem budynku o pow 0,1m2
Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z
174 cegiet na $cianach m? 84,55
0.95*89
Uktadanie pionowych paneli elewacyjnych z blachy stalowej
175 ocynkowanej bez docieplania na gotowym ruszcie na me 8455
$cianach.Wykonczenie paneli przy bramach i bokach katrownikiem z !
blachy ocynkowanej
3 GARAZ NR 9
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.11 ROZBIORKI DACH
176 Egiit;rame rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 121,40
177 Zic:);:branie rur spustowych z blachy nadajgcej sig¢ do uzytku m 34,40
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
17 2 53,81
8 80.25%2+0.25 <okap> m
8.55%0.4*4
SST-B [Rozebranie pokrycia dachowego z papy - pierwsza warstwa-rozebranie
179 01.00 ([pasa papy szerokosci 40 cm wzdtéz okapu i szczytéw m? 62,24
60.7*2*0.4+8.55*4*0.4
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym -
180 nastepna warstwa-rozebranie pasa papy szerokosci 40 cm wzdtuz m? 62,24
okapu i szczytéw
Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o
181 obwodzie do 1300 mm- demontaz wywietrzakéw dachowych z szt. 12,00
podstawami
182 utylizacja papy t 0,31
3.1.2 ROZBIORKI ZEWNETRZNE-
Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych-ANALOGIA zerwanie opaski
183 betonowej z ptyt panwiowych m? 57,72
(17.2*2+61.8)*0.6
184 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m? 7.48
1.7*1.1*4
185 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 17,00
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
186 SST-B cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych-ANALOGIA rozbiérka m2 35.90
0100 |Pustakow szklanych '
' 1.7*1.1*8+17*1.76*0.7
Skucie zmurszatych tynkéw
187 (248.79-1.23*17)*0.’8 <el. zachodnia> m2 207,18
(79.8-4*2)*0.8<el.potnocna>
(79.8-4*2)*0.8<el.potudniowa>
Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
188 wapiennej- wyréwnanie $ciany pod okapem pod tynki m? 24,28
60.7*0.4<el. potudniowa>
3.1.3 ROZBIORKI WEWNETRZNE
189 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm me 330,83
5.5*60.15
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm
190 grubosci m? 330,83

po0z.189




Rozbiérka podbudowy drogi z materiatéw sypkich gr 30cm

191 m? 99,25
5.5*60.15*0.3
192 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 17,00
193 SST-B Skucie zmurszatych tynkéw m? 40,00
12.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odlegto$¢ do 100m celem skruszenia
p0z.189*0.15
K|
194 p0z.186*0.12 me 65,85
p0z.183*0.08
1.87
p0z.187*0.015
p0z.188*0.04
Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
195 grunt.kat. lll- wywéz podbudowy m3 99,25
poz.191
3.2 ROBOTY DACHOWE
196 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. szt. 20,00
Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm
197 8.55%4*0.25*0.2 <szczyty> m? 2,01
6.08*0.25*0.2 <okap>
Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
198 preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS m2 103,97
6.08*8.55*2
Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy smotowej na sucho-
199 izolacja pod blachg okapowg m? 23,18
(6.08*2+8.55*4)*0.5
Wykonanie i montaz blachy okapowej- blacha ocynkowana gr 2mm
200 m? 77,78
(60.18*2+8.8*4)*0.5
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm-
201 ) s . ) - szt. 12,00
wywietrzaki o $rednicy 250mm z blachy nierdzewnej wraz z podstawg
1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na
202 W|e_rzchu k_onstrukql na lepiku-Analogia styropian klejony do podtoza m? 1059.17
klejem polieuretanowym
SoiTc;oB 60.18*8.8%2
203 ’ Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami m? 1059.17
(kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu !
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe. Pierwsza
warstwa z papy podktadowej min 4 mm na wiékninie poliestrowej z
204 dodatkiem SBS mocowanej do poditoza betonowego poprzez 10 cm m? 1059,17
styropianu - mechanicznie. Druga warstwa papa wierzchniego krycia min
5mm na wiékninie poliestrowej
Obrébki dachowe wywietrzakéw dachowych przy zastosowaniu papy mb
205 termozgrzewalnej dkd obwodu mb obwodu
0.7*4*12
Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku-50%rynien z
206 demontazu m 120,36
60.18*2
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku-
blacha tytan cynk
207 60.18*2*0.25<pas nadrynnowy> m? 50,68
8.8*4*0.35+8.8*4*0.35*0.1<$ciana szczytowa>
0.4*8.8*2<dylatacja>
Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku
208 ) 3':/8 P a9 yzoy m 34,40
3.3 ROBOTY WEWNETRZNE
331 ROBOTY MURARSKIE
3311 $ciany wewnetrzne
B Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
209 SOSS 60 cementowo-wapiennej cegtami- zamurowania otworéw wentylacyjnych m? 0,64
0.15*0.25*17
3.3.2 POSADZKI
3.3.21 obszar od bram do stupéw stalowych
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
210 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m? 330,83
60.15*5.5
211 :(Zc::udowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 330,83
212 Podbudowa'z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 330,83
zageszczeniu 20 cm
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 5
213 ) ! o " m 330,83
poziome podposadzkowe-Analogia warstwa poslizgowa z folii
SST-B |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-
214 09.00 [ANALOGIA- plyta betonowa ZBROJONA WLOKNEM POLIPRO m? 66,17
p0z.210*0.2
215 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka m2 330,83

nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU




216

217

218

Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie

m?2

330,83

Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie
5.5*10+60.15

115,15

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskfadnikowg
masg silikonowg

115,15

3.3.2.2

obszar z nalewanym betonem

219

220

221

222

223

224

225

226

SST-B
09.00

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
oczyszczenie i zmycie podioza
11.4*60.15

685,71

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m?

685,71

Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na ostro-ANALOGIA-
posadzka betonowa ZBROJONA W OKNEM POLIPRO PYLENOWYM
W ILOSCI 1,2KG NA 1M3 BETONU C20/25 utwardzona

685,71

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg
stalowg o oczku 15x15cm (drut 2,6-2,8mm)

685,71

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - sucha posypka
nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP, IMPREGNAT DO BETONU

685,71

Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie

685,71

Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie
10.8*10+60.15

168,15

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg
masg silikonowg

168,15

3.33

STOLARKA

3331

stolarka okiennai drzwiowa

227

SST-B
05.00

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2- okna state z pcv bragzowe dzielone na 2 pola , wypetnienie z
poliwgglanu dwukomorowego montowane z licem $ciany zewnetrznej
wraz z obrobka zewnetrzng .

1.76*1.14*8 <O1>

1.76*0.7*17 <02>

37,00

3.3.3.2

$lusarka

228

229

230

231

232

SST-B
05.00

Drabiny z rur stalowych i pretéw o diug. do 6.0 m-drabina z 4 patgkami z
ptaskownika 50x5 od wysokosci 2,8m i pretami pionowymi z preta fi
10mm. Dtugosci drabiny 507¢ m, szczeble z preta fi 16 co 30 cm szer
60cm, porecze z rury 63mm.
(3.79*5.1*2)+(14*1.58*0.6)+(4*3.25*2.12)+(7*2.51*0.617)

kg

90,33

Drzwiczki stalowe ocynkowane osadzone w $cianach o powierzchni
elementu do 0.1 m2- drzwiczki stalowe w ramie montowane w otworze
25x20cm od strony wewnetrznej

szt.

26,00

Ramy z kgtownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 0,28m x 0,33m
ocynkowane wypetnione siatkg zgrzewang o oczku 25x25mm z drutu

2,9-3mm montowana do muru ceglanego przy pomocy dybli metalowych

17*0.33

Ramy z kgtownika 40x40x3mm o wymiarach 26szt 1,89m x 1,25m
ocynkowane wypetnione siatkg zgrzewang o oczku 25x25mm z drutu
2,9-3mm z stgzeniami pionowymi z ptaskownika. Ramy z
przyspawanymi "uszami" do montazu krat ( 4 boczne w odlegtosci 10cm
od naroznikéw i po 1 na gorze i dole w miejscach stgzen) Kraty
montowane do muru ceglanego przy pomocy dybli metalowych fi 8mm z
nakretkg samozrywalng

1.89*8+17*1.89

47,25

Ograniczniki otwarcia bram . Montowane do géry ramy bramy.
Ograniczajace otwarcie bram

17*2

szt

34,00

3.34

ROBOTY MALARSKIE

3.34.1

garaze

233

234

235

236

SST-B
08.00

Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa
8.5*2*60.15*1.2<sufity>

m?2

1227,06

Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazdg nastgpng warstwe

przy aplikaciji natryskowej
8.5*2*60.15*1.2<sufity>

m?2

1227,06

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z
farb emulsyjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem

(76*4+4.3*60.15)-((16.74*4+60.15)*1.8)<sciany>

m?2

333,85

Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw
wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -lamperie 1,8m

(16.74*4+60.15)*1.8

m?2

228,80

3.35

konstrukcja stalowa

237

238

SST-B
08.00

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)

(4.1*4)*2*3.14*0.05*9<stupy>

0.16*2*9*4<blachy>

9*(17*0.6*0.03*9+60.15*0.2+0.06*60.15*2) <dzwigary réwnolegle do
bram>

(42*0.6*0.03+17*0.2+0.06*17*2)*9<dzwigary prostopadle do bram>

m?2

311,65

Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych

m?2

311,65




239

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
konstrukcii kratowych-Farba elastometal

m?2

311,65

3.3.6

RUSZTOWANIE

240

SST-B
13.00

Czas pracy rusztowan grupy 1
500

m-g

500,00

3.3.7

ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINOWE

3371

tynki i okladziny zewnetrzne

241

242

SST-B
06.00

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie

(249.8-1.21*17)*0.8+25.39 <el. zachodnia>
(79.8-4*2)*0.8<el.potudniowa >
(79.8-4*2)*0.8<el.[pétnocna>
(4*4.5)<el.wschodnia>

m?2

341,65

I1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfaltowych
modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa

(60.7+17.2*2+4)*0.5

49,55

243

SST-B
07.00

Licowanie ptytkami klinkierowymi na siatce z widékna szklanego klejem
elastycznym mrozoodpornym o wymiarach ptytek 25x6 cm $cian -
wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych szerokosci 30cm

(60.7+17.2*2+4)*0.3

m2

29,73

3.3.7.2

tynki wewnetrzne

244

245

SST-B
06.00

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.2*0.3*21 <kratki went.>

1.7*1.1*4 <okna>

30<odparzenia>

30 <nad bramami >

68,74

Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm

(1.7+1.1*2)*8+(1.7+10.7%2)*17

423,90

246

SST-B
07.00

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x60 cm- podokienniki z ptytek gresowych

1.7*25*0.25

m?2

10,63

3.4

ROBOTY ZEWNETRZNE

341

OPASKA BETONOWA ,CHODNIKI

247

SST-B
02.00

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm

(17.2*2+61.8)*0.6

m?2

57,72

248

SST-B
12.00

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-Il

17.2*2+61.8

96,20

249

SST-B
12.00

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
p0z.248*0.02

m?3

1,92

250

SST-B
12.00

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

96,20

251

SST-B
12.00

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

2,40

252

SST-B
02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - skruszony gruz betonowy
(17.2*2+61.8)*0.5

m?2

48,10

253

SST-B
11.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m?2

48,10

254

SST-B
02.00

Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. Il

poz.247*0.25

m?3

14,43

3.4.2

roboty zewnetrzne i inne

255

SST-B
08.00

Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K
przy renowaciji starego budownictwa przez malowanie recznie
274-1.21*17 <el. zachodnia>

(76.57-4*2)<el.p6tnocna>

(76.57-4*2)<el.potudniowa>

(4*4.5)<el.wschodnia>

m?2

408,57

256

SST-B
08.00

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil"

m?2

408,57

257

SST-B
08.00

Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem wycinanym w szyldzie
lub literami naktadanymi o powierzchni do 0.3 m2- wykonanie szyldu z
numerem budynku o pow 0,1m2

szt.

1,00

258

Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z
cegiet na $cianach
0.95*58

m?2

55,10

259

Uktadanie pionowych paneli elewacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej bez docieplania na gotowym ruszcie na
Scianach.Wykonczenie paneli przy bramach i bokach katrownikiem z
blachy ocynkowanej

m?2

55,10




0.95*58

PLACE BETONOWE

4.1

Rozbiorki, kruszenie

260

261

262

263

264

265

266

SST-B
01.00

Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm-
Rozebranie stupéw zelbetowych instalacji odgromowej wysokiej wraz z
odciaaami

0.3*0.3*10*38+38*2*0.4*0.4

m?3

46,36

Demontaz zwodoéw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j
11*110+90*3

1480,00

Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o gr.12 cm mechanicznie-
rozebranie placéw betonowych
1154+1014+970

m?2

3138,00

Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego mechanicznie, kazdy dalszy
1 cm gr.nawierzchni pow.12 cm-krotnosc 3

m?

3138,00

Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

128,00

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych
z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

30,00

KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO Z SLUPOW, ROZBIOREK
PLACOW, POSADZEK, MUROW, PLYT PANWIOWYCH
p0z.262*0.10*2

p0z.260*2

p0z.23*2

p0z.109*2

p0z.194*2

p0z.265*0.07*2

0.3*0.12*2*p0z.264

1233,62

4.2

Prace ziemne

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

SST-B
02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek

295+354+238

887,00

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI

887,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00
m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km

p0z.267*0.8

m?3

709,60

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 15 cm

3649.43+693-562-262+980.8

m?2

4499,23

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

m?2

4499,23

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV

m?2

4499,23

Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.lV o objet.do 1.50 m3/m

(86*2+62+17.4+50+39+11+20)*0.77

285,98

Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla przepustéw z rur
betonowych o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-
V-

3*8

24,00

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
1*8.5*3

m?2

Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa z skruszonego
gruzu

m?3

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm
3*2

Sciank.

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
3*8.5

Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o
nawierzchniKl. 11

kurs

4.3

Obrzeza, krawezniki

280

281

282

283

284

285

SST-B
12.00

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,80

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.lll-IV

16.6+10+17+28+109*2+8.1*4+3*10+34*2+16.8+12.1+5.9+3+7.7+12.53

478,03

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
(p0z.281-7.7-12.53)*(0.3*0.3)

41,20

tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach
o promieniu do 40 m

(7.7+12.53)*0.3*0.3

m?3

1,82

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

poz.281-7.7-12.53

457,80

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do
40 m

7.7+12.53

20,23

4.4

Place betonowe




286 i’gcél::dowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m? 4499,23
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po 5

287 zageszczeniu 10 cm- GRUZ SKRUSZONY m 4499,23

288 Podbudowa_z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 4499,23
zageszczeniu 10 cm

289 Podbudowa_z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m? 4499.23
zageszczeniu 8 cm

200 ssT-B |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej me 4499 23

10.00 [|Poziome podposadzkowe-Analogia warstwa poslizgowa z folii !

Ptyty fundamentowe Zzelbetowe gr 20cm - z zastosowaniem pompy do

201 betonu- Analogia posadzka betonowa betonu C35/45 z zbrojeniem me 899 85
rozproszonym stalowym Dramix w ilo$ci 30kg /m3 betonu !
4499.23*0.2

292 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m? 4499,23

203 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie m 1068,00
32*18+220+16*12+80

204 Wypeln_lt_ame szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg m 1068,00
masg silikonowg

205 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej remontowanych ha 0.80
drég , placdw opasek , ogrodzenia, chodnikéw ’

|ECZEC | PODPIS WYKONAWCY

Ogotem NETTO

Podatek Vat 23%

Ogoétem BRUTTO




