PRZEKROJ A-A
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PLYTA BETONOWA C30/37 gr. 20cm z DRAMIX
FOLIA PE GR. 0,2mm

PODBUDOWA TEUCZEN KAMIENNY 0/63, gr. 18 cm,
PODBUDOWA GRUZ SKRUSZONY 0/63, gr. 10 cm,
STABILIZACJA gr. 10 cm, Rm=5MPa

PIASEK gr. 15 cm, Id=1,0

PRZEKROJ B-B
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PRZEKROJ C-C
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KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA CEM-WAP 3cm
PODBUDOWA GRUZU, 0/63, 15 cm
UTWARDZONY GRUNT RODZIMY
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PLYTA BETONOWA C30/37 gr. 20cm z DRAMIX

FOLIA PE GR. 0,2mm

PODBUDOWA, OBSYPKA Z TEUCZNIA, 0/63, 20 cm, 800 kg/m2
KRAG BETONOWY 40cm

PODBUDOWA Z TEUCZNIA, 0/63, 20 cm, 800 kg/m2
UTWARDZONY GRUNT RODZIMY

_4%

N4

-

=

Szczegot konstrukeyjny
Kraweznik drogowy
betonowy wtopiony
owym. 15 x 30 cm

na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

| tawie betonowej z betonu
C12/15-35x 41 cm

@ tawa betonowa
- beton klasy C 12/15 (B 15)

\ @ Podsypka cementowo-piaskowa
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l L @ Kraweznik drogowy betonowy
15x35cm
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R.Z.I. Zielona Goéra
UL. Bolestawa Chrobrego 7
65-043 Zielona Gora

GARNIZON SULECHOW

SZCZEGOLY WYKONANIA PLACE PRZY BUD NR 7,8,9 W SULECHOWIE

architektoniczno - budowlana
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