6. Opis Techniczny — rozwigzania projektowe.
6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng istniejgce nie wymaga zmian i pokrywa potrzeby
instalacji po zmianie sposobu uzytkowania jednego z lokali mieszkalnych. W uktadzie
zasilania zamontowac wytacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym 230VAC dla realizacji
gtownego wyigcznika pozarowego obiektu. Kaseta z przyciskiem pozarowym na zewnatrz
budynku przy drzwiach wejsciowych zgodnie z rysunkiem E-1. Schamat wylacznika
pozarowego pokazano na rysunku E-3.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie pozostaje bez zmian, zachowane =zostaja
dotychczasowe wewnetrzne linie zasilajgce ,do poszczegolnych lokali mieszkalnych.
Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego lokalu zrealizowany zostanie w
rozdzielnicy gtéwnej lokalu RA, ktérej schemat ideowy pokazano na rysunku E-3.
Zaprojektowano rozdzielnice modutowa w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu ochrony
minimum IP20 z doprowadzeniem zasilania od dolu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwoddw odptywowych od géry rozdzielnicy. Rozdzielnica wyposazona bedzie w drzwi
systemowe petne z zamkiem typowym dia zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrana
rozdzielnica posiada rezerwe migjsca w wysokoséci minimum 25% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Rozdzielnice montowac¢ dolng krawedzig na wysokosci nie mniejszej niz 1,30m
od poziomu posadzki. Po montazu instalacji elektrycznych nalezy oznakowaé
zabezpieczenia i aparaty w rozdzielnicy w sposéb trwaly z informacjg jakich obwodéw
dotyczg poszczegolne zabezpieczenia.

6.3. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogéinego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym z zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla
instalacji podtynkowych. Przewody typu YDYZzop3x1,5mm? dla instalacji o$wietleniowych
oraz typu YDYzop3x2,5mm? dla instalacji gniazd wtyczkowych prowadzié pod tynkiem z
przykryciem ich minimum 5mm warstwa tynku. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych w
strefie 20cm ponizej krawedzi sufitu, natomiast ciggi pionowe przewodéw uktadaé
prostopadle do podiogi z zachowaniem minimum 10cm odlegtosci od o$cieznic drzwiowych.
taczniki instalacyjne oswietlenia instalowaé na wysokosci minimum 1,30m od poziomu
posadzki, natomiast gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach pokoi i korytarzu instalowaé na
wysokosci 0,30m od poziomu posadzki, a pozostate gniazda w kuchni, tazience i garderobie
na wysokosci 1,10m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i
tacznikéw instalacyjnych pokazano na rysunku E-1, natomiast rozmieszczenie gniazd
wtyczkowych zostato pokazane na rysunku E-2. W pomieszczeniach doraznie uzywanych
zastosowano czujniki ruchu wzglednie czujki obecnoéci dla zoptymalizowania zuzycia energii
elektrycznej.

6.4. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
dziatajagcego w trybie ciemnym (dziatanie dopiero po zaniku zasilania podstawowego).
Oprawy natynkow i nascienne o macy LED-5W instalowane zgodnie z rysunkiem E-2. Czas
podtrzymania dziatania opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wynosi 2h. Oprawy
oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego wyposazone w indywidualny autotest



6.5. Instalacje uziomowe.

Instalacje uziomowe istniejgce. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw pomiaru wykonaé
dodatkowy uziom sztuczny pionowy z preta o diugosci 6m w odlegtosci 3m od $ciany
budynku. Uziom potaczy¢ z GSU w pomieszczeniu magazynku lokalu adaptowanego.

6.6. Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych obejmujaca gtdéwng szyne uziemiajgca GSU oraz lokalne szyny uziemiajgce
LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych takich jak kuchnia i pomieszczenia we.
GSU zlokalizowana zostanie w magazynku lokalu adaptowanego na wysokoéci 0,30m od
poziomu posadzki w miejscu pokazanym na rysunku E-2. W obudowie zabudowad nalezy
GSU do ktorej zostanie potgczony plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4
wyprowadzony z istniejgcego uziomu. Do GSU nalezy podigczy¢ wszystkie LSU jakie
zostang zastosowane na obiekcie oraz instalacje wodna, centralnego ogrzewania, oraz
wszystkie elementy metalowe obiektu. Potaczenia te wykonaé przewodem LgYzz 1x6mm?
prowadzonym w RVKL18mm pod tynkiem. GSU nalezy potaczy¢ z szyna PE rozdzielnicy
gtowne] RA przewodem LgYzz 1x10mm? prowadzonym pod tynkiem w rurze ochronngj
RVKL18mm.

6.7. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania zrealizowane za pomocg wylgcznikdw nadprgdowych i przeciwporazeniowych
réznicowo — prgdowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewad
neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostanie w rozdzielnicy gtownej RA. W
pomieszczeniu wiatrotapu wykonaé Gtéwng Szyne Uziemiajacg GSU z ktorg potaczyc szyne
PE rozdzielnicy gtownej RA przewodem LgY10 mm2 w rurze ochronnej RVKL 18 pod
tynkiem. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby poza tym miejscem rozdziatu nie tgczyé ze
sobg przewodow ochronnych PE i przewodéw neutralnych N. Dodatkowo zgodnie z
wymaganiami PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” nalezy w
pomieszczniach mokrych wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

6.8. Ochrona przepieciowa.

Stosujgc sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtowne] RA
ochronniki przepigciowe klasy B+C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2 kV . In=5 kA'i Imax=15 kA. Ochronnik potaczy¢ z szyng PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla rozdzielnicy gidéwnej RA.

6.9. Uwagi koncowe.

Opis techniczny stanowi integralna czes$¢ niniejszego opracowania.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz z Polskg Norma. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokély badan stanowig podstawe do odbioru robdt
elektroinstalacyjnych.



7. Obliczenia techniczne.

7.1. Dobér kabla zasilajgcego.

Pszcz = 16,00 kW
Iszcz = 24,30 A przy cos¢ = 0,95

Dobrano przedwod YDYzo 4 x 6 mm2o ld= 46 A
Ze wzgledu na sposéb ulozenia kabla ldd = 37,00 A
Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej S303-C25A.

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej ze wzgledu na dtugotrwata obcigzalnosé i
przecigzalnos¢ prgdowa — zabezpieczenia i kabel winny spetniaé rownoczesnie dwa warunki:
IB < In < ldd
ldd 2 k2x In/ 1,45

2430 A<25A <46,00 A
37,00 A>25A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

AU% = (P x L x 100) / (u x s x Un?)
AU% = (16000 x 25 x 100) / (56 x 6 x 400%) = 0,41 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.

7.3. Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dokonano obliczert samoczynnego wylgczenia zasilania na skutek zwarcia dla najbardzej
niekorzystnego wariantu zasilania za pomoca programu obliczeniowego ,SIMARIS". Wyniki
obliczen znajduja sie w archiwum projektanta. Wyniki obliczen potwierdzajg prawidtowy
dobér kabli przewodéw i zabezpieczen ze wzgledu na samowytaczenie.

7.4. Bilans mocy elektryczne;j.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorac pod uwage moc urzadzen zainstalowanych i
technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [kW] kj [-] Ps [kW]
1. | Obwody oswietleniowe podstawowe 0,50 0,80 0,40
2. | Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych 12,50 0,30 3,75
3. | Obwody gniazd wtyczkowych kuchni 2,50 0,80 2,00
4. | Obwody gniazd wtyczk. dedykowanych 7,50 0,70 525
5. | Obwod zasilania rolet 1,00 0,50 0,50
6. | Obwod zasilania oéwietl. awaryjnego 0,15 0,90 0,14
Razem: 14,15 0,80 12,04

Zatem moc zapotrzebowana dla obiektu wynosi 12,04 kW.
Uwzgledniajgc rezerwe mocy na ewentualne urzadzenia klimatyzacyjne przyjmuje sie
zapotrzebowanie mocy od dostawcy energii elektrycznej w wysokoséci 16,00 kW.
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