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Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia.
Ep = S43% kWh/(m**rok)

Dostepne nosniki energii.

Energia geotermalna.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci Zrédet energii geotermalnej.

Energia promieniowania sfonecznego.

Budynek posiada istniejaca instalacj¢ wodna oraz elektryczna. W zwiazku z planowang inwestycja
projektuje si¢ rozbudowe istniejacych instalacji. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie
wykorzystania energii stonecznej.

Energia wiatru.
Nie przewiduje si¢ wykorzystania energii wiatrowej z uwagi brak mozliwoéci usytuowania turbin na
terenie inwestycji.

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek  posiada istniejace  przylacza. W zwiazku z  powyzszym  rezygnuje  sie
z porownywania warunkéw przylaczenia do sieci zewnetrznych.

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poré6wnawczej.
W zwigzku z tym, ze budynek posiada istniejace instalacje, rezygnuje sie z analizy poréwnawczej

dwach systemdéw zaopatrzenia w energie.

Obliczenia optymalizacyjno-por6wnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie, \

Nie dotyczy. |\
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