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Czesc¢ rysunkowa:

- rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania przestrzennego,
- rysunek nr 2 — rzut piwnicy,

- rysunek nr 3 — rzut parteru,

- rysunek nr 4 — rzut pietra.

Dokumentacja fotograficzna (fot. 1 — 6).

Zataczniki: kopia uprawnien rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody.

Wykaz podstawowych przepiséw:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.. Dz. U. 22019 r. poz. 1065).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze Zmianami).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.

[5] PN-EN 14604:2006/AC:2009 Autonomiczne czujki dymu.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [1] przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw istniejgcych lub ich czesci wymagania techniczne okreslone
W rozporzgdzeniu moga by¢ spetnione w sposéb inny niz w nim okreslono, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

W istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdujgcym sie we
Wagrowcu przy ul. Cysterskiej 24, w zwigzku z jego zmiang sposobu uzytkowania (z
lokalu mieszkalnego majg powstaé pomieszczenia biurowe, w tym archiwum),
stwierdzono wystepowanie elementéw niespetniajacych wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow techniczno — budowlanych.

Niniejsze opracowanie nalezy traktowaé, jako podstawe odpowiedniego wystgpienia

do Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony biernej

i czynnej dla przedmiotowego obiektu, w tym zaprojektowanie rozwigzan

zastepczych uzgodnionych z komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy

Pozarnej w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Podstawowe warunki, ktérych nie spetnia przedmiotowy budynek, to:

v' brak zapewnienia obowiazujgcych wymagari techniczno-uzytkowych dla biegéw i
spocznikow Klatki schodowe;j,

v brak zapewnienia odpowiednich parametréw dla skrzydet drzwiowych.

Gtéwnym powodem projektowania rozwigzar zastepczych jest fakt, ze
modernizacja istniejacego budynku, polegajaca na petnym jego dostosowaniu do
wymagan warunkéw technicznych jest niemozliwa, ze wzgledu na istniejgcy uktad i
zastane rozwigzania konstrukcyjne budynku oraz jego usytuowanie. Opracowanie
przedmiotowej ekspertyzy okresla propozycje niezbednych rozwigzan zastepczych,
ktorych realizacja zapewni bezpieczenstwo zycia i zdrowia przebywajgcych w tym
budynku ludzi.

Opracowanie wykonano na podstawie:

e projektu przebudowy budowlanego dot. zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego nr 1 na pomieszczenia biurowe, w tym archiwum zakladowe w
istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym opracowanym przez biuro
projektowe ,PROJECT STUDIO" z Wagrowca,

¢ lustracji obiektu,

e istniejgcej dokumentacji techniczno — budowlane;j,

e aktualnych przepiséw prawnych.
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2. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Istniejacy na dziatce ewid. nr 5516, budynek wolnostojacy, zbudowano na
planie prostokata. Cato$¢ wieniczy dach ptaski. Budynek posiada dwie kondygnacje
nadziemne oraz piwnice. W chwili obecnej jest uzytkowany w cato$ci jako mieszkalny
wielorodzinny. Do tej pory znajdujg sie tutaj 4 mieszkania. Obecnie projektuje sig
zmiane sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 znajdujgcego si¢ na parterze
na pomieszczenia biurowe, w tym zawierajgce archiwum zaktadowe. Planowane
zadanie obejmowa¢ bedzie adaptacje pomieszczen jednego z lokali mieszkalnych na
potrzeby archiwum zakiadowego Urzedu Gminy Wagrowiec oraz pomieszczenia
biurowe. Pozostata cze$¢ budynku pozostaje bez zmian.

Podstawowe dane techniczno — uzytkowe:

- wysokos$¢ budynku: ok. 8 m,

- powierzchnia zabudowy budynku: 178 m?,

- kubatura catego budynku: 1350 m3.

- powierzchnia uzytkowa budynku: 265,66 m?.
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3.  Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z
ochrong przeciwpozarows).

Budynek podlegajgcy opracowaniu, znajdujacy sig przy ul. Cysterskiej 2 w
Wagrowcu wykonany zostat w technologii tradycyjnej dla swoich czaséw, betonowe; i
zelbetowej (fundamenty, stropy migdzykondygnacyjne) oraz murowanej ($ciany).
Istniejgca konstrukcja poszczegélnych elementéw budowlanych i projektowane
rozwigzania:

- fundamenty — posadowienie fundamentéw na gtebokosci ok. 2,0 m ponizej poziomu
terenu, wykonane zostaly, jako tawy zelbetonowe:

- Sciany konstrukcyjne nosne piwnic wymurowane z bloczkéw betonowych M6 na
zaprawie cementowej, natomiast parteru i pietra murowane z cegly na zaprawie
wapienno-cementowej. Grubosé $cian zewnetrznych 1,5 ceglty, wewnetrznych 1
cegta;

- Scianki dziatowe — murowane z elementéw drobnowymiarowych gazobetonowych i
cegly dziurawki grubosci éwieré cegty;

- wszystkie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru i pietra otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym trzywarstwowym kat. Il gtadkim, natomiast piwnic
tynk dwuwarstwowy kat. II;

- stropy miedzykondygnacyjne w formie stropow zelbetowych prefabrykowanych —
plyta stropowa kanatowa typu ,Zeran” grubosci 24 cm. Tynki sufitu gtadkie
cementowo-wapienne kat. lll, od géry warstwy podtogowe i posadzkowe w
zaleznosci od pomieszczenia;

- stopnie, spoczniki klatki schodowej w catosci zelbetowe, wylewane;

- stropodach niewentylowany - elementem no$nym sg zelbetowe prefabrykowane
piyty kanatowe jak w stropach nizszych kondygnacji. Jako termoizolacje
zastosowano materiat wiérowo-cementowy typu ,Suprema” a wyrobienie spadkow
wykonano przy uzyciu zuzla zaprawy cementowej;

- pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Stan konstrukcji budynku.
Stan techniczny konstrukcji budynku, nalezy uzna¢ za dobry.

Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja elektryczna

- instalacje teletechniczne,

- instalacje wentylacyjne — grawitacyjne,

- instalacja gazowa.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno — budowlanych w oparciu, o ktoére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Czeéé parteru budynku potozonego przy ul. Cysterskiej 24 w Wagrowcu,
zostanie przebudowana i zaadaptowana w celu przeprojektowania pomieszczen
mieszkalnych na biura i archiwum. Planowana przebudowa polegac bedzie na:

- odnowieniu tynkéw wewnetrznych,

- wymianie stolarki okiennej,

- wymianie zniszczonej stolarki drzwiowe;j,

- wykonaniu nowych wykonczen podtogowych,
- wykonaniu sufitbw podwieszanych.

W zwigzku z planowanymi zamierzeniami inwestorskimi, obiekt ze wzgledu na
wystepujace w nim pomieszczenia biurowe w parterze oraz mieszkaine w parterze i
na pietrze, bedzie kwalifikowat sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV + ZL M.

Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2] w budynku nie beda
wystepowaly warunki ewakuacyjne nie zapewniajace mozliwos¢ ewakuacji
ludzi.
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5. Charakterystyka pozarowa. STAROSTWO PUWIAT

5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii. ,fyk i) i e i
Podstawowe dane techniczno — uzytkowe: " U62-100 WAGROWIEC
e powierzchnia zabudowy: 178 m?,

e powierzchnia uzytkowa: 265,66 m?,

e wysoko$¢ budynku: ok. 8 m (budynek niski),

e liczba kondygnacji: 3 (2 nadziemne, 1 podziemna),

e kubatura: 1350 m?,

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Budynek posadowiony jest przy ul. Cysterskiej 24 w Wagrowcu, jako wolnostojacy.
Posadowienie sgsiednich budynkéw, wzgledem obiektu analizowanego:

- w kierunku pétnocnym, w odlegioéci 14 m granica dziatki, sgsiednia dziatka jest
niezabudowana, w poblizu budynku droga wewnetrzna i planowane miejsca
postojowe,

- w kierunku wschodnim, w odlegtosci 8,9 m budynek garazowy — przeznaczony do
rozbidrki, w odlegtosci 12 m granica dziatki,

- W kierunku potudniowym, na tej samej dziatce znajduje sie budynek Urzedu Gminy
oddalony o0 10,2 m,

- W kierunku zachodnim, w odlegto$ci 7 m granica dziatki, na terenie sgsiedniej
dziatki w odlegtosci 10,5 m budynek kosciota.

5.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W obiekcie substancje niebezpieczne pozarowo nie wystepuja, pozostate materiaty
palne to papier, drewnopochodne elementy mebli, tkaniny, itp., ktérych temperatura
zapalenia waha sie w granicach od 200°C do 300°C.

W adaptowanej czesci budynku, przeznaczonej we fragmencie na archiwum, bedzie
wystepowat materiat palny w postaci dokumentéw papierowych w znacznej ilosci.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie bedzie stosowato sie materiatdbw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sag bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacej celom ewakuacji, nie
stosuje si¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum, warto$é gestosci
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 1000 MJ/m?2.

W pomieszczeniach gospodarczych — komérkach lokatorskich, gestosé obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktoérych mogg przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy
0séb.

Uwzgledniajac przeznaczenie budynku i charakter wykonywanych zadan, nalezy

stwierdzi¢, iz w budynku bedg wystepowaty obszary zakwalifikowane do kategorii

zagrozenia ludzi ZL IV i ZL 1ll. Kondygnacja parteru petni¢ bedzie funkcje biurowa i

mieszkalng, pietro jest wytgcznie przeznaczone na lokale mieszkalne. Na

kondygnaciji parteru przewiduje si¢ przebywanie 2 — 3 oséb w biurze i do 3 oséb w

mieszkaniu, na pietrze znajduja sie 2 mieszkania, zamieszkate przez nie wigcej 6

0s0b. tgcznie w budynku bedzie przebywac do 12 oséb. '
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5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga powodowal zagrozenie
wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Ze wzgledu na wielko$c¢
powierzchni, nie ma w budynku koniecznosci dodatkowego podziatu na strefy
pozarowe — dopuszczalna wielko$¢é strefy pozarowej to 8000 m? /dla budynku
niskiego ZL lll/l. W budynku nie wystepujq pomieszczenia ani przestrzenie
wydzielone pozarowo. Wsrod podstawowych zatozen niniejszej ekspertyzy, przyjeto
iz pomieszczenia przeznaczone na archiwum, majg charakter magazynowy i s3
powiazane funkcjonalnie z czescig biurowa budynku. Nie muszg tym samym
stanowi¢ odrebnej strefy pozarowe;.

5.8 Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzenia ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie § 212 ust. 2 i ust. 3 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IV + ZL Il o dwéch kondygnacjach nadziemnych,

powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowe;j.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] dla poszczegdinych elementow budynku

wymagane klasy odpornoséci ogniowej sg nastepujace:

e . - |
K ogrlwgtvr\l;ki'a konstrukcja St §ciana §ciana przekrycie
Wymagana e ) dachu p zewnetrzna | wewnetrzna Sachn
klasa D
L Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku 1 %0
Rt ) REI 30 0 i
(0ei)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Istniejgca konstrukcja budynku i projektowane zmiany:

- fundamenty — posadowienie fundamentéw na gtebokosci ok. 2,0 m ponizej poziomu
terenu, wykonane zostatly, jako tawy zelbetonowe;

- éciany konstrukcyjne nosne piwnic wymurowane z bloczkéw betonowych M6 na
zaprawie cementowej, natomiast parteru i pietra murowane z cegly na zaprawie
wapienno-cementowej. Grubos¢ scian zewnetrznych 1,5 cegly, wewnetrznych 1
cegta;

- écianki dziatowe — murowane z elementdw drobnowymiarowych gazobetonowych i
cegty dziurawki grubosci cwierc cegty;

- wszystkie éciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru i pigtra otynkowane obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym trzywarstwowym kat. Ill gtadkim, natomiast piwnic
tynk dwuwarstwowy kat. II; .

- stropy miedzykondygnacyjne w formie stropéw zelbetowych prefabrykowanych —
ptyta stropowa kanatowa typu ,Zeran” grubosci 24 cm. Tynki sufitu gtadkie
cementowo-wapienne kat. Ill, od goéry warstwy podiogowe i posadzkowe w
zaleznos$ci od pomieszczenia,

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej 7
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- stopnie, spoczniki klatki schodowej w catosci zelbetowe, wylewane;

- stropodach niewentylowany — elementem nosnym sg zelbetowe prefabrykowane
piyty kanatowe jak w stropach nizszych kondygnacji. Jako termoizolacje
zastosowano materiat wiérowo-cementowy typu ,Suprema” a wyrobienie spadkéw
wykonano przy uzyciu zuzla zaprawy cementowe;;

- pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogéinej uzyte zostang wytacznie:

- materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wykfadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i okfadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

5.9 Warunki ewakuacji, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL Il

a) Pietro - zagospodarowane na 2 lokale mieszkalne. Drzwi wyjéciowe z
poszczegdlnych pomieszczen o szerokosci 0,8 m — 0,9 m. Z mieszkan wyjscie
prowadzi bezposrednio do klatki schodowej. Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego,
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, wynosi do 17 m.

b) Klatka schodowa (schody zelbetowe wylewane, wykonczone lastriko). Sktada sie
ze schodow dwubiegowych ze spocznikami. Szeroko$é uzytkowa biegéw wynosi
0,96 m — 0,99 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw 1,01 — 1,54 m. Wysokosé
stopni do 0,16 m. Wyjscie z klatki schodowej, prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku.

c) Parter — w cze$ci adaptowanej, bedg znajdowaty sie biura oraz archiwum. Poza
tym takze istniejacy 1 lokal mieszkalny. Wystepujace przejécie ewakuacyjne, nie
prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia i nie przekracza 7 m. Wyijscia
ewakuacyjne z pomieszczen jednoskrzydiowe, o uzytkowe] szerokoséci skrzydta
08 m - 08 m i wysokosci 2,0 m. Wszedzie wystepuje jedno dojscie
ewakuacyjne, prowadzgce korytarzem o szerokosci 1,28 m oraz klatka
schodows. Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 10 m. Drzwi z
pomieszczen, prowadzacych na korytarz czesci biurowej, po ich catkowitym
otwarciu, zawezaja jego uzytkowa szerokosé ponizej 1,2 m.

d) Piwnica — przeznaczona na komorki lokatorskie. Schody do piwnicy betonowe o
szerokosci biegu powyzej 0,8 m.

e) Schody zewnetrzne — wystepujace schody zewnetrzne budynku, posiadaja
szerokos¢ stopni o wartosci 0,29 m oraz szeroko$é biegu o wartoéci 2,2 m.

f) Drzwi wyjsciowe z tego budynku to:

- gtdwne drzwi wyjéciowe z budynku: jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9 m oraz
wysokosci 2,0 m. Drzwi te otwieraja sie w kierunku do wewnatrz.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

a) Z uwagi na kubature budynku opisywanego w niniejszej ekspertyzie
przekraczajacej 1000 m3, wymagane jest wyposazenie go w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub
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ztacza (§ 183 ust. 2 rozporzgdzenia [1]). Dla obiektu nie jest obecnie wykonany
ppoz. wytgcznik pradu.

b) Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie S$Swiattem sztucznym
wymagane jest wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (§ 181 ust. 3
pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1]). Korytarz czesci biurowej nie posiada oswietlenia
naturalnego. W obiekcie nie wystepuje awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

c) Instalacja grzewcza — poszczegodlne lokale mieszkalne oraz biura sg i beda
ogrzewane indywidualnie dwufunkcyjnymi piecami gazowymi umiejscowionymi w
kuchniach. Kotlty gazowe o mocy do 25 kW.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ratowniczych.

a) Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie jest
wymagane wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi.

b) Zgodnie z § 27 ust. 1 1 2 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie
budynku w state urzadzenia gasnicze oraz samoczynne urzadzenia gasnicze
wodne.

c) Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie
budynku w system sygnalizacji pozarowe;.

d) Zgodnie z § 29 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie
budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy.

e) Zgodnie z § 245 pkt 2 rozporzgdzenia [1] nie jest wymagane stosowanie w
budynku klatek schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzacych do usuwania dymu.

Budynek nie jest wyposazony w zadne z wymienionych powyzej, urzgdzen

przeciwpozarowych.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni. Budynek zostanie
wyposazony w odpowiedni, podreczny sprzet gasniczy.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢é wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm®/s, z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm zasilanego z sieci wodociagowej lub 100 m?
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia [3]. Wymaganie speini istniejgca miejska sie¢ wodociagowa z
najblizszym hydrantem naziemnym DN 80 zlokalizowanym w odlegto$ci 73 m od
budynku, wzdtuz ul. Poznanskiej.

5.12 Drogi pozarowe.
Dla budynku zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [1] nie jest wymagane
zapewnienie doprowadzenia odpowiedniej drogi pozarowe;.
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6.

6.1

Zakres niezgodnosci z przepisami.

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamknigcie przestrzeni piwnicy za pomoca drzwi bez klasy odpornosci
ogniowej.

Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny byé oddzielone od
pozostatej czeéci budynku, za wyjgtkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i
sredniowysokich stropami i $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI 30.
Wystepowanie w klatce schodowej: biegéw o szerokosci 0,96 m — 0,99 m,
spocznikow o szerokosci 1,01 m - 1,29 m.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1] minimalna szeroko$é uzytkowa biegu
powinna wynosi¢ 1,2 m, spocznika 1,5 m, natomiast max wysoko$¢ stopni
0178 m.

Wystepowanie szerokosci korytarza, wynoszaca ponizej 1,2 m, po
catkowitym otwarciu drzwi prowadzacych na korytarz w czesci biurowej.
Zgodnie z § 242 ust. 4 rozporzgdzenia [1] skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do
drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.

Wystepowanie w schodach zewnetrznych budynku stopni o wartosci
0,29 m.

Zgodnie z § 69 ust. 5 rozporzadzenia [1] szerokosé stopni schodoéw
zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosié w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej co najmniej
0,35 m.

Wystepowanie drzwi wyjsciowych prowadzacych z budynku na zewnatrz i
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne o uzytkowej szerokosci 0,9 m.

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowiacych
wyj$cie ewakuacyjne z budynku, powinna byé nie mniejsza niz szeroko&é biegu
klatki schodowej (tj. 1,2 m).

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, 3, 4 rozporzadzenia [1] w budynku
przekraczajgcym kubature 1000 m® wymagane jest jego wyposazenie
w przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Brak zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, na korytarzu
oswietlonym wylacznie $wiattem sztucznym (korytarz czesci biurowej).
Zgodnie z 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia [1] awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych: b) oswietlonych
wytacznie swiattem sztucznym.
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

Wskazane ponizej zadania sg mozliwe do zrealizowania i nie stwarzajg wigkszych
probleméw w ich przeprowadzeniu. W sposob zdecydowany poprawig istniejgce
warunki i wyraznie podniosg stan bezpieczenstwa pozarowego catego obiektu. Tym
samym sg konieczne do jak najwczesniejszej realizacii.

1) Oddzielenie przestrzeni piwnicy za pomoca drzwi o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej (El 30).

2) Wyposazenie drzwi prowadzacych na korytarz w cze$ci biurowej i
zawezajacych jego szeroko$é uzytkowa ponizej 1,2 m po ich catkowitym
otwarciu, w samozamykacze.

3) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

4) Wyposazenie drogi ewakuacyjnej oswietionej wylacznie Swiattem
sztucznym (korytarz czes$ci biurowej) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

6.3 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

1) Wystepowanie w klatce schodowej: biegéw o szerokosci 0,96 m — 0,99 m,
spocznikéow o szerokosci 1,01 m - 1,29 m.
2) Wystepowanie w schodach zewnetrznych budynku stopni o wartosci
0,29 m.
3) Wystepowanie drzwi wyjsciowych prowadzacych z budynku na zewnatrz i
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne o uzytkowej szerokosci 0,9 m.
Uzasadnienie: w obrebie obu nadziemnych kondygnacji budynku, istnieja warunki,
umozliwiajace sprawne i szybkie opuszczenie budynku.  Wystepujace
nieprawidtowosci, zwigzane z warunkami ewakuacji, wynikajg ze stanu budynku,
jednak niezbyt mocno wplywajg na czas prowadzenia ewakuacii. Wystepujace
zawezenia skrzydet drzwiowych, czy tez przewgzenia pionowych drog
ewakuacyjnych z pewnoscig utrudniajg, lecz nie ograniczajg mozliwosci
przeprowadzenia skutecznej ewakuacji. Spetnienie wymaganej szerokosci biegéw
oraz spocznikow klatki schodowej w chwili obecnej jest niemozliwe do zrealizowania,
poniewaz wiazatoby sie to z kompleksowa przebudowg budynku, a co za tym idzie
wylaczeniem go z uzytkowania na diuzszy okres czasu. Niewielka ilos¢ oséb w
budynku, przemieszczajacych si¢ pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi
wznacznej wiekszoéci doskonale znajacych charakterystyke tych drog
ewakuacyjnych, nie powinna mie¢ probleméw z koniecznoscig przeprowadzenia
ewentualnej ewakuacji. Uktad komunikacyjny z poziomu kondygnacji nadziemnych
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analizowanego budynku jest bardzo prosty, przez co czas potrzebny na
przeprowadzenie ewakuacji dla uzytkownikéw obiektéw, nie powinien narazaé ich na
ewentualne zagrozenia.

Pozostawienie tych rozwigzan wistniejacej formie, nie skomplikuje w sposéb
szczegolny warunkow ewakuacji dla uzytkownikéw budynkéw. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ przeprowadzenia skutecznej ewakuaciji, niewskazane bytoby poprawianie
elementow, nie bedacych podstawowymi.

Ponadto po wprowadzeniu w budynku rozwigzarn m.in. w postaci wyposazenia
obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w obrebie drég ewakuacyjnych, bedg
istniaty warunki, umozliwiajace sprawne i szybkie opuszczenie budynku, nawet w
warunkach ograniczonej widzialnoéci.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymaganych przepisow) — wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

Na podstawie § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [1] wymagania bezpieczenstwa pozarowego moga by¢ spetnione w
sposob inny niz podany w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych zwiasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiaja ponizej rozwigzania zastepcze

rekompensujgce niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw, a majgce

na celu przede wszystkim:

o ograniczenia mozliwoéci powstania pozaru oraz szybkosci  jego
rozprzestrzeniania,

° umozliwienie podjecia skutecznych dziatan gasniczych, w momencie
koniecznosci ich przeprowadzenia,

° utatwienia  prowadzenia ewakuacji w  obrebie istniejgcych  drdg
komunikacyjnych.

Proponowane rozwigzania zastepcze rekompensujace  niezgodnosci

z wymaganiami obowigzujacych przepisow:

» Zamkngé przestrzen archiwum od strony korytarza za pomocg drzwi o
odpornoéci ogniowej El 30.

»  Wyposazy¢ pomieszczenia: archiwum, biur, socjalne w autonomiczne optyczne

czujki dymu spetniajgce certyfikat Polskiej Normy PN-EN 14604:2006/AC,

stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze.

Wyposazy¢ klatke schodowg oraz wyjécie prowadzace z niej na zewnatrz, w

awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, o stopniu natgzenia $wiatta 2 Ix w osi

dojscia.

» Wyposazy¢ caly budynek, w zwiekszong ilos¢ $rodka gasniczego tj. wg
wskaznika — jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach,
na kazde 25 m? powierzchni.

Y

Powyzsze rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym wykonaniu wszystkich
prac okreslonych w pkt 6.2 niniejszej ekspertyzy, zdaniem autoréw zapewnia
wiasciwy poziom ochrony przeciwpozarowej wyzej wymienionego obiektu.
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8. Analiza i ocena wpltywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Istniejgcy budynek przy ul. Cysterskiej 24 w Wagrowcu, jest zagospodarowany
na cele mieszkalne. Zgodnie z zatozeniami projektowymi, we fragmencie obiektu,
majg powsta¢ biura oraz archiwum, wykorzystywane przez Urzad Gminy w
Wagrowcu. Tym samym, zmieni sie klasyfikacja obiektu, bedzie bowiem kwalifikowat
sig rowniez do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. wobec wczesniejszej kwalifikagji
wytgcznie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Podczas dokonywanej analizy budynku w zwigzku z procesem jego zmiany
sposobu uzytkowania, stwierdzono wystepowanie nieprawidtowosci, ktére nie sg
mozliwe do wyeliminowania. W chwili obecnej w budynku wystepuje kilka
nieprawidtowosci. Nie wystepujg jednak te, ktére moga powodowacé uznanie
istniejgcego budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Wsrdd wystepujacych niezgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami stwierdzono:

- zamknigcie przestrzeni piwnicy za pomoca drzwi bez klasy odpornosci ogniowe;j,

- biegi o szerokosci 0,96 m — 0,99 m, spoczniki 0 szerokosci 1.01m—-129 m, w

obrebie klatki schodowej,

- szerokos$c¢ korytarza ponizej 1,2 m, po catkowitym otwarciu drzwi z pomieszczen,

- stopnie o wartosci 0,29 m w schodach zewnetrznych budynku,

- drzwi wyjsciowe prowadzace z budynku na zewnatrz i stanowigce wyijscie

ewakuacyjne o uzytkowej szerokosci 0,9 m,

- hiewyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

- niezastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, na korytarzu os$wietlonym

wytgcznie Swiattem sztucznym (korytarz czeéci biurowej).

Przedstawione rozwigzania okre$lone w niniejszej ekspertyzie, eliminujg czes¢
nieprawidiowo$ci  wczesniej  wystepujacych. Pozostang jednak elementy
niezmienione. Ze wzgledu na zastane rozwigzania konstrukcyjne nie mozna
wyeliminowa¢ wszystkich nieprawidtowosci, z pewnoscia jednak elementy, ktore
moga zosta¢ poprawione, zostang skutecznie zmodyfikowane.

Za priorytet przyjeto, wykonanie:

- oddzielenia przestrzeni piwnicy za drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej

(El 30),

- wyposazenia drzwi prowadzacych na korytarz w czesci biurowej i zawezajgcych

jego szerokos¢ uzytkowa ponizej 1,2 m po ich catkowitym otwarciu, w

samozamykacze,

- wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- Wyposazenia drogi ewakuacyjnej oswietlonej wytacznie $wiattem sztucznym

(korytarz czesci biurowej) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyeliminowanie pozostatych nieprawidiowosci, na bazie postanowien niniejszej
ekspertyzy nie zostanie dokonane. Obiekt posiada, masywng, murowang konstrukcjg
z istniejgcymi rozwigzaniami budowlanymi, co jest elementem wptywajacym na
niemoznos$¢ dowolnej jego przebudowy i modernizacji oraz wprowadzania rozwigzan
zastepczych w petnym zakresie.

Usunigcie, wystepujacych nieprawidtowosci, szczegoélnie w stosunku do zastanych

elementow konstrukcyjnych (waskie biegi i spoczniki klatek schodowych, zbyt krétkie

stopnie czy tez zbyt waskie drzwi), w istniejgcym budynku jest trudne do
zrealizowania. Obiekt posiada murowana, masywng konstrukcje, ktorej ewentualne
naruszenie bytoby szczegélnie trudne i moggce wplywaé na stabilnogé budynku. Tym
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samym zaproponowano jednak inne rozwigzania, ktore zapewnig nie mniejszy

poziom bezpieczenstwa. Ustalajac zabezpieczenia ochrony przeciwpozarowej

kierowano sie nastepujgcymi przestankami:

e zapewnieniem w budynku mozliwo$ci ewakuadji,

e zapewnieniem mozliwosci prowadzenia podstawowych dziatann ga$niczych juz
przez pracownikow obiektu.

W celu zapewnienia mozliwosci ewakuacji uzytkownikow budynku proponuje sig¢ ponadto:

- wyposazy¢ obiekt w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w obregbie pionowej drogi

ewakuacyjnej,

- wyposazyé obiekt w podreczny sprzet gasniczy o ilosci $rodka gasniczego

czterokrotnie wiekszego od obowigzujgcych standardow,

- wyposazy¢é pomieszczenia biurowe i archiwum w autonomiczne optyczne czujki

dymu.

Majgc powyzsze na uwadze, proponujemy uzgodnienie zaproponowanych

rozwigzan, nie pogarszajacych stanu ochrony przeciwpozarowej analizowanego

budynku.

Stosunkowo prosta bryta budynku, jak réwniez nieskomplikowane drogi
komunikacyjne i niezbyt diugie przejécia ewakuacyjne to dodatkowe elementy
wptywajgce na poziom bezpieczenstwa przebywajacych w analizowanym budynku
os6b. Lokalizacja wyjscia ewakuacyjnego, dodatkowo doswietlonego w momencie
zaniku napiecia podstawowego, awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym, umozliwia
szybie i sprawne opuszczenie zagrozonego budynku, réwniez w momencie
ograniczonej widzialnosci. Wyposazenie obiektu w gasnice, dadzg wiekszg pewnosc
ugaszenia pozaru w zarodku. Takze planowane zamierzenia organizacyjne,
polegajgce na opracowaniu i wdrozeniu w czasie uzytkowania budynku postanowien
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego umozliwia osiggnigcie wtasciwego poziomu
organizacji ochrony przeciwpozarowej w budynku. Odpowiedni dozér pracownikow
oraz zachowywanie podstawowych zasad w zakresie bezpieczenstwa, podniesie
stan ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Przyjety scenariusz pozarowy.

Przyjmuje sie, ze do zjawiska pozaru moze dojs¢ w praktycznie kazdym z

pomieszczen z porownywalnym prawdopodobienstwem. Oczywiscie do zdarzenia

pozarowego najczesciej przyczynia sie zamierzona lub nie dziatalno$¢ cztowieka.

Nalezy tez przyjac, zatozenie, ze do zjawiska pozarowego moze dojS¢ rowniez w

momencie nieprzebywania cziowieka w obrebie danego pomieszczenia. Takie

sytuacje moga mie¢ miejsce w obrebie pomieszczen ustugowych po ich juz
opuszczeniu przez uzytkownikow.

Pozar w ktérymkolwiek z pomieszczen na parterze — strefa monitorowana przez

autonomiczne optyczne czujki dymu:

o wykrycie pozaru juz we wczesnej jego fazie — alarm wzbudzony przez dozorujaca
czujke ostrzegajgcy pracownikéw i uzytkownikow tej czesci budynku,

e podjecie dziatan gasniczych — w przypadku pozaru w poczgtkowej fazie -
ugaszenie go w zarodku,

o podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacjg uzytkownikow w catym budynku — z
wykorzystaniem klatki schodowej przez uzytkownikéw budynku oraz wyjscia
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz,

e przekazanie sygnatu telefonicznego do Komendy Powiatowej PSP w Wagrowcu
przez uzytkownikéw/mieszkancow obiektu.

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej 15
Budynek biurowo-mieszkalny, ul. Cysterska 24, 62-100 Wagrowiec



JIAROSTWO POWIATOW:

Wyd

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w
przepisach techniczno — budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych
(rozporzadzenia [2] i [3]) nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Zastosowane w obiekcie rozwigzania, w postaci:

- oddzielenia przestrzeni piwnicy za pomoca drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej (El 30),

- Wyposazenia drzwi prowadzgcych na korytarz w czesci biurowej i zawezajgcych
jego szeroko$¢ uzytkowa ponizej 1,2 m po ich catkowitym otwarciu, w
samozamykacze,

- wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- wyposazenia drogi ewakuacyjnej oswietlonej wylgcznie $wiattem sztucznym
(korytarz czesci biurowej) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- zamknigcia przestrzeni archiwum od strony korytarza za pomoca drzwi o
odpornosci ogniowej El 30,

- Wyposazenia pomieszczen: archiwum, biur, socjalnego w autonomiczne optyczne
czujki dymu spetniajgce certyfikat Polskiej Normy PN-EN 14604:2006/AC, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,

- wyposazenia klatki schodowej oraz wyj$¢ prowadzacych z niej na zewnatrz, w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o stopniu natezenia $wiatta 2 Ix w osi dojécia,

- wyposazenia catego budynku, w zwigkszong ilos¢ $rodka gasniczego tj. wg
wskaznika — jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach, na
kazde 25 m? powierzchni

zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$é
prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.

Na postawie niniejszej ekspertyzy nalezy sporzadzié odpowiedni projekt, ktory
bedzie uwzgledniat rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepisbw techniczno — budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowej i
zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
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Wydziat Architektury i Budownictws

ul. Kodcluszki 15, tel. 67 268 05 5
62-100 WAGROWIEC

Dokumentacja fotograficzna (fot. 1 - 6).

Fot. 2 Elewacja tylna i boczna.
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Fot. 5 i 6 Korytarz mieszkania, przeznaczonego na biuro.
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