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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

2. Cel opracowania

Dziatajac w porozumieniu pomiedzy Gming Brzes¢ Kujawski, a Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Bydgoszczy podjeto decyzje o konieczno$¢ poprawy bezpieczerstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu na drodze wojewddzkiej nr 268 w miejscowosci Wieniec,
poprzez poprawe funkcjonalnosci uktadu drogowego w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
Z uwagi na pobliskg szkote oraz usytuowany po przeciwlegtej stronie drogi ,,Orlik” projektuje
sie chodnik w $ladzie istniejgcego rowu przydroznego otwartego, ktéry potgczy dwa
istniejgce ciagi piesze dodatkowo taczac obiekt szkolny z obiektem sportowym.

Dodatkowo z uwagi na lokalizacje w.w obiektéw zachodzi konieczno$é przesuniecia
istniejgcego przejscia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej
nr 268 oraz ul. Szkolnej odsuwajac je od skrzyzowania o ok. 35 m w kierunku m. Stary Brzesc.
Powyzsze przesuniecie w znaczny sposob powinno wptyngé na poprawe widocznosci
pieszego oraz zwiekszenie bezpieczedstwa niechronionych uczestnikéw ruchu. Dodatkowo
projektowane przejscie zamierza sie wyposazy¢ w wysiegnik na ktérym zamontowane beda
obustronne aktywne znaki D-6 wraz z lampga U-35 koloru zéttego. Zasilanie znakdéw poprzez
panele fotowoltaiczne oraz akumulatory.

W celu wykonania chodnika oraz zjazdu publicznego w miejscu istniejgcego rowu
przydroznego projektuje sie kolektor @ 400. Odwodnienie drogi nastepowaé bedzie za
pomocg 4 wpustow deszczowych wraz z osadnikiem potgczonych z kolektorem gtéwnym

przykanalikami @ 160. Na kolektorze projektuje sie 2 studnie rewizyjne.

3. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:
- mapa zasadnicza,
- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
- dokumentacja opracowana przez firme TeeS ul. Okrzei 54/52, 87-800 Wioctawek

na zlecenie Gminy Brzes¢ Kujawski.
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Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 2020 r., poz. 470
z pbézniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U.z 2016 ., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami

Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 z pdziniejszymi zmianami — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 z pdiniejszymi zmianami — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM — GDDP
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4. Opis stanu istniejgcego
Droga wojewddzka nr 268 na przedmiotowym odcinku posiada szeroko$é 6,0 m.
W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika zlokalizowany jest réw przydrozny
otwarty. Po lewej stronie drogi znajduje sie chodnik szerokosci ok. 3,5 m, ktéry
wykorzystywany jest jako miejsce do zatrzymywania pojazdéw przez rodzicow przywozgcych
i odbierajgcych dzieci ze szkoty. Na przedmiotowym odcinku zieleA w postaci drzew znajduje
sie przy granicy pasa drogowego i nie koliduje z projektowanymi elementami. Po prawej
stroni drogi znajdujg sie dwa zjazdy na nieuporzgdkowany parking stanowigce jednoczesnie
dojazd do pobliskich zabudowan. Skrzyzowanie z ul. Szkolng oswietlone wyposazone
w przejscie dla pieszych, ktére przewiduje sie do dyslokacji. Budowa i zagospodarowanie
parkingu odbywac sie bedzie w oddzielnym postepowaniu na zlecenie Gminy Brzes¢ Kujawski
5. Opis stanu projektowanego
5.1 Zakres opracowania
e zmiana rowu otwartego na rurocigg @ 400 z PEHD klasy SN8 o dtugosci 70 mb
(od km 6+486,50 do 6+556,50 drogi wojewddzkiej DW 268) z dwiema studniami
rewizyjnymi teleskopowymi, lokalizacja zgodnie z projektem,
e budowa chodnika o szerokosci 1,50 m -110 m?,
e przebudowe zjazdu publicznego - 38 m?,
e likwidacje jednego istniejgcego zjazdu publicznego wraz z przepustem,
e ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 - 150 mb,
e ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 - 17 mb,
e ustawienie kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22 - 23 mb,
e ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 - 60 mb,
e wykonanie studni przykraweznikowych wraz z osadnikiem - 4 szt.
e podtaczenie wpustéw do projektowanego rowu krytego za pomoca rury z PVC $r. 160
mm - 11 mb,
e likwidacja istniejgcego przejscia dla pieszych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e montaz wysiegnika wraz z montazem aktywnych znakéw D-6 oraz lampg btyskowa
U-35 koloru zéttego, zasilanych panelami fotowoltaicznymi,
e Montaz barier U-12a. Od strony szkoty wysokos$¢ bariery 90 cm.

e Rozbidrka istniejgcego dojscia do usunietego przejscia — 2,5 m?
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5.2. Podstawowe parametry techniczne

» chodnik o szerokosci 1,50 m (nie liczac szerokosci obrzezy betonowych),

oddzielony od istniejgcego pobocza drogi wojewddzkiej DW 268 pasem zieleni
o szerokosci ok. 2,0 m. Pochylenie chodnika poprzeczne, jednostronne 1,0 %
skierowane w kierunku drogi wojewddzkiej. Nawierzchnia chodnika z kostki
brukowej betonowej koloru szarego, gr. 8 cm ograniczona obrzezem
betonowym 8x30 na tawie betonowej z C12/15 z oporem. W miejscach
przejscia dla pieszych nalezy zamontowaé ostrzegawcze i kierunkowe ptytki
ryflowane (0,5m od krawedzi drogi).

zjazd publiczny w granicy pasa drogowego z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru grafitowego. Szeroko$¢ zjazdu 5,0 m. Dtugos¢ zjazdu 5,60 m.
Krawedzie wyokraglone promieniem o wielkosci R = 5 m. Zjazd ograniczony
opornikiem wtopionym 12x25 od strony parkingu, a od strony drogi
kraweznikiem najazdowym 15x22 na tawie z betonu C 12/15 wyniesionym na

2 cm wzgledem istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej DW 268.

wysiegnik o dtugosci L = 5 na fundamencie prefabrykowanym z panelem
fotowoltaicznym wraz z obustronnymi znakami aktywnymi D-6 (600x600)
podswietlane oraz pulsator LED o $r. 200 mm koloru z6ttego. Dodatkowo
system wyposazony w sterownik oraz czujnik ruchu pieszych. Panel
fotowoltaiczny 3x160W. Pojemosé akumulatora 150 Ah. Wysiegnik nalezy

zamontowacd na wysokosci min. 5,50 m od nawierzchni drogi wojewédzkiej.

5.3 Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne zgodnie z rysunkami technicznymi.

5.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta chodnika dopasowaé do rzednych drogi wojewddzkiej nr 268 oraz terendw

przylegtych.
6. Konstrukcja nawierzchni
6.1 Chodnik
warstwa scieralna kostka betonowa typu Holland koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza KtSM 0/31,5 10 cm

warstwa odcinajgca

piasek Sredni

10 cm

RAZEM

33cm
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6.2 Zjazd publiczny

warstwa scieralna kostka betonowa typu Holland koloru grafitowego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa gdérna KtSM 0/31,5 15cm
podbudowa dolna podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 | 20cm
warstwa odcinajgca piasek sredni 10cm
RAZEM 58 cm

7. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
do projektowanych wpustéow ulicznych, a nastepnie do projektowanego kolektora rowu
krytego @ 400. Wpusty wykonaé¢ z rur betonowych @ 500 z osadnikiem. Podtgczenie
wpustow do kolektora rowy krytego wykonac z rur PCV @ 160 mm. Na odcinku kolektora
projektuje sie dwie studnie rewizyjne teleskopowe w lokalizacji zgodnie z planem

sytuacyjnym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty przygotowawcze

e Geodezyjne prace pomiarowe,

e (Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Roboty ziemne:

e Wykonanie korytowania z odwozem urobku na odkfad.

e formowanie projektowanego ksztattu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejgcych obiektéow budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka elementéw

drog i ulic:

nie wystepuje

Wykonanie podbudowy projektowanego skrzyzowania:

e podbudowy z KtSM 0/31,5

e transport mieszanki kruszywa na plac budowy,

e roztozenie kruszywa,

e zageszczenie za pomocg walcéw wibracyjnych,

e pielegnacja utozonej warstwy.

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

e transport materiatéw na plac budowy,

e utozenie materiatéw recznie lub mechanicznie,

dobicie elementéw przy uzyciu recznych zageszczarek

1) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce.

Wyburzenie istniejgcych obiektéw budowlanych i inzynierskich — nie wystepuje.

2) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

° Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

° Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

° Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

° Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

° Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.
4) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:



Poprawa bezpieczenstwa drogi wojewddzkiej nr 268 w m. Wieniec gmina Brzes¢ Kujawski

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e Wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzdér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatow i preparatéow niebezpiecznych.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umoziliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiadaé¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg byé w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzdér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg

10
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sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocy walcéw drogowych odlegtos¢ walca od goérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosié¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposOb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikdéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
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- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd.),

e Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

e Powiadomié¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICIA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podac po wyborze Wykonawcy robat)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca
robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowat: magr inz. Stawomir Knoff
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