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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem jest Gmina Miejska teba ul. Koiuszki 90 84-360 teba
1.2  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wigposaenie stacji monitoringu na
potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta teby.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie stacji monigu wraz z wyposaniem,
zamontowanie 8 kamer na 2 ista®jch punktach kamerowych PK62D i PK63D oraz pedpiich

pod nowy system monitoringu miejskiego.

1.3 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanpwi

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” znigjszymi zmianami
(Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@m. U. z 2003r. Nr
120 poz .1133)

- Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- Uzgodnienia, pozwolenia i opinie

- Aktualne podkiady geodezyjne terenu w skali 1:500

- Normy i przepisy bratowe obowijzujgce w trakcie opracowania
dokumentacji

- Zlecenie inwestora

1.4  Cel opracowania
Dokumentagj wykonano w celu uszczegotowienia rozpan techniczno - inwestycyjnych

budowy stacji monitoringu dla Gminy Miejskiej Leba.



1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budow

- budowa stacji monitoringu;

- zamontowanie kamer,

- podpkcie kamer do nowego systemu monitoringu;

- budowa stacji klienckiej

2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa kabla $wiattowodowego

W tym etapie nie przewideljsic budowy kablawiattowodowego. Naley wykorzysta
istniegcy kableswiattowodowe.

2.2. Budowa kamery monitoringu miejskiego

Na istniegcych stupach projektujecsmonta kamer stacjonarnych IP np. ACTi — A44 lub
inna o nie gorszych parametrach.

Kamery zamontow@a na istniegcych stupach za pomgcdedykowanych konstrukciji
wsporczych zgodnie z rysunkami. Oprzewodéwgstem zgodnie z rysunkami. Przewody ukéada
wewnmgtrz stupdw, wpsci¢ je do wrtrza stupa odpowiednio je zadtawgej w zalenosci od
mozliwosci. Na stupach wskazanych na rysunkach i tabeli tedowe] zamontowa puszk z
osprztem za pomag konstrukcji wsporczej. W puszce zamontévealpowiedni osprg zgodny z
rysunkami i tabel montaows. Zwdd uziomu wykona drutem FeZn fi8mm lub za pompdinki
LGY 35 w rurce ostonowej uktadal go od zacisku stupa do uziomu wykonanym przy istup
Uziom wykon& pogrzajac w gruncie uziomy pionowe. Po wykonaniu uziomowkalmet ich
pomiaréw. W puszce z osptem naley zamontowa ograniczniki przepic na kablu 230V,

chronigce uradzenia. Zasilanie 230V justnieje, wec nie zachodzi potrzeba jego wykonania.

2.3. Dowigzanie do istniej gcego systemu monitoringu miejskiego

Po zamontowaniu ospyti i rejestratora w pomieszczeniu monitoringu 2asBtatgcze
optyczne z centrum monitoringu. Kamery skonfiguréwa dopig¢ do systemu monitoringu
miejskiego znajduacego s¢ w gminie Miejskiej Leba. Z uwagi na tee system oparty jest o kamery
I urzadzenia IP, konfiguragjuzgodné z opiekunem technicznymadly konserwatorem obecnego
systemu monitoringu miejskiego, po otrzymaniu wazgh adresow i konfigow dla poprawnego
skonfigurowania catego systemu. Uruchértriansmisg i rejestrac;. Dowigzanie projektuje giw
szafie teletechnicznej. Budewprowadzé w sposob jak najmniej utrudnigy organizagj ruchu
pojazdow i pieszych.



2.4. Budowa stacji monitoringu w Urz  edzie Miasta

Stacg monitoringu zlokalizowa w Urzedzie Miasta w pokoju nr 4. W tym celu nzye
wstawi szat rackows 19”7 minimum 42U o wymiarach 800x1000mm oraz wypgsa
pomieszczenie w ugdzenie klimatyzacyjne typu split o mocy chtodnic3gpkW. W szafie naley
zainstalowa urzagdzenia obstugyre monitoring miejski :

- Urzadzenie gtéwne CCTV serwer - 3szt.,

- Dodatkowa pamgc RAM 8G - 9szt.,

- Przesuwne szyny rack - 3kpl.,

- Dysk twardy 16TB - 36szt.,

- Licencje Surveillance Station 8-pack - 15szt.,

- Osprzt zasilagco-wentylupcy szaé rack.

Parametry powsszego systemu musby¢ nie gorsze rii:

Typ urzadzenia Serwer NAS
Obudowa Rack
Osmiordzeniowy procesor o taktowaniu 2,1 GHz, maksymalnie
Procesor 2,7 GHz z technologia Turbo Boost osiggajacy w tescie
PassMark na pazdziernik 2021 co najmniej 9 540 punktow
Sprzetowy mechanizm szyfrowania Tak (AES-NI)

min. 32GB pamieci DDR4 ECC UDIMM z mozliwoscig
rozszerzenia do min. 64GB
Sprzet powinien by¢ wyposazony w min. 12 kieszeni na dyski
twarde typu hot-swap z mozliwoscig rozszerzenia do 36 dyskow
Mozliwosci rozbudowy tacznie przy uzyciu dodatkowych jednostek rozszerzajgcych
podtgczanych do jednostki gtéwnej za pomoca gniazd
rozszerzen Infiniband
Urzadzenie gtéwne musi by¢ wyposazone w dyski twarde SATA
HDD 3.5” o pojemnosci min. 16 TB kazdy. Sredni czas do awarii
(MTTF) musi wynosi¢ min. 2.5 min godzin.
Wymogiem jest dostarczenie dyskow klasy korporacyjnej, ktére
zapewnig odpowiednig wydajnos¢ oraz niezawodnos¢ a catosé
sprzetu pochodzita od tego samego producenta zapewniajgc
petng kompatybilno$¢ na poziomie oprogramowania
uktadowego.
Minimum:
Porty zewnetrzne e 2portyUSB3.2.1
e 2 gniazda rozszerzenia (potka dyskowa)
Minimum:
4 porty 1GbE RJ45 (z obstugg funkcji Link Aggregation /
przetgczania awaryjnego)
2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane
urzadzenie posiadato wbudowane porty 10Gbe RJ-45
pozostawiajgc tym samym wolne gniazda rozszerzen PCle)

Pamie¢ RAM

Dyski twarde

Porty sieciowe

Funkcja Wake on LAN/WAN Tak




Gniazdo rozszerzen PCle 3.0

Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8

Wentylator obudowy

Min. 4 wentylatory

Obstugiwane protokoty sieciowe

Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP,
CalDAV

Obstugiwane systemy plikow

Min.:

Gtéwna funkcjonalnoscig dostarczanego sprzetu bedzie
praca w trybie petnoprawnego rejestratora do monitoringu
IP. Wymaga sie aby zainstalowane oprogramowanie
umozliwiato prace w systemie Centralnego Zarzadzania tzn.
podtgczane urzadzenia tworzyty jeden spdjny system CCTV -
serwer nagrywajacy i host zarzadzajacy wraz z
nagrywaniem tworzyty jedng strukture systemowa z
petnym zarzgdzaniem przez osobe odpowiedzialng
(podglad ze wszystkich kamer, przegladanie dziennikow
zdarzen, logow itd.).

Licencje

Wymogiem jest dostarczenie licencji dla oprogramowania
do monitoringu IP do podpiecia kamer IP. Licencje muszg
by¢ wieczyste i w przysztosci podlegaé migracji na inne
urzadzenie tego samego producenta co macierz gtéwna.
Licencje muszg by¢ zabezpieczone i dostarczone w formie
papierowej (nadrukowany kod licencyjny). Liczba licencji
musi by¢ odpowiednio skalkulowana pod obecne wymogi
instalacyjne

Konserwacja

Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
dodatkowych, wygodnych w uzyciu przesuwnych szyn rack
dodatkowo dostarczonych wraz z macierzg gtéwng
Wymiana modutu zasilacza ma przebiega¢ w szybki i
bezpieczny sposéb bez wytgczania urzadzenia oraz bez
uzycia narzedzi.

Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji 5 lat na caty dostarczony
sprzet




e Wewnetrzny: Btrfs, ext4
e Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Zarzadzanie pamiecig masowa

e Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB
¢ Minimalna liczba wewnetrznych wolumendéw: 256

¢ Minimalna liczba obiektow iSCSI Target: 256

e Minimalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512

¢ Obstuga klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Obstugiwane typy macierzy RAID

RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10

Funkcja udostepniania plikow

¢ Minimalna liczba kont uzytkownikéw: 16 000

¢ Minimalna liczba grup uzytkownikéw: 512

¢ Minimalna liczba folderéw wspoétdzielonych: 512

¢ Minimalna liczba jednoczesnych potaczen CIFS/AFP/FTP:
2000

Uprawnienia

Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostepu systemu Windows
(ACL)

Wirtualizacja

Obstuga VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®,
OpenStack®

Ustuga katalogowa

Integracja z ustugami Windows® AD Logowanie uzytkownikéw
domeny przez protokoty SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikacje File
Station, integracja z LDAP

Bezpieczenstwo

Zapora, szyfrowany folder wspétdzielony, szyfrowanie SMB, FTP
przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie
logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane
mechanizmy szyfrowania)

Obstugiwane systemy klienckie

Windows 7110, Mac OS X® 10.12 i nowszy

Obstugiwane przegladarki

Chrome?®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10
nowsze; Safari (i0S 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i
nowsze)

Zasilanie

Wymogiem jest dostarczenie sprzetu wyposazonego w
nadmiarowy zasilacz.

Oprogramowanie

Urzadzenie musi umozliwia¢ utworzenie przestrzeni
dyskowej w oparciu o nowoczesny system plikéw, ktéry
bedzie zapewniat obstuge migawek, generowania sum
kontrolnych CRC a takze lustrzanych kopii metadanych aby
zapewnic¢ catkowitg integralnos$¢ danych biznesowych.
Dodatkowo wspomniany system musi wspierac¢ ustawienie
limitu dla folderow wspétdzielonych oraz szybkie
klonowanie catych folderéw udostepnionych
Oprogramowanie zarzgdzajgce serwerem NAS musi
zapewni¢ darmowe, kompleksowe rozwigzanie do
tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla
heterogenicznych srodowisk IT, umozliwiajgce zdalne
zarzadzanie i monitorowanie ochrony komputerdw,
serwerdw i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym,
przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto
gromadzone dane na urzadzeniu majg mie¢ mozliwos¢
replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie
zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach
publicznych przy uzyciu darmowego narzedzia
instalowanego z Centrum Pakietéw




W szafie rack naley zamontowa 3 szt. Switchy 48xSFP, 4xSFP+. Wibkna zasilajpunkty

kamerowe i punkty internetowe najewyposay¢ we wkiadlke SFP, plus patchcord optyczny.

Whkiadki nalery zainstalowad w switchach 48xSFP. Switche 48xSFP malpolaczy¢ ze sob za

pomoa wktadek SFP+, patchcordami optycznymi i kartamsthckowania 2xQSFP+.

Switch nie gorszy ui:

Porty
Porty GE 48 slotow SFP
Porty 10G 4 sloty SFP+

Karta rozszerze n

Slot na karty

1

- karta interfejsow 2x 10G SFP+

oz - karta do stackowania 2x QSFP+
Porty zarz gdzania

ETH Tak
Konsola (RJ45) Tak
Konsola (mini USB) Tak
USB Tak, USB 2.0

Procesor
Taktowanie 1GHz
llo$¢ rdzeni 2

Pamieé

Pamie¢ RAM 2 GB
Pamie¢ flash 512 MB, w tym 340 MB dostepne dla uzytkownikéw

Zasilanie

Rodzaj zasilacza

150 W (odtgczalny - hot-plug)

Redundancja

1+1
(w zestawie znajduje si 1 zasilacz)

RPS -
Rekomendowany zakres napiecia 00 > 250N S
50/60 Hz
Maksymalny zakres napiecia 90 -264 VAC
ymainy PI¢ 47 - 63 Hz
Maksymalny prad wejsciowy 3A
Maksymalny pobér mocy 104 W

Pobdr mocy przy obcigzeniu 30%

68.82 W bez kart
76.55 W z kartg 2x SFP+
81.23 W z kartg 2x QSFP+

Chiodzenie

Sposob chtodzenia

Aktywne

llo$¢ wentylatoréw

2 (odigczaone, hot-plug)

Przeptyw powietrza

Od lewej do prawej strony
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Wydzielanie ciepta

355 BTU/h

Wiasciwo $ci fizyczne

Wymiary 442 x 220 x 43.6 mm
Wysokos¢ 1U
Waga 4.44 kg

Wiasciwo sci srodowiskowe

Dopuszczalna temperatura pracy
(dtugoterminowa)

0-1800 m:
0°C - 45°C

1800 - 5000 m:
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura pracy
(krétkoterminowa)

0 - 1800 m:
-5°C - 50°C

1800 - 5000 m
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura przechowywania

-40°C - 70°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza

5%-95% niekondensujgca

Glosnosé przy normalnej temperaturze 51.2 dB(A)
Glosnosé przy wysokiej temperaturze 71 dB(A)
Cisnienie akustyczne przy normalnej temperaturze | 37.5 dB(A)

Ochrona przepieciowa portéw Ethernet

MTBF

Bez kart: 73,91 lat

Oprogramowanie

Ethernet

Podstawowe funkcje Ethernet

Full-duplex, halfduplex, and autonegotiation

Rate autonegotiation on an interface

Flow control on an interface

Jumbo frames

Link aggregation

Load balancing among links of a trunk

Transparent transmission of Layer 2 protocol packets
Device Link Detection Protocol (DLDP)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED)

Interface isolation

Broadcast traffic suppression on an interface
Multicast traffic suppression on an interface
Unknown unicast traffic suppression on an interface
VLAN broadcast traffic suppression

VLAN multicast traffic suppression

VLAN unknown unicast traffic suppression

VLAN

VLAN: 4094

VLANIF: 1024

Access mode

Trunk mode

Hybrid mode

QinQ mode

Default VLAN

VLAN assignment based on interfaces

VLAN assignment based on protocols

VLAN assignment based on IP subnets

VLAN assignment based on MAC addresses

VLAN assignment based on MAC address + IP address
VLAN assignment based on MAC address + IP address + interface number

9




Adding double VLAN tags to packets based on interfaces
Super-VLAN

Super-VLAN specification: 256

Sub-VLAN

Sub-VLAN specification: 1K

VLAN mapping

Selective QinQ

MUX VLAN

Voice VLAN

Guest VLAN

GVRP

GARP
GVRP

VCMP

VCMP

MAC

MAC address 64K

Automatic learning of MAC addresses

Automatic aging of MAC addresses

Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Interface-based MAC address learning limiting

Sticky MAC

MAC address flapping detection

Configuring MAC address learning priorities for interfaces
MAC address spoofing defense

Port bridge

ARP

Static ARP

Dynamic ARP

ARP entry: 12K

ARP aging detection
Intra-VLAN proxy ARP
Inter-VLAN proxy ARP
Routed proxy ARP
Multi-egress-interface ARP

Ethernet loop protection

MSTP

STP

RSTP

MSTP

VBST

BPDU protection

Root protection

Loop protection

Defense against TC BPDU attacks

Loopback detection

Loop detection on an interface

SEP

SEP

Smart Link

Smart Link
Smart Link multiinstance
Monitor Link

RRPP

RRPP

Single RRPP ring

Tangent RRPP ring

Intersecting RRPP ring

Hybrid networking of RRPP rings and other ring networks

ERPS

G.8032 v1

G.8032 v2

ERPS semi-ring topology
ERPS closed-ring topology

Pv4/IPv6 forwarding

Routing IPv4 i unicast

IPv4 static routing
VRF

DHCP client
DHCP server
DHCP relay

10




DHCP policy VLAN
URPF check
Routing policies
IPv4 routes: 16K
RIPv1

RIPv2

OSPF

BGP

MBGP

IS-IS

Policy-based routing (PBR)

Funkcje routingu multicast

IGMPv1/v2/v3

PIM-DM

PIM-SM

MSDP

IPv4 multicast routes: 4K
IPv6 multicast routes: 2K
Multicast routing policies
RPF

Funkcje IPv6

IPv6 protocol stack
ND

ND entry: 8K

ND snooping
DHCPvV6 snooping
RIPng

DHCPV6 server
DHCPV6 relay
OSPFv3

BGP4+

IS-IS for IPv6

IPv6 routes: 8K
VRRP6

MLDv1/v2
PIM-DM for IPv6
PIM-SM for IPv6

IPv6 transition technology

Pv6 manual tunneling

Layer 2 multicast

Layer 2 multicast features

IGMPv1/v2/v3 snooping

IGMP snooping proxy

MLD snooping

Multicast traffic suppression
Inter-VLAN multicast replication

MPLS i VPN

Podstawowe funkcje MPLS

LDP protocol

Double MPLS labels

Mapping from 802.1p priorities to EXP priorities in MPLS packets
Mapping from DSCP priorities to EXP priorities in MPLS packets

MPLS TE

MPLS-TE tunnel establishment

VPN

MCE

GRE tunneling

GRE tunnel specification: 512
VLL

PWE3

VPLS

MPLS L3VPN

IPSec Efficient VPN

Niezawodno $¢

BFD

Single-hop BFD
BFD for static routes
BFD for OSPF

BFD for IS-IS

11




BFD for BGP
BFD for PIM
BFD for VRRP

Stack card-based stacking

Stack card-based stacking bandwidth (Unidirectional)
Stacking Service interface-based stacking

Service interface-based stacking bandwidth (Unidirectional)
Maximum number of stacked devices

VRRP VRRP standard protocol

Ethernet OAM

Automatic discovery of links
Link fault detection

Link troubleshooting
Remote loopback

EFM (802.3ah)

Software-level CCM
CFM (802.1ag) 802.1ag MAC ping
802.1ag MAC trace

OAM association Association between 802.1ag and 802.3ah

Unidirectional delay and jitter measurement

Vel Bidirectional delay and jitter measurement

Wiasciwo $ci QoS

Traffic classification based on ACLs
Traffic classification Configuring traffic classification priorities
Matching the simple domains of packets

Traffic filtering

Traffic policing (CAR)

Traffic behavior Modifying the packet priorities

Modifying the simple domains of packets
Modifying the packet VLANs

Traffic shaping on an egress interface

R g Traffic shaping on queues on an interface

Weighted Random Early Detection (WRED) on interfaces
Congestion avoidance WRED on queues
Tail drop

Priority Queuing (PQ)
Weighted Deficit Round Robin (WDRR)

Congestion management PQ+WDRR
Weighted Round Robin (WRR)
PQ+WRR
HQoS HQoS
ACL

Number of rules per IPv4 ACL: 4K
Number of rules per IPv6 ACL: 2K
Basic IPv4 ACL

Advanced IPv4 ACL

Packet filtering at Layer 2 to Layer 4 Basic IPv6 ACL

Advanced IPv6 AC

Layer 2 ACL

User group ACL

User-defined ACL

Konfiguracja

Command line interface (CLI)-based configuration
Console terminal service

Login and configuration management Telnet terminal service

SSHv1.5

SSHv2.0

12




SNMP-based NMS for unified configuration

Web page-based configuration and management
EasyDeploy (client)

EasyDeploy (commander)

SVF

Cloud management

OPS

File system

Directory and file management
File upload and download

Monitoring and maintenance

eMDI

Hardware monitoring

Log information output

Alarm information output
Debugging information output
Port mirroring

Flow mirroring

Remote mirroring

Energy saving

Version upgrade

Version upgrade
Version rollback

Zabezpieczenia

ARP security

ARP packet rate limiting

ARP anti-spoofing

Association between ARP and STP
ARP gateway anti-collision
Dynamic ARP Inspection (DAI)
Static ARP Inspection (SAI)

Egress ARP Inspection (EAI)

IP security

ICMP attack defense
IPSG for IPv4

IPSG user capacity
IPSG for IPv6
IPSGvV6 user capacity

Local attack defense

CPU attack defense

MFF

MFF

DHCP snooping

DHCP snooping
Option 82 function
Dynamic rate limiting for DHCP packets

Attack defense

Defense against malformed packet attacks
Defense against UDP flood attacks
Defense against TCP SYN flood attacks
Defense against ICMP flood attacks
Defense against packet fragment attacks
Local URPF

Kontrola

dost epu i uwierzytelnianie

Local authentication

Local authorization
RADIUS authentication
RADIUS authorization
RADIUS accounting
HWTACACS authentication
HWTACACS authorization
HWTACACS accounting

NAC

802.1X authentication

MAC address authentication
Portal authentication

Hybrid authentication

MACSec

MACSec

13




Policy association

Functioning as the access device

Pozostate funkcje

Network management

Ping
Tracert
NQA

NTP
sFlow
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
HTTP
HTTPS
RMON
RMONZ2
NETCONF/YANG

Interoperability

VLAN-based Spanning Tree (VBST)
Link-type Negotiation Protocol (LNP)
VLAN Central Management Protocol (VCMP)
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2.4.1. Funkcja przet gczania awaryjnego (OPCJA)

W tym etapie nie przywidgjsie funkcji przehczania awaryjnego.

2.5.  Budowa stacji klienckiej

Lokalizacg stacji klienckiej nalgy uzgodné z inwestorem lub z przysztym

uzytkownikiem. Naley zainstalowa& 2 monitory minimum 44” przemystowe wraz z stacj

robocz nie gorsz niz :

Wyjscie wideo

Audio Input
Wyj scie audio

Port LAN RJ-45
1GbE

Port USB 2.0

Port USB 3.0

Wyglad

Inne

Temperatura

Certyfikaty

Wyjscie wideo HDMI x 2

Obstugiwana HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz);
rozdzielczé¢ wideo HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz)

Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1

Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1

=

2

1

Rozmiar (wys. x szer.
x gt.)
Masa 0.38 kg

Zasilacz / Adapter 36 W

32 mm x 130 mm x 130 mm

Napiccie wegciowe

zasilania pgdem 100 V do 240V AC

zmiennym

Dynamic DC Input 7-24 N

Czestotliwosé¢ zasilaniab0/60 Hz, Jednofazowy

7.2 W (96-kanatowe petne olgenie)
4.9 W (tryb bezczynriwi)

Temperatura pracy -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Zuzycie energii*

Adapter Operating
Temperature

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna 5% do 95% RH

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

- FCC
- CE
- BSMI
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« EN50155

- EN45545
« EAC
« RCM
Gwarancja 3-letnia gwarancja spgtowa z opcj przediienia do 5 lat

Srodowisko Zgodna¢ z dyrektyws RoHS

Nalezy wyposay¢ ja w myszk i klawiatur. Stacg kliencka nalery dolgczy¢ do szkieletu

monitoringu.

2.6. Konfiguracja systemu monitoringu miejskieg 0

W zwigzku z tym,ze system oparty jest o protokét TCP/IP ngleizgodné
szczegotowo pule zajmowanych adresow IP wraz zpgsapiem ich do konkretnych udzen
systemu monitoringu miejskiego. Wszystkie uzgodiaieraley dokon& z administratorem
istniejagcego systemu informatycznego w glizie Miasta. Konfiguracja punktéw kamerowych
i systemu monitoringu miejskiego najeprzeprowadzi w sposéb opisany w instrukcji obstugi
uzytkownika kamery i elementéw sktadaych s¢ na stagi monitoringu miejskiego.
Konfiguracg stacji klienckiej naley przeprowadzi w oparciu o jej instrukejobstugi.

Powyzsze jest niezfzine, aby system nie kolidowat z isti@j siecih informatyczn.
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2.7. Warunki techniczne i normy

Po zakaczeniu budowy nalgy wykona& dokumentag powykonawcz w oparciu
o inwentaryzagj wybudowanego systemu i w uzgodnieniu z inspektdradowy.

Przed przysipieniem do prac natg zapozna si¢c z projektami zwgzanymi. Budow
prowadz¢ w oparciu o obowizujgce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz

elektryczne normy breaowe.

2.8. Przepisy BHP

W trakcie budowy systemu monitoringu nalgrzestrzegaaktualnie obowgzujacych
przepisow zwjzanych z bezpiecastwem i higieg pracy.

Wazniejsze akty prawne regufige sprawy BHP w budownictwie ogdlnym
I telekomunikacyjnym:

- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatd®udowlanych
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda—
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 2818372r)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.62; poz. 288
28.05.1996)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawirodzajow prac
wymagajcych szczegoélnej sprawém psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

- Instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy przy budowie (mostg, remoncie,

konserwacji i obstudze technicznej linii i gdzen telekomunikacyjnych.
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2.9. Oddziatywanie na obszar

1. Obszar oddziatywania nmiei sic w zakresie dziatek ofllych inwestycj zgodnie z norm
SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z merkadz. na str.tytutowej
zgodniez art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prdwdowlane (t.j. Dz.U. z 2013
r poz. 1409)

2. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje i strefie ochrony archeologiczne).zéé

w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do tenenia przedmiotdw posiadajych
cechy zabytku, zastosowanie mpjzepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochraaibytkow

i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz.@.444&n. zmianami).

3. Zgodnie z Dz. U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.G848 ust 3 projektowana kanalizacja
kablowa jest infrastruktgrtelekomunikacyja o nieznacznym oddziatywaniu seodowisko,

w zwigzku z czym, nie jest wymagany wypis z miejscowelzmyp a w przypadku jego braku
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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3. Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu
wizyjnego Miasta Leby — etap stacja monitoringu.

Inwestor: Gmina Miejska teba
ul. Kéciuszki 90
84-360 Leba

Projektant: mgr i Zbigniew Kubacki
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Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ,Informacja BIOZ” irsty&ji pn.:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringuwizyjnego Miasta teby — etap
stacja monitoringu.

Wykaz istniejacych elementow budowlanych.

Na terenie budowy istnigjnzynieryjne uradzenia podziemne, ktérg saniesione przez
uprawnionego geodgha map do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi.

Budowa elementéw projektowanej kanalizacji kabloprejebiega bedzie na terenie
zagospodarowanym infrastrukfiotrogows, wodnomelioracyjg, wodocagows, energetycza
telekomunikacyjg itp. Podczas wykonywania prac ziemnychzmep spodziewasie czgstych
kolizji z podziemn infrastruktug inzynieryjng. Prace, ktéredula prowadzone w strefach
kolizji stanowg zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Do niebezpiecznych stref moa zaliczy rowniez miejsca wykonywania przepustéw pod
drogami metosl przecisku lub przewiertu sterowanego. SzczegoWmag nalery rowniez
zwrOcié na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowibéapieczny transport
materialdw stosowanych na budowie.

Zasady ogolne instruowania pracownikow oraZrodki zapobiegajace
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych.

Ze wzgkdu na cgste wysgpowanie stref zage@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budogv
nalezy prowadzé z zachowaniem rygorow bezpieéazeva i dyscypliny. Przed przygtieniem
do prac budowlanych naig doktadnie zapozrasic z projektem budowlanym, przeszkoli
pracownikow z zakresu BHP oraz udzéetadziennie instruktal. Wszystkich pracownikow
wyposay¢ w kamizelki ostrzegawczegkawice robocze i diiao stan aywalnasci srodkow
ochrony osobistej. Kalg grupe pracownikow wyposay¢ w telefon komorkowy oraz apteagk
zesrodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Podczas pracy w strefie skeoyvania z kablem elektrycznym udziélastruktau
pracownikom o maiwym zagrazeniu. Prace prowadzimetod, wykopu kcznego, aby nie
uszkodzé kabla i nie spowodowazagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Kade
uszkodzenie powitoki kabla natychmiast zgtadizbom technicznym konserwygych dany
kabel. Prace prowadzpod nadzorem pracownika z odpowiednimi uprawni@ni&Vszelkie
napotkane kable i przewody najgraktowa jako czynne.

Podczas pracy w pasie drogowym udzigliacownikom instruktas na temat zachowania na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywasch.

Prace budowlane rozpagzspoza pasa drogowego. Prace wysfce w pasie drogowym
musz by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem iaeggirruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz Zpi@jszymi zmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200&rsprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresatr
budowlanych, stwarzagych zagréenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiec#zstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia.

Tabela 1 - Zestawienie przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

- Odnosne zaznaczono pogrubieniem
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PRAWDOPODOBIENSTWO

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE WYSTAPIENIA ZA(‘(SSEUOTZEEK'\)”E ZABES;FSI)SC?;ENIA W PRZYPADKU
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod - udzielanie
zatrucie gazem, | nadzorem (zgodnie z | pierwszej
wybuch, pozar uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
z gazociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek: - roboty pod - udzielanie
zatrucie, nadzorem (zgodnie z | pierwszej
NIE WYSTEPUJE wybuch, pozar uzgod.nien.iem,. pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
L -roboty wykonywane (oznakowad)
Z ropociggiem : - o
recznie w obecnosci miejsce
0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczyé
z wodociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
. . - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
zSckirezétz)ggzgleI?n MALE -roboty wykonywane (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- porazenie - roboty pod - udzielanie
. . pradem nadzorem (zgodnie z | pierwszej
Sk;zlz/;glvg?nnle uzgodnieniem, pomocy
energetycznym - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
: $REDNIE -robot.y wykonywang (o;r)akowaé)
urzadzeniami recznie w Qbecnoém miejsce
energetycznymi 0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- ruch pociggéw: | - roboty pod - udzielanie
potrgcenie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
przez uzgodnieniem, pomocy
NIE WYSTEPUJE pociag - kamizelki - zabezpieczy¢
Prace w pasie ostrzegawcze, (oznakowac)
kolejowym Wyznaczenie os6b miejsce
(po jednej na strone) | zagrozenia
w celu ostrzegania o - zawiadomic¢

zblizajgcym sie
pociggu

odpowiednie stuzby
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- ruch - kamizelki - udzielanie
komunikacyjny: ostrzegawcze pierwszej
potrgcenie przez - zabezpieczenie pomocy
. uczestnikéw ruchu znakami, tablicami - zabezpieczy¢
PI’(;B.CE W paste SREDNIE informacyjnymi (oznakowac)
rogowym zgodnie z miejsce
uzgodnieniem zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- porazenie pradem | - roboty pod - udzielanie
Prace pod nadzorem, pierwszej
napowietrznymi MALE - roboty pomocy
liniami wykonywane - zawiadomic
energetycznymi zgodnie z odpowiednie stuzby
uzgodnieniem,
- zatrucie gazem, - wietrzenie - udzielanie
- upadek z kanalizacji i pierwszej
wysokosci, sprawdzenie pomocy
- uszkodzenie ciata obecnosci gazu, - zawiadomié
Prace w kanalizacji - roboty'w_ odpowiednie stuzby
teletechniczne; SREDNIE obecnosci
0sob trzecich,
- barierki ochronne,
- Srodki
zabezpieczen
indywidualnych
- upadek z - szelko pas, - udzielanie
wysokosci - stupotazy, pierwszej
Prace na MALE - uszkodzenie ciata - linka pomocy
zabezpieczajaca, - zawiadomic

wysokosciach

- drabina,

odpowiednie stuzby

- osoba
asekuracyjna
- obsuniecie sie - odpowiednie - udzielanie
ziemi, szalowanie wykopu, | pierwszej
. NIE WYSTEPUJE - uszkodzenie ciata - 0soba pomocy
Prace w giebokich asekuracyjna, - zawiadomi¢
wykopach (powyzej - zabezpieczenie odpowiednie stuzby
1m) znakami i tablicami

informacyjnymi

Skrzyzowanie z
ciekami wodnymi i
rzekami

MALE

- utoniecie

- odpowiednie
szalowanie wykopu,
- osoba
asekuracyjna,

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

- udzielanie
pierwszej

pomocy

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
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Wykonaweg robét powinno by przedsgbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kanalizacji kablowych.

Prace ujte w niniejszym opracowaniu naljewykona zgodnie z obowgzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami brarowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorsieti i
instytucjami stanowgicymi strony w procesie uzgodmniewydawanych decyzji.

W czasie robot naky przestrzegaprzepisow BHP.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych rigleznakowa i zabezpiecz§wykopy.

Po zakaczeniu prac ziemnych nagwykona inwentaryzagj geodezyjn. Urzadzenia,
osprzt oraz materiaty zastosowane przy budowie winnyroertyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materiaty mugzy¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwiejchpay
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie cartyfikatem zgodriai, aprobag
techniczn.

Prace budowlane natg prowadz¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

I rozporzdzeniami bramowymi:

* zgodnie z trécig uzgodnié brarzowych, naley zawiadomé wiasciwe jednostki
brarzowe o przysfpieniu do prac budowlanych,

* przed wykonaniem wykopu wzdinego dla kanalizacji teletechnicznej, rigle
wykona przekopy prébne w celu identyfikacji istrjeggo uzbrojenie i okéeniu
rzeczywistej rzdnej jego posadowienia,

* miejsce zblten i skrzyzowan z istniepcymi kablami nalgy wykona zgodnie z norm

napotkane kable nalg traktowa jako czynne. Po wykonaniu prac budowlanych i
instalacyjnych plac budowy naledoprowadzi do stanu pierwotnego.
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4. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa

24



Zgodnie z art. 34 UST.3D ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze dokumentacja dla przedsiewziecia:

BUDOWA  KANALIZACJI KABLOWEJ NA POTRZEBY
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEBY - ETAP STACJA
MONITORINGU

Jed. ewid. 220802_1 teba.

sporzadzony w 09.2021 dla Gmina Miejska Leba, ul. Kosciuszki 90,
84-360 teba, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ACY PIECZEC/ PODPIS

mgr inz. Zbigniew Kubacki
ELEKTRYCZNA POM/0192/PBE/19

inz. Krystyna Majewska
ELEKTRYCZNA POM/0150/POOE/06

25



Gdansk, 28 czerwea 2019.

sygn, akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.} i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt de, art. 15a vst. 1§ vst. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r,
Prawo budowlane (1. j, Dz, U, z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 7¢
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r, w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. ). Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyijnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warseawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby Infmynierdw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz U, z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicengj, ktory wydat decyzie.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przew. ostainig ze stron postepowania, decyzja staje sie oslatéczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

A

|

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okrggowej Ko .lﬁi Kawalifikacying]
U

arek Wesolowski

dr inz.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowei Komisji Kyali yinej

mgr Im}i iejMalinowski
| /| V/
LONEK
Ohgyej Komisji Kwalifikacyjne]

e =
plﬁdﬂ'dr}u‘ﬁéﬁﬁuwit Suligowski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8T6-QXT-R42 *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Podpis|

F

I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03

adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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5. Spis tresci rysunkéw

Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nrrys

Widok puszki i kamgry wraz z ich W-11
mocowaniem

Widok stupa wariant D W-15

Widok osprzetu w szafie rack W-17
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