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l. Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢ lecznicza.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Polskie Normy.

2. Opis ogodiny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu, (zwanego dalej Zamawiajacym), jest budowa
nowego budynku Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji. W ramach nowego obiektu powstanie szpital
rehabilitacyjny na 140 tézek stacjonarnych i 30 stanowisk dziennej opieki oraz opieka i profilaktyka ambulatoryjna.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry ma stuzyé¢ kolejnym etapom
Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu robdt
budowlanych i montazu wyposazenia statego. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego
przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Program okresla wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji. Program doktadnie precyzuje zakres, jako$¢ oraz wymogi
urzadzen, jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowac w ramach realizacji Inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien uszczegétawiac¢ i rozbudowywac, okreslony w postaci Programu,
uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do
zainstalowania poszczegdlnych urzadzen. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza byé zgodne z
obowigzujacym porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno- Uzytkowy stuzy do oszacowania planowanych
kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
ofertowe]. Stanowi on podstawe do:

- sporzadzenia ofertowe] kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentac;ji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

- wykonanie wszelkich robdt rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

- dostawe wyposazenia wraz z rozruchem technologicznym,

- przekazaniem obiektu do uzytkowania,

- oznakowaniem,

- szkoleniami oraz serwisowaniem w okresie 3 letniej gwaranciji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

e Prace przedprojektowe m.in. wykonanie mapy do celéw projektowych, wykonanie i uzgodnienie
dokumentacji geologiczno- inzynierskiej na podstawie przekazanych badan geologicznych, oraz inne
potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia badania lub pomiary;

e Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami

e Uzyskanie pozwolenia na budowe — w gestii Wykonawcy;

e Zgtoszenie zamiaru wykonywania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe - sieci
wewnetrzne i przytacza oraz inne potrzebne do wykonania planowanego przedsiewziecia

e Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;

e Wykonanie catosci inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowe i opracowanymi projektami;
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e Dostawa i montaz wyposazenia montowanego na state;
e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien, odbioréw i uzyskanie zgody na
uzytkowanie;

3. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

UWAGA:
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOSCIACH POMIESZCZEN: (NIE PRZEKRACZAJACE MAKSYMALNYCH)
e W RAMACH POMIESZCZEN + 10% / - 10%
e W RAMACH GRUP POMIESZCZEN +10% / - 10%
e W OGOLNEJ POWIERZCHNI UZYTKOWE) +5% / - 5%
e W KUBATURZE BRUTTO +5%/-5%

3a. Bilans terenu:

e Drogi pozarowe -1750 m’
e Drogiiplace -1840 m’
e Miejsca postojowe -1950 m?
e Zielen urzadzona - 3800 m’
e  Ogrdd terapeutyczny -13500 m’

3b. Charakterystyczne parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy: ok. 2900 m’
e powierzchnia piwnicy: ok. 1100 m’
e powierzchnia parteru: ok. 2 800 m’
e powierzchnia | pietra: ok. 2 800 m’
e powierzchnia ll pietra: ok. 2 800 m’
e powierzchnia lll pietra: ok. 2 800 m’
e powierzchnia uzytkowa catkowita: ok. 12 300 m*
e  kubatura: ok. 43 050 m’
e liczba kondygnacji nadziemnych: 4

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)

3c. Spis dziatéw i pomieszczen

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DZIALOW | POWIERZCHNI
SENIORALNE CENTRUM INNOWACYJNEJ REHABILITACII

liczba liczba szacunkowa

l.p. | Nazwa jednostki tézek stanowisk powierzchnia
1 |Zespot wejscia gtdwnego 228

2 | lzba przyjec 276

3 | Administracja 247

4 | Centrum profilaktyki zdrowotnej 253

5 | Diagnostyka obrazowa 244

6 | Dziat farmacji szpitalnej 163

7 | Dziat rehabilitacji ambulatoryjnej 1606
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8 | Dziat rehabilitacji stacjonarne;j 1659
9 | Oddziat rehabilitacji neurologicznej 30 1303
10 | Oddziat rehabilitacji kardiologicznej 30 1303
11 | Oddziat rehabilitacji ogélnoustrojowej 40 1438
12 | Oddziat geriatrii 40 1438
13 | Opieka dzienna 30 648
14 | Poradnie specjalistyczne 253
15 | Zaplecze logistyczno-magazynowe 744
16 |Szatnie 360
17 | Portiernia 60
18 | Pomieszczenia techniczne 77
140 30 12 300

Zespot wejscia gtdownego

szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia

w m2
1 Hol gtéwny 80
2 Informacja/portier 20
3 Szatnia 20
4 Wdzkownia 10
5 Bar/bufet/sklepik 90
6 WC odwiedzajacych 8

228
Izba przyjeé

szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia

w m2
1 Podjazd dla karetek dla jednej karetki 40
2 Gabinet badan/separatka 20
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3 Gabinet badan ogdlny 20
4 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20
5 Gabinet wywiadu 15
6 Punkt rejestracji/informacji 12
7 Zaplecze rejestracji 10
8 Pomieszczenie porzadkowe 8
9 Przebierania pacjenta 5
10 | Depozyt ubran 40
11 |tazienka pacjenta 12
12 | Poczekania pacjentéw i rodzin 20
13 | WC pacjentow niepetnosprawnych 8
14 | Komunikacja 46
276
Administracja
szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2
1 Pokdj kierownika 15
2 Pokdj administracyjny 20
3 Pokéj administracyjny 20
4 Pokdj administracyjny 20
5 Archiwum 20
6 WC personelu 5
7 Magazyn aparatury i czesci 15
8 Kasa 15
9 Pokdj socjalny 12
10 | Kancelaria 20
11 | WC personelu 5
12 | Pokdj narad 30
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13 | Pomieszczenie porzgdkowe 10

14 | Komunikacja 40
247

Diagnostyka obrazowa
szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2

1 Pracownia RTG diagnostyczna 25

2 Sterownia 8

3 Pokdj opisow 10

4 Kabina pacjenta 5

5 Kabina pacjenta 5

6 WC pacjentéw 8

7 Pracownia USG 25

8 Gabinet badan 15

9 Rejestracja 15

10 | Zaplecze rejestracji 10

11 | Poczekalnia 20

12 | Dyzurka technikéw 10

13 | WS personelu 8

14 | Dyzurka lekarska 10

15 | WS personelu 8

16 | Pomieszczenie porzgdkowe 10

17 | Magazyn 12

18 | Komunikacja 40
244

Dziat farmacji
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l.p. | nazwa pomieszczenia

szacunkowa
powierzchnia
w m2

1 Izba ekspedycyjna 10
2 Magazyn lekow 10
3 Magazyn ptyndéw infuzyjnych 20
Magazyn srodkédw opatrunkowych i wyrobow
4 medycznych 20
5 Magazyn ptyndéw dezynfekcyjnych 10
6 Magazyn narkotykow 5
7 Magazyn produktéw zracych i tatwopalnych 10
8 Magazyn ochrony indywidualne;j 10
9 Komora przyjec 10
10 | Pokdj administracyjny/dyspensatorium 15
11 | Pokdj socjalny 8
12 | Pomieszczenie porzadkowe 5
13 | WC personelu 5
14 | Komunikacja 25
163
Dziat rehabilitacji ambulatoryjnej
szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia

powierzchnia
w m2

1 Gabinet konsultacyjny 15
2 Gabinet treningu interwatowego 40
3 Sala kinezyterapii 60
4 Sala kinezyterapii 100
5 Sala kinezyterapii 60
6 Sala terapii indywidualne;j 20
7 Sala terapii indywidualnej 20

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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8 Magazyn 20
9 Gabinet masazu 15
10 | Gabinet masazu 15
11 | Sala fizykoterapii 140
12 | Magazyn 20
13 | Laseroterapia 15
14 | Krioterapia 25
15 |Inhalacje 15
16 | Pomieszczenie porzgdkowe 10
17 | Sala hydroterapii 140
18 | Pokdj wypoczynkowy 30
19 | WC pacjentow niepetnosprawnych 8
20 | WC pacjentéw niepetnosprawnych 8
21 | Pokdj kierownika 15
22 | Pokéj administracyjny 10
23 | Magazyn brudny 12
24 | Magazyn sprzetu 12
25 | Pomieszczenie porzadkowe 10
26 | Magazyn bielizny 12
27 | Pokdj fizjoterapeutow 30
28 | WC personelu 5
29 | Pokdj fizjoterapeutow 30
30 | WC personelu 5
31 | Rejestracja 15
32 | Zaplecze rejestracji 20
33 | Pokdj wolontariuszy 15
34 | Szatnia personelu 30
35 | WS personelu 16
36 | Szatnia personelu 30
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37 | WS personelu 16
38 | Szatnia pacjentéw 20
39 | WS pacjentéw 16
40 | Szatnia pacjentow 20
41 | WS pacjentow 16
42 | Poczekalnia dla pacjentow 30
43 | Sala terapii relaksacyjnej 40
44 | Pokoj terapii zajeciowej 35
45 | Pokoj terapii zajeciowej 35
46 | Magazyn 15
47 | Sala edukacyjna 60
48 | Komunikacja 260
1606
Dziat rehabilitacji stacjonarnej
szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2
1 Gabinet konsultacyjny 15
2 Gabinet treningu interwatowego 40
3 Kriokomora z przedsionkiem 60
4 Sala kinezyterapii 60
5 Sala kinezyterapii 100
6 Sala kinezyterapii 60
7 Sala kinezyterapii 60
8 Sala reedukacji chodu 60
9 Sala terapii indywidualne;j 20
10 | Sala terapii indywidualnej 20
11 | Magazyn 20
12 | Gabinet masazu 15
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13 | Gabinet masazu 15
14 | Gabinet masazu 15
15 | Sala fizykoterapii 140
16 | Magazyn 20
17 | Laseroterapia 15
18 | Krioterapia 25
19 | Pomieszczenie porzgdkowe 10
20 | Sala hydroterapii 140
21 | Pokéj wypoczynkowy 30
22 | WC pacjentéw niepetnosprawnych 8
23 | WC pacjentéw niepetnosprawnych 8
24 | Pokdj kierownika 15
25 | Pokdj administracyjny 10
26 | Magazyn brudny 12
27 Magazyn sprzetu 12
28 | Pomieszczenie porzadkowe 10
29 | Magazyn bielizny 12
30 | Pokdj fizjoterapeutow 30
31 | WC personelu 5
32 | Pokdj fizjoterapeutow 30
33 | WC personelu 5
34 | Pokdj wolontariuszy 15
35 | Szatnia personelu 30
36 | WS personelu 16
37 | Szatnia personelu 30
38 | WS personelu 16
39 | Pracownia badan naukowych 60
40 | Sala terapii relaksacyjnej 40
41 | Pokoj terapii zajeciowej 35
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42 | Pokoj terapii zajeciowej 35
43 | Magazyn 15
44 | Komunikacja 270
1659
Oddziat rehabilitacji kardiologicznej 30 t6zek
szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia

powierzchnia
w m2

1 Sala 2 tézkowa 25
2 Wezet sanitarny pacjentéw 5
3 Sala 2 tézkowa 25
4 Wezet sanitarny pacjentow 5
5 Sala 2 tézkowa 25
6 Wezet sanitarny pacjentéw 5
7 Sala 2 tézkowa 25
8 Wezet sanitarny pacjentéw 5
9 Sala 2 tézkowa 25
10 | Wezet sanitarny pacjentow 5
11 | Sala 2 tézkowa 25
12 | Wezet sanitarny pacjentow 5
13 | Sala 2 tézkowa 25
14 | Wezet sanitarny pacjentow 5
15 | Sala 2 tézkowa 25
16 | Wezet sanitarny pacjentow 5
17 |Sala 2 tézkowa 25
18 | Wezet sanitarny pacjentow 5
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19 |Sala 2 tézkowa 25
20 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
21 |Sala2tdézkowa 25
22 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
23 | Sala 2 tézkowa 25
24 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
25 | Sala 2 tézkowa dla pacjentéw bariatrycznych | 30
26 | Wezet sanitarny pacjentéw 10
27 | Sala 1tdzkowa 15
28 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
29 |Salaltézkowa 15
30 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
31 |Sala1tdézkowa/separatka 15
32 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
33 |Sluza 5
34 | Sala 1tdzkowa/izolatka 15
35 | Wezet sanitarny pacjentéw 7
36 |Sluza 5
tazienka pacjenta lezgcego i
37 | niepetnosprawnego 10
38 | Punkt pielegniarski 10
39 | Pokdj przygotowawczy p.p. 15
40 | Pokdj pracy cichej 10
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41 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy cz. 20
42 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy br. 20
43 | Dyzurka pielegniarek 15
44 | Wezet sanitarny personelu 8

45 | Oddziatowa 10
46 | Brudownik 10
47 | P. porzadkowe 10
48 | Magazyn brudny 12
49 | Magazyn czysty 12
50 | Magazyn sprzetu 20
51 | Magazyn bielizny 12
52 | Pokdj konsultacyjny 20
53 | Pracownia specjalistyczna 25
54 | Sekretariat 10
55 | Ordynator 15
56 | Sekretariat medyczny 15
57 | Pokéj lekarzy 20
58 | Wezet sanitarny personelu 8

59 | Pokéj lekarzy 20
60 | Dyzurka lekarska 10
61 | Wezet sanitarny personelu 8

62 | Dyzurka personelu pomocniczego 15
63 | Wezet sanitarny personelu 8

64 | WC personelu meski 5

65 | WC personelu damski 5

66 | Kuchenka oddziatowa 20
67 | Pokdj socjalny personelu 15
68 35

Pokdj dzienny pacjentdw z aneksem
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kuchennym

69 | Pokdj terapii zajeciowe;j 30
70 | Pokdj terapeutow 15
71 | WC odwiedzajgcych 8
72 | Pokdj odpraw 60
73 | Komunikacja 250
1303
Oddziat rehabilitacji neurologicznej 30 t6zek
szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia

powierzchnia
w m2

1 Sala 2 tézkowa 25
2 Wezet sanitarny pacjentéw 5
3 Sala 2 tézkowa 25
4 Wezet sanitarny pacjentow 5
5 Sala 2 tézkowa 25
6 Wezet sanitarny pacjentéw 5
7 Sala 2 tézkowa 25
8 Wezet sanitarny pacjentéw 5
9 Sala 2 t6zkowa 25
10 | Wezet sanitarny pacjentow 5
11 | Sala 2 tézkowa 25
12 | Wezet sanitarny pacjentow 5
13 | Sala 2 tézkowa 25
14 | Wezet sanitarny pacjentéw 5

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

17



Budowa Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. H. Kamieriskiego 7A, 51-124 Wroctaw

15 |Sala 2 tézkowa 25
16 | Wezet sanitarny pacjentow 5
17 | Sala 2 tézkowa 25
18 | Wezet sanitarny pacjentow 5
19 |Sala 2 tézkowa 25
20 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
21 |Sala2tézkowa 25
22 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
23 | Sala 2 tézkowa 25
24 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
25 | Sala 2 tézkowa dla pacjentéw bariatrycznych | 30
26 | Wezet sanitarny pacjentéw 10
27 | Sala 1tdzkowa 15
28 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
29 |Salaltézkowa 15
30 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
31 |Sala1tézkowa/separatka 15
32 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
33 |Sluza 5
34 |Sala 1tdézkowa/izolatka 15
35 | Wezet sanitarny pacjentéw 7
36 |Sluza 5
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tazienka pacjenta lezgcego i

37 | niepetnosprawnego 10
38 | Punkt pielegniarski 10
39 | Pokdj przygotowawczy p.p. 15
40 | Pokdj pracy cichej 10
41 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy cz. 20
42 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy br. 20
43 | Dyzurka pielegniarek 15
44 | Wezet sanitarny personelu 8

45 | Oddziatowa 10
46 | Brudownik 10
47 | P. porzadkowe 10
48 | Magazyn brudny 12
49 | Magazyn czysty 12
50 | Magazyn sprzetu 20
51 | Magazyn bielizny 12
52 | Pokdj konsultacyjny 20
53 | Pracownia specjalistyczna 25
54 | Sekretariat 10
55 | Ordynator 15
56 | Sekretariat medyczny 15
57 | Pokéj lekarzy 20
58 | Wezet sanitarny personelu 8

59 | Pokéj lekarzy 20
60 | Dyzurka lekarska 10
61 | Wezet sanitarny personelu 8

62 | Dyzurka personelu pomocniczego 15
63 | Wezet sanitarny personelu 8
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64 | WC personelu meski 5

65 | WC personelu damski 5

66 | Kuchenka oddziatowa 20

67 | Pokdj socjalny personelu 15

Pokéj dzienny pacjentéw z aneksem

68 | kuchennym 35

69 | Pokdj terapii zajeciowe;j 30

70 | Pokdj terapeutow 15

71 | WC odwiedzajgcych 8

72 | Pokdj odpraw 60

73 | Komunikacja 250
1303

Oddziat rehabilitacji ogélnoustrojowej 40 t6zek
szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2

1 Sala 2 tézkowa 25

2 Wezet sanitarny pacjentéw 5

3 Sala 2 tézkowa 25

4 Wezet sanitarny pacjentow 5

5 Sala 2 tézkowa 25

6 Wezet sanitarny pacjentéw 5

7 Sala 2 tézkowa 25

8 Wezet sanitarny pacjentéw 5

9 Sala 2 tézkowa 25

10 | Wezet sanitarny pacjentow 5

11 | Sala 2 tézkowa 25

12 | Wezet sanitarny pacjentow 5
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13 | Sala 2 tézkowa 25
14 | Wezet sanitarny pacjentow 5
15 | Sala 2 tézkowa 25
16 | Wezet sanitarny pacjentow 5
17 |Sala 2 tézkowa 25
18 | Wezet sanitarny pacjentow 5
19 | Sala 2 tézkowa 25
20 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
21 | Sala 2tdzkowa 25
22 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
23 |Sala 2 tézkowa 25
24 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
25 | Sala 2 tézkowa 25
26 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
27 |Sala2tézkowa 25
28 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
29 |Sala 2tdzkowa 25
30 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
31 |Sala2tézkowa 25
32 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
33 |Sala2tdézkowa 25
34 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
35 |Sala 2 t6zkowa dla pacjentéw bariatrycznych | 30
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36 | Wezet sanitarny pacjentéw 10
37 |Sala 1tdzkowa 15
38 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
39 |Salaltdézkowa 15
40 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
41 |Sala 1tézkowa/separatka 15
42 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
43 | Sluza 5
44 | Sala 1tdzkowa/izolatka 15
45 | Wezet sanitarny pacjentow 7
46 |Sluza 5
tazienka pacjenta lezacego i
47 | niepetnosprawnego 10
48 | Punkt pielegniarski 10
49 | Pokodj przygotowawczy p.p. 15
50 | Pokdj pracy cichej 10
51 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy cz. 20
52 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy br. 20
53 | Dyzurka pielegniarek 15
54 | Wezet sanitarny personelu 8
55 | Oddziatowa 10
56 | Brudownik 10
57 | P. porzadkowe 10
58 | Magazyn brudny 12
59 | Magazyn czysty 12
60 | Magazyn sprzetu 20
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61 | Magazyn bielizny 12
62 | Pokdj konsultacyjny 20
63 | Pokdj rozmow 10
64 | Ordynator 15
65 | Sekretariat medyczny 15
66 | Pokdj lekarzy 20
67 | Wezet sanitarny personelu 8
68 | Pokdj lekarzy 20
69 | Dyzurka lekarska 10
70 | Wezet sanitarny personelu 8
71 | Dyzurka personelu pomocniczego 15
72 | Wezet sanitarny personelu 8
73 | WC personelu meski 5
74 | WC personelu damski 5
75 | Kuchenka oddziatowa 20
76 | Pokdj socjalny personelu 15
Pokéj dzienny pacjentéw z aneksem
77 | kuchennym 40
78 | Pokdj terapii zajeciowe;j 35
79 | Pokdj terapeutow 15
80 | WC odwiedzajgcych 8
81 | Pokédj odpraw 30
82 | Komunikacja 280
1438
Oddziat geriatrii 40 t6zek
szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2
1 Sala 2 tézkowa 25
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2 Wezet sanitarny pacjentow 5
3 Sala 2 tézkowa 25
4 Wezet sanitarny pacjentow 5
5 Sala 2 tézkowa 25
6 Wezet sanitarny pacjentéw 5
7 Sala 2 tézkowa 25
8 Wezet sanitarny pacjentéw 5
9 Sala 2 tézkowa 25
10 | Wezet sanitarny pacjentow 5
11 | Sala 2 tézkowa 25
12 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
13 | Sala 2 tézkowa 25
14 | Wezet sanitarny pacjentow 5
15 | Sala 2 tézkowa 25
16 | Wezet sanitarny pacjentow 5
17 |Sala 2 tézkowa 25
18 | Wezet sanitarny pacjentow 5
19 | Sala 2 tézkowa 25
20 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
21 |Sala 2tdzkowa 25
22 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
23 |Sala 2 tézkowa 25
24 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
25 | Sala 2 tézkowa 25
26 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
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27 | Sala 2 tézkowa 25
28 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
29 |Sala2tdézkowa 25
30 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
31 |Sala2tdikowa 25
32 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
33 |Sala2tézkowa 25
34 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
35 |Sala 2tézkowa dla pacjentédw bariatrycznych |30
36 | Wezet sanitarny pacjentéw 10
37 |Salaltézkowa 15
38 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
39 |Sala1tdézkowa 15
40 | Wezet sanitarny pacjentow 5
41 |Sala 1tézkowa/separatka 15
42 | Wezet sanitarny pacjentéw 5
43  |Sluza 5
44 | Sala 1tézkowa/izolatka 15
45 | Wezet sanitarny pacjentow 7
46 |Sluza 5
tazienka pacjenta lezacego i
47 | niepetnosprawnego 10
48 | Punkt pielegniarski 10
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49 | Pokodj przygotowawczy p.p. 15
50 | Pokdj pracy cichej 10
51 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy cz. 20
52 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy br. 20
53 | Dyzurka pielegniarek 15
54 | Wezet sanitarny personelu 8

55 | Oddziatowa 10
56 | Brudownik 10
57 | P. porzadkowe 10
58 | Magazyn brudny 12
59 | Magazyn czysty 12
60 | Magazyn sprzetu 20
61 | Magazyn bielizny 12
62 | Pokdj konsultacyjny 20
63 | Pokdj rozmow 10
64 | Ordynator 15
65 | Sekretariat medyczny 15
66 | Pokdj lekarzy 20
67 | Wezet sanitarny personelu 8

68 | Pokdj lekarzy 20
69 | Dyzurka lekarska 10
70 | Wezet sanitarny personelu 8

71 | Dyzurka personelu pomocniczego 15
72 | Wezet sanitarny personelu 8

73 | WC personelu meski 5

74 | WC personelu damski 5

75 | Kuchenka oddziatowa 20
76 | Pokdj socjalny personelu 15
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Pokdj dzienny pacjentéw z aneksem

77 | kuchennym 40

78 | Pokdj terapii zajeciowej 35

79 | Pokdj terapeutow 15

80 | WC odwiedzajgcych 8

81 | Pokdj odpraw 30

82 | Komunikacja 280
1438

Oddziat rehabilitacji opieki dziennej na 30 stanowisk

l.p. | nazwa pomieszczenia

szacunkowa
powierzchnia
w m2

1 Sala opieki dziennej z nadzorem 70
2 Wezet sanitarny pacjentéw 8
3 Wezet sanitarny pacjentéw 8
4 Szatnia pacjentow 8
5 Sala pacjentow lezgcych 25
6 Sala opieki dziennej z nadzorem 70
7 Wezet sanitarny pacjentéow 8
8 Wezet sanitarny pacjentéw 8
9 Szatnia pacjentow 8
tazienka pacjenta lezacego i
10 | niepetnosprawnego 10
11 | Punkt pielegniarski 10
12 | Pokdj przygotowawczy p.p. 15
13 | Pokdj pracy cichej 10
14 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy cz. 20
15 | Oddziatowa 10
16 | Brudownik 10
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17 | P. porzadkowe 10
18 | Magazyn brudny 12
19 | Magazyn czysty 12
20 | Magazyn sprzetu 20
21 | Magazyn bielizny 12
22 | Pokdj konsultacyjny 20
23 | Sekretariat medyczny 15
24 | Pokdj lekarzy 20
25 | Wezet sanitarny personelu 8
26 | Dyzurka personelu pomocniczego 15
27 | Wezet sanitarny personelu 8
28 | WC personelu meski 5
29 | WC personelu damski 5
30 | Kuchenka oddziatowa 20
31 | Pokdj socjalny personelu 15
32 | Pokdj terapi zajeciowej 30
33 | Pokdj terapeutow 15
34 | WC odwiedzajgcych 8
35 | Komunikacja 100
648
Zespot poradni specjalistycznych
szacunkowa
l.p. nazwa pomieszczenia powierzchnia
W m2
1| Poradnia rehabilitacji 15
2 | Poradnia geriatrii 15
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Poradnia neurologii i i leczenia chordb

3 | neurodegeneracyjnych 15
4 | Poradnia kariologii 15
5| Pracownia EKG i badan czynnosciowych 20
6 | Proradnia psychol/logopedy/zywienia 15
7 | Gabinet zabiegowy 20
8 | Poczekalnia 20
9 | WC pacjentéw niepetnosprawnych 8
10 | Pokdj socjalny 15
11 | Call center 20
12 | Magazyn sprzetu 15
13 | Magazyn 10
14 | Pomieszczenie porzadkowe 10
15 | WC personelu meska 5
16 | Komunikacja 35
253
Zaplecze logistyczno-techniczne
szacunkowa
l.p. | nazwa pomieszczenia powierzchnia
w m2
1 Pro morte 20
2 Archiwum 200
3 Magazyn t6zek 35
4 Magazyn materacy 10
5 Myjnia sprzetu i t6zek 20
6 Magazyn $r. czystosci 10
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7 Magazyn t6zek brudnych 30
8 Magazyn brudnych materacy 10
9 Magazyn bielizny 20
10 | Konserwator i warsztat 30
11 | Przyjmowanie positkow 15
12 | Mycie termosdow 10
13 | Odpady komunalne 15
14 | Odpady medyczne 8
15 | Mycie wézkow 8
16 | Magazyn bielizny brudnej 15
17 | Magazyn sprzetu 30
18 | Rozdzielnia elektryczna 20
19 | Serwerownia i niskie prady 20
20 | Kottownia/wezet 30
21 | Przytacze wody ze zbiornikiem 35
22 | P. administracyjny 15
23 | WS personelu 8
24 | Pokéj socjalny 15
25 | Pomieszczenie porzagdkowe gtowne 15
26 | Komunikacja 100
744
Centrum profilaktyki zdrowotnej
l.p. [nazwa pomieszczenia szacunkowa
powierzchnia w m2
1 Pro morte 20
2 Archiwum 200
3 Magazyn tdzek 35
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4 Magazyn materacy 10
5 Myjnia sprzetu i tézek 20
6 Magazyn $r. czystosci 10
7 Magazyn t6zek brudnych 30
8 Magazyn brudnych materacy 10
9 Magazyn bielizny 20
10 ([Konserwator i warsztat 30
11 |Przyjmowanie positkéw 15
12 |Mycie termoséw 10
13 [Odpady komunalne 15
14 [Odpady medyczne 8
15 |Mycie wozkéw 8
16 [Magazyn bielizny brudne;j 15
17 |Magazyn sprzetu 30
18 |Rozdzielnia elektryczna 20
19 |Serwerownia i niskie prady 20
20 |Kottownia/wezet 30
21 |Przytacze wody ze zbiornikiem 35
22 |P. administracyjny 15
23 |WS personelu 8
24 |Pokdj socjalny 15
25 |Pomieszczenie porzgdkowe gtdwne 15
26 |Komunikacja 100

744
Zespot szatniowy

szacunkowa

l.p. | nazwa pomieszczenia

powierzchnia w m2

1 Szatnia

20
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2 Wezet sanitarny 10
3 Szatnia 20
4 Wezet sanitarny 10
5 Szatnia 20
6 Wezet sanitarny 10
7 Szatnia 20
8 Wezet sanitarny 10
9 Szatnia 20
10 | Wezet sanitarny 10
11 | Szatnia 20
12 | Wezet sanitarny 10
13 | Szatnia 20
14 | Wezet sanitarny 10
15 | Szatnia 20
16 | Wezet sanitarny 10
17 | Szatnia 20
18 | Wezet sanitarny 10
19 | Szatnia 20
20 | Wezet sanitarny 10
21 | Szatnia 20
22 | Wezet sanitarny 10
23 | Szatnia 20
24 | Wezet sanitarny 10
360

4, Aktualne uwarunkowania

4a. Rys historyczny

Tradycja dziatalnosci medycznej w kompleksie budynkédw przy ul. Poswieckiej 8 siega konca XIX wieku i wigze sie z
Zakonem OO. Bonifratréw. Wczesniej majatek miat charakter rolniczy. Pierwsze wzmianki na temat folwarku blisko
rzeki Widawy zwanego Poswentne albo Lilienthal, mozna napotkac w zapiskach roku 1362. Byta to wowczas wtasnosé¢
biskupstwa wroctawskiego.
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W drugiej potowie XVIII wieku Poswietne byto wtasnoscig prywatna.
Okoto 1835 roku zostat wzniesiony budynek dworu (na osi pétnoc-potudnie).

Pod koniec XIX wieku zmarli bezpotomnie wtasciciele majatku w Poswietnem — rodzina von Drabizius. w 1897 roku
majatek szlachecki zostat wykupiony przez Zakon OO. Bonifratrow. Dwor wraz z zabudowaniami gospodarczymi i
rozlegtym terenem zostat przeznaczony na sanatorium dla pacjentéw prowadzonego przez Zakon we Wroctawiu
Szpitala, przy dzisiejszej ul. Romualda Traugutta 57-59. Zabudowania powiekszyty sie o kaplice pod wezwaniem $w.
Rodziny.

W latach 1900 - 1901 majatek zostat rozbudowany poprzez dobudowanie skrzydta pétnocnego (na osi wschdéd-
zachdéd) oraz rozbudowe kaplicy w koscidt. Ponadto wokét zostat urzadzony park.

W 1926 sanatorium zostato przeksztatcone w Ortopedyczny Zaktad Leczniczo - Opiekunczy. W nastepnych dwoch
latach dwor zostat przebudowany wedtug projektu Hansa Schlichta.

Po Il wojnie Swiatowej, Szpital na Poswietnem we Wroctawiu byt jedng z dwu pierwszych placéwek zajmujgcych sie
usprawnianiem leczniczym i protezowaniem dzieci po amputacjach, w wiekszosci z powodu kalectw nabytych
podczas dziatan wojennych. Poczgtkowo Ortopedyczny Zaktad Leczniczo — Wychowawczy OO. Bonifratrow byt
administrowany przez Zakon, a w 1951 roku zostat uparistwowiony.

Placéwka rozwijata swojg dziatalno$é¢ w kierunku opieki kompleksowej nad dzie¢mi, ktére staty sie niepetnosprawne
w wyniku wojny a w kolejnych latach réwniez w wyniku porazenia wirusem polio (choroba Heinego-Medina). Na
potrzeby kompleksowej opieki nad matymi pacjentami, ktérzy spedzali na leczeniu w szpitalu wiele miesiecy, précz
oddziatéw rehabilitacyjnych, oddziatu chirurgicznego o profilu ortopedycznym (operacje rekonstrukcyjne u dzieci po
przebytym poliomyelitis anterior acuta) i Zaktadéw Sprzetu Ortopedycznego dziatata szkota na poziomie
podstawowym i Srednim.

W tamtym okresie Szpital w Poswietnem byt jednostka referencyjng dla Dolnego Slgska i flagowym przyktadem
realizacji polskiego modelu rehabilitacji, (ktérego twdrcami byli Marian Weiss, Aleksander Hulek i Wiktor Dega)
ktérego gtéwnymi zatozeniami byty:

e powszechnosé — kazdy ma prawo do rehabilitacji, niezaleznie od rozpoznania, wieku i rokowania.
e wczesnos$¢ (zapoczatkowania) — powinna by¢ rozpoczeta jak najwczesnie;j.
e kompleksowos$¢ — dziatanie prowadzone przez specjalistéw kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne,
psychiczne, duchowe, spoteczne) przy uzyciu wielu terapii.
e ciggtos¢ — rehabilitacja jest procesem ciggtym, rozpoczety proces rehabilitacji jest kontynuowany do
zakonczenia.
W 1970 roku Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznata polski model rehabilitacji medycznej za godny
nasladowania.

W 1958 roku Szpital zostat przeksztatcony w Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne a profil pacjentéw rozszerzony
o osoby doroste. W placowce funkcjonowaty w tamtym okresie: Wojewddzka Przychodnia Rehabilitacyjna, w sktad
ktérej wchodzity poradnie: Rehabilitacji Leczniczej, Zaopatrzenia Ortopedycznego, Bocznych Skrzywien Kregostupa
i Poradnia Rehabilitacji Zawodowej. Zgodnie z zatozeniem kompleksowosci leczenia niepetnosprawnosci, zadania
placéwki medycznej zostaty rozszerzone o zagadnienia zwigzane z aktywnosciag zawodowa pacjentéw. W tym okresie
Szpital zostat rozbudowany i liczba tézek wzrosta do 180.

W tym czasie oprdocz prowadzenia dziatalnosci leczniczej, Szpital byt osrodkiem szkoleniowym dla lekarzy
specjalizujgcych sie w rehabilitacji medycznej i w ortopedii a takze dla studentéw wychowania fizycznego i medycyny.

W latach 70-tych kompleks rozbudowano o nowe budynki — B (z funkcjg medyczng); C, C1, CC (z funkcjami:
administracyjng, techniczng, produkcyjng); D, E, H, G, AA (z funkcjami: warsztatowg, techniczno-pomocniczg). Zaczeto
réwniez budowe kolejnego budynku (potgczonego za pomoca tacznika z budynkiem C1), jednak nigdy nie dokoriczono
jego budowy.

W latach osiemdziesigtych w Szpitalu funkcjonujacym juz pod nazwg Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zespot Opieki
Zdrowotnej byto pie¢ oddziatow (paraplegii i tetraplegii, neurorehabilitacji, rehabilitacji oséb dorostych i rehabilitacji
dla dzieci) oraz oddziat operacyjny z blokiem operacyjnym i oddziatem intensywnej terapii. tgcznie 150 tdzek.
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W szpitalu w ramach leczenia operacyjnego wykonywany byt peten zakres zabiegdw ortopedii dorostych oraz
wybrane zabiegi ortopedii dziecigcej gtéwnie skoliozy.

W 1990 roku budynek dawnego dworu (oba skrzydta wraz z kaplicg - budynek A) oraz budynek starej wozowni
(budynek F) wraz z historycznym ogrodzeniem i zatozeniem parkowym zostaty wpisane do rejestru zabytkdw.

W latach dziewiecdziesigtych struktura Osrodka zostata rozdzielona. W 1991 roku wytgczono z lecznictwa
ambulatoryjnego Poradnie Rehabilitacji Spoteczno-Zawodowej, Zaopatrzenia Ortopedycznego oraz Modzgowych
Porazen Dzieciecych. W 1996 roku ze struktury Szpitala wydzielony zostat samodzielny zaktad opieki zdrowotnej pn.
Zaktady Sprzetu Ortopedycznego, ktéry po zmianie formy kontynuowat wspétprace z Osrodkiem.

W 1993 roku Szpital zmienit nazwe na Specjalistyczny Rehabilitacyjno— Ortopedyczny Zespot Opieki Zdrowotnej w
ramach ktdrego dziataty cztery oddziaty rehabilitacyjne oraz oddziat chirurgii urazowo — ortopedycznej — tgcznie 146
tézek i dwie poradnie specjalistyczne.

Na mocy uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr XLV/759/09 z dnia 29 pazdziernika 2009 Specjalistyczny
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny Zespdt Opieki Zdrowotnej zostat zlikwidowany a dziatalno$¢ medyczna w placéwce
przy ul. Poswieckiej 8 z dniem 1 kwietnia 2010 roku zostata przejeta przez Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we
Wroctawiu.

Obecnie komérki realizujgce dziatalno$¢ medyczng w kompleksie szpitalnym przy ul. Poswieckiej 8 funkcjonuja w
ramach struktury Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu Osrodek Badawczo-Rozwojowy ul. H. M.
Kamienskiego 73a Wroctaw, jako Oddziaty Zamiejscowe. Zostaty one zintegrowane ze strukturg Szpitala i nie tworza
wyodrebnionej jednostki organizacyjne;.

Aktualnie placowka przy ul. Poswieckiej udziela swiadczen medycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w ramach:

* Rehabilitacji Leczniczej w nastepujgcych zakresach:
> Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
> Rehabilitacja neurologiczna
> Rehabilitacja ogdélnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

* Leczenie szpitalne w zakresie Chirurgii urazowo—ortopedycznej w szczegdlnosci zabiegow
endoprotezoplastyki,

* Zaopatrzenia w wyroby medyczne,

* Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedyczne;j.

4b. Ocena stanu technicznego budynkdw

Kompleks szpitalny potozony jest w pétnocnej czesci miasta Wroctaw, na osiedlu Poswietne (niem. Lilienthal), przy ul.
Poswieckiej 8. Zabudowa od strony wschodniej terenu Placowki jest Sredniowysoka (do 5 kondygnaciji) i petni funkcje
gtéwnie mieszkaniowa. Od strony poétnocnej znajdujg sie ogrédki dziatkowe oraz zabudowa jednorodzinna. Po
zachodniej stronie zlokalizowane jest Hospicjum Bonifratréw, natomiast po stronie potudniowej, za ul. Poswiecka,
znajduje sie parterowy market spozywczy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 34



Budowa Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
UL. H. Kamieriskiego 7A, 51-124 Wroctaw

Kompleks szpitalny sktada sie z 12 budynkéw (oznaczonych na rysunku ponizej symbolami A — H). Budynki A oraz F
(oznaczone czerwonym odnosnikiem) potozone w centralnej czesci dziatki, stanowig najstarsza czes¢ kompleksu,
wpisane sg do rejestru zabytkow.

- —

LOKALIZACJA BUDYNKOW W KOMPLEKSIE SZPITALNYM

W sktad kompleksu szpitala wchodza —:

e od zachodu - historyczne zatozenie parkowe z pétkolistym klombem na osi elewacji zachodniej budynku A
wzdtuz ul. Lekarskiej,

e boiska sportowe - w czesci pétnocno - zachodniej,

e sad oraz parking - w czesci potudniowo — zachodniej,

e budynki administracyjne i gospodarcze — wokét zabytkowego budynku A; w czesci potudniowo — wschodniej
e  park (czesciowo w obrebie ochrony konserwatorskiej) — w czesci pétnocno — wschodnie;j.

Gtéwny dojazd do Placéwki znajduje sie od potudniowej czesci dziatki, od ul. Poswieckiej, przez brame przy budynku
G, ktéry obecnie petni funkcje portierni. Drugi wjazd na posesje znajduje sie rowniez od ul. Poswieckiej - miedzy
budynkami B oraz H, od strony wschodniej. Kolejne dojscie jest od zachodniej strony dziatki, wzdtuz ul. Lekarskiej.
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BUDYNEK A — zabytkowy budynek o funkcji medycznej zlokalizowany w centralnej czesci kompleksu szpitalnego

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

przyziemie: pomieszczenia magazynowe, techniczne,
zaplecze kuchenne

parter: sale lekcyjne Zespotu Szkét Nr 17, gabinety
lekarskie, koscidt, stotdwka, kuchnia

| pietro: Blok Operacyjny, Zamiejscowy Oddziat
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Il pietro: Zamiejscowy Oddziat Rehabilitacji
Ogodlnoustrojowe;j I

Il pietro: pokoje/gabinety (w tym réwniez wynajem |
miejsc noclegowych dla rodzin pacjentdw)

i e
----- Qgranica terenu - budynki objete opracowaniem - omawiany budynek

Rysunek 1: Budynek A - lokalizacja w kompleksie szpitalnym
(zrédto: opracowanie wtasne).

DATA POWSTANIA:

skrzydto na osi potnoc-potudnie powstato w 1835 roku, natomiast czes¢ na osi wschdd-zachdd zostata dobudowana w
latach 1900 - 1902; kaplica znajduje sie w obszarze styku obu skrzydet; zostata dobudowana do dawnego budynku
dworu po 1897 roku; caty obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzjag nr A/2371/451/Wm., z dnia
21.12.1990r.

ILOSC KONDYGNACJI:

budynek jest czesciowo czterokondygnacyjny i pieciokondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem;

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 4 579,6 m2

KONSTRUKCJA:

e Sciany konstrukcyjne podtuzne zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegty petnej (o réznych grubosciach);
mury zewnetrzne otynkowane.

e stropy nad piwnicami sg ceramiczne; na wyzszych kondygnacjach wystepujg stropy odcinkowe oparte na
belkach stalowych; nad trzecim pietrem jest drewniany strop.

e dach - konstrukcja drewniana stupowo - ptatwiowa; dach pokryty dachéwka; dach nad tarasem - konstrukcja z
ptyty zelbetowej; rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
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e klatki schodowe — zelbetowa (zewnetrzna, dobudowana w latach 70-tych); dwie wewnetrzne klatki schodowe
wykonane w konstrukcji stalowej — biegi schodowe oparte na masywnych spocznikach w konstrukcji ptyty
murowanej typu Kleina; drewniane stopnice

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

skrzydta na osi pdétnoc — potudnie i wschéd zachdd - stan techniczny Sredni — liczne nieszczelnosci w pokryciu
dachowym, dach wielokrotnie naprawiany, rézne typy dachowek;

rynny, rury spustowe - zty stan techniczny

ELEWACIJA:

powierzchnia tynku — $redni stan techniczny — szczegdlnie tynki najwyzszych kondygnacji ulegly korozji (skutek
zalewania wodg opadowa w wyniku korozji obrébek blacharskich i zuzycia instalacji odwadniajacej); w niektérych
miejscach farba na elewacji tuszczy sie, widoczne miejsca ubytku tynku;

cokoty wykonane z tynku cementowego; w dolnych partiach widoczne s3 $lady zawilgocenia pochodzace z podciaggania
kapilarnego wilgoci z gruntu, réwniez z powodu niesprawnego systemu odprowadzania wody z rynien - stan techniczny
zty

FUNDAMENTY: KONSTRUKCIA:

w piwnicy wystepuje podcigganie wilgoci w wewnetrznych | stan techniczny sredni — zawilgocenie $cian i stropéw nad
i zewnetrznych scianach — powoduje to rozwarstwienie i | ostatnig kondygnacjg uzytkowa z powodu nieszczelnosci
kruszenie powierzchniowe cegiet oraz korozje tynku dachu oraz na poziomie piwnicznym.

B pik

Klatka schodowa (wybudowana w latach 70-tych na
elewacji potnocnej) zagrozona z powodu odspajania sie od
gtéwnego korpusu budynku, co zostato spowodowane
prawdopodobnie w wyniku niesprawnie dziatajgcego
systemu odwodnienia.

Fotografia 1: Niedroiny odpfyw wody deszczowej przy
budynku A (Zrédto: materiat wtasny).

Fotografia 2: Odspajajgca sie klatka schodowa
dobudowana od pdtnocnej czesci budynku A (Zrédto:
materiat wtasny)
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ZEWNETRZNE DRZWI | OKNA:

Stolarka okienna jest czesciowo historyczna, drewniana;
okna w ramach drewnianych, skrzynkowych, szklone
szybami pojedynczymi. Czes¢ okien zostata wymieniona na
wspotczesne - stan techniczny zty — zniszczona malatura,
zbutwiate elementy drewniane;

Stolarka drzwiowa (z oscieznicami) czesciowo zachowana
oryginalna, a czesciowo wymieniona na nowe, drewniana -
widoczne ubytki i korozja elementéw metalowych,
wyrazne $lady zuzycia

Fotografia 3: Okno skrzynkowe (najprawdopodobniej
oryginalne) w budynku A z wymontowanym jednym
kompletem skrzydet (Zrédto - materiat wtasny)

Fotografia 4: Zachowane stare drzwi wymagajgce pilnej
konserwacji - budynek A (Z2rédfo: materiat wtasny).

KOMUNIKACJA (SCHODY ZEWNETRZNE/ KLATKI SCHODOWE/ WINDY):

schody zewnetrzne:

na elewacji zachodniej (wejsciowe) z ceglanymi murami oporowymi i stopniami kamiennymi — zty stan techniczny —
widoczne przemieszczenie poszczegdlnych ptyt kamiennych,

na elewacji wschodniej (wejsciowe) - stan techniczny zty — wymagajg stabilizacji i konserwacji
na elewacji potudniowej (wejsciowe), w konstrukcji zelbetowe;j - stan techniczny sredni — popekane stopnie

klatka schodowa ewakuacyjna (dobudowana w latach 70 — tych) - zty stan techniczny - wskutek, m.in. niedroznej
instalacji odwadniajgcej dobudowana klatka odspaja sie od budynku (fotografia numer 16);

pochylnia przy dobudowanej w latach 70-tych zewnetrznej klatce schodowej - zty stan techniczny — widoczne
rozwarstwienie muru, nieréwna powierzchnia pochylni, liczne ubytki i spekania, korodujgce elementy barierki;

windy — starego typu, wymagajg obstugi personelu w trakcie przewozenia pacjentow
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INSTALACIE:

zeliwnych grzejnikéw

nieszczelnosci oraz wielu napraw

naprawiane

wiele $ladéw adaptacji i przerdbek,
wykonanych prowizorycznie

techniczny wymagajg wymiany.

e grzewcze — zuzyte, wida¢ wiele sladow napraw
oraz przeciekdw; zachowato sie czes¢ starych

e kanalizacyjne — wykonane z rur zeliwnych, slady

e wodne — wykonane w konstrukgcji rur stalowych
ocynkowanych, nieszczelne, wielokrotnie

e elektryczne — podtynkowe i nadtynkowe, widac

czesc

Wszystkie wymienione instalacje ze wzgledu na zty stan

WYKONCZENIE:

wymagaja konserwacji

wymagajg przeprowadzenia konserwacji

e zabytkowe podtogi z kafli — widoczne slady
napraw, spekan, brak $ladéw uzupetnien,

e pfaskorzezby na elewacjach oraz wewnatrz

Fotografia 5: Budynek A, piwnice - odstoniete instalacje i
réznice w poziomach posadzki (Z2rédto: materiat wtasny).

Fotografia 6: Budynek A - ubytki i spekania powierzchni
podtogi (zrédto: materiat wtasny).

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

ODDZIALY tOZKOWE: ORAZ SALE REHABILITACYJNE

aktualnych potrzeb.

sale chorych sg zbyt mate, wieloosobowe i bez tazienek; na salach chorych brakuje przestrzeni do manewrowania
wdzkami oraz nie ma mozliwosci dostepu do pacjenta na tézku z trzech stron; sale rehabilitacyjne zaadaptowane do

BLOK OPERACYIJNY:

operacyjnego, zniszczonego sprzetu meblowego.

niedostosowany do obecnych warunkéow prawnych1 - brakuje: $luzy szatniowej, pomieszczenia przygotowania
pacjenta, magazynu sprzetu i aparatury, magazynéw bielizny czystej i brudnej, pomieszczenia porzadkowego;
dodatkowo stwierdzono nieprawidtowosci z powodu: braku potaczenia sal operacyjnych z czescig brudng bloku

BUDYNEK B — gtéwny budynek o funkcji medycznej potgczony facznikiem z zabytkowym budynkiem A

Y Na podstawie “Protokolu kontrolnego” przeprowadzonego przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we

Wroctawiu
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PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

piwnica - hydroterapia, szatnie personelu medycznego,
pomieszczenia magazynowe;

parter, | pietro, Il pigtro - oddziaty t6zkowe;

DATA POWSTANIA: okoto 1970r.

ILOSC KONDYGNACJI:

czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 2203 m’

KONSTRUKCIJA:

. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
i wewnetrzne murowane z cegly petnej (gr.45 cm i
12 cm);

. stupy zelbetowe,

. stropy monolityczne zelbetowe (gr.25 cm),

. dach — stropodach zelbetowy kryty papa

. klatki schodowe - zelbetowe

granica terenu

Rysunek 2: Budynek B -

I 5.vi obiete opracowaniem [ omawiany budynek

lokalizacja w kompleksie

szpitalnym (zrédfo: opracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

pokrycie dachu w stanie technicznym dobrym;

ELEWACIA:

stan techniczny Sredni - pekniecia tynku, ubytki i lokalnie zniszczony tynk na oktadzinach cokotu;

FUNDAMENTY:

techniczny muréw

stan techniczny Sredni - zamokniete fundamenty; w przestrzeni piwnicznej wida¢ zawilgocenia i odpadajacy tynk, w
poziomie piwnic prowadzone s3g terapie z uzyciem wody (hydroterapia), co dodatkowo Zle wptywa na stan

KONSTRUKCJA:

stan techniczny Sredni — rozwarstwienie muru w niektdrych czesciach;

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

stan techniczny dobry - nowe z systemowych profili aluminiowych, przeszklone szybg zespolong
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KOMUNIKACJA (SCHODY ZEWNETRZNE / KLATKI SCHODOWE / WINDY):

schody zewnetrzne - s$redni stan techniczny - wyptukane spoiwo cementowe powierzchni stopni betonowych,
popekane stopnice i podstopnice; mur oporowy odspaja sie od biegu schodowego, atynk na murze jest
skorodowany

podjazd (tgcznik z budynkiem A) - stan techniczny Sredni - wyptukane spoiwo cementowe z powierzchni podjazdu,
barierki boczne sg znacznie uszkodzone - stan techniczny zty; uszkodzenia majg charakter mechaniczny, s3
porozrywane i powyginane;

klatki schodowe sg niedostosowane - brak odpowiedniego wydzielenia przeciwpozarowego;

windy — starego typu, wymagajg obstugi personelu w trakcie przewozenia pacjentow.

INSTALACIE:

grzewcze — zuzyte, wida¢ wiele $ladéw napraw oraz
przeciekow;

kanalizacyjne — wykonane z rur Zzeliwnych, S$lady
nieszczelnosci oraz wielu napraw

wodne — wykonane w konstrukcji rur stalowych
ocynkowanych, nieszczelne, wielokrotnie naprawiane

elektryczne — podtynkowe i nadtynkowe, wida¢ wiele
Sladéw adaptacji i przerdbek, czes¢ wykonanych
prowizorycznie

.
Fotografia 7: Cze$ci hydroterapii - odstoniete rury,
prowizorycznie poprowadzony wigcznik (zrédfo: materiat
wiasny).

Wszystkie wymienione instalacje ze wzgledu na zly
stan techniczny wymagajg wymiany.

WYKONCZENIE:

stan techniczny dobry — czesciowo nowe wyktadziny,
odmalowane $ciany, nowe meble

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

ODDZIALY tOZKOWE:

sale chorych sg zbyt mate, wieloosobowe i bez tazienek. Na salach chorych brakuje przestrzeni do manewrowania
wdzkami oraz nie ma mozliwosci dostepu do pacjenta na tézku z trzech stron

dostosowanie oddziatéw do obecnych standardéw wigze sie z redukcjg ilosci t6zek (patrz rys. 7.)

FUNKCJE MEDYCZNE:

nie powinno by¢ funkcji medycznej na poziomie piwnicy (obecnie hydroterapia) ze wzgledu na zbyt niskg wysokos¢
kondygnacji, réznice w poziomie terenu, utrudniony dostepu dla oséb niepetnosprawnych
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BUDYNEK AA - nieuzytkowany budynek przylegajacy do parkingu (dawne zaplecze socjalne)

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIA:

dawne zaplecze socjalne, obecnie nieuzytkowany

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

ok 80 m2

KONSTRUKCIJA:

e mury zewnetrzne wykonane s3 z cegly
ceramicznej, otynkowane

e  konstrukcja dachu - zelbetowe ptyty pokrycie z|.
papy

ot S
————— granica terenu - budynki objete opracowaniem _ omawiany budynek

Rysunek 3: Budynek AA - lokalizacja w kompleksie
sznitalnvm (zrodifo: obracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

zty stan techniczny - na ptycie stropowej znajdujacej sie pod dachem widac spekania, cata powierzchnia papy jest
pofatdowana;

ELEWACIJA:

zty stan techniczny - powierzchnia tynku i muru jest miejscami uszkodzona

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny - fundamenty zamokniete; w przestrzeni cokotu wida¢ zawilgocenia i odpadajgcy tynk

KONSTRUKCJA:

zty stan techniczny— rozwarstwienie muru w niektérych czesciach, liczne ogniska korozji biologiczne;j

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

zty stan techniczny - elementy drewniane skorodowane (zbutwiate);

INSTALACIE:

zty stan techniczny — wiele skorodowanych elementow;
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OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

Budynek nie nadaje sie do eksploatacji.
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BUDYNEK C — budynek administracji

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

administracyjna

DATA POWSTANIA:

1972 rok

ILOSC KONDYGNACII:

dwukondygnacyjny

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 902,5 m’

KONSTRUKCJA:

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne izewnetrzne -
murowane z cegty petnej (gr.45cm);

e stupy zelbetowe;

e stropy monolityczne zelbetowe (gr.25cm);

o 3
----- granica terenu - budynki objete opracowaniem -omawmnvbudvnek

e stropodach zelbetowy kryty papg;

e  klatki schodowe zelbetowe Rysunek 4: Budynek C - lokalizacja w kompleksie
s7nitalnvm (7rodto: onracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

$redni stan techniczny — na pokryciu z papy asfaltowej widoczne sg pofatdowania;

ELEWACIA:

zty stan techniczny - lokalnie wystepujg pekniecia oraz widoczna jest zaawansowana korozja

FUNDAMENTY:

nie zaobserwowano istotnych uszkodzen;

KONSTRUKCJA:

stan techniczny $redni — rozwarstwienie muru w niektdérych czesciach, liczne ogniska korozji biologicznej

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwi zewnetrzne - dobry stan techniczny

e okna typu szwedzkiego (skrecane) - zty stan techniczny - zniszczona malatura, zbutwiate elementy drewniane
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KOMUNIKACJA (SCHODY ZEWNETRZNE / KLATKI SCHODOWE / WINDY):

schody zewnetrzne — zty stan techniczny - wyptukane spoiwo, spekania powierzchni podjazdu i spocznika;

INSTALACIE: $redni stan techniczny — widoczne liczne naprawy; wiele skorodowanych elementéw;

WYKONCZENIE: stan techniczny $redni — widoczny brak konserwacji, zuzycie niektérych fragmentéw podtég

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

budynek nadaje sie do petnienia funkcji administracyjnej, cho¢ obecnie nie jest w najlepszym stanie technicznym
i widac, ze nie jest w petni uzytkowany (czesciowo niezagospodarowane pomieszczenia)
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BUDYNEK C1 - budynek produkcyjny, Zaktad Sprzetu Ortopedycznego

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

Zaktad Sprzetu Ortopedycznego

DATA POWSTANIA:

1972 rok

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

903,51 m?

KONSTRUKCJA:

e sciany konstrukcyjne wewnetrzne izewnetrzne -|-
murowane z cegly petnej (gr.45cm);

° S’(upy ielbetowe; ----- granica terenu - budynki objete opracowaniem -omawnanybudvnek
Rysunek 5: Budynek C1 - lokalizacja w kompleksie

*  stropy monolityczne zelbetowe (gr.25cm); szpitalnym (zrédfo: opracowanie wtasne)

e stropodach zelbetowy kryty papa;

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH: zty stan techniczny - powierzchnia papy jest pofatdowana; widoczne sg pecherze;

ELEWACIA:

zty stan techniczny - wystepujg pekniecia oraz widoczna jest zaawansowana korozja biologiczna szczegdlnie
w okolicach gzymséw i na murkach attyk; w okolicach rur spustowych tynk jest skorodowany i wyptukany; farba
tuszczy sie i jest czesciowo wymyta

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny — zamokniete; w przestrzeni piwnicznej widac¢ zawilgocenia i odpadajacy tynk, niektére czesci
piwnicy zalane sg wodg najprawdopodobniej w wyniku niedroznosci kanalizacji;

KONSTRUKCJA:

stan techniczny Sredni — rozwarstwienie muru w niektdrych czesciach, liczne ogniska korozji biologiczne;j

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwi zewnetrzne - zty stan techniczny- widoczne rdzawe zacieki

e okna - zty stan techniczny - widoczne rdzawe zacieki, w oknach wystepujg pojedyncze szyby;
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KOMUNIKACJA (SCHODY ZEWNETRZNE / KLATKI SCHODOWE / WINDY):

schody zewnetrzne - $redni stan techniczny — spekany beton; widoczne $lady korozji biologiczne;j

INSTALACIE: zty stan techniczny — wiele skorodowanych elementéw; na instalacji wodociggowej widoczne s3 liczne
Slady napraw i przerébek; rury poprowadzone sg po wierzchu $cian;

WYKONCZENIE: stan techniczny $redni — widoczny brak konserwacji, zuzycie niektérych fragmentéw podtdg;

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

Budynek jest w ztym stanie technicznym. Powierzchnia zaktadu produkcyjnego jest nieproporcjonalnie duza do
petnionej funkcji oraz liczby oséb pracujacych w czesci produkcyjnej.
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BUDYNEK CC

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIA:

budynek kottowni i bytej pralni

DATA POWSTANIA:

1972 rok

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

364,26 m’
KONSTRUKCIA:
. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne -
murowane z cegly petnej (gr.45cm); | ----- ganicatereny [ budvnki objete opracowaniem MMl omawiany budynek
i stupy zelbetowe; Rysunek 6: Budynek CC - lokalizacja w kompleksie
. stropy monolityczne zelbetowe (gr.25cm); szpitalnym (zrédto: opracowanie wtasne).
. stropodach zelbetowy kryty papa;
. klatki schodowe zelbetowe

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

w minionych latach wykonano remont pokrycia dachu;

ELEWACIJA:

sredni stan techniczny - widoczne slady korozji biologicznej; na tynkach zewnetrznych wystepuja pekniecia

FUNDAMENTY:

fundamenty sg w ztym stanie technicznym — zamokniete; w przestrzeni piwnicznej wida¢ zawilgocenia i odpadajgcy
tynk;

KONSTRUKCJA:

stan techniczny Sredni — rozwarstwienie muru w niektdrych czesciach, liczne ogniska korozji biologicznej;

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwi zewnetrzne do kottowni - dobry stan techniczny,
e drzwi zewnetrzne do pralni - zty stan techniczny - tuszczenie sie farb, uszkodzenia mechaniczne,
e okna typu szwedzkiego (skrecane) - zty stan techniczny - zniszczona malatura, zbutwiate elementy drewniane
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KOMUNIKACJA (SCHODY ZEWNETRZNE / KLATKI SCHODOWE / WINDY):

e schody zewnetrzne do kottowni - dobry stan techniczny
e schody zewnetrzne do pralni - zty stan techniczny - postepujaca korozja betonowych stopni

INSTALACIE:

zty stan techniczny — widoczne liczne naprawy; wiele skorodowanych elementéw;

WYKONCZENIE: zty stan techniczny — wiele ubytkdw w ptytkach podtogowych i éciennych;

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCII:

Czesc z dawng pralnig nie jest obecnie wykorzystywana ,czes$¢ kottowni nadaje sie do uzytkowania
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BUDYNEK D — budynek zaplecza magazynowo- warsztatowego

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIA: ; \

zaplecze magazynowo - warsztatowe

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

361,95 m2

KONSTRUKCIJA:

. Sciany murowane z cegty ceramicznej i bloczkéw z
gazobetonu;
° stropodach zelbetowy kryty papa

----- granica terenu - budynki objete opracowaniem - omawiany budynek
Rysunek 7: Budynek D - lokalizacja w kompleksie
szpitalnym (zrédfo: opracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

zty stan techniczny — liczne elementy skorodowane; powierzchnia papy jest pofatdowana;

ELEWACIJA:

zty stan techniczny — zniszczony tynk

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny — w przestrzeni cokotu wida¢ zawilgocenia i odpadajacy tynk

KONSTRUKCIJA:

zty stan techniczny — rozwarstwienie muru w niektdrych czesciach, liczne ogniska korozji biologicznej

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwiibramy - zty stan techniczny - widoczne ogniska korozji elementéw metalowych

e okna - stan techniczny $redni — widoczne rdzawe zacieki

INSTALACIE:

zty stan techniczny — widoczne liczne prowizoryczne naprawy; wiele skorodowanych elementéw;
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OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

Budynek jest w ztym stanie technicznym.
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BUDYNEK E — budynek magazynu technicznego

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIA:

magazyn techniczny

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

143,83 m2

KONSTRUKCIA:

e Sciany murowane z cegly ceramicznej ibloczkéw z
gazobetonu;

d StropOdaCh iE|betowy kryty papa ----- granica terenu - budynki objete opracowaniem -omawmnv budynek
Rysunek 8: Budynek E - lokalizacja w kompleksie
Szpitalnym (zrédto: opracowanie wtasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

zty stan techniczny — powierzchnia papy jest pofatdowana i spekana;

ELEWACIA:

$redni stan techniczny - na tynkach zewnetrznych wystepujg pekniecia i widoczna jest zaawansowana korozja
biologiczna;

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny — zamokniete $ciany przy cokotach wskazujgce na zty stan techniczny fundamentéw

KONSTRUKCJA:

zty stan techniczny — rozwarstwienie muru w niektdrych czesciach,

ZEWNETRZNE DRZWI | OKNA:

e drzwiibramy - zty stan techniczny - widoczne ogniska korozji elementéw metalowych

e okna - zty stan techniczny - widoczne rdzawe zacieki oraz wybite szyby; zbutwiate elementy drewniane stolarki
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INSTALACIE:

zty stan techniczny — widoczne liczne naprawy; brak konserwacji, wiele skorodowanych elementéw;

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCII:

Budynek jest w ztym stanie technicznym.
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BUDYNEK F — budynek dawnej wozowni - wpisany do rejestru zabytkow

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA: .

garaz, dawna wozownia \

DATA POWSTANIA:

ok. 1902 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

62,12 m2

KONSTRUKCJA:

e  s$ciany murowane z cegty ceramicznej

e drewniana wiezba dachowa

A
----- granica terenu - budynki objete opracowaniem [l omawiany budynek

Rysunek 9: Budynek F - lokalizacjia w kompleksie
szpitalnym (zrédto: opracowanie wtasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

zty stan techniczny - liczne ogniska korozji biologicznej; czes¢ elementdw zbutwiata;

ELEWACJA:

$redni stan techniczny - widoczne $lady korozji biologicznej, lokalnie pekniecia na tynkach zewnetrznych

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny — w przestrzeni cokotu wida¢ zawilgocenia i odpadajacy tynk

KONSTRUKCJA:

zty stan techniczny — widoczne rozwarstwienie muru oraz zawilgocenie

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwi frontowe i boczne (w sumie 3) - zty stan techniczny - widoczne wypaczenia elementéw oraz korozja
biologiczna

e okna (drewniane, typu krosnowego) - zty stan techniczny - zbutwiate elementy drewniane

INSTALACIE:

brak
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OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCJI:

budynek jest obecnie wytaczony z eksploatacji ze wzgledu na zty stan techniczny — jest to budynek zabytkowy,
niezbedny jest jego remont.
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BUDYNEK G - portiernia

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

portiernia

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

75,18 m2

KONSTRUKCJA:

gazobetonowych;

spadkami na zewnatrz budynku);

oparte na murach i $cianach;

wylewce betonowe

e sSciany murowane z cegly ceramicznej ibloczkow |~

e pofac dachu ptaska, dach jednospadowy (z niewielkimi

e  konstrukcja dachu - ptyty zelbetowe, prefabrykowane

e pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej klejonej na

. X
----- granica terenu I o0y obiete opracowaniem MM omawiany budynek

Rysunek 10: Budynek G - lokalizacja w kompleksie
szpitalnym (zrédfo: opracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

zty stan techniczny — liczne $lady korozji (obrébki blacharskiej)

ELEWACJA:

$redni stan techniczny - widoczne $lady korozji biologicznej oraz pekniecia na tynkach zewnetrznych

FUNDAMENTY:

zty stan techniczny — w przestrzeni cokotu wida¢ zawilgocenia i odpadajgcy tynk

KONSTRUKCJA:

zty stan techniczny — widoczne rozwarstwienie muru oraz zawilgocenie

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

elementéw metalowych

e drzwi frontowe - dobry stan techniczny - drzwi zostaty wymienione na nowe w ostatnich latach; drzwi boczne -
zty stan techniczny - widoczne $lady korozji elementéw drewnianych i wypaczenia

e okna - zty stan techniczny - okna drewniane, typu szwedzkiego - widoczna korozja biologiczna oraz korozja
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INSTALACJE:

zty stan techniczny — widoczne liczne naprawy; brak konserwacji

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCII:

Budynek jest w ztym stanie technicznym.
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BUDYNEK H — budynek agregatorni

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

agregatornia

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

74,53 m2

KONSTRUKCJA:

e sSciany murowane z cegly ceramicznej ibloczkow
gazobetonowych; pofa¢c dachu ptaska, dach]|.
jednospadowy

s S
----- granica terenu - budynki objete opracowaniem _ omawiany budynek

. Rysunek 11: Budynek H - lokalizacjia w kompleksie
* pokrycie dachu z papy szpitalnym (zrédfo: opracowanie wiasne).

e  konstrukcja dachu - ptyty zelbetowe;

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

DACH:

$redni stan techniczny - $lady korozji biologicznej

ELEWACIA:

Sredni stan techniczny - widoczne $Slady korozji biologicznej; lokalnie pekniecia na tynkach zewnetrznych, w licznych
miejscach farba tuszczy sie

FUNDAMENTY:

Sredni stan techniczny — w przestrzeni cokotu wida¢ zawilgocenia

KONSTRUKCJA:

zty stan techniczny — widoczne rozwarstwienie muru oraz zawilgocenie

ZEWNETRZNE DRZW!I | OKNA:

e drzwifrontowe i boczne - $redni stan techniczny - widoczne $lady korozji elementéw metalowych

e okna - zty stan techniczny - okna drewniane, typu krosnowego - wybite oszklenie, zbutwiate elementy drewniane

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCII:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 58



Budowa Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. H. Kamieriskiego 7A, 51-124 Wroctaw

Budynek nadaje sie do petnienia funkcji agregatorni, cho¢ nowoczesne agregaty nie wymagajg osobnego budynku.
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BUDYNEK W STANIE SUROWYM

PODSTAWOWE INFORMACIE:

FUNKCIJA:

budynek w stanie surowym; niedokonczona budowa;
nigdy nie byt uzytkowany

DATA POWSTANIA:

ok. 1970 roku

ILOSC KONDYGNACII:

budynek parterowy

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

ok. 750 m2

KONSTRUKCJA:

e Sciany murowane z cegly ceramicznej ibloczkédw
gazobetonowych;

e stropy - ptyty zelbetowe, prefabrykowane oparte na
murach i $cianach

I o0k objete opracowaniem I omawiany budynek

Rysunek 12: Budynek w stanie surowym - lokalizacja
w kompleksie szpitalnym (zrédfo: opracowanie wiasne).

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

zacieki w Scianach konstrukcyjnych,

budynek jest w ztym stanie technicznym — skorodowana cegta, ubytki w cegle, brak zaprawy betonowej, odpadajgca
otulina zbrojenia konstrukcyjnego ptyt kanatowych, zaawansowana korozja elementéw konstrukcyjnych, trwate

OCENA PRZYDATNOSCI DO AKTUALNEJ FUNKCII:

Budynek przez wiele lat nie zostat ukoriczony — obecnie jest ruing i nie nadaje sie do eksploatacji.
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PODSUMOWANIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKO
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Podsumowujac analize stanu technicznego budynkéw stwierdzono, ze wiekszos¢ obiektdw jest w srednim lub ztym
stanie technicznym.

Ponadto stwierdzono, ze:

zabytkowy budynek A nie spetnia wspotczesnych standardéw dla prowadzonej dziatalnosci medycznej —
zwtaszcza w zakresie pobytu pacjentéw. Jego dostosowanie do wspédtczesnych standarddw hospitalizacji jest
nieuzasadnione ze wzgledédw ochrony zabytkéw i technologii - rekomendowane jest wykorzystanie budynku
na cele niemedyczne. Niezbedny jest remont zabytkowych budynkéw - A oraz F;

budynek B nie spetnia standardéw dla oddziatéw tézkowych — zaréwno wynikajacych z przepisow
pozarowych (klatki schodowe), a takze zwigzanych z oczekiwaniami pacjentéw. Remont budynku
z przeznaczeniem na cele medyczne wigze sie z redukcjg bazy tézkowej (patrz rozdziat 1.2); ponadto funkcje
medyczne w tym budynku nie powinny by¢ umieszczone w poziomie piwnicy (hydroterapia) ze wzgledu na
zbyt niskg wysokos¢ kondygnacji, rdéinice w poziomie terenu, utrudniony dostep dla o0sdéb
niepetnosprawnych;

ze wzgledu na stan techniczny budynkéw C, C1, CC, AA, H, E, D mozna poréwnac¢ je do stanu surowego
otwartego; koszty adaptacyjne pordwnywalne sg z kosztami wybudowania nowych budynkéw o tej same;j
powierzchni.

4c. Zagadnienia prawne

Oddziaty Zamiejscowe Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu funkcjonujg w kompleksie budynkéw
szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Poswieckiej 8. Budynki sg rozmieszczone na dziatce nr 27/4

Numer dziatki, obreb 27/4, Obreb Poswietne
Numer ksiegi wieczystej WR1K/00047031/7

Sposob korzystania Nieruchomos¢ zabudowana
Powierzchnia 4,7435 ha

Wiasnos¢: Wojewddztwo Dolnoslaskie

Uzytkowanie:

(obecnie faktycznie) Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu na
podstawie umowy uzytkowania

Ograniczenia w dysponowaniu: Ustawowe prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wroctaw

Ograniczenia w uzytkowaniu:

Na dziatce znajduja sie budynki, zatozenie parkowe oraz ogrodzenie wpisane
do Rejestru Zabytkéw

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw nr 174/90
wydana przez Wojewddzkiego konserwatora zabytkéow w dniu 21.12.1990r.
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Ograniczeniem w dysponowaniu nieruchomoscia, jest wydzielona w centralnej czesci dziatki, dziatka nr 31 na ktorej
posadowiony jest budynek Kosciota $w. Rodziny, stanowigcy czes¢ kompleksu budynkéw, bedacy wtasnoscig
Konwentu OO Bonifratréw we Wroctawiu.

Numer dziatki, obreb 31, Obreb Poswietne

Numer ksiegi wieczystej WR1K/00054677/9

Sposéb korzystania Nieruchomos¢ zabudowana

Powierzchnia 0,0194 ha

Wiasnosé: Konwent Bonifratrow pw. Tréjcy Przenajswietszej we Wroctawiu
Ograniczenia w dysponowaniu: brak

Ograniczenia w uzytkowaniu: brak

W ksiedze wieczystej dziatki 27/4 nie wystepujg wpisy o stuzebnosciach zwigzanych z uzytkowaniem dziatki nr 31.
Wzajemne relacje zwigzane z uzytkowaniem nieruchomosci zostaty uregulowane odrebnie.

W uzytkowaniu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu pozostaje réwniez dziatka nr 32, oraz
dziatka nr 42.

Numer dziatki, obreb 32, Obreb 58, Poswietne
Numer ksiegi wieczystej WR1K/00167330/0

Sposob korzystania Grunty orne

Powierzchnia 0,9448 ha

Wiasnosc: Wojewddztwo Dolnoslgskie

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu na podstawie umowy

Uzytkowanie: . . .
uzytkowania nr 1911/2010 z dnia 31.03.2010 .

Ograniczenia w dysponowaniu: brak

Ograniczenia w uzytkowaniu: brak
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Numer dziatki, obreb

42 Obreb 58, Poswietne

Numer ksiegi wieczystej

brak informacji

Sposob korzystania

Grunty orne

Powierzchnia

0,1080 ha

Wiasnos¢:

Gmina Wroctaw

Uzytkowanie:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Ograniczenia w dysponowaniu:

brak informacji

Ograniczenia w uzytkowaniu:

brak informacji

W bezposredniej bliskosci terendw uzytkowanych przez Placéwke przy ul. Poswieckiej 8. prowadzi swojg dziatalnos¢
Hospicjum Ojcéw Bonifratrow nalezgce do Konwentu OO Bonifratréw we Wroctawiu. Hospicjum dysponuje
czterema dziatkami: nr 29, 27/2, 28, 27/3 a takie nr 30.

Numer dziatki, obreb

29, 27/2, 28 oraz 27/3, Obreb Poswietne

Numer ksiegi wieczystej

WR1K/00077845/5

Sposob korzystania

Inne tereny zabudowane (dziatki 28 i 27/3);

Niezabudowane (dziatki 29, 27/2)

Powierzchnia

1,3240 ha tacznie

Wtasnos¢:

Konwent Bonifratrow pw. Tréjcy Przenajswietszej we Wroctawiu

Ograniczenia w dysponowaniu:

brak

Ograniczenia w uzytkowaniu:

brak
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Numer dziatki, obreb

30 Obreb Poswietne

Numer ksiegi wieczystej

WR1K/00054676/2

Sposob korzystania

Nieruchomos¢ zabudowana - budynek szpitala i zaktadu opieki medycznej

Powierzchnia

0,0506 ha

Witasnos¢:

Konwent Bonifratrow pw. Tréjcy Przenajswietszej we Wroctawiu

Ograniczenia w dysponowaniu:

brak informacji

Ograniczenia w uzytkowaniu:

brak informacji
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Dziatki obecnie uzytkowane przez Oddziaty Zamiejscowe Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
oraz bedace wtasnosciag Konwentu OO Bonifratrow we Wroctawiu historycznie stanowity jedng nieruchomosé¢, na

ktdrej przed Il wojng Swiatowa znajdowaty sie budynki Szpitala OO Bonifratrow.

Konwent OO Bonifratréw podjat probe odzyskania nieruchomosci przed Komisja Majatkowa. Postepowanie

zakonczyto sie ugoda zawartg w dniu 27.20.1998 roku, zgodnie z ktora:

e Konwentowi zostaty przekazane niezabudowane dziatki nr 27/2 oraz 29
e Konwent zrzekt sie na rzecz Skarbu Panstwa uzytkowania wieczystego dziatki nr 28

W tresci ugody nie wystepujg zapisy dotyczgce ewentualnych dalszych roszczenn do wymienionych dziatek czy tez
gtéwnej dziatki, na ktdrej zlokalizowane sg budynki uzytkowane obecnie przez jednostki Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego we Wroctawiu (dziatki nr 27/4).

W 2002 roku Konwent zakupit dziatke nr 28 a w 2004 w wyniku otrzymania darowizny wszedt w posiadanie dziatki

2783.

5. Opis projektowanej funkgcji

Celem Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji jest stworzenie najwazniejszego na terenie Dolnego Slaska,
referencyjnego szpitala o profilu rehabiltacyjno-geriatrycznym, dedykowanego pacjentom w zaawansowanym wieku,
ktéry bedzie réwnoczesnie osrodkiem prowadzgcym dziatalno$¢ naukowo — badawczg oraz szkoleniowo —
edukacyjng. Podstawg na jakiej powstanie Centrum bedg zasoby bytego Specjalistycznego Rehabilitacyjno-
Ortopedycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej, obecnie bedacego w strukturach Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego we Wroctawiu jako Oddziaty Zamiejscowe.

Naturalnym uzupetnieniem funkcjonowania osrodka jest wprowadzenie dziatan na poziomie profilaktyki zdrowotnej,
polegajacej na wdrozeniu u Polakéw nawyku badania sie i dbania o zdrowie, gdy sg zdrowi — zanim pojawig sie
jakiekolwiek dolegliwosci czy niepokojace symptomy chordb. Projekt profilaktyki ma by¢ realizowany poprzez
udostepnienie spoteczenstwu mobilnej Ustugi Profilaktyki Zdrowotnej. Zaktada sie, ze do 2025 roku programem

profilaktycznym zostanie objetych co najmniej 25% populacji Polski.

5a. Forma architektoniczna

W celu realizacji ww. zadan planowane jest wybudowanie nowego budynku o szacunkowej powierzchni uzytkowej
12223 m’. Budynek bedzie zlokalizowany w miejscu obecnych budynkéw AA, C, C1, G oraz budynku w stanie
surowym, ktére nalezy wyburzyc.

Planuje sie stworzenie obiektu w ksztatcie litery H, o czterech kondygnacjach naziemnych i czesSciowym
podpiwniczeniem w centralnej czesci obiektu. Obiekt kryty dachem ptaskim z instalacjami technicznymi
zlokalizowanymi na dachu ostonietymi zaluzjami akustycznymi i wizualnymi.

Wejscie gtdwne zrealizowane bedzie w centralnej czesci budynku.
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5b. Program Uzytkowy

W ramach nowego budynku planuje sie zlokalizowanie nastepujgcych funkcji:

PIWNICA

Zlokalizowane bedzie tutaj cate zaplecze logistyczno-techniczne obiektu w postaci strefy dostaw, strefy
wyprowadzenia odpadow, przechowywania i odbioru zwitok, zaplecza magazynowego, zaplecza technicznego.
Zaktada sie wykonanie rampy zjazdowej do czesci pomieszczen zlokalizowanych na tej kondygnacji. Czesciowe
podpiwniczenie pozwoli rowniez na bezkolizyjny ruch oraz dostawe materiatéw i zywienia na poszczegdlne

oddziaty/dziaty o$rodka.

PARTER

W centralnej czesci znajdzie sie zespot wejscia gtédwnego wraz z izbg przyjec i zadaszonym podjazdem dla karetek.
Zaktada sie rozdziat pacjenta przychodzacego od pacjenta przywozonego karetka.

W jednym ze skrzydet zostanie zlokalizowana rehabilitacja pacjentdw ambulatoryjnych. Wejscie do tego dziatu
bedzie prowadzi¢ zaréwno poprzez wejscie gtéwne jak réwniez bezposrednie do dziatu/skrzydta.

W drugim skrzydle przewiduje sie umiejscowienie zespotu poradni specjalistycznych, dziatu diagnostyki obrazowej,
centrum profilaktyki oraz pomieszczen administracyjnych. Nalezy wydzieli¢ osobne wejscie do obszaru administracji i

centrum profilaktyki.

| PIETRO
Na jednej czesci budynku | kondygnacji zostanie umiejscowiony oddziat rehabilitacji ogdlnej na 40 tézek, natomiast
na drugiej oddziat opieki dziennej na 30 stanowisk oraz pozostata czes¢ dziatu rehabilitacji ambulatoryjnej

przeznaczong do obstugi pacjentéw oddziatu dziennego.

Il PIETRO

Kondygnacje podzielono obszarowo na potrzeby dziatu rehabilitacji stacjonarnej oraz oddziatu geriatrii na 40 t6zek.

Il PIETRO
Na tym pietrze zlokalizowane zostang oddziaty rehabilitacji kardiologicznej na 30 tdzek oraz rehabilitacji

neurologicznej rowniez na 30 tézek

Zaplanowano wykonanie nadwieszonego facznika pomiedzy budynkiem nowoprojektowanym i budynkiem A.

Komunikacje pionowg w osrodku bedg petnity 2 windy szpitalne oraz co najmniej 5 klatek schodowych.
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Czes¢ pobytowa przeznaczona na potrzeby hospitalizacji ma mie¢ charakter zwarty. Nie dopuszcza sie rozpraszania
lokalizacji oddziatéw w rdézne czesci Osrodka. Nie dopuszcza sie rdwniez rozmieszczania pomieszczen jednego dziatu

na réznych kondygnacjach.

W zatozeniu pacjenci majg by¢ lokowani na poszczegdlnych tézkach w ramach oddziatéw zgodnie z przyjetymi w
Osrodku kryteriami lokowania i grupowania. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie bazy tézkowej oraz
bardziej rownomierne obcigzenie pracg personelu (przede wszystkim pielegniarskiego) niz w obecnie dominujgcym

systemie oddziatowym.

Sale t6zkowe w wiekszosci maja byé przeznaczone dla 2 oséb z indywidualnymi fazienkami. W kazdym module
wszystkie sale chorych oraz wezty sanitarne powinny by¢ dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Liczba tdzek zostata okreslona z uwzglednieniem optymalizacji
zatrudnienia pielegniarek w zwigzku z obowigzujgcymi minimalnymi normami w tym zakresie oraz organizacji opieki

pielegniarskiej.

W kazdym oddziale 1 pokdj powinien by¢ zaprojektowany w sposdb umozliwiajacy realizacje funkcji wzmozonego

nadzoru nad pacjentem oraz jednoczesnie by¢ przystosowany dla pacjentow bariatrycznych.

Oddziaty nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajacy nadzoér z dyzurki pielegniarskiej nad osobami wchodzgcymi

(mozliwos¢ obserwacji wejscia).

Oddziat przeznaczony na potrzeby pobytu dziennego ma miec charakter zwarty. Nie dopuszcza sie rozpraszania

lokalizacji modutéw w rézne czesci Szpitala.

Moduty na potrzeby pobytdéw dziennych majg odrdzniac sie od tych dla pacjentéw hospitalizowanych ze wzgledu na
specyficzny tryb przebywania w nich chorych. Nalezy przewidzie¢ w kazdym obszarze oddziatu okoto 30 miejsc
odpoczynku dla pacjentdw. Sugerowanym rozwigzaniem jest rozmieszczenie po okoto 15 stanowisk w przestrzeni o
charakterze formie open space (utatwienie dla personelu) z wewnetrznymi podziatami zapewniajgcym komfort

pobytu chorym miedzy zabiegami i zajeciami, w ktérych pacjenci uczestniczg w ciggu dnia.

Dla tego obszaru nalezy przewidzie¢ dobrg komunikacje z zewnatrz oraz przepustowos¢ ciggow komunikacyjnych
(codzienne przywozenie znacznej liczby chorych w niewielkim rozdziale czasowym). Ponadto, nalezy zapewnic
odpowiednig przestrzen wspdlng (spozywanie positkow, strefa socjalna), odpowiednie zaplecze sanitarne oraz dobra
komunikacje z Dziatem Rehabilitacji. W obrebie kazdego oddziatu powinna sie znalez¢ rowniez dyzurka pielegniarska

(umozliwiajgca nadzér) oraz dyzurka lekarska.

Zaprojektowana na potrzeby Czesci Pobytowej (dla hospitalizacji i pobytéw dziennych) przestrzern musi zawieraé
wszystkie niezbedne, wymagane pomieszczenia i strefy, w tym rowniez strefe socjalng personelu, oraz spetniac
wszystkie aktualne wymogi prawa w tym Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegbdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalno$¢ leczniczg oraz uwzgledniaé nowoczesne rozwigzania techniczne i materiatowe europejskie i Swiatowe.
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Przychodnia Przyszpitalna udziela pacjentom Swiadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w

specjalnosciach zwigzanych z profilem Osrodka.

Przy planowaniu lokalizacji Przychodni Przyszpitalnej w strukturze przestrzennej Centrum nalezy wzigé¢ pod uwage

potrzebe dobrej komunikacji z Zespotem wejscia gtéwnego.

Przestrzenn Przychodni powinna by¢ zwarta. Nie dopuszcza sie dzielenia przychodni i lokalizowania gabinetow w
réznych czesciach jednostki. Lokalizacja przestrzeni Przychodni, powinna umozliwia¢ jej zamkniecie od komunikacji
ogdlnej poza godzinami pracy. Nie dopuszcza sie prowadzenia ciggdw komunikacyjnych do innych przestrzeni Szpitala

poprzez Przychodnig Przyszpitalna.
Dziat Rehabilitacji skierowany jest na udzielanie $wiadczen:

e  pacjentom hospitalizowanym w przestrzeni Dziatu Rehabilitacji stacjonarnej i w pokojach chorych oraz
e  pacjentom ambulatoryjnym i dziennym w przestrzeni Dziatu Rehabilitacji ambulatoryjnej.

Sugeruje sie aby zlokalizowanie poszczegdlnych pracowni Dziatu umozliwiato dobrg komunikacje z oddziatami
pobytowymi Osrodka, zapewniato fatwy dostep dla pacjentéw ambulatoryjnych oraz gwarantowato dobrg

komunikacje z Ogrodem terapeutycznym.

Pacjenci, ktorym zostaty zlecone $wiadczenia z zakresu rehabilitacji (zapisane w planie leczenia), w pierwszym etapie
zostajg umowieni z lekarzem specjalistg ds. rehabilitacji w celu zlecenia i zaplanowania poszczegdlnych zabiegéw.
Ustalony plan $wiadczen jest realizowany. Konsultacje z lekarzem specjalistg rehabilitacji mogg odbywa¢ w

poradniach rehabilitacyjnych lub pokoju chorych, gdzie przebywa pacjent.

Planowany zakres $wiadczen realizowanych przez Dziat, to gtéwnie: rehabilitacja neurologiczna irehabilitacja
ogdlnoustrojowa, telerehabilitacja. Terapie prowadzone w ramach rehabilitacji to:

e kinezyterapia,

e fizykoterapia,

e termoterapia,

e hydroterapia,

e balneoterapia,

e inhalacje,

e masaze,

e ergoterapia.

W ramach rehabilitacji prowadzi sie réwniez badania diagnostyczne dlatego na etapie projektowania pomieszczen
nalezy uwzglednic¢ rowniez przestrzenie dla umieszczenia w pokojach odpowiednich urzadzen diagnostycznych, np.:
EKG, EKG wysitkowe, system do mierzenia ci$nienia tetniczego, USG stawow, RTG, biofeedback, ergonometr z

defibrylatorem, ultrasonografia duplex Doppler, echokardiografia, izokinetyka i analiza chodu.
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Dziat Przyje¢ Planowych petni funkcje miejsca planowego przyjecia pacjentéw na hospitalizacje lub pobyty dzienne do
Szpitala oraz dla pacjentow zgtaszajgcych sie samodzielnie oraz pacjentéw przywozonych karetky lub transportem

miedzy szpitalnym. Sugeruje sie lokalizacje Dziatu w obrebie Wejscia gtéwnego.

Hol Gtéwny jest miejscem, od ktérego rozpoczyna sie droga pacjenta w Centrum i stanowi gtéwny wezet komunikacji.
Ma by¢ to jedno z wazniejszych miejsc w Centrum petnigcym réwniez funkcje reprezentacyjng. Do Holu Gtéwnego
prowadzi gtéwne wejscie, ktére powinno by¢ widoczne i zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy tatwy dojazd i

dojscie ze strefy parkingow.

Zespot wejscia gtdwnego stanowi strefe przejsciowa, gtdwny wezet komunikacyjny dla pacjentéw Osrodka, w ktérym

rozdzielajg sie strumienie pacjentéw ambulatoryjnych oraz pacjentdéw przyjmowanych do hospitalizacji.

Hol Gtéwny powinien by¢ miejscem lokalizacji dodatkowych ustug takich jak: gastronomia, maty handel, itp. jednak w
taki sposdb, aby nie dominowaty nad jego gtéwna funkcjg zwigzang z dziatalnoscig medyczng, a stanowity element
dodany, uzyteczny dla pacjentéw, personelu oraz odwiedzajgcych. Uktad wejscia gtdwnego powinien pozwalaé na
tatwg orientacje w przestrzeni oraz odnalezienie przez uzytkownika/ pacjenta wtasciwej drogi. Jednoczesnie

przestrzen powinna by¢ mozliwa do wizualnego nadzoru przez personel.

Centrum profilaktyki zdrowotnej ma wytworzy¢ skuteczne mechanizmy prozdrowotne dla wszystkich Polakow.
Kluczowe bedzie wypracowanie i przyjecie modelowych rozwigzan stuzgcych zbudowaniu w Polsce, przy
zaangazowaniu jednostek samorzadu terytorialnego — szczebla wojewddzkiego, powiatowego oraz gminnego —
jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej. Istotnym wsparciem dla realizacji Projektu jest
wspotpraca z instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia.
Innowacyjna na rynku ochrony zdrowia ustuga wykorzystywaé bedzie potencjat nowoczesnych technologii i
grywalizacji w celu mobilizacji uzytkownikéw do swiadomego i odpowiedzialnego zarzadzania swoim zdrowiem.
Ukierunkowana bedzie na wczesng profilaktyke, majaca na celu utrwalanie prawidtowych wzorcéw zdrowego stylu
zycia wsérdd osdb aktywnych zawodowo, senioréw oraz dzieci i mtodziezy. W poczgtkowym etapie ustuga
koncentrowac sie bedzie na wspieraniu rekreacyjnej aktywnosci fizycznej uzytkownikéw, motywowaniu do regularnej
kontroli masy ciata i systematycznego wykonywania badan diagnostycznych, w tym przede wszystkim badan krwi. W
kolejnych etapach rozwoju pozwoli na monitoring pozostatych, kluczowych dla zdrowia obszardw, jak aktywnosc
fizyczna, odzywianie, sen, poziom stresu, spozywanie uzywek czy wptyw srodowiska zewnetrznego na zdrowie w celu
wykrycia i minimalizacji ryzyka rozwoju choréb cywilizacyjnych. Kazdy uzytkownik ustugi otrzyma catodobowy, zdalny
dostep do indywidualnego konta, petnigcego role osobistego centrum informacji o zdrowiu i stylu zycia. Pozwoli to na
rejestrowanie, analizowanie oraz wizualizacje postepdw zdrowotnych, na podstawie danych pochodzacych z réznego
rodzaju urzadzen monitorujacych, w tym urzadzen ubieralnych, takich jak opaski medyczne, smartwatche.

Narzedziem utfatwiajgcym state monitorowanie ustugi bedzie dedykowana aplikacja mobilna.

W utrzymaniu dtugotrwatego zaangazowania w proces dbatosci o zdrowie istotng role odgrywa edukacja zdrowotna.

Z tego wzgledu duzy nacisk potozony zostanie na budowanie Swiadomosci zdrowotnej uzytkownikdéw poprzez
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regularne dostarczenie im wiedzy na temat zdrowego stylu zycia oraz nagradzanie za podnoszenie kompetencji

zdrowotnych i uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach prozdrowotnych.

Ogrod terapeutyczny ma wspiera¢ i stymulowaé proces leczenia, poprawia¢ samopoczucie, relaksowac przez
redukcje stresu, ogdlng poprawe samopoczucia. Gtéwnym zatozeniem ogrodu terapeutycznego jest stworzenie
przestrzeni na zewnatrz, ktéra bedzie odizolowana od otoczenia, z mozliwoscig prowadzenia zaje¢ indywidualnych
i grupowych. Ten rodzaj otwarte]j sali rehabilitacyjnej ma by¢ wyposazony w zaleznosci od aktualnych potrzeb
uzytkownikow i posiada¢ dostosowang nawierzchnie (np. trawnik, nawierzchnie syntetyczne). Dysfunkcje, ktore
podlegajg terapii: zachowanie w grupie, sfera intelektualna, sfera fizyczna, sfera zmystowa , sfera wzroku, sfera
stuchu, skupienie uwagi. Dodatkowym efektem leczniczym ogrodu jest relacja uzytkownika z naturalnym
Srodowiskiem. Ogrdod to miejsce, w ktorym wystarczy przebywac. Jedynie osoby starsze majgce problemy z
poruszaniem sie, czy orientacjg w terenie mogg potrzebowac wsparcia drugiej osoby podczas pobytu w ogrodzie.
Obecnos$¢ terapeutdw jest tez niezbedna przy prowadzeniu zaje¢ terapii ogrodniczej. Aby w petni mozna byto
wykorzysta¢ jego dziatanie terapeutyczne, ogrod musi by¢ tak zaprojektowany i urzadzony, by oddziatywat na
uzytkownikéw w rdézny sposdb: swojg estetyka powinien zacheca¢ do wyjscia z budynku i zmiany otoczenia,
obniza¢ poziomu stresu, utatwiaé nawigzywanie kontaktow towarzyskich, ale tez umozliwia¢ znalezienie
miejsca odosobnienia i spokoju, zapewnia¢ miejsce do spaceréw, jak rowniez bardziej aktywnego relaksu,
pozwala¢ na przebywanie na storicu lub w cieniu. Co bardzo istotne ogréd terapeutyczny ma by¢ nie tylko atrakcyjny
z okna, ale tez mobilizowac osoby starsze, ktére moga by¢ pacjentami czy rezydentami placowki szpitalnej, do
spedzania czasu na Swiezym powietrzu. Z dobroczynnego dziatania ogrodu terapeutycznego bedzie mozina
korzysta¢ w sposdb bierny spedzajgc czas na spacerach czy odpoczywajgc w nim, badz aktywnie uczestniczagc w
zajeciach terapii ogrodniczej i wykonujac odpowiednio dobrane prace ogrodnicze.

Projektujac ogrod dla szpitala, ktérej zadaniem jest przywracanie zdrowia pacjentom, lub utrzymanie ich w jak
najlepszej kondycji, nalezy wzigé¢ pod uwage specyficzne potrzeby przysztych uzytkownikow ogrodu. Ogréd
musi przede wszystkim by¢ komfortowym i bezpiecznym miejscem wypoczynku i odnawiania sit witalnych. Bardziej

szczegotowe zatozenia ogrodu terapeutycznego stanowi zatacznik do PFU.

Il. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:

Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamdéwienia obejmuja:
1) sporzadzenie:
a) dokumentacji projektowej, ktérg stanowig:
— projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu i informacjg dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
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—  projekty wykonawcze

2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji;

3) opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej;
W ramach zakresu dokumentacji nalezy uzyska¢ wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i
zatwierdzen.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

1) materiaty przygotowawcze, obejmujace:

a) uzgodniong z Zamawiajacym Koncepcje — 4 egz.+ ptyta CD,

2) projekt budowlany - 5 egz. (w tym 2 oryginaty bedgce zatgcznikami do decyzji) + wersja elektroniczna;

3) projekty wykonawcze -4 egz. + wersja elektroniczna;

4) inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji - po 4 egz. + wersja

elektroniczna na ptycie CD.

Wykonawca opracuje Dokumentacje, o ktérej mowa wyzej, w sposéb czytelny, opisy nalezy wykonac pismem
maszynowym (Zamawiajacy nie dopuszcza opiséw recznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana:
rysunki, schematy, itp. w formie plikbw DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plikow Word,
Excel, ath i PDF.
Wszystkie, zaproponowane w Dokumentacji projektowej rozwigzania, podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy
uzyskaé przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy, w przypadku gdy wystapi taka konieczno$¢ udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
odpowiednich upowaznien i petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych opinii, pozwolen itp.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdétowym opisem, rysunki szczegoétow i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia;
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w petnym zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Obiektu, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) wykonania aktualnej mapy do celdw projektowych;

2) uzyskania od dostawcow poszczegdlnych medidow zapewnienia $wiadczenia ustug w wielkosci
okreslonej w projektowanym zamierzeniu budowlanym oraz uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczy, wjazdow/wyjazdow na dziatki, jezeli dokumenty zatgczone do SIWZ okazg sie
niewystarczajce;

3) aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej oraz przygotowania i ztozenia w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na wycinke, jezeli bedzie konieczne; niezbedna wycinka
drzew i koszty z nig zwigzane sg w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

4) wykonania badan gruntowo-wodnych na terenie nieruchomosci dla potrzeb posadowienia

obiektéw budowlanych,
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5) uzyskania opinii, pozwolen i uzgodniert wymaganych przepisami prawa, niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe;

6) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu do podpisu oraz ztozenia podpisanego przez
Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi zatgcznikami

wymaganymi przez Prawo budowlane.

Projekt budowlany bedzie obejmowat w szczegélnosci:

c)

czes¢ opisowa obejmujaca:

warunki lokalizacji celu publicznego,

charakterystyke przyjetych rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych,

zestawienie powierzchni w tabelach,

zestawienie kubatur obiektu,

opis technologii catego obiektu,

rzuty pomieszczen technologicznych wraz z tabelarycznym zestawieniem wytycznych dla poszczegdlnych
branz,

opis doprowadzenia wszystkich mediéw od sieci komunalnej do obiektu,

opis instalacji wszystkich mediéw wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

opis odprowadzenia Sciekdw sanitarnych, wéd opadowych z catego obiektu i odpadow technologicznych,
opis zagospodarowania terendw zielonych,

opis infrastruktury zewnetrznej w granicach nieruchomosci,

wytyczne rozwigzan materiatowych dla poszczegdlnych grup pomieszczen

czesé rysunkowa obejmujaca:

rzuty wszystkich kondygnacji obiektu: kazda kondygnacja na odrebnym rysunku, z naniesiong siatka,
zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczen, otworéw, wymiarami
budynku, naniesionymi poziomami, z opisem kazdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi
powierzchniami pomieszczei, pomieszczeniami opisanymi za pomocg kolejnych numerdéw i oznaczen
wedtug przeznaczenia pomieszczen, rozwigzaniami materiatowymi wykonczenia powierzchni wszystkich
pomieszczen, opisang odpornoscig pozarowg S$cian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi i
instalacyjnymi, rozwigzaniami materiatowych przegréd,

przekroje poprzeczne i podtuzne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiatow,
wskazanie lokalizacji wszystkich urzadzen technologicznych, schematy sieci i instalacji wszystkich mediow
wraz z ppoz., przekroje poprzeczne i podtuzne, profile,

komplet rzutéw elewacji, ze wskazaniem rozwigzan: materiatowych, koloru, tektoniki, z propozycja
identyfikacji wizualnej obiektu,

infrastrukture zewnetrzng, uktad komunikacji zewnetrznej wraz z pokazaniem drég dojazdowych,
parkingdw, zasilania w energie elektryczng odprowadzenie Sciekéw i doprowadzenie wody w granicach

dziatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 73



Budowa Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. H. Kamieriskiego 7A, 51-124 Wroctaw

Projekty wykonawcze powinny zawieraé rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike roboét budowlanych i
zastosowanych | rysunkdéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotycza:
—  czesci obiektu;
— rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych;
— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;
— instalacji i wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb realizacji

Inwestycji.

Projektant zobowigzuje sie opracowac projekty wykonawcze z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykoriczenia.

Projekty wykonawcze dotyczg catego zakresu obiektu i obejmujg w szczegdlnosci:

1) projekt architektoniczny z kolorystyka

2) projekt technologii z wytycznymi branzowymi

3) projekt konstrukcyjny

4) projekt sieci i przytaczy, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w zakresie wynikajgcym z warunkow

przytaczenia wydanych przez gestora sieci

5) projekt sieci i przytaczy sanitarnych: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

6) projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia zewnetrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych
itd.

7) projekt instalacji teletechnicznych

8) projekt instalacji sanitarnych: wod.— kan., ppoz., c.o., instalacji chtodu, instalacji ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniajgcy state rygorystyczne parametry w wybranych
pomieszczeniach), itd.

9) schematy AKPiA wraz z listg czesci

10) projekt automatyki wentylacji

11) projekt instalacji gazéw medycznych

12) projekty oston przed promieniowaniem RTG

14) projekt systemu informacji wizualnej

15) projekt wyposazenia obiektu w podziale na wyposazenie state i ruchome

)
)
)
13) projekt wykonczenia i wyposazenia wnetrz w rozbiciu na poszczegdlne pomieszczenia
)
)
16) projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, matej architektury, oswietlenia zewnetrznego, drdog
wewnetrznych, placéw, ciggdw pieszych, miejsc postojowych itp.)
17) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenia przeciwpozarowego obiektu wraz z oznaczonymi
drogami ewakuacji

18) projekt drég, w tym pozarowych
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W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

statej kontroli jakosci robdt i ich zgodnosci z dokumentacjg w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych i
materiatowych

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych z
Dokumentacja projektowa i zasadami wiedzy technicznej

wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajacego powstatych w toku realizacji Inwestycji watpliwosci
dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu dodatkowych
informacji oraz opracowan i uzupetnianie szczegdétéw Dokumentacji projektowe;j

uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w stosunku
do materiatéw, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub (i)
STWIORB, w szczegdélnosci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwigzan moze by¢ dokonywane
wytagcznie za posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego; wprowadzenie zmian do realizacji jest
mozliwe wytgcznie po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego

czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe

udziatu w naradach na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz formutowania wnioskéw w
przedmiocie wtasciwego wykonania robét

udziatu w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i
czesSciowych odbiorach elementéw Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach koncowych i

przekazaniu Obiektu do uzytkowania.

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce

ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze wskazac jako miejsce petnienia nadzoru autorskiego siedzibe

Wykonawcy lub Podwykonawcéw robdt i dostawcéw materiatéw i urzadzen lub inne miejsce, w ktdrym, w ocenie

Zamawiajacego, niezbedna jest obecnos¢ projektanta Wykonawcy ze wzgledu na dokonywane czynnosci nadzoru

autorskiego.

Pozostata dokumentacja zwigzana z budynkiem i jego odbiorem:

1)
2)

opracowanie scenariusza pozarowego budynku

uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemne;j.

przekazanie protokotoéw odbiorowych, sprawdzen, prdéb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen

itp.

UWAGA: dokumentacje projektowg w zakresie uktadu funkcjonalnego, rozwigzan architektonicznych budynku oraz

ogrodu terapeutycznego nalezy uzgadniac z autorami koncepcji oraz uzyskac ich akceptacje.
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2. Wymagania ogolne:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakosé uzytych materiatéw i jakos¢ wykonania byty na poziomie

wyzszym od przecigtnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

- zapewnienie ochrony srodowiska

- zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa pracy

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich

- zabezpieczenie chodnikdw i jezdni istniejacych od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych Wykonawca moze dokonac¢ na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg $mieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, czy
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwosé okredli specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezgcej kontroli wykonywanych robot budowlanych. Kontroli zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robdt
budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczyé: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-

uzytkowym i umowa.
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Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy ,,Prawo

budowlane” i postanowiert umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikdw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym,

- aby pobdr medidw nastgpit na koszt Wykonawcy, przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych
licznikow,

- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny
wskazany przez Zamawiajacego,

- poniesienia kosztdw naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drég, budynku a takze odtworzenia istniejacej
wokdt budynku zieleni ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu robét i jego koszty w ramach zamoéwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzgdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,

- usuniecia na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr korcowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
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- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadnos$é prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i

instalacjach.

Ponadto:

— Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy.

— Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji autorom koncepcji ostatecznej koncepcji funkcjonalne;j i
rysunkéw wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

— Sporzadzi¢ po zakoriczeniu inwestycji Instrukcji obstugi budynku, instrukcji pozarowej, ewentualnych
szkolen, opisu i oznaczen drog ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji

budynku.

3. Roboty budowlane:

3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest obecnie zabudowany i wyposazony w liczne instalacje podziemne. Doktadny opis znajduje sie w
opisie stanu istniejacego. Budynki AA, C, C1, G oraz budynek w stanie surowym nalezy wyburzyé. Wszystkie
instalacje podziemne nalezy zlikwidowa¢, teren wyréwnac i przygotowac pod budowe nowego budynku. Teren jest
dos¢ ptaski, usytutowany na rzednych 117,2- 117,4 m n.p.m..

Zaktada sie pozostawieni istniejgcego wjazdu na teren posesji od ul. Poswieckiej. Przebudowe ulegnie istniejgcy
parking oraz wszystkie drogi wokot terenu objetego inwestycjg. Wjazd na teren szpitala bedzie kontrolowany
szlabanem parkingowym. Na terenie s3 obecnie 42 miejsca postojowe. Planuje sie wyburzenie budynku AA i
powiekszenie parkingu do okoto 60 miejsc parkingowych. Dodatkowe miejsca parkingowe planuje sie wykona¢ w
miejscu obecnego sadu, oraz od strony wejscia gtdwnego nowego budynku.

Dla potrzeb projektowanego szpitala zapewnia sie fagcznie 150 miejsc postojowych. Ze wzgledu na zabytkowy
charakter terenu, brak jest mozliwosci wykonania wiekszej ilosci miejsc postojowych.

Gtéwna droga wjazdowa musi zosta¢ wykonana z kostki granitowej aby podkresli¢ zabytkowe walory terenu. Droga

dojazdowa do budynku i wejscia gtéwnego moze by¢ wykonana z kostki betonowej. Cze$s¢ miejsc parkingowych
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(przeznaczonych dla personelu) nalezy wykonac z kostki azurowej. Od strony budynku A zostanie zlokalizowany
zadaszony podjazd dla karetek oraz obnizenie terenu dla potrzeb zapewnienia logistyki szpitala.

Zakresem opracowania objety bedzie réwniez ogréd terapeutyczny wraz z drogg dojazdowg wedtug opracowania
stanowigcego zatacznik do PFU.

Po wybudowaniu budynku nalezy wykonac zieler urzagdzong wokét budynku, wokét miejsc parkingowych oraz wzdtuz
drogi wjazdowej.

Na terenie osrodka bedg sie poruszaty gtéwnie pojazdy osobowe oraz sporadycznie karetki, bojowe wozy strazackie
czy tez pojazdy obstugi komunalnej. W zwigzku z czym drogi projektuje sie na przejazd strazackiego wozu bojowego i
beda posiadaty one konstrukcje w kategorii ruchu KR2.

W zakresie drdg jezdnych mamy dwa rodzaje konstrukcji:

a) Nawierzchnia twarda
- kostka betonowa/kostka granitowa -8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -25cm

#0+31,5mm

b) Nawierzchnia z geokraty

- geokrata wypetniona humusem (np. geoSYSTEM G5 max) -5cm
- podsypka piaskowa -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -28cm

#0+31,5mm

c) Nawierzchnia chodnikéw

- kostka betonowa - 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -10cm

#0+31,5mm

Wszystkie nawierzchnie nalezy obramowaé kraweznikami ulicznymi 15x30x100cm o $wietle 10cm, 3cm lub
opornikami betonowymi/granitowymi o wymiarach 12x25x100.
Nawierzchnie chodnikowe sg obramowane obrzezami betonowymi ciezkimi o wymiarach 8x30x100cm.
Wszystkie w/w oporniki nalezy posadowi¢ na tawach z betonu C12/15.
Na terenie przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:
— wyburzenie wskazanych, istniejgcych obiektow,

— budowa budynku szpitala wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie drég pozarowych, wewnetrznych, dojazdowych do parkingow,

wykonanie miejsc postojowych,
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montaz ogranicznikéw parkingowych,

montaz oston zabezpieczajgcych przed kolizjg ze stupami o$wietleniowymi,
wykonanie ciggu pieszo-jezdnego,

wykonanie chodnikéw i dojs¢,

wykonanie wzmocnien z geokraty drogi zewnetrznej i chodnika w obrebie zieleni,
wykonanie paséw zwirowych,

wykonanie nowych nasadzen, traw i krzewow ozdobnych,

wykonanie nowych nasadzen pnaczy wzdtuz ogrodzenia,

wykonanie szpaleru drzew wzdtuz wjazdu gtéwnego,

montaz elementdw matej architektury (tawek, koszy na $mieci, stojakéw dla roweréow),
montaz ogrodzenia terenu,

montaz szlabanow,

montaz automatow biletowych,

wykonanie muréw oporowych,

wykonanie podwaliny pod zbiornik na ciekty tlen,

wykonanie ogrodzenia miejsca zbiornika,

montaz stacji transformatorowej,

montaz oswietlenia zewnetrznego i dekoracyjnego,

wykonanie nowej infrastruktury podziemnej, usuniecie kolizji.

W obrebie ciggu pieszego prowadzgcego do gtdwnych stref wejSciowych nalezy wykonac¢ tawki wraz z koszami na

Smieci. W strefie wejsciowej, pod podcieniem, nalezy zlokalizowac stojaki na rowery.

Instalacje oswietlenia parkingu budynku nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrédtem Swiatta LED zamocowane na

stupie h=3 m, natomiast oswietlenie terenu niskimi oprawami ulicznymi ze zrédtem swiatta LED.

3.2. Architektura

Planuje sie, aby obiekt zawierat sie w formie ksztattu litery H, o czterech kondygnacjach naziemnych i czeSciowym

podpiwniczeniem w centralnej czesci obiektu. Budynek ma by¢ kryty dachem ptaskim, z instalacjami technicznymi

zlokalizowanymi na dachu, ostonietymi zaluzjami akustycznymi i wizualnymi.

Wejscie gtdwne zrealizowane bedzie w centralnej czesci budynku.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe:

a)
b)

c)

Sciany zewnetrzne — bloczki silka 24 cm,

$ciany dziatowe — z podwadjnej ptyty g-k wypetnione wetng mineralng na systemowych profilach.

dzwig — budynek nalezy wyposazy¢ w dzwig obstugujgcy wszystkie kondygnacje. Dzwig w nowym szybie -
naped elektryczny bez maszynowni, predkos¢ 1 m/szk, naped bez reduktorowy, drzwi kabinowe

teleskopowe dwupanelowe stal nierdzewna szczotkowana - wymiary 1200 x 2000, drzwi szybowe
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f)

g)

teleskopowe dwupanelowe stal nierdzewna szczotkowana EI 30 - wymiary 1200 x 2000, kabina przelotowa
stal nierdzewna szlifowana oswietlenie led ,wyktadzina trudno scieralna PCV, wymiary 1400 x 2400, kurtyna
Swietlna, panel dyspozycji stal nierdzewna, przyciski z oznaczenie Brailla, przycisk otwierania drzwi, przycisk
zamykania drzwi, stacyjka blokady drzwi, wyswietlacz, informacja gtosowa, interkom, kasety wezwan,
wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy na kazdym przystanku, sterowanie zbiorczos¢ dwukierunkowa,
sterowanie otwarte- sterowanie z mozliwoscig sprawdzenia parametréw, zmiany parametrow, sprawdzenie
btedéw i ich kasowanie 2z petnym opisem, dostepne dla wszystkich oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia UDT.

izolacja termiczna - dla przegrod przewidziano wspétczynniki przenikania ciepta U na rok 2021 zgodnie z zat.
nr2 WT:

maksymalny wspoéfczynnik izolacyjnosci termicznej przegréd:

e Stolarka okienna U=0,9 W/m’K,
e Drzwizewnetrzne U=1,3 W/mZK,
e Sciany zewnetrzne U=0,2 W/mZK,
e Stropodach U=0,15 W/mZK,
e  Podtoga na gruncie uU=0,3 W/mZK,

izolacja akustyczna - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy przyjac¢ jak dla

budynkéw szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10. Absorbery akustyczne dla urzadzen

emitujgcych hatas i drgania zostang dobrane na etapie doboru urzadzen w etapie projektéw wykonawczych.

hydroizolacja — nalezy zastosowac nastepujgce hydroizolacje:

e  pokrycie dachowe- papa podktadowa i papa wierzchniego krycia,

e  Paroizolacja dachu- papa, szlam izolacyjny,

e lzolacja przeciwwilgociowa Scian ponizej poziomu gruntu- membrana HDPE z syntetyczng powtoka
samoprzylepna,

e lzolacja posadzek na gruncie- membrana HDPE, grubos¢ 1,2mm,

e Izolacja przeciwwilgociowa stropéw- folia PE,

e lzolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych- dwusktadnikowa masa uszczelniajgca.

wycieraczki - przy wejsciach do budynku, wewnatrz i na zewnatrz budynku, nalezy przewidzie¢ montaz

systemowych wycieraczek na profilach aluminiowych wbudowanych w posadzke, zréznicowanie wktadow w

zaleznosci od lokalizacji.

obudowy instalacji — z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgledow

konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektorych instalacji za pomocy drzwiczek

rewizyjnych. W przypadku szachtéw o klasie odpornosci ogniowej zastosowacé nalezy systemowg atestowang

zabudowe lekka. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowej musza by¢ zabezpieczone

systemowymi, atestowanymi rozwigzaniami.
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oktadziny podtogowe i scienne — grupy pomieszczen wraz z podanym w nim rodzajem wyktadzin Sciennych i
podtogowych oraz ich szczegétowq specyfikacjg okresla zestawienie wykonczeni pomieszczen stanowigcy
zatgcznik do PFU. Doktadny dobdr zastosowanych materiatéw wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na
etapie dokumentacji projektowej i robét budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie
przekazanych prébek. Wszystkie zastosowane materiaty musza odpowiadaé zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny
powinny by¢ zmywalne.

elewacje — wykoniczenie scian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w systemie docieplen
barwionym w masie. W czesci elewacji - wykonczenie oktadzing elewacyjng np. ptytami elewacyjnymi
wtdkno-cementowymi.

zabezpieczenia przejs¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy uzywac tylko i
wytacznie materiatdw posiadajacych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke
certyfikujaca (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywa¢ mogg jedynie uprawnione firmy.

parapety wewnetrzne — z konglomeratu, krawedzie zaoblone. Przy osadzaniu parapetéw nalezy zwrécic
uwage na to zeby nie wystawat wiecej niz 3 cm nad lico $ciany.

parapety zewnetrzne —z blachy ocynkowanej, powlekanej.

hydranty pozarowe — nalezy dostarczy¢ i wykona¢ pod zabudowe zamykane hydranty pozarowe HP25
zintegrowane gasnica.

stolarka okienna - w czesci rozbudowywanej - PCV o wspdtczynniku min. U=1,1, wyposazona w zaluzje
wewnetrzne ze sterowaniem recznym. Okna (witryny) aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60 na granicach
stref pozarowych. Stolarka przeciwpozarowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Przepuszczalnosé powietrza
dla okien zgodna z klasa 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci okien i drzwi.

stolarka drzwiowa - do pomieszczen nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia Konstrukcja skrzydta
bez przylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi narozami.
Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne $rodki chemiczne
zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany jest z
laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony widéknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bez freonowa
pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3. W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwosé
wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajgcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem
drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same warunki musi spetniaé potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.
Oscieznica drzwi wykonana z aluminium o grubosci okoto 1,5mm. Wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane
na korytarz powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia na Sciane tak aby nie zawezaty Swiatta drogi ewakuacyjnej,
wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi do weztéw
sanitarnych powinny posiada¢ podciecie oraz by¢ wyposazone w samozamykacz. Stolarka przeciw pozarowa
aluminiowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Drzwi wejsciowe aluminiowe do budynku muszg by¢ typu

antywfamaniowego. Drzwi do pomieszczen personelu, magazyndéw, gabinetow zabiegowych, gabinetéw
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v)

w)

badan majg by¢ wyposazone w gatke od strony korytarza. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki w
systemie jednego klucza (Master Key).

balustrady klatek schodowych — balustrady ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej, malowanej proszkowo,
z mocowaniem bocznym wys. min.110 cm.

ochrona Scian- ciggi komunikacyjne oraz sale chorych muszg posiadaé¢ ochrone scian przed obiciem, do
wysokosci 110 cm.

ochrona RTG - nalezy zaprojektowad i wykona¢ ochrone Scian, podtdg i sufitow przed promieniowaniem RTG
w pracowni RTG

sufity podwieszone— w korytarzach nalezy wykona¢ akustyczny sufit podwieszony z ptyt z widkien
mineralnych 60x60 cm oraz 120x60, z czeSciowo ukrytg konstrukcjg, w pozostatych pomieszczeniach jako
zabudowa z ptyt G-K. Dobdr typu sufitdw znajduje sie w wykazie wykonczeni pomieszczern stanowigcy
zatgcznik nr 7 do PFU. Wszystkie sufity nalezy zamontowac¢ po wykonaniu wszystkich instalacji i po
ostatecznym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

parawany— w salach chorych nalezy zastosowad system parawandw/zaston montowanych do sufitu.
Doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektdw wykonawczych lub realizacji
robot budowlanych. System prowadnic ma by¢ wykonany z malowanego aluminium, konstrukcja zaczepow
utatwiajgca tatwe przesuwanie, mozliwosc¢ regulacji wysokosci podwieszenia, atest PZH.

sprzet dla niepetnosprawnych — wszystkie tazienki, WC pacjentdw, muszg by¢ wyposazone w system
podchwytéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powierzchnia powinna by¢ wypolerowana, gtadka. Produkt powinien mie¢ atest do stosowania w strefie
mokrej. Dodatkowo powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna by¢ karbowana, co umozliwia
pewniejszy chwyt niz na powierzchni gtadkiej. Porecz powinna by¢ mocowana przy pomocy rozet ze srubami
mocujgcymi lub winny sposéb zapewniajgcy petng stabilno$¢ produktu. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie poreczy od 100 do 150 kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwic¢
dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane ze stali
nierdzewne;.

identyfikacja wizualna obiektu — w ramach zadania nalezy przeanalizowaé, uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
zaprojektowac i wykona¢ wizualne oznakowanie nowego obiektu poprzez wykonanie tablic przy pokojach,
oznakowania poszczegdlnych stref, sciezki, mapy komunikacyjne, piktogramy, drogowskazy, nosniki
informacji.

szachty instalacyjne — nalezy zapewnic dostep do instalacji prowadzonych w szachtach poprzez zastosowanie

drzwi rewizyjnych.

3.3 Konstrukcija

Planuje sie wykonanie konstrukcji budynku w systemie konstrukcji zelbetowej, szkieletowej wylewano-

prefabrykowanej. Konstrukcjg nosng budynku ma by¢ zelbetowy szkielet wylewany. Szkielet stanowi¢ majg ramy oraz
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tarcze zelbetowe, ktérych zadaniem jest zapewnienie prawidtowej sztywnosci budynku z zachowaniem jednoczesnej

statecznosci, tak pojedynczych jak i catej konstrukcji nowego budynku.
a) Stopy fundamentowe - pod stupami zelbetowymi wykona¢ stopy z betonu C30/37 W8 zbrojone.

b) tawy fundamentowe - pod $cianami murowanymi i zelbetowymi nalezy wykona¢ tawy fundamentowe

zelbetowe zbrojone.

c) Sciany zelbetowe - $ciany fundamentowe zelbetowe oraz $ciany klatek schodowych i szybéw windowych
nalezy wykona¢ z betonu C30/37 W8 w poziomie piwnicy i C30/37 powyze]. Zbrojenie stalg zbrojeniowg
BST500.

d) Stupy zelbetowe - stupy zelbetowe w poziomie piwnicy i parteru nalezy wykona¢ z betonu C30/37. Zbrojenie

gtéwne stupow pretami ze stali zbrojeniowej BST500.

e) Plyty stropowe filigran - ptyty stropowe nad piwnicg, parterem i pietrami zaplanowano o grubosci 300 mm.
Zbrojenie ptyt goérg i dotem z dozbrojeniem pretami. W miejscu oparcia ptyt na stupach zelbetowych i

korcdéwkach s$cian nalezy zastosowac dodatkowe listwy na przebicie. Beton stropu C30/37.

f) Podciagi zelbetowe - podciggi zelbetowe wylewane na budowie zbrojone gérg i dotem pretami. W miejscu

oparcia na stupach dodatkowe wktadki na scinanie.

g) Konstrukcje drugorzedne oraz konsole montazowe pod urzgdzenia wykonaé ze stali konstrukcyjnej

ksztattowe;.

h) Szyb diwigu zelbetowy z betonu, zbrojony stalg zebrowanga. W szybie wykonaé podszybie Podszybie wykonac
jako monolityczne wraz ptyta denng. Posadowienie szybu na ptycie zelbetowej zbrojonej stalg zebrowana.
Na gorze szybu wykonaé ptyte stropowg zelbetowg betonu jak Sciany szybu. W ptycie nadszybia uwzglednié

otwor wentylacyjny oraz punkty powieszenia dzwigu zgodnie z wybranym producentem urzadzenia.

4. Instalacje

4.1 Opis instalacji wodno— kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy zwréci¢ szczegélna
uwage na przebieg kanalizacji i dostosowac sie z posadowieniem budynku do istniejgcego biegu kanalizacji. Gtdwne
ciggi odptywowe prowadzi¢ pod posadzkg parteru z minimalnym spadkiem 1,5%. Przewody pod posadzka
zaprojektowac¢ z rur PCV ,S”. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Przejscia przez $ciany
konstrukcyjne wykona¢ w rurach ochronnych a przestrzenn dystansowg wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Przy
przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane i strop oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ ppoz. o klasie

odpornosci ogniowej przegrody. Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe wykonaé nalezy z rur PCV
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niskoszumowych. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PCV nad dachem.
U dotu pionu nalezy montowacé czyszczaki kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych lub obudowaé wg projektu architektury. Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzac Scieki z
umywalek, natryskéw, zlewdw, muszli ustepowych, kratek $ciekowych oraz urzadzen technologicznych. Podejscia
kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych i technologicznych nalezy prowadzi¢ w Sciankach. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach na sprzet porzagdkowy przewidzie¢ montaz  roboczych zlewow

jednokomorowych, umiejscowionych na wysokosci 0,6m od posadzki.

Instalacja skroplin z nawilzaczy i klimatyzatoréow.

Instalacja skroplin odprowadzaé bedzie skropliny z klimatyzatoréw oraz nawilzaczy. Instalacje zaprojektowac z rur PP,
natomiast instalacje nawilzaczy wykonaé¢ z rur odpornych na podwyiszong temperature. Podfaczenia do
klimatyzatoréow przewiduje sie prowadzi¢ przewodem w otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej. Przewody
skroplin prowadzone w $cianach izolowac¢ otuling grubosci 6mm. Skropliny z klimatyzatorow nalezy odprowadzic,

poprzez syfony, do najblizszych przykanalikéw lub pionéw.

Kanalizacja deszczowa

W projekcie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie siecig kanalizacji pofaci dachowych oraz terenu. Przytacza rur
deszczowych nalezy wykona¢ z rur PCV”S” prowadzonych na zewnatrz budynku i wtgczy¢é do zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej. Wiekszos¢ wéd opadowych z budynku nalezy wykorzysta¢ na wykonanie oraz zasilanie ogrodéw

deszczowych, gtéwnie w czesci ogrodu terapeutycznego.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,,S” taczonych na kielichy
poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonac z kregédw betonowych i przykryé wtazami typu lekkiego
lub ciezkiego w zaleznosci od usytuowania. Na zatamaniach trasy i w miejscach podtgczen projektuje sie studzienki

rewizyjne z kregdw betonowych ¢ 1200 o gtebokosci powyzej 1,5m i ¢ 1000 o gtebokosci do 1,5m.

Scieki deszczowe z terenu bedg odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw deszczowych wraz
z osadnikami o gtebokosci 0,5m. Przewidziano zastosowanie studzienek sciekowych z prefabrykowanych elementéw
betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki $ciekowej s3: pierscien redukcyjny, krazki posrednie, element
przytgczeniowy z fabrycznie osadzonym przejSciem szczelnym oraz dno osadnikowe. Jako zwienczenie studzienek
zastosowano wpusty Sciekowe uliczne podtuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Projektowane
wpusty sg zgodne z norma PN-EN 124:2000. Wpusty montowac nalezy na ptycie odcigzajacej osadzonej na studzience

wpustu.

Studzienki wykonaé¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Przed
zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary

geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé prébe szczelnos$ci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-
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10735. Warunki odprowadzania $ciekdw i ich ostateczny bilans uzgodni¢ z miejscowym przedsiebiorstwem

wodociggowo kanalizacyjnym.

Instalacja wody zimnej

Nalezy wykonaé nowe przytacze wodne. Woda bedzie zuzywana do celdw socjalno— bytowych, pozarowych oraz

porzadkowych.

Pofaczenie z istniejgcg siecia wodociggowa nalezy wykonaé¢ poprzez wbudowany na sieci tréjnik zeliwny. Za
tréjnikiem, na odgatezieniu do budynku, nalezy zamontowaé zeliwng, kotnierzowg zasuwe odcinajgcy podparta
blokiem oporowym. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowgq oraz skrzynke uliczng z napisem ,, WODA”.
Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ projektowanego budynku od sieci wodociggowej nalezy wykonaé na dziatce studnie
wodomierzowg betonowg wyposazong w stopnie ztazowe. Studnie wodomierzowgq zlokalizowa¢ w pasie zieleni. Do
pomiaru zuzycia wody dobra¢ wodomierz. Na instalacji, za wodomierzem, nalezy wykonac filtr do wody oraz zawér
antyskazeniowy typu BA. Rozdziat wody na cele bytowe i pozarowe odbywac sie bedzie w budynku w pomieszczeniu
hydrofora.

Dla zestawu wodomierzowego nalezy stosowaé modut montazowy zgodny z wytycznymi MPWiK. Pod zasuwami i
wodomierzem nalezy wykona¢ trwate podparcia oraz zabezpieczy¢ zestaw przed rozszczelnieniem. Montaz
wodomierza w pozycji horyzontalnej. Przejscia przez sciane zewnetrzng studni wykonac jako wodo i gazoszczelne.
Montowang armature oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Zewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonaé¢ na odcinku od studni wodomierzowej do budynku
(pomieszczenia zbiornikdow wody/hydroforni). Instalacje z rur i ksztattek PEHD 90x5,4 SDR 17 (PN10) uktadanych w
ziemi na gtebokosci min 1,2m. Rurociagi nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie. Podczas zgrzewania nalezy przestrzegac
zasad zawartych w instrukcji montazowe] producenta rur. Wykonane potgczenia nalezy poddac kontroli jakosci
zgrzeiny zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”. Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robdt.
Trasowanie i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-838836-02. Montaz przewoddw powinien odbywac sie w
zakresie temperatur od 5-30°C.

Rurocigg w wykopie nalezy uktadac na podtozu z piasku o grubosci min. 30 cm mechanicznie utwardzonym. Rurociag
nalezy obsypywac warstwg piasku kopanego do wysokosci min. 0,30m ponad wierzch rur i zasypaé gruntem
rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotéw. Wykop
zageszcza¢ warstwami. Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przytgcza musza
posiadaé atest producenta, decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny oraz aprobate techniczng COBRTI-INSTAL
Warszawa.

Bezwzglednie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych ksztattek elektrooporowych.

Projektowane przytgcze nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnieniu 1 MPa.

Po prébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu.

Czas trwania dezynfekcji 24 h.
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Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.

Prébke do badania po dezynfekcji pobra¢ moze tylko upowazniony pracownik SANEPIDU.

Instalacja zasila¢ bedzie baterie umywalkowe, zlewowe, zawory ze ztaczka do weza, ptuczki ustepowe, baterie
natryskowe, nawilzacze oraz urzadzenia technologiczne. Catg instalacje nalezy wykona¢ z rur PP PN16. Na
odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe. Na odgatezieniu wody bytowej zamontowaé zawoér
pierwszenstwa instalacji hydrantowej - zawor elektromagnetyczny lub rdznicy cisnien. Podejscia do baterii prowadzié¢
w $cianach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢ poddawana rutynowym badaniom SANEPID-
u. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami c. o i c. w oraz nad przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej
0,5m przy prowadzeniu réwnolegtym zas w miejscach skrzyzowann 0,05 m. Rury i ksztattki powinny miec
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przewody prowadzone nad stropem podwieszonym izolowac otuling z

pianki polipropylenowej.

Producent montowanej armatury sanitarnej musi postugiwac sie certyfikatem jakosci ISO 9001. W przypadku baterii

bezdotykowych nalezy zastosowac armature sterowang fotokomarka z zasilaniem bateryjnym.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykona¢ prébe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa — z pominieciem urzgdzen nie
przystosowanych do cisnienia préby. W czasie préoby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody
oraz armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prdébie

wstepnej nie powinien wynosié wiecej niz 2%.

Jako rezerwowe Zrédto wody nalezy przewidzie¢ przeptywowy zbiornik wody z zapasem na 12 godz.

Instalacja przeciwpozarowa

Dla obiektu nalezy wykonac zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci hydrantdw nawodnionych o s$rednicy
nominalnej $25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m. Zaprojektowac oddzielne odgatezienie za wodomierzem
wody pozarowej. Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od podtogi w
obudowie szafkowej z kompletnym wyposazeniem. Szafki hydrantowe projektuje sie zabudowane w $cianie. Na

odgatezieniu wody hydrantowej zamontowad nalezy zawér antyskazeniowy typu EA.

Na ostatniej kondygnacji kazdy pion hydrantowy podtgczy¢ do pobliskich ustepéw aby zapewni¢ przeptyw wody w

instalacji ppoz. Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne hydranty dn25

Q=2x1,0=2,0l/s

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno byé mniejsze od 20 m. st. w.
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Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowaé ze wzgledu na roszenie

otuling z pianki polipropylenowej o grubosci 9 mm.

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wykona¢ co najmniej 2 hydranty zewnetrzne z zasuwg odcinajaca.

Po wykonaniu, instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykona¢ probe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby utrzymaé to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem

proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Przytgcze gazu

Do budynku doprowadzone zostang, przez gestora sieci przytgcza gazu. Projekt przytgcza gazu, wg odrebnego
opracowania, pozostaje w gestii gestora sieci.

Na $cianie zewnetrznej zlokalizowana zostanie szafka ze stacjg ze stacjg gazowa z kurkiem gtéwnym odcinajagcym i
gazomierzem w zakresie gestora sieci.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 tgczonych przez
spawanie. Rurociggi w pomieszczeniach mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku stosujgc uchwyty
systemowe. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy podporami powinna wynosi¢ 2,0 m na catej trasie rurociggow.
Odlegtos¢ od podpory do zmiany kierunku powinna wynosi¢ min 50 cm.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co
najmniej o 20 mm.

Przejscie instalacji gazowej przez Sciany wykonane w tulejach ochronnych stalowych o srednicy o 2 dymensje
wiekszej od Srednicy rury przewodowej z wolng przestrzenig wypetniong szczeliwem plastycznym. Montowana
armatura nie bedzie obcigza¢ rurociggdw. Armatura odcinajgca PN6, przed urzadzeniami gwintowana o $rednicy

odpowiadajacej srednicy rury przewodowe;j.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb planowanego obiektu ma byé nowa kottownia gazowo-olejowa
zlokalizowana w przyziemiu budynku. Instalacje nalezy uktadaé¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej. Instalacja
zasila¢ bedzie baterie umywalkowe, zlewowe, natryskowe, zawory ze zfaczka do weza oraz urzadzenia
technologiczne. Odgatezienia i piony projektuje sie z rur PP PN20 stabilizowane. Podejscia do baterii prowadzi¢ w
$ciankach w bruzdach. Wszystkie piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie.
Przewody prowadzone nad stropem podwieszonym izolowaé otuling z pianki polipropylenowej. W pomieszczeniach
0 zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ elektroniczne baterie bezdotykowe oraz baterie tokciowe. Instalacja

powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
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70°C. Pod pionami wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac termostatyczne zawory regulacyjne oraz zapewni¢ do nich

dostep.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykona¢ prdobe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby utrzymaé to
cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem

proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosic¢ wiecej niz 2%.

Badania dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz

o temperaturze 55°C. Na oddziatach stosowac¢ termostatyczne regulatory cieptej wody uzytkowe;j.
Uwaga:

Umywalki oraz zmywaki montowa¢ na wspornikach lub na stelazach na wysokosci 0,85 m od posadzki, zlewy w

pomieszczeniach porzadkowych i zawory ze ztgczka do weza na wysokosci 0,6 m od posadzki.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane i strop oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60 elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng wetng
mineralng ( o gestosci min. 100kg/m2) zgodnie z instrukcjg producenta. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej
4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6O
powinny miec klase odpornosci El tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznych. Dla rur palnych zastosowaé ostony
ogniochronne typ CP 644 lub opaski ogniochronne typ CP 648. Dla rur niepalnych zastosowa¢ mase ogniochronna

typ CP 601S lub zabezpieczy¢ systemem CP 673.
Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z pozn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w kanale i szachtach zaizolowa¢ otuling izolacyjng o grubosci:
20mm dla Srednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

réwna srednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm

100mm dla $rednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizolowaé ze wzgledu na roszenie otuling grubosci 9mm. Przewody wody

zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w scianach izolowaé otuling grubosci 6mm.

Instalacje mocowac za pomocg uchwytow stalowych z elastycznymi podktadkami.
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Rozstaw podpdr statych i przesuwnych wg wytycznych technologii producenta rur. Punkty state nalezy montowac

przy armaturze. Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

- wody cieptej z zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w

granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu

szczelnodci instalacji w stanie zimnym.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wod.- kan i c. w. u. w budynkach nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom I1l, zeszyt 7 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych oraz przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni

by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

4.2. Wentylacja

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy zaprojektowac i wykonaé uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne
zgodne z technologia medyczng oraz obowigzujgcymi przepisami. Obiekt nie bedzie wyposazony w wentylacje
grawitacyjng a zatem, wszystkie pomieszczenia wymagaja co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewne;j.

Sugeruje sie zaprojektowanie i wykonanie kilku niezaleznych uktadéw wentylacji mechanicznej, o nastepujacych
obiegach:

Uktad nawiewo-wywiewny nr 1 — zespotu wejscia gtdwnego, izby przyjec i poradni
Uktad nawiewo-wywiewny nr 2 — rehabilitacji ambulatoryjnej

Uktad nawiewo-wywiewny nr 3 — diagnostyki obrazowej

Uktad nawiewo-wywiewny nr 4 — administracja i centrum profilaktyki

Uktad nawiewo-wywiewny nr 5 — pomieszczenia techniczne i magazynowe

Uktad nawiewo-wywiewny nr 6 — pomieszczenia mycia i dezynfekc;ji tézek

Uktad nawiewo-wywiewny nr 7 — opieka dzienna

Uktad nawiewo-wywiewny nr 8 — rehabilitacja ogdlna

Uktad nawiewo-wywiewny nr 9 — geriatria

Uktad nawiewo-wywiewny nr 10 — rehabilitacja ogdlna kardiologiczna

Uktad nawiewo-wywiewny nr 11 — rehabilitacja ogélna neurologiczna
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Uktad wywiewny nr 1 — obstugujacy wezty sanitarne i pomieszczenia porzadkowe,
Uktad wywiewny nr 2 — obstugujgcy pomieszczenia odpaddw i pro-morte,
Uktad wywiewny nr 3 — obstugujgcy pomieszczenia izolatek i separatek,

CENTRALE

Dla wszystkich projektowanych uktaddéw klimatyzacyjnych przewiduje sie zastosowanie central nawiewno-
wywiewnych w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego lub glikolowego w
zaleznosci od przeznaczenia, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza.

Centrale w wykonaniu zewnetrznym, lokalizacja na dachu budynku.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtdd.

Sktad central - nawiew:

- wewnetrzna przepustnica wieloptaszczyznowa ze sprezyng powrotng

- filtr kl. F5

- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy

- chtodnica glikolowa - dobra¢ predkosé, tak, by nie stosowa¢ odkraplacza
- nagrzewnica glikolowa

- wentylator nawiewny z falownikiem

-filtr kl. F 9

Wywiew:

- filtrkl.G4
- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy

- blok pusty na wezty regulacyjne do wymiennikéw

wentylator wywiewny z falownikiem

Wymagania dla central higienicznych:
- poszycie malowane

- podtoga wraz z szynami montazowym

drzwi i ramy filtréw z natozonymi uszczelkami elastycznymi ( nie klejone),

- wanny kondensatu w komorze ssawnej pow. zewnetrznego, w chtodnicy i w wymienniku ciepta

sekcje rewizyjne z oknami kontrolnymi i o$wietleniem - wymag bezwzgledny dla sekgji

wentylatorow, filtrow,

przepustnice Alu z dodatkowym uszczelnieniem

izolacja cieplna/Mostki cieplne T2/TB2
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grubos¢ scian obudowy - 60mm

- wspétczynnik przenikania ciepta — 0,57 W/m2xK

stabilno$¢ mechaniczna D2

- nieszczelno$é obudowy L2

krééce przytagczeniowe higieniczne

filtry - wymiana filtra po stronie brudne;j

Wymienniki:

- nagrzewnica- lamele ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.0mm aluminiowe w ramie ocynkowanej lub
aluminiowe;j.

- chtodnica

- lamele powlekane, ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.5mm aluminiowe w ramie aluminiowe;j.

- wezty regulacyjne w sekcji pustej centrali wywiewnej po bloku odzysku ciepta

- wentylator z silnikiem EC, w obudowie umozliwiajacej odptyw kondensatu

Centrale majg miec¢ certyfikat EUROWENTU, atest PZH oraz majg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych

norm dotyczgcych budowy central

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzie¢ montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowang klapg
zwrotng lub klapa przeciwciggowa na kanale, z wytacznikiem serwisowym. Zastosowaé wentylatory w obudowie

akustycznej i podstawie ttumiace;j.

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA

Do nawiewu powietrza zastosowac:

- anemostaty w izolowanej skrzynce rozpreznej i przepustnicg regulacyjng

- kratki Scienne nawiewne z kierownicami i przepustnicg

- zawory wentylacyjne

- do regulacji poszczegdlnych obiegdw stosowac zawory statego wydatku

Do wywiewu powietrza wykorzystac:

- anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej
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- zawory LVS - anemostaty sufitowe

KANALY

Kanaty wykonaé w szczelnosci w klasie A.

Izolacja kanatéw:

kanaty czerpne na dachu budynku nie wymagaja izolacji

kanaty nawiewne pomiedzy centralg a wejsciem do budynku izolowa¢ niepalng np. wetng mineralng gr.80
mm w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.
- kanaty nawiewne w przestrzeni budynku izolowa¢ 40mm warstwg niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowe;j
- kanaly wywiewne dla uktadéw z odzyskiem ciepta w przestrzeni budynku izolowaé nie-palng wetng
mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej

- j.w. lecz na dachu budynku izolowa¢ niepalng wetng mineralna gr 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej

CHtODZENIE

Zgodnie z sugestig Inwestora, nalezy zaprojektowac instalacje chtodzenia dla nastepujacych pomieszczen:

sale chorych

e pomieszczenia rehabilitacji

e pomieszczenia administracyjne i lekarzy

e gabinety zabiegowe

Mozna zastosowac klimatyzatory spiete w uktad VRV. W pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie czystosci, nalezy

zaproponowac chtodzenie powietrzem nawiewanym z centrali. Mozliwos$¢ regulacji opisano w punktach powyzej.

Przy doborze urzadzen kierowac sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 40 st C oraz

sezonowg sprawnoscig SEER nie nizszg niz A++

W pomieszczeniach serwerowni i pomieszczeniu technicznym przewidzieé¢ chtodzenie klimatyzatorami w systemie

SPLIT. Praca — chtodzenie catoroczne z grzatka karteru i automatyka.

Zatozenia technologiczne
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Temperatury:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420

Lato —1II strefa klimatyczna +35+38st.C ¢ 45%

Zima — Il strefa klimatyczna -18st.C ¢100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i tak:

- temperatura w gabinetach badan i zabiegowych +20/24 st C
- temperatura w salach tézkowych +20/24 st C
- temperatura w pomieszczeniach szatni +24stC

- biuro, pomieszczenia administracyjne +20st C

- wilgotnos$¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 40 -60%

Automatyka

Do automatycznej pracy ztadéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy zastosowaé szafy zasilajgco-sterujace (tzw.
sterownica), wyposazone w osprzet zabezpieczeniowy, taczeniowy, sterujacy i sygnalizacyjny (z zachowaniem ok.
15+20% wolnego miejsca), gdzie funkcjami sterowania i kontroli zarzadza sterownik swobodnie programowalny. Dla
kazdego ztadu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego nalezy zastosowac¢ oddzielng szafe zasilajgco-sterujgcy (sterownica).
Sterownica petni funkcje zabezpieczenia urzadzen, zasilania, kontroli stanu isterowania. Nie dopuszcza sie
wykonywania oddzielnej szafy  zasilajgcej i oddzielnej szafy  sterujacej, do pracy  ztadem
wentylacyjnym/klimatyzacyjnym. Sterownice nalezy wyposazy¢ we wiasny wentylator do przewietrzania. Do
sterowania wydajnoscia wentylatorow nalezy zastosowaé przemienniki czestotliwosci, ktére nalezy umiescic
wewnatrz sterownicy. Dopuszcza sie montaz przemiennikdw czestotliwosci w oddzielnej szafie. Dla central
dachowych dopuszcza sie sterownice w wykonaniu zewnetrznym, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem

czynnikow atmosferycznych (deszcz, snieg, zbyt niska temp. - ponizej +10°C i zbyt wysoka - powyzej +30°C.

Uktad automatyki powinien realizowaé nastepujace funkcje:

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznieciem,

- zabezpieczenie wymiennikdw odzysku ciepta przed oszronieniem (czujnik temperatury
lub presostat),

- sterowanie pracg wentylatoréw,
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- sterowanie pracg urzgdzen chtodniczych,

- sygnalizacja pracy wentylatorow,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrach,

- sygnalizacja stanu potozenia przepustnic powietrza (otw. / zam.)
- sygnalizacja stanéw alarmowych.(krytyczne i niekrytyczne)

- komunikacja z Centralg Sygnalizacji Pozaru (odbidr komunikatu i potwierdzenie wytaczenia).

4.3. Instalacje grzewcze

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla potrzeb
central wentylacyjnych. Zrédtem ciepta dla budynku ma by¢ nowa kottownia gazowo-olejowa zlokalizowana w
piwnicy. Dobierajac kottownie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wpiecia do niej pozostatych budynkdw na terenie dziatki
oraz wykona¢ instalacje zasilajacg do poszczegdlnych obiektéw.

Jako zrédto alternatywne (rezerwowe) zrédto paliwa dla kottowni przewidziano instalacje paliwowg sktad, ktorej
wchodzg :

- zbiornik 2 ptaszczowy z kompletem kréécodw — V.= 1,0 m’ zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni

- armatura napetniajaca i poborowa oleju

- armatura pompowa olejowa

- armatura filtracyjna olejowa

- armatura odcinajaca olejowa

- odpowietrzenie zbiornika wyprowadzone ponad dach

- nasada elewacyjna systemowa wraz z rurociggami do napetniania zbiornika

- rurociagi olejowe

Instalacje olejowg nalezy wykonac z rurociggdw miedzianych.

Instalacja centralnego ogrzewania

ZALOZENIA:

- strefa klimatyczna: Il

- stacja meteorologiczna: Wroctaw

- temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy: -18°C

- temperatura w salach chorych: +24°C

- temperatura w tazienkach: +24°C

- temperatura na klatce schodowej, komunikacji: +20°C

- temperatura w pomieszczeniach administracyjnych, zaplecza szpitala, socjalnych: +20°C

- temperatura w pom. technicznych: +16°C

W zaleznosci od klasy czystosci pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, w budynku nalezy zaprojektowac

ogrzewanie:
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- grzejnikowe,

- podtogowe,

- powietrzne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku. Instalacje
zaprojektowac jako wodna, pompowg, z rozdziatem dolnym i gérnym, gtdwne przewody rozprowadzajagce w
systemie trdjnikowym z trasowaniem w przestrzeni ponad stropem podwieszanym pomieszczen. Dopuszcza sie
zamiane systemu tréjnikowego na system rozdzielaczowy z trasowaniem przewoddéw do grzejnikdw w warstwach
posadzki.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidzie¢ stalowe grzejniki ptytowe typu zwyktego lub o
konstrukcji pozwalajgcej na tatwe utrzymanie czystosci (ozn. higieniczne) lub tazienkowe/drabinkowe w
pomieszczeniach mokrych. Dla wszystkich grzejnikdw przewidzie¢ podejscia ze Sciany. Grzejniki ptytowe wyposazyé
w zintegrowany z grzejnikiem zawor termostatyczny z regulacja wstepna oraz dodatkowo w blok zaworowy
podwdjny katowy, grzejniki tazienkowe (np. drabinki) wyposazy¢ w zawory termostatyczne i odcinajgce. Wszystkie

grzejniki w dostawie wyposazy¢ w komplet zawiesi.

Ogrzewanie podtogowe nalezy wykona¢ w salach chorych, tazienkach i salach kinezyterapii z wykorzystaniem
rozdzielaczy z uktadem mieszajgcym i z zaworami regulacyjnymi umozliwiajgcymi regulacje temperatur w

poszczegdlnych petlach grzewczych.

Gtéwne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowac z rur stalowych, podejscia do grzejnikow rurami
wielowarstwowymi typu PE-X/AI/PE. Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz
zgodnie z ZAtACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowane w budynku. Instalacja zasila¢
bedzie nagrzewnice central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych. Gtéwny wezet pompowo-regulacyjny instalacji
bedzie zainstalowany w kottowni gazowej. Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszanego pomieszczen.

Kazda nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiadac bedzie swoj wezet regulacyjny zlokalizowany w centrali lub na
dachu obok urzadzenia. Wezty regulacyjne wyposazone w armature odcinajgcy, regulacyjng, pompe obiegu
wtdrnego, odpowietrzenia i zawory spustowe.

Kurtyny powietrzna zamontowane przy wejsciach gtéwnych do budynku wyposazona bedg w armature odcinajgcy i

zawor regulacyjny.
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Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-H-74244, taczonych przez spawanie,
izolowanych termicznie. 1zolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Prace zwiqzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

4.4. Instalacje chtodu

W obiekcie przewiduje sie instalacje chtodu dla central wentylacyjnych oraz chtodzenie indywidualne pomieszczen za
pomoca klimatyzatoréw spietych w uktad VRF (zmienny przeptyw czynnika). Nalezy zastosowac urzgdzenia o rocznej
sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00. urzgdzenia dobiera¢ celem zapewnienia

komfortu cieplnego (wykonac petne obliczenia i uwzgledni¢ wszelkie zyski ciepta)

Instalacja chtodnicza

Chtodnice planowanych central klimatyzacyjnych zasilane beda z agregatu chtodniczego zlokalizowanego na dachu.
Czynnikiem chtodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu w stosunku 62/38% o parametrach 6/12°C. W bilansie i

doborze nalezy uwzgledni¢ obecnie eksploatowane agregaty wody lodowe;.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ chtodzenia nominalnego nowych urzadzen przy temperaturze zewnetrznej 40°C oraz

stosowad rozwigzania o rocznej sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schfodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtéd

Agregat musi posiadac certyfikat Eurovent i by¢é wyposazony w kompletny modut hydrauliczny, elektroniczny zawdr
rozprezny, wentylatory inwerterowe, posiada¢ funkcje night mode, dzieki tej funkcji agregat podczas pracy nocnej w
przypadku kiedy wystepuje mniejsze zapotrzebowanie chtodnicze, agregat redukuje predkos¢ obrotowa

wentylatoréw, znaczna redukcja hatasu. Agregat ma by¢ minimum dwuobiegowy i 4 sprezarkowy.

Regulacje ztadu instalacji nalezy zaprojektowaé poprzez zastosowanie zaworow réwnowazacych z nastawa wstepna

wyposazonych w krééce pomiarowe.

Na dachu przewody z izolacjg chroni¢ ptaszczem wykonanym ze stali ocynkowanej.
Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w uktadzie dwururowym z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Przy centralach montowac zawory trzy drogowe rozdzielajace z sitownikami 0-10V

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg oraz poddad prébie cisnieniowej.
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Wszystkie przewody muszg mieé izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z

Dz.U. 02.75.690 z p6ézn. zmianami.

Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowa.

Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych" tom || ARKADY Warszawa 1988 oraz przepisami BHP.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, doktadne ich wyliczenie lezy po

stronie Wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych.

4.5. Instalacje elektryczne

Nowoprojektowany obiekt nalezy zasili¢ z nowej stacji transformatorowej sredniego napiecia zgodnie z wydanymi
warunkami. W zwigzku z wymiang stacji nalezy wykonaé podtgczenia pozostatych obiektow z nowg stacja
transformatorowga. Jako rezerwowe Z7rédto zasilania elektrycznego nalezy przewidzie¢ agregat pradotwdrczy
zabezpieczajgcy 100% zapotrzebowania szpitala. Agregat nalezy zlokalizowa¢ w budynku stacji transformatorowe;j.

Dla potrzeb wyprowadzenia mocy ze stacji transformatorowej nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ nowe linie
kablowe nn. Kable nalezy dobra¢ uwzgledniajagc min. obcigzalnos¢ dtugotrwata wraz ze wspodtczynnikami
korekcyjnymi, spadek napiecia. Kable zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré i przecigzen. Przekroje powinny by¢

dobrane do obcigzen na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Rozdzielnica gtéwna RGnn 400/230 V

Nalezy dostarczyé nowg rozdzielnice gtdéwng niskiego napiecia. Prad znamionowy szyn zbiorczych powinien by¢
dobrany do mocy zapotrzebowanej szpitala, wraz rezerwg na poziomie +25% mocy zapotrzebowanej wynikajacej z
obliczen.

Rozdzielca gtéwna powinna byé w wykonaniu szafowym o odpornosci na pragd zwarciowy wynikajacy z obliczen. Szafy
z drzwiami petnymi, zamykane na klucz. Na zasilaniu nalezy zastosowaé¢ automatyczne wytaczniki mocy z
zabezpieczeniem elektronicznym o petnej charakterystyce. Nalezy zapewnié¢ zapas miejsca pod przysztosciowa
aparature na poziomie 20%. Nowa rozdzielnica posadowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Z rozdzielnicy RGnn nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe WLZ do kazdej obszaru budynku budynku. Na kazdym WLZ do
tablic pietrowych, do zasilania czesci wentylacji/klimatyzacji nalezy zabudowac liczniki energii elektrycznej.

Na elewacji nalezy zabudowac analizator parametrow sieci wraz z dodatkowymi miernikami tablicowymi
zabudowanymi na elewacji:

- woltomierz z przetgcznikiem faz

- 3x amperomierze

Pozarowe wytgczniki pragdu i winda
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Gtéwnym wyfacznikiem pradu bedzie wytacznik automatyczny w rozdzielnicy RGnn, sterowany przyciskami
zlokalizowanymi przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Przyciski:

- P1 (w poblizu gtéwnego wejscia do budynku); wytgcza rozdz. gtéwng RG, z wyjatkiem odbiornikéw, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

- P2 - realizuje funkcje awaryjnego wytgczenia zasilacza UPS,

Stosowac przewody typu HDGs

Windy po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjecha¢ do parteru, zatrzymaé sie i majg sie otworzy¢ drzwi.
Funkcja wind w trakcie akcji pozar powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg d.s. p. poz. na etapie opracowywania

dokumentacji projektowe;j.

Rozdzielnice pietrowe 400/230 V

Rozdzielnice pietrowe nalezy wykona¢ w postaci rozdzielnic modutowych, podtynkowych. Jako aparature nalezy
stosowaé wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowo-pragdowe, wytaczniki  kompaktowe, roztgczniki
bezpiecznikowe. Dobér aparatéw powinien uwzgledniaé parametry zwarciowe mogace wystapi¢ w rozdzielnicy.
Rozdzielnice muszg by¢ wykonane z drzwiami petnymi, drzwi wyposazone w zamek patentowy.

Tablice napiecia gwarantowanego zasila¢ bedg odbiorniki zaliczone do | kategorii pewnosci zasilania (czes¢

odbiornikéw technologii oraz instalacja komputerowa).

Linie rozdzielcze
Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych pietrowych nalezy stosowac kable miedziane do 25mm2, powyzej 25mm?2
mozna stosowac kable aluminiowe.

Dla potrzeb zasilania sterowan systeméw p.poz stosowac przewody typu HDGs PH90.

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnic masg o odpowiedniej

odpornosci ogniowej sciany

Instalacja oSwietlenia ogdlnego wewnetrznego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oprawami bez zasilacza programowalnego DALI odbywaé sie bedzie tgcznikami jednobiegunowymi,
grupowymi lub schodowymi oraz czujnikami ruchu np. typu PIR DALI oraz czujnikami np. typu PIR 230V.

Oprawy, ktore w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI. W tablicach
rozdzielczych projektuje sie sterowniki DALI, ktére nalezy potgczy¢ z oprawami oraz czujnikami DALl magistralg YDY
2x1,5 mm?2 po 64 lub 128 urzadzen na magistrale, w zaleznosci od typu zastosowanych sterownikéw. Sterowanie
oswietleniem za pomocg tego protokotu pozwala na przypisanie kazdej oprawie indywidualnego adresu w sieci DALI
oraz zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz odpowiedzi na sygnaty z czujnikdw ruchu oraz czujnikéw

natezenia oswietlenia.
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Nalezy zastosowaé system pozwalajgcy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD rowniez za pomocg tgcznikéw
dzwonkowych zamontowanych na Scianach poszczegdlnych pomieszczen, np. krétkie przycisniecie klawisza oznacza
wtgczenie lub wytaczenie grupy opraw, natomiast przytrzymanie tgcznika — przyciemnianie lub rozjasnianie oprawy.
Przewidziano os$wietlenie nocne (dyzurne) na korytarzach oraz salach chorych poprzez zaprogramowanie opraw z
zasilaczami EDD.

Ze wzgledu na specjalne warunki, jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym

rowniez 1SO.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne i
awaryjne winny by¢ wyposazone w inwertery z czasem podtrzymania min. 2 godziny. Nalezy stosowaé¢ LEDowe
zrédta Swiatta.
Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowac:

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

—  w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony

— W poblizu kazdej zmiany poziomu

—  przy wyjsciach ewakuacyjnych

— przy kazdej zmianie kierunku

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— W poblizu kazdego punktu pomocy

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Siec zasilajgca dedykowana

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) nalezy
stosowac osobng instalacje elektryczng wydzielong (dedykowang). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk
urzadzen komputerowych niezaleznie od instalacji elektrycznej ogdlnej. W tym celu wykonuje sie osobne tablice (TK)
do zasilania tej instalacji. Instalacje elektryczng wydzielong nalezy wykonac¢ w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK
zasilane tréjfazowo z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Tablica TK (w wykonaniu wnekowym, min. 3x12 pdl, drzwi
metalowe biate, zamykane na zamek patentowy, schemat jednobiegunowy instalacji z opisami na drzwiach
wewnetrznych) wyposazona w:

- roztgcznik gtéwny izolacyjny tréjfazowy (cztero-biegunowy), np. typu FR-304, In=100A, (do zweryfikowania na

etapie opracowywania dokumentacji projektowej),

- ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il, poziom ochrony <1,5kV, obcigzalno$¢ pragdowa od 5 kA do 15 kA, ksztatt
8/20us), np. DEHNguart TNS, AC 230/400V,

- lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia w trzech fazach,
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- wytaczniki réznicowo-nadmiarowo pradowe,

Zestaw gniazd ZPK = punkt przytaczeniowy, komputerowy wykonany w postaci puszki 4-ro modutowej, 3 moduty — 3
gniazda pojedyncze, kodowane, Typu DATA koloru czerwonego z kluczem kodujgcym, 1 modut (czwarty) z dwoma
gniazdami logicznymi RJ45. Przewidywane obcigzenie na jeden zestaw — ok. 1kW. Przewdd zasilajacy ZPK — Cu, 3x2,5
Pojedynczy obwdd zasilajacy moze obejmowac max. cztery punkty ZPK.

Tablica TK zasilana przewodem miedzianym, dobranym odpowiednio do przewidywanego obcigzenia, jednak o

przekroju nie mniejszym niz 6mm?2.

Instalacja sitowa

Instalacja na napiecie 230, 400 V

Do zasilania odbioréw przewidzianych w projektach technologicznych (urzadzenia diagnostyczne, ultrasonografy, ,
itp) nalezy przewidzie¢ instalacje sitowg 400/230V lub 230V. Instalacje sitowg 230V wykona¢ przewodami 750V.
Przewody uktadane beda w $ciankach oraz na konstrukcji (w przestrzeni miedzy sufitowej).

Instalacja zasilajaca urzadzenia teletechniczne 230 V

W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 20% odptywéw rezerwowych dla gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz rezerwy w
postaci roztacznikow bezpiecznikowych o wartosciach wktadek: gGglL: 20A, 20A, 25A, 25A, (podstawa

bezpiecznikowa 63A).

Zasilanie urzadzen

Dla potrzeb RTG nalezy przewidzie¢ zasilanie zgodnie z DTR tych urzadzen.

Instalacja odgromowa i uziom

Dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej izolowanej i nieizolowane;j.

W instalacji odgromowej przewiduje sie:

- siatke zwoddéw poziomych niskich (nieizolowane),

- siatke zwoddw pionowych (izolowane) dla central dachowych, agregatéw chtodniczych — linka,

- iglice wolnostojgce do podparcia siatki zwodow,

- przewody odprowadzajgce z zaciskami probierczymi

- uziom stosowac¢ fundamentowy lub otokowy zgodnie z klasyfikacjg klasy ochrony LPS zgodnie z normg PN-EN

62305”

Zabezpieczenia przed zwarciami i przecigzeniami

Obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi (w roztgcznikach)i wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi. Obwody sitowe, oswietleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami

nadmiarowo-pragdowymi i wytgcznikami roznicowo-pragdowymi i réznicowonadpradowymi.
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Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami, nalezy zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe:
- w rozdz. gtéwnej RG typu I+I

- w tablicach rozdzielczych (TE...) klasy typu Il oraz IlI

Zagadnienia ochrony pozarowej

W celu zabezpieczenia obiektu przed pozarem przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw instalacji
elektryczne;j:

- w poblizu wejscia do budynku (wewnatrz budynku) wytaczniki pozarowe (przyciski sterujgce),

- we wszystkich ciggach komunikacyjnych - oswietlenie ewakuacyjne (z modutem awaryjnym 2h),

- uszczelnienie (masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej) przejs¢ kablowych przez stropy i Sciany oddzielenia
pozarowego,

- winda po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjecha¢ do parteru, zatrzymac sie i powinny otworzy¢ sie drzwi,
Osprzet i materiaty uzyte do wykonania powyzszych zabezpieczen muszg posiadaé¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP

22/97 poz. 216)

b)certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55098 poz. 362 lub

wyrobodw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c)certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie wymienionych w pkt
a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenia Dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 102



Budowa Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. H. Kamieriskiego 7A, 51-124 Wroctaw

4.6. Instalacje teletechniczne

Dla modernizowanej czesci budynku nalezy wykonac¢ nastepujace instalacje teletechniczne:
- system telewizji dozorowej CCTV

- system sygnalizacji wtamania i napadu

- system RTV/AV

- system sygnalizacji pozaru

- system kontroli dostepu

- system okablowania strukturalnego

- system kolejkowy

- system przyzywowy

System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie planuje sie montaz systemu kamer dozorowych, umozliwiajacych biezgcy podglad oraz archiwizacje
obrazu z wybranych obszaréw komunikacji ogdlnych i otoczenia budynku. Materiat bedzie dostepny w trybie live na
stacji gtéwnej oraz na dowolnej, odpowiednio skonfigurowanej stacji w zasiegu sieci CCTV obiekt System oparty na
obrazie kolorowym oraz na kamerach stacjonarnych pracujgcych na protokole TCP/IP. Kamery podtgczone beda do
dedykowanych przetgcznikdw sieciowych, skad wykorzystujgc okablowanie strukturalne (ewentualnie wydzielone
pary okablowania pionowego) sygnat doprowadzony do rejestratorow w serwerowni Gitéwnego Punktu
Dystrybucyjnego. Zasilanie kamer stacjonarnych zewnetrznych i wewnetrznych z wykorzystaniem PoE ze switchy
wyposazonych w te funkcje. Na zewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ kamery stacjonarne bez obudowy, nie

wyposazone w grzatki, dziatajgce w temperaturze od -30°C do 60°C.

Obraz z kamer ma by¢ zapisywany na dedykowanych rejestratorach cyfrowych (serwerach wizyjnych). Czas
rejestracji obrazu szacuje sie na minimum 30 dni, szybko$¢ nagrywania min. 8 kl/s/kamere. Standard kamer m.in.
kompresja H265. Parametry kamer (np. rozdzielczos$¢, czutosé, ogniskowa, ewentualne wykorzystanie analityki
obrazu, funkcja WDR, oswietlacze IR, typ obudowy itp.) dobrane bedg do miejsca montazu, warunkéw

srodowiskowych i zadan, jakie obraz ma spetniac.

Wymagane jest aby system zarzadzania strumieni wizyjnych byt hierarchiczny, wielostanowiskowy, zabezpieczony

systemem kont i haset. Aplikacja do podglagdu monitoringu musi posiadac interfejs www.
Podstawowe parametry systemu:

Poglad
Rozdzielczo$¢ obrazu:
- dla kamer zewnetrznych 1920x1080 pikseli;
- dla kamer wewnetrznych 1920x1080 pikseli.
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Czestotliwosc odswiezania w podgladzie:

- 30 klatek na sekunde.

Zapis

Rozdzielczos$¢ obrazu:

- dla kamer zewnetrznych 1920x1080 pikseli;
- dla kamer wewnetrznych 1920x1080 pikseli.
Czestotliwosc zapisu:

- 8 klatek na sekunde.

Czas przechowywania nagran:

-14 dni

System sygnalizacji wtamania i napadu

Projektowany budynek ma by¢ wyposazony w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. System podzielony bedzie na

strefy/partycje w zaleznosci od funkcji, przeznaczenie i dedykowang obstuge pomieszczen. Obszary objete ochrong:

e administracja

e poradnie i diagnostyka obrazowa

e opieka dzienna

e dziat rehabilitacji ambulatoryjnej

e dziat rehabilitacji stacjonarnej

e wydzielone pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia bedg chronione réznymi rodzajami czujek, w zaleznosci od potrzeb, jak np. czujki kontaktronowe,

czujki ruchu (podczerwieni pasywnej, mikrofalowe, ultradzwiekowe lub dualne), czujki zbicia szkta itp.

Przewiduje sie takze instalacje przyciskdw antynapadowych umiejscowionych w recepcji i punktach pielegniarskich.

Przewiduje sie, ze centrala zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, skad rozchodzi¢ sie

beda magistrale systemowe, w ktére wigczone bedg ewentualne moduty rozszerzen.

Magistrale utozone zostang w teletechnicznych pionach kablowych. Poszczegdlne podcentralki instalowane bedg w
szachtach kablowych teletechnicznych. Taka rozproszona konfiguracja systemu pozwoli na dowolne i elastyczne jego
rozbudowywanie poprzez montaz nowych centralek w szachtach w miare narastajgcych potrzeb uzytkownikéw bez

naruszania podstawowej konfiguracji systemu.

Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinien mie¢:

e 3 stopien ochrony (grade 3) zgodnie z EN 50131;
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e powinna obstuzy¢ réwnoczesnie co najmniej 6 klawiatur;

e System musi by¢ modutowy i mie¢ mozliwosé rozbudowy;

e ilos¢ linii detekcyjnych (czujek): od 16 do 96;

e maksymalna ilos¢ grup czujek: 16;

e pamiec dziennika zdarzen centrali powinna przechowywacé co najmniej 1000 zdarzen.
e Plyta gtéwna centrali powinna by¢ wyposazona w nastepujace interfejsy:
e RIJ-45 poprzez dodatkowy modut;

e USB (do aktualizacji oprogramowania uktadowego);

e RS-232;

e 3 magistrale RS-485;

e 8 wyjs¢ 400mA na ptycie;

e 6 wyjs¢ 10mA dla zewnetrznego komunikatora;

System powinien mieé¢ mozliwos$¢ rozbudowy o dodatkowe urzadzenia takie jak:

e  Czytniki Wiegand;

e Drukarke;

e Modut Ethernet;

e Modut GPRS;

e  Modut ISDN;

e Modut DCM;
Wszystkie kable na ciggach komunikacyjnych nalezy uktadaé w przestrzeniach miedzystropowych na wydzielonych
trasach kablowych dla instalacji teletechnicznych wg wytycznych dokumentacji projektowej. Wszystkie kable tgczace

kondygnacje nalezy uktadac na drabinkach lub korytach kablowych w szachtach teletechnicznych.

Wszystkie odcinki kabli muszg byc trwale opisane tak, aby ich identyfikacja byta niezawodna.

System RTV/SAT

W budynku nalezy zabudowac instalacje odbiorczg telewizji naziemnej oraz satelitarnej umozliwiajgcg odbidr
przygotowanego zestawu programéw w gniazdach konicowych w salach chorych. W sktad systemu w ogdlnosci
wchodza:

- okablowanie sygnatowe

- gniazda koncowe

W poczekalniach i dyzurkach nalezy wykonaé instalacje umozliwiajagcg odbidr programoéw telewizyjnych. Sygnat
telewizyjny zostanie dostarczony do gniazd korncowych w postaci cyfrowej.

Na dachu budynku na maszcie antenowym bedg zainstalowane anteny:

- antena UHF z filtrem
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- antena radiowa

- antena DAB

- czasza z Konwerterem 2 szt.

Sygnat z anten dystrybuowany bedzie przewodami do pomieszczenia technicznego, gdzie w szafie bedzie
zainstalowana stacja czotowa i wzmacniacz. Ze stacji czotowej sygnat zostanie rozprowadzony na pietra przewodem

wpiety na wejscia multitapow. Bezposrednio z wyjs¢ multitapow wyprowadzi¢ przewody do gniazd odbiorczych.

System kontroli dostepu.

Dostep do wybranych pomieszczenn w obiekcie zostanie nadzorowany czytnikami kart zblizeniowych. W odniesieniu

do funkcji budynku, wskazano nastepujgce strefy chronione:

e wybrane wejscia do poszczegdlnych dziatow szpitala gdzie nie pozgdany jest ruch pacjenta

e wybrane wejscia do obiektu

e wybrane wejscia do obiektu w godzinach nocnych
W obiekcie zastosowana bedzie kontrola dostepu na wybranych drzwiach. Kontrolg dostepu objete bedg wejscia,
przejscia, jak rowniez dostep do miejsc o szczegdlnym znaczeniu w aspekcie zapewnienia bezpieczenistwa obiektu.
System pracowac bedzie na czytnikach zblizeniowych(technologia 13,56 mhz) i sterowany bedzie kontrolerami
stanowigcymi integralng czes$¢ zintegrowanego systemu zabezpieczenia budynku. W pozostatych pomieszczeniach

wymagajacych ograniczenia dostepu bedzie zastosowany system jednego klucza.

W celu podwyzszenia bezpieczenstwa chronionego obiektu system bedzie umozliwiat dodatkowe funkcje:

e anti-passback, uniemozliwiajgca otwarcie danych drzwi bez uprzedniego przejscia do nastepnej strefy.

e ustalanie praw dostepu do pomieszczen;

e untegracje z Active Directory;

e podtaczenie czytnikdw z dotykowym wyswietlaczem (mozliwos$¢ definiowania komunikatéw po przytozeniu

karty);
Elektrozaczepy nalezy dostarczyc:
- Do drzwi pozarowych —w wykonaniu pozarowym z montazem ok. 20 cm nad zamkiem podstawowym.

- Do drzwi ewakuacyjnych — w wykonaniu antypanicznym

Sie¢ WIFI, LAN

W budynku nalezy zaprojektowac i przygotowac okablowanie pod sie¢ WiFi. Siecig WiFi powinien by¢ objety caty
obiekt.
Strukture sieci LAN wykona¢ w oparciu o zabudowe szafek teleinformatycznych dla kazdego dziatu nalezy

wprowadzi¢ okablowanie poziome w postaci skretki UTP kat.6. Szafki wyposazy¢ w switche i panele krosowe.
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Cate okablowanie poziome (LAN, TELEFONY) wprowadzi¢ do szafek i "porozszywac" na patch panelach.

Szafki potgczy¢ z serwerownia za pomocg Swiattowodow.

Planowana sie¢ opiera sie na gtéwnym punkcie dystrybucyjnym LAN zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni
uzgodnionym z Uzytkownikiem (pomieszczenie to musi by¢ wyposazone w klimatyzacje),

W szafach zostang zabudowane przetaczniki dostepowe, z ktérych przekrosowane bedg sygnaty z poszczegdlnych
gniazd i urzadzen technologicznych.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje.
Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach odbiorczych zgodnie z
rysunkami.

Gniazda odbiorcze.

Wszystkie linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach odbiorczych, na modutach RJ45.
Gniazda nalezy montowa¢ w modutach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz w urzadzeniach technologii medycznych. W przypadku gniazd montowanych w
urzadzeniach medycznych pozostawic zapas przewodu 2m.

Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. Szczegétowe
raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Pomiary mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadajgce odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego jednego producenta,

ktdéry udzieli gwarancji na zainstalowany system na okres dtuzszy niz 10 lat.

Telefony

W nowym budynku nalezy zabudowa¢ okablowanie strukturalne dla potrzeb telefonéw. Okablowanie UTP kat6

bedzie utozone do punktow dostepowych (opisanych powyzej).

Dla potrzeb uktadania okablowania nalezy przewidzie¢ niezalezny system korytek kablowych. Nie dopuszcza sie

uktadania kabli teleinformatycznych razem z kablami elektrycznymi w jednym korytku.

System kolejkowy

Kompletny system kolejkowy ma umozliwi¢ zarzadzanie i monitorowanie obstugi pacjentéw do gabinetéw badan,
diagnostyki obrazowej i rehabilitacji. Elementami systemu kolejkowego s3:

- biletomat,

- wyswietlacze stanowiskowe,

- wyswietlacze grupowe,

- wyswietlacze gtdwne (monitory),

- terminale stanowiskowe (panele przywotawcze).
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Podstawowa funkcjg biletomatu jest przedstawienie klientom dostepnych ustug oraz wydanie biletu do wybranego
przez klienta rodzaju ustugi.

Wyswietlacze stanowiskowe stuzg do wskazania numeru aktualnie obstugiwanego klienta. Wyswietlacze
stanowiskowe zasilane sg w technologii PoE.

Wyswietlacze grupowe stuzg do wskazania numeru aktualnie obstugiwanego klienta oraz numeru wzywajacego
stanowiska. Wyswietlacze grupowe bedg instalowane nad drzwiami poszczegdlnych poczekalni. Wyswietlacze
grupowe zasilane sg w technologii PoE.

Wyswietlacze gtéwne umozliwiajg prezentowanie informacji zbiorczych takich, jak:

- ilos¢ 0sdb oczekujgcych do obstugi,

- czas oczekiwania,

- kolejnos¢ wezwania do stanowisk obstugi.

Jako wyswietlacze gtéwne przewiduje sie zastosowanie monitoréw LCD z wbudowanymi gtosnikami. Monitory
zostang zamontowane w strefie oczekiwania klientéw.

Terminale stanowiskowe stuzg do przywotywania aktualnie obstugiwanego klienta. Terminale zasilane sg w

technologii PoE, wyposazone w interfejs RJ45 oraz wyswietlacz LCD.

System przyzywowy

Przewiduje sie wykonanie cyfrowego systemu przywotawczego. System zmusi zawiera¢ optyczng i akustyczng
sygnalizacje wezwan, komunikacje gtosowa, priorytetyzacje i wizualizacje zdarzer na stanowisku pielegniarskim oraz
rejestracje i raportowanie obstugi zdarzen.

System musi by¢ zgodny z norma DIN VDE 0834 oraz charakteryzowaé sie rozproszong topologig oparta na sieci LAN.
System ma realizowaé funkcje autodetekcji- samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modutu lub okablowania
skutkuje sygnalizacjg na terminalu pielegniarskim. System musi posiadac¢ funkcje rejestracji personelu za pomocg kart
zblizeniowych RFID. Dodatkowo system przyzywowy musi by¢ zintegrowany z systemem komunikacji
bezprzewodowej IP DECT zaréwno w zakresie komunikacji gtosowej, jak i powiadomienri interaktywnych oraz z
przewidziang Platformg PSIM, zapewniajgcg funkcje wizualizacji wezwan i alarméw na stanowiskach pielegniarskich.
Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma by¢ sygnalizowane na terminalu pielegniarskim, aplikacji
wizualizacyjnej oraz na telefonach bezprzewodowych odpowiedniej osoby/grupy oséb odpowiedzialnych za obstuge
danego typu wezwania pochodzgcego z okreslonej grupy pomieszczenn lub oddziatu. W takim przypadku,
powiadomienie wyswietlane na telefonie bezprzewodowym. Otrzymane powiadomienia majg umozliwiaé ich

zaakceptowanie lub odrzucenie.

Dziatanie/wymagania systemu:

Wezwania pielegniarki z modutéw przytézkowych, modutéw trzy- i dwuprzyciskowych oraz modutéw pociggowych
muszg by¢ dystrybuowane na lampke korytarzowa, wyswietlacz pielegniarski, aplikacje wizualizacyjng oraz na
dedykowane telefony DECT. Na wyswietlaczach pielegniarskich, zamontowanych w punktach pielegniarskich,

dostepna ma by¢ procedura akceptacji zgtoszenia, co spowoduje wstrzymanie ewentualnej eskalacji alarmu po
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okreslonym czasie na inne wyswietlacze. Projekt powinien uwzglednia¢ integracje z systemem komunikacji
bezprzewodowej IP-DECT, co pozwali dodatkowo na dystrybucje alarméw na dedykowane urzgdzenia mobilne.

W przypadku zaznaczonej obecnosci pielegniarki w pomieszczeniu musi by¢é mozliwos¢ wezwania pomocy
pielegniarskiej oraz lekarza. Wezwanie pomocy pielegniarki ma skutkowa¢ wystaniem zgtoszenia na te same
urzadzenia co w przypadku wezwania pielegniarki, natomiast wezwanie lekarza ma skutkowaé¢ odpowiednig
sygnalizacjg na lampce korytarzowej oraz zosta¢ wystane na odpowiednie telefony DECT.

Po zakonczeniu obstugi zgtoszenia majg wystgpi¢ nastepujgce automatyczne dziatania: skasowanie informacji o
zgtoszeniu z wyswietlacza pielegniarskiego oraz wszystkich telefonéw DECT (na ktére ta informacja zostata wystana), a
takze aktualizacja statusu odpowiedniego elementu na aplikacji wizualizacyjne;j.

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy pod wzgledem ilosciowym oraz funkcjonalnym (komunikacja gtosowa
przewodowa i bezprzewodowa, integracja z aparaturg medyczng, wizualizacja, etc.), bez koniecznosci wymiany
jakiegokolwiek z elementdw systemu przewidzianego w ramach niniejszego zadania.

Kazde z wygenerowanych zdarzen ma by¢ zapisywane w bazie danych i ma zawiera¢ informacje o lokalizacji z
doktadnoscia do konkretnego modutu (wyjgtkiem s toalety, gdzie doktadnosci moze by¢ ograniczona do
pomieszczenia), rodzaju wezwania, doktadnego czasu (data i godzina). Zdarzenia powigzane z jednym wezwaniem
(np. wezwanie pielegniarki, obecnosc¢ pielegniarki, wezwanie lekarza, obecnosc¢ lekarza, zakonczenie gtoszenia), maja
by¢ w bazie ze sobg powigzane w celu mozliwosci wygenerowania raportow z obstugi poszczegdlnych zgtoszen oraz
statystyk czasowych ilosciowych i czasowych dostepnych z poziomu aplikacji wizualizacyjno-raportujace;j.
Komunikacja gtosowa, z ktdérg zintegrowany jest system przyzywowy, umozliwia zestawianie pofaczenn pomiedzy
urzadzeniami bezprzewodowymi a modutami rozmoéwnymi systemu komunikacyjnego, pomiedzy aparatami
przewodowymi wpietymi do systemu w sposob bezposredni (telefony IP zalogowane do bramy gtosowej), lub
posredni (dowolne telefony podtgczone do centrali telefonicznej zintegrowanej z brama gtosows), a telefonami DECT
lub modutami gtosowymi.

Aplikacja wizualizacyjno-raportujgca na stanowisku pielegniarskim musi by¢ polskojezyczna i realizowac takie funkcje
jak: wizualizacja zgtoszen na podkfadzie oddziatu z kolorystycznym rozréznieniem jego rodzaju, wizualizowaé kolejke
zgtoszen do obstugi z opisem miejsca, ich rodzaju, czasu wygenerowania, eksport danych z bazy do plikow
zewnetrznych.

W systemie komunikacji gtosowej tzw. przywotawczym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczern objetych
elementami przywotawczymi nalezy przewidzie¢ lampki wyposazone w przynajmniej trzy niezalezne, réznokolorowe
Zrédta swiatta oparte na technologii LED.

W dyzurce pielegniarek przewidzie¢ terminal gtéwny z 10,4" kolorowym wyswietlaczem ciektokrystalicznymi z
sygnatem akustycznym wraz z modutem rozméwnym. Terminal gtéwny ma mie¢ mozliwos¢ montazu na biurku jak i
na Scianie.

Terminal pielegniarski musi by¢ wyposazony w przyciski umozliwiajgce: przewijanie aktywnych zgtoszen, zestawianie
pofaczen gtosowych itd. Dla zapewnieniu komunikacji bezprzewodowej zaprojektowa¢ wdrozenie systemu IP DECT
sktadajgcego sie ze stacji bazowej, bezprzewodowego aparatu telefonicznego i serwera komunikacyjnego. System ma

umozliwia¢ komunikacje gtosowa. Zainstalowane w ramach projektu stacje bazowe muszg by¢ zasilane zgodnie ze
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standardem IEEE 802.3af. Ze wzgledu na zréznicowang propagacje fal radiowych dostepnych stacji bazowych, dla
zapewnienia dziatania systemu na obszarze catego budynku, niezbedne jest na etapie realizacji projektu
dostosowanie miejsca i sposobu montazu stacji do instalowanego elementu.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie serwera komunikacyjnego umozliwiajagcego montaz w szafie typu RACK 197,
zapewniajgcego centralne - bezprzewodowe, zarzgdzanie aparatami telefonicznymi DECT, integracje centralnej ksigzki
telefonicznej przy wykorzystaniu protokotu LDAP z udostepnieniem jej dla telefonéw DECT, integracje z systemem
przywotawczym.

Przy drzwiach sal pacjentéw przewidzie¢ kasowniki drzwiowe czteroprzyciskowe, w ktérych istnieje mozliwos¢
wykorzystania kazdego z przyciskdw. Funkcje przyciskow sg dowolnie konfigurowane w zakresie generowanego
zdarzenia i jego priorytetu. Kazdy kasownik ma mie¢ mozliwo$¢ doposazenia w modut rozméwny umozliwiajacy
dwukierunkowa komunikacje gtosowg personelu z pacjentem.

Przy tézkach pacjentéw przewidzie¢ moduty przytézkowe z gtosnikiem i manipulatorem minimum trzyprzyciskowym
(z przynajmniej pottorametrowym roztgcznym na dwie czesci za pomocg wtyku i gniazda kablu) stuzagcym do
wezwania pielegniarki oraz umozliwiajgcym sterowanie dwoma niezaleznymi zrédtami $wiatta lub umozliwiajgcym
sterowanie jednym Zrédtem $wiatta a drugim przyciskiem wezwanie innego personelu np. salowej itd. Ponadto,
moduty przytézkowe wyposazy¢é w moduty rozmoéwne, umozliwiajgce dwukierunkowa komunikacje gtosowg na linii
personel-pacjent. Manipulator do modutu przytézkowego powinien by¢ podtgczony przez ztacze, ktérego konstrukcja,
w przypadku silnego, nagtego pociggniecia w dowolnej ptaszczyinie, jest odporna na uszkodzenie, tzn. nie powoduje
trwatego uszkodzenia zaréwno po stronie modutu jak i manipulatora, a jedynie roztaczenie gniazda i wtyku na
przewodzie tgczgcym stuchawke z terminalem pacjenta. W przypadku odtgczenia manipulatora od modutu system ma
generowac alarm sygnalizowany na gtéwnym terminalu pielegniarskim bez mozliwosci wytaczenia go z poziomu
punktu pielegniarskiego - wytaczenie tylko z miejsca przyjscia sygnatu, miejsca wezwania, awarii lub uszkodzenia.

W tazienkach dla pacjentow zamontowane majg zosta¢ moduty pociggowe, z przyciskiem zlokalizowanym przy
toaletach oraz w prysznicu czy wannie. Ponadto, w tazienkach z wejsciem bezposrednio z korytarza, przy drzwiach
przewidzie¢ czteroprzyciskowy kasownik fazienkowy. Dla zmniejszenia kosztédw utrzymania systemu linki w modutach
pociggowych majg mie¢ budowe zabezpieczajgcg modut przed trwatym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociggnieciu
(przywrdcenie poprawnego dziatania elementu musi byé mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia i wiedzy
technicznej).

Wszystkie przyciski w modutach maja posiadaé¢ diody LED wizualizujgce rodzaj wygenerowanego zgtoszenia. Przy
braku aktywnych wezwan z modutu diody nie $wiecg sie. System ma umozliwia¢ programowanie przyciskow w
modutach przywotawczych w sposoéb elastyczny tzn. dla danego modutu lub grupy modutéw umozliwia przypisanie
indywidualnego zdarzenia przy nacisnieciu oraz pozwala uzaleznié¢ przypisanie zdarzenia od stanu modutu — po
uaktywnieniu jednego z przyciskdw drugi moze zachowywac sie inaczej anizeli w przypadku, gdy zaden z przyciskow
wczesniej nie zostat wcisniety.

Instalacje wykonac jako ujednolicony standard dla wszystkich instalacji TT kablem S/FTP kat 7 LSOH i zakonczy¢ z

jednej strony na patchpanelu STP kat 6, w szafie dystrybucyjnej a z drugiej wtykiem RJ45.
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Funkcje cyfrowego systemu komunikacyjnego:

1.

o U0 b~ W

10.

11.
12.

13.

14,
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

Cyfrowy system w technologii voip umozliwiajgcy wezwanie pomocy/ pielegniarki oraz komunikacje

gtosowg miedzy personelem szpitalnym.

. Sygnalizacja akustyczna i optyczna (zmiana koloru i mruganie pods$wietlenia przycisku) na terminalu

pacjenta (tj. Stuchawka) informujaca pacjenta, ze wezwat pomoc lub chce skomunikowaé sie z
personelem. Zmiana koloru podswietlenia przycisku w chwili nawigzania potgczenia z personelem

szpitalnym

. Sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu, w ktérym personel potwierdzit swojg obecnos¢.
. Optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu.
. Akustyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu.

. Mozliwo$¢ wezwania personelu z pomieszczen typu tazienka i WC bez mozliwosci skasowania sygnatu z

poziomu centrali gtéwne;j.

. Mozliwos¢ przetaczenia zewnetrznego sygnatu telefonicznego.
. Mozliwos¢ przeniesienia wezwan pacjentdw z centrali na telefon przenosny typu dect lub typu ip.

. Zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu gtéwnym (tylko jezeli personel potwierdzi swojg

obecnosd)
Mozliwo$¢ archiwizacji pracy systemu w pamieci centrali gtéwnej (1 rok) oraz na innych urzadzeniach
zewnetrznych typu historii serwer.
Mozliwosé sterowania z centrali gtéwnej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejsciowych na oddziat.
Mozliwo$¢ podtaczenia kamer cyfrowych z ktorych obraz pojawi sie na wyswietlaczu, ekranie terminala
gtéwnego. Obraz z kamery wyswietlany nawet gdy kamera pracuje w ciemnosci - wytgczone oswietlenie w
polu pracy kamery IP.
Mozliwos¢ tagczenia kilku central pielegniarskich - oddziatéw w jeden system. Proste przetaczenie z
poziomu terminalu pielegniarskiego.
Mozliwosé wezwania dodatkowej pomocy, pielegniarka; lekarz; personel pomocniczy
Potaczenie wszystkich elementdw systemu za posrednictwem sieci LAN.
Uszkodzenie, przerwanie komunikacji z ktérymkolwiek z modutéw ma by¢ sygnalizowane komunikatem na
centrali systemu w punkcie pielegniarskim.
Specjalna funkcja, mozliwo$¢ rozbudowy systemu o tzw. Niebieski alarm- przycisk do natychmiastowego
wezwania zespotu resuscytacji.
Kazde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu gtéwnym.
Mozliwosé potaczenia gtosowego z terminalu gtéwnego do pomieszczenia lekarzy i w drugg strone a takze
zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skad i z ktérego miejsca- sali, pokoju jest wezwanie.
Terminal gtéwny wyposazony w kolorowy dotykowy ekran 10,4" w technologii LCD.
Mozliwe podfaczenie z nieograniczong iloscig punktéw sygnalizacyjnych - miejsc, stanowisk, WC, tazienek

itd.
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23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

W kazdej chwili na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ (rozszerzy¢ lub zmniejszy¢) ilos¢ podtaczonych
punktéow do systemu.

System z mozliwoscig uzywania kart chipowych, umozliwiajgcych np. Wejscie na oddziat i otwarcie zamka w
drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju.

Uzywanie, praca kart chipowych jest archiwizowana w systemie.

System z funkcjg umozliwiajgcg centralne komunikaty do wszystkich pomieszczen objetych systemem.
System z procedurg autodetekcji, auto testowania pracy catego systemu w trakcie jego pracy.

System umozliwiajacy podglad obrazu z dwdch kamer zainstalowanych nad wejsciami na oddziat.

System zgodny z normg din vde 0834.

System pozwalajgcy na ergonomiczne zarzgdzanie pracg personelu.

System z funkcja gtosowej informacji z jakiego miejsca lub od kogo przychodzi wezwanie.

Po przeszkoleniu, system umozliwia ewentualny serwis stuzbami serwisowymi uzytkownika przez co obniza
sie znaczaco koszty uzytkowania i serwisu.

Mozliwos$é zarzadzania i utrzymania systemdéw w catym szpitalu po przez sie¢ komputerowa za pomocg
jednego PC.

Mozliwos$¢ wyposazenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np.
Zlecenie utrzymania porzadku - jezeli pracownik tam byt i sie zalogowat kartg do terminalu pokojowego
zostanie to zarejestrowane w terminalu gtéwnym.

Dwa programowalne przyciski do sterowania - np. Oswietleniem w panelu lub innym rodzajem pofaczenia.
Mozliwos¢ gtosowego potgczenia miedzy personelem w trakcie wykonywania czynnosci przy pacjencie.
Modut LAN do podtaczenia PC

Potaczenie wszystkich elementéw za posrednictwem nowoczesnej technologii LAN.

System umozliwiajacy podtaczenie do 10 internetowych stacji radiowych.

Mozliwos$¢ potaczenia intymnego i tzw. Potgczenia nie intymnego gtosowego na pokdj.

System i moduty konfigurowalne zgodnie z zyczeniem i wymogami personelu.

Sie¢ oparta na oprzewodowaniu FTP lub UTP.

Mozliwo$é natychmiastowej wymiany terminali - stuchawek z jednego typu na drugi.

Przejrzystosc i tatwosé obstugi.

4.7 Instalacje gazéw

Zakres realizacji instalacji gazow obejmuje:

a) instalacje rurociggowe gazéw medycznych czyli:
. instalacje tlenu;
. instalacje prozni;
. instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

b)  Zrddta zasilania instalacji gazow, czyli:
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e tlenownie, sktadajacg sie z przewoznego zbiornika ciektego tlenu;
. stacje sprezarek powietrza medycznego;
. stacje pomp prozniowych;

c) zewnetrzng instalacje tlenowsg;

d) systemy alarmow klinicznych i eksploatacyjnych gazéw;

Gtéwne przewody instalacji gazéw, zasilajgce nowy budynek, zostang wyprowadzone z projektowanych zrodet
zasilania i doprowadzone do wszystkich pomieszczen, ktére zgodnie z projektem technologicznym majg by¢
wyposazone w punkty poboru instalacji gazow.

Projektowane instalacje bedg zasilane z nastepujacych zrédet:

Instalacia tlenu - z projektowanego przewoznego zbiornika ciektego tlenu, poprzez projektowany rurocigg
zewnetrznej instalacji tlenowej — prowadzony w terenie;

Instalacja prézni — z stacji pomp prézniowych zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Instalacia sprezonego powietrza — z stacji sprezarek powietrza medycznego zlokalizowanej w wydzielonym

pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Rurociagi zasilajagce projektowanych instalacji gazow medycznych zostang rozprowadzone w poziomie parteru i
pietra, doprowadzone do projektowanych piondw instalacji gazow.

Na kazdej kondygnacji, nalezy przewidzie¢ montaz pietrowych zaworéw odcinajgcych, umozliwiajgcych odciecie
poszczegdlnych instalacji. Pietrowe zawory odcinajgce bedg zainstalowane w dedykowanych, sciennych szafkach
blaszanych.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, beda rozprowadzane wzdtuz korytarzy, w przestrzeni stropow
podwieszonych wszedzie tam, gdzie beda one wystepowaty, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami
wentylacyjnymi. W pomieszczeniach, w ktdrych nie beda instalowane stropy podwieszane, a takze wszystkie
odgatezienia od poziomdw do sciennych jednostek zasilajgcych oraz do sciennych punktéw poboru beda
prowadzone w $cianach.

Rury nalezy faczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN ISO 17672.

Proces lutowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 13585:2012. W _trakcie lutowania

twardego tgczone rurociggi musza by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Ztaczki i ksztattki miedziane stosowane do tgczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 1254-1
lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

Nalezy wykonac¢ system sygnalizacji zrodet, ktory opiera sie na kontroli parametrow pracy i sygnalizuje stuzbom
technicznym obiektu standw awaryjnych urzadzen zainstalowanych w zrédtach zasilania. Ten zabieg umozliwi
Uzytkownikowi bezposredni wglad w stan techniczny Zrédet zasilania, a takze podejmowanie szybkich decyzji w

sytuacjach awaryjnych. System bedzie zbierat sygnaty z poszczegdlnych Zrddet zasilania i doprowadzat je do panelu
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sygnalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, ktére zostanie ustalone z Uzytkownikiem w trakcie realizacji
projektu.

Sygnaty bedga pobierane przetwornikéw cisnienia zainstalowanych w tablicach redukcyjnych rozprezalni tlenu, oraz w
stacji sprezarek i stacji pomp prézniowych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, instalacje gazéw w projektowanym budynku, beda wyposazone w
system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow sktada sie ze strefowych zespotéw kontrolnych oraz
analogowych sygnalizatoréw gazow. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw i
sygnalizowania stuzbom medycznym standw awaryjnych tych instalacji.

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach ci$nienia, przesytany bedzie
przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do
sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.
Sygnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN I1SO 7396-1.

Instalacje gazow medycznych nalezy wykonywacé zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazow
medycznych — Cze$¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”. Roboty montazowe nalezy wykonac
wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika , Instalacje z

|II

rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,Instal”. Cisnienie probne dla przewoddw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania préby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;
Badania odbiorcze po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru obejmuja:

- kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;

- kontrole oznakowania rurociggéw;

- prébe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- prébe szczelnosci;

- kontrole zawordw odcinajgcych - strefowych ;

- prébe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

- prébe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;

-sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzagdkowania do odpowiadajacej instalacji oraz
mozliwosci identyfikacji;

- badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow medycznych i zainstalowaniu punktow

poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Zatgczniku ,,C” do normy EN I1SO 7396-1.
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Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w
nastepujacych kolorach:

e Tlen - kolor biaty;

e Prdznia - kolor z6tty;

e Sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny;
Oprdcz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ w sposéb trwaty prowadzone medium — nazwe gazu i
zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien byé wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6
mm.
W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawierajgce wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny byé naniesione na rurociagi przy zachowaniu odstepdw nie wiekszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw
poboru.
Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu instalacji gazéw

medycznych.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, doktadne ich wyliczenie lezy po

stronie wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektéw budowlanych i wykonawczych.

5. Bezpieczenstwo pozarowe

Analizowany obiekt zaliczony bedzie do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i wysokoScig ponad 12 m (budynek

Sredniowysoki) musi spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci ogniowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku
Klasa
‘i Gtéwna
odpornosci Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
; : konstrukcj Strop
pozarowe) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
a nosna
»B” R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

R — nosnos¢ ogniowa,

E — szczelnos$¢ ogniowa,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa,

S — dymoszczelnosé.
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W zwigzku z powierzchnig strefy ZLII przekraczajacej 750m2, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ mozliwosé
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwdch dojsciach nie moze przekracza¢ 40m, przy jednym dojsciu nie moze
przekracza¢ 10m.
Korytarze nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi.
Szerokos¢ biegow klatek schodowych musi wynosié, co najmniej 1,45 m przy wymaganiach minimum 1,4 m.
Szerokos¢ spocznikéw klatek musi wynosi¢ min. 1,55 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m. Wysokos¢ stopni
maksymalnie 15cm, przy maksymalnie 14 stopniach w jednym biegu. Klatki schodowe muszg by¢ wydzielone
pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej 60 minut (REI60) oraz zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowe] 30 minut (EI30) na kazdej kondygnacji. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenie stuzgce do
usuwania dymu (klapy dymowe). Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne lub wentylacje napowietrzajaca.
Urzadzenia przeciwpozarowe — wystepowanie/wymagania:
a) system sygnalizacji pozaru — wymagany,
b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym (korytarz),
d) hydranty 25 — wymagane,
e) przeciwpozarowe klapy odcinajgce — bedg na przejsciach przez strefy pozarowe / z uwagi na wentylacje i
wydzielone pomieszczenia wymagane sg klapy w miejscach przejs¢ przez stropy pomieszczen, sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego,
g) pompy przeciwpozarowe — wymagane/wystepujgce cisnienie z sieci wodociggowej nie zapewnia
wymaganych parametréw dla instalacji hydrantowej wewnetrznej,
h) urzadzenie oddymiajgce — wymagane w klatce schodowej o powierzchni min. 5% pow. klatki schodowej
w najwiekszym rzucie poziomym: klapy oddymiajace, napowietrzanie przez drzwi wejsciowe lub
nawiewem mechanicznym,
i) przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany z uwagi na kubature budynku powyzej 1000 m3,
j) przepusty instalacyjne — wymagane w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, stropach i Scianach o

odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej.

Budynek powinien nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice ze srodkiem gasniczym w ilosci
wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) zawierajacy strefe pozarowa
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymaga dojazdu pozarowego. Do budynku nalezy umozliwi¢ dojazd pojazddw
jednostek ochrony przeciwpozarowe]j o kazdej porze roku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.

U.z2009 r. Nr 124 poz. 1030).
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W projektowanym budynku nie wymaga sie systemu sygnalizacji pozaru, poniewaz nie przekracza 200 tdzek
szpitalnych, ale ze wzgledu na przeznaczenie i charakter obiektu (budynek szpitalny) i w celu zwiekszenia

bezpieczenstwa budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i w obiektach
stuzby zdrowia. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcym bedzie kontrolowat

dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikédw dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robdt budowlanych,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zabezpieczenia terenu prac przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenie traktdw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami,

— wywozu gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych we wtasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku roboét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
— prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— poprawnosc¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (proby cisnieniowe) instalacji.
— sposOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

— upowaznionych do kontroli realizacji umowy,
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— inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbioréw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen
krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza nawiewanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, utrzymania ich
w stanie nadajacym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie. Roboty budowlane nalezy organizowaé w sposdb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robot strefy zagrozone nie mogg w zaden sposéb ograniczac
funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram okreslajacy
termin planowanych odbioréw robaét. Zasilanie placu budowy w wode i prad zostanie wykonane z istniejgcej sieci na
terenie kompleksu szpitalnego. Przygotowanie podtgczenia oraz pobdr mediéw odbedzie sie na koszt Wykonawcy a

odczyt zamontowanych przez niego licznikow.

7. Technologia i wyposazenie
W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowac nastepujgce urzadzenia:
a) lampy zabiegowe $cienne — 9 szt.
b) aparat stacjonarny RTG — 1 szt.
c) oprawy/panele nadtozkowe — 142 szt.
d) parawany podwieszane — 78 szt.

e) podwieszany system transportu pacjenta — 14 szt.

Doktadna specyfikacja urzadzen znajduje sie w zatgczniku do niniejszego opracowania.
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lll. Cze$¢ informacyjna

Mapa do celéw opiniodawczych — zatacznik nr 1
Spis wykonczenia pomieszczen — zatgcznik nr 2
Koncepcja rozbudowy —zatgcznik nr 3
Koncepcja ogrodu terapeutycznego — zatgcznik nr 4
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