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proj. wodociąg rury 
PE Ø 110/10mm
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2. zasuwa kołnierzowa  DN100mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw

4
4

4

ZESTAWIENIE ARMATURY DLA WODOCIĄGU 
W MIEJSCOWOŚCI WALEŃCZÓW W UL.ZAKRZEWSKIEJ .

1. 2 kołnierz specjalny  DN100/90mm do rur PCV

3. 2trójnik kołnierzowy DN 100mm

4. 12   kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 100/110mm PN16
5. 2

6. 2

8. łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80mm
9. hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80mm,ze skrzynką do 

hydrantów podziemnych 

3

10. 2

UWAGA:
1.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE WYKONAĆ
  ZA POMOCĄ ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
2.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE KSZTAŁTKI WYKONAĆ   Z 

ŻELIWA SFEROIDALNEGO

5

łuk kołnierzowy 90° DN100mm

króciec dwukołnierzowy L=600mm DN100mm

6

hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80mm

12. 1 kołnierz ślepy DN80mm 
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13. 1zespół napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezpośredniejk 
zbudowy w ziemi DN80mm L= 1,55,ze skrzynką uliczną sztywną dla 
zasuw.
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7. zasuwa kołnierzowa  DN80mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw

3
3

3
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11. 1zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 100/80mm

14. 2trójnik kołnierzowy DN 100/80mm

14

14





rura 

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 92%)

podsypka ochronna rury  
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zagęszczać do 92%)

0,3m 90°90°0,3m

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 92%)

rura 

istniejący grunt piaszczysty

1,0m

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie piaszczystym 

lub dla wykopu nieprzegłębionego

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie gliniastym 

lub dla wykopu przegłębionego

szalunek rozporowy

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

1,0m

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

szalunek rozporowy

poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem 85-87%) 

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE
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blok z betonu B7,5

2 x papa na lepiku
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BLOKI OPOROWE
blok oporowy betonowy

przy DN = 80 - 150mm
średnica 

wodociagu
[ mm ]

kąt 
załamamia

[ α ]

A
[ cm ]

B
[ cm ]

h
[ cm ]

I
[ cm ]

b
[ cm ]

powierzchnia 
oporowa
[ cm² ]

50/90

45

30

22

11

80 - 150

150 45

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

30

32

25

25

20

20

20

45

45

35

30

20

20

30

20

20

20

20

20

2000

1125

770

600

400

400

średnica 
łącznika
[ mm ]

A
[ cm ]

B
[ cm ]

h
[ cm ]

I
[ cm ]

b
[ cm ]

powierzchnia 
oporowa
[ cm² ]

średnica 
końcówki 
przewodu

[ mm ]

100/100

100/80

80/80

80/50

25

25

25

20

20

20

20

20

30

25
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20

50

40

40

25

25

20

20

20

1500

1000

1000

500

100

80

80

50

powierzchnia 
oporowa
[ cm² ]

h
[ cm ]
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b x b
[ cm ]

średnica 
zasuwy 

lub 
hydrantu
[ mm ]

150

100

80

50

40 x 40

35 x 35

30 x 30

20 x 20

20

15

15
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1600

1225
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D
[ mm ]

α
[ ° ]

A
[ mm ]

B
[ mm ]

h
[ mm ]

I
[ mm ]

b
[ mm ]

80 - 100

150

200

46-90
31-45
10-30
46-90
31-45
10-30
46-90
31-45
10-30

300
300
300
400
400
400
600
500
450

200
200
200
200
200
200
250
250
250

300
300
300
450
400
400
800
450
450

550
300
300

1040
640
640

1290
770
770

250
200
200
380
250
250
380
250
250

Bloki przewidziane sa dla:
- wodociagów z rur PE i PCV, ułożonych na głębokości minimum 1,70m poniżej terenu,
- w gruntach suchych i wilgotmych,
- cisnienie próbne = 1,0MPa

Bloki mogą być wykonane z cegły kanalizacyjnej (PN-76/B-12037)
na zaprawie cementowej marki 80

A
[ mm ]

B
[ mm ]

h
[ mm ]

I
[ mm ]

b
[ mm ]

ŚREDNICA
TRÓJNIKA D/d

[ mm ]
200/100
200/80

150/100
150/50

100/100
100/80

400
400
300
300
300
300

250
250
200
20
200
200

350
350
300
300
300
300

800
800
400
400
400
400

300
300
250
250
250
250

40
0

400

10
0

blok z betonu B7,5

BLOKI PODPOROWE
POD ZASUWY I HYDRANTY
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