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2) Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania

terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Stan istniejacy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

5.1. Informacje o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

5.2. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej
ewidencji zabytkow lub jest objety ochrong konserwatorska

5.3. Informacja o wptywie eksploatacji goérniczej, jeSli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i1 ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi.

6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi le$nej przeciwpozarowe;j
(dojazdu pozarowego) nr 13 na terenie lesnictwa Rokitki, nadle$nictwo Ztotoryja. Realizacja
drogi ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu, wplynie na szybkos¢
ewentualnych dziatan przeciwpozarowych oraz umozliwi wykorzystanie cigzkiego sprzetu
lesnego do wykonania prac hodowlanych i pozyskaniowych w Nadle$nictwie Ztotoryja.

2. Stan istniejgcy

Niniejsza dokumentacja obejmuje droge o dlugosci 3190,86m zlokalizowang
pomiedzy miejscowosciami Modta 1 Rokitki. Roboty drogowe nalezy rozpocza¢ na
skrzyzowaniu z inng drogg lesng tj. na skrzyzowaniu dziatek nr 655/147, 628/163, 656/146,
629/162. Roboty nalezy zakonczy¢ na krawedzi zjazdu z drogi publicznej. Nalezy je
prowadzi¢ z wytaczeniem pasa drogowego drogi publicznej (dz. nr 701). Wszystkie roboty
beda wykonywane tylko na terenach stanowigcych wtasnos¢ Laséw Panstwowych.

Projektowanemu uktadowi drogowemu towarzyszy infrastruktura konieczna do
obstugi przylegtych terenéw oraz samej drogi, tj. systemu rowdéw z zachowaniem istniejgce;j
sieci rowOw 1 przepustow..

Droga les$na, ktorej projektowana jest budowa potozona jest na terenie Nadle$nictwa
Ztotoryja, ktore nalezy do Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych we Wroctawiu,
wojewddztwo dolnoslaskie i przebiega przez dzialki:

-powiat lubinski, obrgb Biskupin (0002), Gmina Chojnéw (020902_2)
dz. nr 655/147, 628/163, 656/146, 629/162, 632/161, 633/160, 634/175, 635/174, 727/188,

729/189, 731/190

Wiascicielem terenu objetego przedsiewzieciem jest: Skarb Panstwa Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, w zarzadzie Nadle$nictwa Ztotoryja.

Przedmiotowa inwestycja biegnie w terenie ptaskim, z lekkim wzniesieniem na koncu
przebiegu, malo zr6znicowanym pod wzgledem wysokosciowym. Spadki podtuzne
odcinkami osiggaja max.warto$¢ 4,6%. Obecnie nawierzchnia gruntowa jezdni posiada
szeroko$¢ 2,5m— 3,0m. Droga na osi nr 1jest do$¢ prosta, natomiast na osi nr 2 jest kreta i
wystepujg liczne tuki.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ utwardzong materiatem budowlanym (droga
wzniesiona z uzyciem wyrobow budowlanych) - zwiry 1 pospétki o wysokiej granulacji gr.
30cm- 50cm. Szerokos¢ jezdni wynosi $rednio 3,5m, odcinkami wystepuja gtgbokie wyboje-
stan techniczny przecigtny, miejscami zty. Pobocza przez lata eksploatacji znaczaco wyniosty
si¢ powyzej nawierzchni wskutek osadzania $ciétki lesnej i rozpychania gruntu na boki przez
jezdzace pojazdy. Skutkiem tego wody opadowe nie maja odplywu i zalegaja na jezdni
rozmaczajac grunt i powodujac pogitebianie si¢ deformacji. Skrzyzowania sporadycznie
uzytkowane zarosly niskg roslinnoscig i krzakami. Odcinkami wzdtuz drogi biegna rowy —
planuje si¢ ich remont poprzez ich oczyszczenie i odtworzenie. Na trasie pod drogg i zjazdami
w kilku miejscach zlokalizowane sg przepusty w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje
si¢ ich remontu.

Istniejacy drzewostan na poboczach drogi miejscami koliduje z projektowanym
pasem drogowym. Wycinka tych drzew lezy w gestii Inwestora, Wykonawca robét
drogowych bedzie miat obowigzek wykarczowania pni.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Projektujagc droge nawigzano si¢ do wymogéw zawartych w sporzadzonej i
uzgodnionej Koncepcji oraz lokalnych uwarunkowan terenowych i S$rodowiskowych.
Jednostka projektowa przeprowadzita wizje¢ lokalng z Inwestorem, podczas ktérej uzgodniono
przedmiotowa dokumentacje.

3.2. Droga lesna w planie

Projektujac droge przyjeto parametry geometryczne predkosci projektowej Vp=30
km/h zgodnie z ,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Laséw
Panstwowych”.

Projektowana droga lesna ma dtugos¢ 3190,86m, na catej trasie posiada wiele zataman
osi w planie, ktdre przy wartosci powyzej 3% wyokraglono tukami kotowymi o promieniach
od 15 — 500m. Dla tukéw poziomych o promieniu mniejszym niz 260m dobrano proste
przejsciowe i poszerzenie nawierzchni na tuku po stronie wewngtrznej do szerokosci maks.
4,8m. Przyjeto zasadniczy przekrdj jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni 3,5m.

3.3. Mijanki

W ciggu dojazdu pozarowego zlokalizowano mijanki w odlegtosciach nie wigkszych
niz 300 m od siebie, szeroko$¢ nawierzchni jezdni na dtugosci mijanki wynosi 6,0m (3,5m
pas ruchu 1 2,5m mijanka).

Na odcinku prostym mijanka wynosi 23mb, skosy (przej$cie od pelnej szerokosci
mijanki do konca- na dtugosci 17,5mb przy przebiegu liniowym) przyjeto w proporcji 1:7,
wyokraglono je tukami o promieniu 50m. Konstrukcja mijanek zgodna z przyjeta konstrukcja
nawierzchni drogi na jej odcinku. Mijanki zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow.

3.4. Zjazdy

Przedmiotowa droga taczy si¢ z innymi istniejacymi drogami leSnymi. Zjazdy
wykona¢ o promieniach odpowiednio 3-11m. Dtugo$¢ nawierzchni utwardzonej zjazdu
zalezna od promieni tukéw na potaczeniu z drogg gtéwna, szerokos¢ drogi bocznej musi
wynosi¢ 3,50m.

Konstrukcja zjazdéow zgodna z przyjeta konstrukcjg nawierzchni drogi na danym
odcinku. Wszystkie zjazdy na swoim koncu muszg wpisac si¢ w teren istniejacy. Maksymalny
dopuszczalny spadek podtuzny zjazdu wynosi 5%, a w przypadku, gdy réznica wysokosci nie
pozwoli na wpisanie si¢ koncéwki zjazdu w istniejacg droge, nalezy ja dostosowaé do
krawedzi nawierzchni przez uzupetnienie gruntem rodzimym nieorganicznym.

3.5 Rowy

Praktycznie wzdluz catego odcinka drogi projektuje si¢ odwodnienie drogi przez rowy
przydrozne. Calo$¢ rowéw nalezy wykonac o przekroju trapezowym i gltebokosci pokazane;j
na niwelecie (Srednio 50cm), szerokos¢ dna rowu 40 cm, skarpy pochylone w stosunku 1:1,5.
Projektuje si¢ umocnienie skarp i dna rowu przez humusowanie i obsianie mieszanka traw

PRO-BUD KAROUNA CZAJKOWSKA



PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 13 - LESNICTWO ROKITKI

niskich, humus nalezy pozyska¢ ze skrywki wykonanej na poczatku robét. Istniejace
zdegradowane rowy nalezy odtworzyc¢ i oczysci¢ z zachowaniem ich gtebokosci.

3.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi lesnej przewidziano powierzchniowo przy pomocy
rowow przydroznych zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podluznym pokazanym na PZT i
niwelecie. Pod osig drogi i zjazdami znajduje si¢ wiele przepustow w dobrym stanie
technicznym nie przewiduje si¢ ich remontu

3.7 Pobocza

Projektowane pobocza na wigkszosci odcinka wykona¢ na szerokosci 0,75m ze
spadkiem 6% w kierunku rowdOw, nawierzchni¢ poboczy umocni¢ warstwg mieszanki z
kruszyw niezwiazanych zageszczanych mechanicznie 0/31,5 mm oraz pospotki w proporcji
2:1 o grubosci $r. 20cm.

3.8. Skrajnia drogowa

W celu zapewnienia wtasciwej skrajni drogi nalezy przycig¢ wszystkie gatgzie, ktére
znajduja si¢ w polu skrajni drogowej, o wymiarach (poz. 6,0m pionowo 4,6m).

3.9. Sposé6b dostepu do drogi publicznej

Na koncu opracowania projektowana droga taczy si¢ z droga gminng (dz. nr 701) o
nawierzchni utwardzonej. Nie planuje si¢ zadnych prac budowlanych w jej pasie drogowym
(dz. 701 nie jest objeta niniejszym opracowaniem).

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- projektowana powierzchnia zabudowy —31 361,00 m2

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna —17 686,00m?2

- projektowana powierzchnia nawierzchni drogi (z mieszanki kruszyw niezwigzanych.
trasa gtéwna, zjazdy i mijanki) —13 675,00 m2

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

Obszar objety inwestycja nie posiada miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

5.2 Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej
ewidencji zabytkow lub jest objety ochrong konserwatorska

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw,
gminnej ewidencji zabytkow 1 nie jest objety ochrong konserwatorska
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5.3 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej, jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego nie podlegajacego
wplywom eksploatacji gérniczej.

5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Projektowana droga przebiegajaca przez las powstanie w miejscu istniejgcej drogi,
stad przebudowa i eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wpltywu na stan
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci $wiata zwierzat, szaty roslinnej i wéd gruntowych,
a uzyte materiaty do budowy drogi nie beda szkodliwe dla §rodowiska.

W trakcie wykonywania robot drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i
przepisow zawartych w opracowaniu ,, Zasady ochrony $rodowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu drég - dziat 04 ,,Ochrona srodowiska w budowie drog”.

Ze wzgledu na projektowang nawierzchni¢ przedmiotowej drogi - z tlucznia
kamiennego (mieszanka kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie), nie mozna
zaliczy¢ jej budowy do przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $srodowisko, poniewaz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nie jest
drogg o nawierzchni twarde;j.

6. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Przyjeta w projekcie przebudowa obiektu nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, na terenach (dziatkach) sgsiednich. Obszar
oddzialywania obiektu ogranicza si¢ w zasadzie do terenu dziatek, na ktérych jest on
usytuowany i nie obejmuje dzialek sgsiadujacych z przedsiewzigciem. Przyjety w projekcie
obszar oddzialywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét obiektu (w
odlegtosci do 2m) po ktérym poruszaé si¢ beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z
budowg. Oddzialywanie inwestycji bedzie mialo miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie
miato charakter krétkoterminowy, przejsciowy.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego zjazdu uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.14009 j.t. ze zm.) — PB; art. 3,
pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199 j.t.) - PZP;

c¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Piotr Gwiazdowski
upr. 63/05/ZG do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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3) Czes¢ rysunkowa do projektu

zagospodarowania terenu

RYS. Nr 1) Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000, szr.8-10
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