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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na orWymianę dźwigu w budynku C
Szpitala Powiatowego w€ Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacjiwraz z robotarni remontowo-
adaptacyjnymi"
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Lp. Pytanie Odpowiedź
1 Cry drzwi szybowe mają mieć odporność ogniową

EI60? Ile sztuk?
Drzwi szybowe nie muszą mieć
odporności ogniowej EIóO.

2 Czy sterowaniamĄą być otwarte umożliwiające serwis
dzwigów różnym podmiotem bez potrzeby
programowania sterowań innymi urządzentami niż te,
które dostarczone zostaną ZanawiĄącemu oraz nię
będzie potrzeby odpłatnej aktuallzacji oprogramowania
tychurządzeń w całym okresie ich eksploatac.ii?

Tak.

3. Czy oferowany dźwig ma byó oparty na
ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również
poza siecią handlową producenta, pozbawionych
patentów i rozwiązń dedykowanych) umozliwiających
swobodną konserwaci ę pTzęz inne f,rrmy dźwigowe?

Tak.

4 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na
stronię 26 SWZ

Obecnie szyb ma głębokośó około 2100 mm, a kabina
ma mieć 2400 mm.
W tym szybie nie ma mozliwości zamontowaniawindy z
kabina o głębokości2400 mm. Dla kabiny przelotowej o
głębokości 2400 mm minimalna głębokość szybu to

około 2800 mm.

Kabina przelotowa

szerokość BK: 1400 mm
głębokośó TK:2400 rnm
wysokość HK:2100 mm

Drzwi Automatyczne,
teleskopowe
BT: 1200 mm
HT:2000 mm

2 panelowe

Szyb Wymiary wewnętrzne szybu
2150 x 2114 mm
Podszybie: 1300 mm
Nadszybie: 3800 mm

Zamawiający poprawia omyłkę
pisarską w Załączniku nr 3 do SWZ:
Kabina przelotowa

szerokośó BK : 1400
mm
głębokość TK: 2400
mm
wysokość HK: 2100
mm

Drzwi Automatyczne,
panelowe teleskopowe
BT = 1200 mm
HT:2000 mm

ż

Szyb Wymiary wewnętrzne
szybu
2150 x 3114 mm
Podszybie: 1300 mm
Nadszybie: 3800 mm
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Jeżeli szyb ma zostaó przebudowany, prosimy o

infromację czy dysponują Państwo dokumentacją
techniczno projektową przebudowy szybu?

5. Dźwig jeżdzi w budynku uzyteczności publiczrrej. Czy
wymaga się dostosowania dźwigu dla osób z
niepełno sprawno ściam 1 popr zez zasto sowanie :

. kontrastowego panela dyspozycji na poziomie
LRV>60 względenr ścian kabiny (ułatwienie dla
osób niedowidzących)

. kcltrtrastowości na przystankach (oznaczenie okolicy
drzwi przystankowych w koloraclr kontrastujących -
ułatwienie dla osób niedowidzących)

. Instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu
w języku braille'a, zainstalowanej w kabinie,

. Instalacji pętli indukcyjnej w kabinie,

. Montazu kontrastowych tabliczek z nulnerem
kondygnacji na przystankach, z językiem braille'a

. umieszczenie piętrowskazywacza nad wejściem do
dźwigu (nie w kasecie)

. Montaz systemu fakturowego na dojściu do dźwigu
(przed kasetą dyspozycj i)

. kontrastowego tła przycisków wezwań np. czarne
tak aby znacząco kontrastować od stali nierdzewrrej i
ułatwić korzystanie windy osobom słabowidzącyrn
oraz starszym?

Zamawtający wymaga dźwig zgodnie
z normą EN 81-20/50.
Zamawlający nie przewiduje
zamówienia dźwigu zgodnie z normą
EN 81-70.

6. Cry oprócz comiesięczrrego bezpłatnego serwisu
Wykonawca musi świadczyć usługi pogotowia
dzwigowego oraz przygotowywac urządzenle do
corocznego badania UDT'? Czy Wykonawca powiniert
zapewnić opłaconą i aktywną kartę SIM do systemu
łączności alarmowej GSM w okresie gr,varancji?

Tak, Wykonawca nrusi świadczyć
lrsługi pogotowia dzwigowego oraz
konserwacji dzwigu przęz
zaoferowany okres gwararrcji, wtaz z
przygotowaniem urządzenia do

badania t]DT.
Wykonawca nrusi zapewnić opłaconą
i aktywną kafię SIM do systemu
łączności alarmowej GSM w clkresie
gwararrcji.

7 Prosimy o potwierdzenie, czy wykończenie glifów
nale,ży wykonać na gładkcl tj, gładź + malowanie czy
należy wykonać i zamontować kątclr,vniki ze stali
rrierdzewnej, które zabezpteczą krawędzie ścian przecl
ewentualnynri uszkodzeniami? Np. naroztriki wykonane
ze stali nierdzewnej o szerokości 5 x 5 cln, grubość 1,5
mn1.

Zamawiający wymaga zamontowania
narożników ze stali nierdzewnej.
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Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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8. Zamawiający w dokumentacji przetargowej, udostępnił
Zńącznik do OPZ SWIORB dotyczący zadania
,,Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w
pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach
projektu pn. ,,Doposazenie i modernizacja Szpitalnego
Oddziału Ratunkowe go oraz doposazenie pracowni
diagnostycznych współpracujących z SOR w ,,Szpitalu
Powiatowym we Wrześni" Sp. z o.o, w restrukturyzacji".
Prosimy o udostępnienie Zńącznika dotyczącego
biezącego postępowania pt. ,,Wymiana dźwigu w
budyŃu C Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
w restrukturyzacji y,raz z robotami ręmontowo
adaptacyjnymi".

W STWiOR nastąpiła omyłka
pisarska. Załączony STWiOR doty czy
wymiany dzwigu.

9. Zamawiający wymaga montazu zespolonego sterownika
głównego z falownikiem. Takie rozwlązante znacznię
podwyższa koszty eksploatacji dzwigu, równięż w
przypadku awarii któregoś z powyższych podzespołów
konieczna jest wymiana obu, Rozdzielenie powyższych
podzespołów zapewnia minirnalizację koszów wymiany
w przyszłości. Wnosimy o dopuszczenie zastosowania
sterownika oraz falownika jako dwóch, oddzielnych
podzespołów dźwigu.

Zar.rtawiaj ący dopuszcza zasto sowanie
sterownika oraz falownika jako

dwóch, oddzielnych podzespołów
dźwigu.

10. Czy zarnawiający wymaga by wykonawca przeszkolił
pracowników szpitala w zakresie uwalniania awaryjnego
ludzi uwięzionych w dźwigu? Jeżeli tak to ile osób
należy przeszkolić w tym zakręsie?

Zamawiający wymaga przeszkolenia
2 pracowników w zakresie uwalniania
awaryjnego ludzi uwięzionych w
dźwigu.

11. W jakich dniach w tygodniu otaz o jakich godzinach
możnawykonywaó prace na obiekcie?

W dni powszednie (od poniedziałku
do piątku) w godzinach 8:00-18:00,

za v,ryjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
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