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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi rozbudowy , przebudowy 1
nadbudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Powiatowej PSP w Mielcu
1.2. Zakres stosowaniaSST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem budowlanym
rozbudowy , przebudowy i nadbudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy
Powiatowej PSP w Mielcu

Zakres robot obejmuje:

1.3.1) przebudowa istniejacego uktadu pomiarowego do nowych warunkow zasilania
1.3.2) montaz tablic TG1, TO ognika

1.3.3) rozbudowa tablicy rozdzielcze] TGG

1.3.4 Rozbudowa tablicy rozdzielczej TK3 napigcia gwarantowanego

1.3.5) montaz wlz-etu z rozdzielnicy gtownej budynku do rozdzielnicy gtéwnej TG1
1.3.6) montaz wlz-etu z rozdzielnicy gtéwnej TG1 do tablicy TO

1.3.7 montaz i wyposazenie w instalacje elektryczne sali OGNIKA

1.3.8 instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego

1.3.9 instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

1.3.10 instalacje elektryczne sitowe zasilanie wentylacji

1.3.11 instalacje elektryczne teleinformatyczne wykonanie szafy teleinformatycznej PPD
1.3.12 instalacje okablowania energetycznego dedykowanego sieci komputerowe;j
1.3.13 montaz systemu oddymiania klatki schodowej

1.3.14 montaz punktow logiczno-elektrycznych PEL1 PEL2 wg dyspozycji projektowe;]
1.3.15 instalacje okablowania logicznego kategorii 6, UTP kat.6 dedykowanego sieci
komputerowej

1.3.16 montaz kontroli dostepu



1.3.17 wykonanie instalacji CCTV

1.3.18 wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej 1 teleinformatyczne;j
1.3.19 rozbudowa istniejgcego systemu alarmowego i nagtosniajacego
1.3.20 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej SOkW

1.3.21 Wykonanie instalacji piorunochronnej na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.4.1.. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem budowy.

2. Materialy

2.1 dostosowanie istniejacego uktadu pomiarowego do nowych warunkéw zasilania

2.2 Tablice rozdzielcze TG1 TO, lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j

2.3 Rozbudowa istniejgcych tablic rozdzielczych TGG, TK3

2.4 Rozbudowa istniejacej tablicy gtéwnej catego obiektu

2.5. Przewad instalacyjny ognioodporny E90 typu HDGS na napiecie znamionowe 450/750 V

z zytami miedzianymi o przekroju do 1.5 mm?2 i iloSci zyt 3+6 wg PN-87/E-90056.

2.6 Przewad instalacyjny N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zZytami miedzianymi
o przekroju do 1.5 mm?2 i iloSci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.7.Przewad instalacyjny N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi

o przekroju do 2.5 mm? i iloSci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.8. Przewod instalacyjny N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju do 4 mm?2 i iloSci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.9. Przewad instalacyjny N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
o przekroju do 6 mm?2 i iloSci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.10. Kabel N2XH na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do

50mm? i iloSci zyt 5 wg PN-87/E-90056.

2.11 swiattowod 8 wtoknowy

2.12. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V
z 2yla miedziang DY 1x6

2.13 Przewod logiczny skretka typ UTP kat. 6 4x2x0.5 z zylami miedzianymi

2.14 Przewod YnTKSYekw przeciwpozarowy stosowany w instalacjach sterowania i

sygnalizacji
2.15 Przewod ogniodoporny HDGS 3x2.5mm?2
2.16 Przeéwd YTDY 8x0,5



2.17 Oprawa oswietleniowa LED 840 31W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.180prawa oswietleniowa LED 840 35W IP20 AW ATI [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.19 Oprawa oswietleniowa LED 840 40W IP66 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.20 Oprawa oswietleniowa LED 840 47W IP66 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.210prawa oswietleniowa LED 840 49W IP66 AW ATI [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.22 Oprawa oswietleniowa LED 840 24W IP54 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.230prawa oswietleniowa LED 840 10W IP44 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.240prawa oswietleniowa LED840 12W IP44 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.25 Oprawa oswietleniowa LED840 16W 1P44 AW ATI [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.260prawa oswietleniowa LED 840 31W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.270prawa oswietleniowa LED 840 35W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.280prawa oswietleniowa LED 840 81W IP65 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.290prawa oswietleniowa LED 840 24W IP54 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.30 Oprawa oswietleniowa LED 840 45W P44 AW ATI [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.31 Oprawa oswietleniowa LED 840 12W IP54 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.32 Oprawa o$wietleniowa LED DALI 840 91W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.330prawa oswietleniowa LED 840 27W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.34 Oprawa oswietleniowa LED 840 39W IP20 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.350prawa oswietleniowa LED 840 43W IP20 AW ATI [specyfikacja w opisie technicznym
projektu]
2.36 Oprawa o$wietleniowa LED 20W IP65 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.37 Oprawa oswietleniowa LED 840 10W IP66 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.380prawa oswietleniowa LED 840 37/51W IP67 [specyfikacja w opisie technicznym projektu]
2.390prawa o$w. ewakuacyjnego LED 1x3 VWD IP65 ATI CNBOP + siatka ochronna
2.40 Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 1x3 WD IP65 ATI CNBOP [specyfikacja w opisie
technicznym projektu]
2.410prawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 1x9 VWD IP65 ATI CNBOP [specyfikacja w
opisie technicznym projektu]
2.420prawa osw. ewakuacyjnego LED 1x2 ASM N ATI CNBOP [specyfikacja w opisie
technicznym projektu]
2.43 Oprawa osw. kierunkowego LED 500cd/m2 4,6 W IP65 ATI CNBOP [specyfikacja w opisie
technicznym projektu]
2.440prawa o$w. kierunkowego LED 500cd/m2 8,3W IP40 ATI CNBOP [specyfikacja w opisie
technicznym projektu]
2.45 Obudowy IP-55 z wylacznikami serwisowymi centrali wentylacyjnej do mocowania na
cegle lub betonie.
2.46.0dgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4 mm2, 400 V (do
instalacji szczelnych).
2.47 Puszki instalacyjne z tworzywa — konicowe o Srednicy 60 mm i rozgalezne o Srednicy
80 mm.
2.48.0dgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa hermetycznej IP-55 z zaciskami do 4



mm2, 400 V (do instalacji szczelnych).

2.49. Puszki instalacyjne z tworzywa hermetyczne IP-55 — koncowe

2.50. Gniazda wtyczkowe podtynkowe j dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.51. Gniazda wtyczkowe natynkowe jedno i dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne
10/16 A, 250

2.51. Gniazda wtyczkowe podtynkowe jedno i dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V
[P-44.

2.52. Gniazda logiczne podwojne typ RJ-45 kat.6

2.53. Ramki do zestawow gniazdowych PEL

2.54 Wytacznik $wiecznikowy podwdjny

2.55 Wytacznik pojedynczy

2.56 Wytacznik schodowy

2.57 Wytacznik krzyzowy

2.58 system kontroli dostepu wg dyspozycji projektowe;j

2.59 system CCTV wg dyspozycji projektowe;]

2.60 system oddymiania klatki schodowej wg dyspozycji projektowe;j

2.61 rozbudowa systemu alarmowego i nagtosniowego o tablice i gtosniki wg dyspozycji

projektowej

2.62. Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o Srednicy do 18 mm.

2.63. Rury winidurowe instalacyjne elastyczne o Srednicy do 32 mm.

2.64. Rury winidurowe instalacyjne o elastyczne o srednicy do 50 mm.

2.65 Uziom dla potrzeb teleinformatyki

2.66. Masa uszczelniajgca ognioodporna .

2.67 korytka kablowe 10cm

2.68 szafka dla sterowania wentylatorow dachowych

2.69. szafa teleinformatyczna 42U 19” 200x800x1000mm

2.70 - centralka CSP -204

2.71 - przycisk ROP

2.73 - czujka dymu

2.74 -czujnik tlenku wegla

2.75 czujka temperatury

2.76 wentylator wg dyspozycji projektowe;j

2.78 nagrzewnica do drzwi

2.79 przycisk PPWP

2.80 termowentylator

2.81 telefon stacjonarny do centrali slican

2.82 zestaw naglo$niajacy: wzmacniacz +2 gtosniki + mikrofon wg dyspozycji projektowej

2.83 telewizor z uchwytem sciennym

2.84 komputer lub laptop wg dyspozycji projektowe;j

2.85 Potaczenia wyrownwceze gldwne i miejscowe

2.86. Masa uszczelniajgca ognioodporna do wykonywania przegrod ognioodpornych

2.87. Zapora uszczelniajaca ognioodporna certyfikowana.

2.88. Drut stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm.

2.89. Plaskownik stalowy, ocynkowany ogniowo 30x4 mm.

2.90. Ztacza kontrolne 4-otworowe instalacji

2.91 Wsporniki dachowe betonowo-PCV z uchwytami do zwodéw dachowych



2.92. Ztacza krzyzowe jedno, dwu i czterootworowe

2.93. Ziacza rynnowe

2.94 Ziacza ziemne

2.95. Ziacza uniwersalne odgalezne

2.96. Ztacza uniwersalne 3-elementowe

2.97 Uchwyty dystansowe przykrgcane

2.98 Uchwyty do bednarki

2.99 Uchwyty do bednarki z $rubg dociskowa

2.100 Uchwyty naprezane

2.101 Uchwyty dystansowe wkrecane

2.102. Iglice kominowe kompletne

2,103 Zwody odsuniete z mocowaniem izolacyjnym kompletne
2.104 Kompletne uziomy pionowe

2.105 Skrzynka zlacza kontrolnego do elewacji

2.106 Rura ostonowa trudnozapalna grubo$¢ $cianki Smm

1) Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody i urzadzenia
elektryczne dla potrzeb instalacji, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2) Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatlow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

— spawarka transformatorowa do 500 A.

- samochdd z podnosnikiem

4. Transport

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych 1 linii kablowych wewnetrznych oraz
przebudowy istniejacych instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacych srodkéw transportu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochadd skrzyniowy

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu



drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejScia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejsScia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W SposOb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie¢ wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

— przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac z uszczelnieniem masg
ognioodporng 60min.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w kotek
rozporowy lub w betonowanie.

Przewody opraw oSwietleniowych nalezy aczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
Swiecznikowych. Montaz kanaléw nasciennych nalezy wykonac z uzyciem akcesoriow
wykazanych w katalogu firmy bedacej producentem kanatow.

5.6. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly muszg speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczescie]
oprawy oSwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub



korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznoSci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka, listwy nascienne, kanaty
instalacyjne z tworzywa, itp.

5.7. Uk}adanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uk}adanie rur natynkowo

Rury nalezy ukladac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych

w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem

1 osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z r6wnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

F.uki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciagnietymi w nie
przewodami.

b) Uktadanie rur podtynkowo

Rury karbowane elastyczne nalezy uktada¢ pod tynkiem poziomo i pionowo w bruzdach.
Poziome odcinki powinno sie uktada¢ w odleglosci 0,3 m od sufitu. Pionowe odcinki instalacji -
0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki gniazda.

C) wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.



Uktadanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegltosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych 1 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu
1 osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zalozeniem
pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach (kanatach)PCW wymagac bedzie:
— zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem

pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym



1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi

1 kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sq na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych,

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany

w wymaganiach technicznych.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy montowac przy pomoc

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Tablice w obudowie do zabudowy wnekowej nalezy montowac¢ w wnekach

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

— podiaczy¢ obwody zewnetrzne

— podiaczy¢ przewody ochronne i uziemiajace

5.11. Montaz oprzewodowania i podtgczen dla systemu wentylacji

Montaz urzadzen elektrycznych i uktadanie przewodow z podlaczeniem systemu wykona¢
zgodnie z DTR dostawcy systemu. Uruchomienie i regulacje systemu powierzy¢ serwisowi
dostawcy systemu.Zasilanie wentylatoréw tazienkowych o mocy do 100W z opdZnionym
wytaczaniem 10min., 230V wykona¢ z obwodu o$wietlenia danego pomieszczenia sterowanie
wylacznikiem o§wietlenia. Po wylaczeniu o§wietlenia wentylator pracuje jeszcze 10 minut.

Na dachu znajdujg sie wentylatory dachowe W P=150W U=230V zasilane z tablicy rozdzielcze;j
TGlna parterze.

5.12. Montaz systemu KD

Obecnie budynek posiada system kontroli dostepu firmy ROGER na istniejgcej cze$¢i budynku.
System wykonany jest jako dwustronny sktadajacy si¢ z centralki CPR-32 NET BRD,
kontroleréw przejs¢ PR622, czytnikéw kontroli przejs¢ dwustronnych PRT-66 1 przycisku
ewakuacji kolor zielonym. Projektuje si¢ rozbudowg tego systemu o nowa centralkg CPR-32
NET BRD, ktora begdzie kompatybilna z istniejacg centralka.

Kazde chronione pomieszczenie bedzie posiada¢ dwustronng kontrole wej$cia za pomoca



czytnika PRT-66 przejscia dwustronnego, kontrolera przejs¢ PR622, oraz przycisk awaryjnego
otwarcia drzwi od wewnatrz. Kazde kontrolowane drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozwore
rewersyjng (zamek magnetyczny) oraz czujnik otwarcia drzwi (kontrakton) . Przy kazdych
kontrolowanych drzwiach nalezy zainstalowa¢ kontroler drzwi wraz zasilaczem buforowym 1
akumulatorem podtrzymujacym. Od centralki nalezy wyprowadzi¢ okablowanie UTP kat.SE +
przedwd YDY 2x1.5mm2. Od czytnika kart do sterownika drzwi nalezy poprowadzi¢ kabel UTP
kat SE. Przycisk wyj$ciowy oraz kontrakton nalezy podiaczy¢ przewodem 2 x 0.5 do sterownika
drzwi.

Elektrozworg rewersyjng nalezy podtaczy¢ przewodem 2x1,5 mm?2 do kontrolera.

5.13 Montaz systemu CCTV

Budynek posiada istniejacy system monitoringu CCTV typ. Analogowego. Zgodnie z Zyczeniem
Inwestora projektuje si¢ wymiang systemu monitoringu na cyfrowy (IP). Na zewnatrz stosowac
kamery 8Mpx a wewnatrz SMpx. Istniejace okablowanie typu koncentryk nalezy wymieni¢ na
typ. UTP 4x2x05mm?2 kat.5.E. W istniejacej szafie RACK w serwerowni nalezy wyposazy¢ w
dodatkowy przetacznik sieciowy 48 — portowy POE  oraz rejestrator IP co najmniej 32
kanalowy z wymaganymi licencjami.

5.14 System alarmowy

Obecnie budynek PSP posiada istniejacy system sygnalizacji alarmowej polegajacy na
wyswietlaniu sygnatow alarmowych wizualnie 1 dzwigkowych. System sktada si¢ z manipulatora
typ. DWA-102, paneli wyswietlajacych sygnat DWA-110 1 glo$nikow. Ze wzgledu na
rozbudowe budynku istniejgcy system nalezy rozbudowac o 5 paneli wyswietlajacych komunikat
w tym 2 wykonaniu hermetycznym zewngtrznym i 3 wewngtrzne, zasilacza typu DZL-124-25, i
5 sztuk gtosnikow w tym 2 wykonanie hermetyczne zewnetrzne. Tablice nalezy potaczy¢ parg
przewodow YDY 2x1.5mm2. Glosnik zewngtrzny powinien by¢ na oddzielnym obwodzie z
mozliwoscig wyltgczenia go w porze nocne;j.

5.15 System oddymiania klatki schodowe;j

Ze wzgledow pozarowych zastosowano odymianie klatki schodowej na wypadek pozaru.
Napowietrzanie odbywa¢ bedzie si¢ drzwiami napowietrzajagcymi wiatrotapu oddymianie klapy
oddymiajacej znajdujacych si¢ na drugim pietrze. Drzwi napowietrzajagce wyposazy¢ w zamki
rewersyjne 24V ktore bedg zwalnia¢ zamki w momencie pojawienia si¢ napi¢cia na sitownikach
otwierajagcych drzwi. Oddymianie klatki schodowej odbywac si¢ bedzie automatycznie przez
system odymiania klatki sktadajacy si¢ z:

a) centralki sterujagcej modutowa z podtrzymaniem akumulatorowym 3.6Ah zasilanej z zasilacza
pozarowego ZUP230 z certyfikatem CNBOP. Centralke wyposazy¢ z modul zwalniajacy
zamek rewersyjny drzwi napowietrzajacych.

b) optycznych czujek dymowych z gniazdami

¢) przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym (70dB,
400Hz)

d) przycisk odymiania z szybka i kluczem (polski)

e) sitowniki elektryczne klapy oddymiajacej dobrane tgcznie z oknami

g) ) sitowniki elektryczne do drzwi napowietrzajacych, dobrane do otwarcia drzwi

h) zasilacz jednofazowy ZUP z certyfikatem CNBOP

Zadzialanie systemu oddymiania winno by¢ od czujek optyczno-dymowych lub regcznie



przyciskiem uruchomienia r¢gcznego. System winien zapewni¢ otwarcie klapy oddymiajacej i
zwolnienia rygla i otwarcia drzwi wejSciowych napowietrzajacych.  Szczegétowy dobor
aparatury wykona¢ wedlug wymogéw wybranego dostawcy systemu odymiania. System
powinien posiada¢é wymagane przez Komend¢ Glownag Strazy Pozarnej certyfikaty i atesty.
Wykonawca systemu winien posiada¢ certyfikat ustug pozarowych. Caty system oddymiania
powinien pochodzi¢ od jednego dostawcy ktory powinien dokona¢ kompletacji w projekcie
wykonawczym. Po zmontowaniu uktadu nalezy wykonaé¢ proby dzialania systemu z uzyciem
wszystkich sposobow jego uruchomienia. Z prob z wynikami pozytywnymi nalezy sporzadzi¢
protokot ktéry winien by¢ przedstawiony rzeczoznawcy p.poz w czasie odbioru obiektu.
Oprzewodowanie systemu wykona¢ przewodami ognioodpornymi minimum 90min.
Zasilanie centralki nalezy wykona¢ z tablicy rozdzielczej TG1 poprzez zasilacz ZUP230

5.16. Wykonanie instalacji piorunochronne;j

W zwigzku z remontem nawierzchni dachu projektuje si¢ nowe zwody poziome instalowane na
dachu. Zwody wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi8 na typowych wspornikach
dachowych. Dla ochronny istniejagcych i projektowanych kominéw wentylacyjnych na ktoérych
zainstalowno wentylatory dachowe zastosowaé¢ zwody pionowe w postaci iglic kominowych
wykonanych pretem stalowym ocynkowanym fi 16. Wysoko$¢ zwodoéw dobra¢ do gabarytow
komina z wentylatorem tak aby zastosowana zostala ochronna z katem ochronny 45stopni. Dla
ochronny projektowanej fotowoltaiki zastosowano zwody pionowe masztowe z podstawa
betonowa o wysokosci 3m i1 1,2m. Rozstawienie zwodoéw masztowych podano na planie dla
przyktadowego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Odstepy izolowane w powietrzu od
paneli winny wynosi¢ min. 1m. Po doborze rodzaju paneli 1 ich rozmieszczeniu na dachu nalezy
uscisli¢ usytuowanie 1 wysokosci masztow odgromowych. Przewody odprowadzajace pod
elewacja pozostaja bez zmian. Nalezy tylko wykona¢ pomiary rezystancji uziomu
piorunochronnego warto$¢ ta nie powinna by¢ wigksza niz 10 oméw. Wykona¢ réwniez pomiary
ciggtosci potaczen pomiedzy projektowang a istniejacg instalacjg piorunochronna.

5.17 Wykonanie potaczen wyrownawczych w budynku

Potaczeniom wyrownawczym w instalacjach elektrycznych o napigciu nizszym niz 1 kV
podlegaja:

- Tablice i rozdzielnice elektryczne w budynku

- elementy we wszystkich instalacjach, metalowe czes$ci urzadzen znajdujace si¢ w obrebie
robdt objetych projektem.

- Gtowne potaczenia wyrdwnawcze w pomieszczeniu myjni

- polaczenie uziomu szafy teleinformatyczne;j

- W lazienkach z wanng lub prysznicem wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe

5.18. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych



— pomiary rezystancji uziemien
— pomiary wytacznikéw réznicowo-pradowych testerem
— proby zadziatania pozarowego wytacznika pradu

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjq projektowa,

— wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zaloZzonym programem

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkq obmiarowq jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych

10. Przepisy zwigzane

[I]  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-EN 62305 Ochrona odgromowa Czes$¢ 2 1 Cze$¢ 3.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[71 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

10.1. Obowiazujace przepisy i normys;
a) Zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajacych: PN-IEC 60364 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych";

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow



b)

d)
e)

f)
g

h)

),

k)

D

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w
sprawie ochron) przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego:

Prawo Budowlane z dnia 16.04.2006r.;

PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6l-
ne";

PN-86/R-5003.0L 03 i 04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych";
PN-IEC-664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach ni-
skiego napiecia. Zasady, wymagania i badania":

PN-76/F.-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa.

PN-93/E-08390/22:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Ogdlne wymagania i
badania czujek.

PN-93/E-08390/23:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
aktywnych czujek podczerwieni.

PN-93/E-08390/24:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania ul-
tradzwiekowych czujek Dopplera.

PN-93/E-08390/25:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
mikrofalowych czujek Dopplera.

PN-93/E-08390/26:1993

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.

m) PN-IEC 839-2-7:1996

n)

0)

p)
q)

)
s)

t)

Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
pasywnych czujek sttuczenia szyby.
PN-E-08390-3:1998
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central.
PN-E-08390-5:2000
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
sygnalizatorow.
PN-EN 50131-6:2000
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania -Czes¢ 6: Zasilacze.
PN-EN 50131-1:2002

Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - CzeS¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 50132-2-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢
2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.
PN-EN 50132-4-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

4Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

d

PN-EN 50132-5:2002



a)

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes$c 5: Teletransmisja.
b 4. PN-EN 50132-7:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.
¢ PN-EN 50133-1: 2000
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -Cze$¢ 1: Wymagania systemo-we.
d N-EN 50133-2-1: 2002
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -Cze$¢ 2-1: Wymagania dla pod-zespotow.
e PN-EN 50133-7: 2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -CzesS¢ 7: Wytyczne stosowania.
f PN-IEC-664-1:1998 .Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
ni-skiego napiecia. Zasady, wymagania i badania":
PN-76/F.-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
g Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie 0s6b i mienia — tekst jednolity
(Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221)
b) Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

c) BN-84/8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
d) PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne
e) PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;
f)  PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Cze$¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;
g) PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Cze$¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéow;
h) PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czesc¢ 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
i)  PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Badanie zainstalowanego okablowania

j)  PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

10.1. UWAGI KONCOWE.

Jezeli w projekt zawarto konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobdw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwiazan réwnowaznych.
Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry okreslone
w dokumentacji technicznej dla materialéw, urzadzen i wyrobéw podanych jako



przykladowe.
b) Uzyte nazwy materialéw, urzadzen i wyrobéw maja na celu wyznaczenie standardow.
c¢) W przypadku propozycji materialow, wyrobéw i urzadzen roéwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadaja wymagane cechy i parametry. Dla wykonanych instalacji
wykonawca uzyska wymagane przepisami i normami certyfikaty z pomiaréw i badan
wszystkich instalacji elektrycznych i teleinformatycznych
Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 61024 oraz Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:
- 1. pomiar rezystancji izolacji,
- 2. pomiar rezystancji uziemien,
- 3. pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar praqdow zadzialania
wylacznikéw réznicowo - pradowych testerem,
- 4. pomiar petli zwarcia.
- 5. pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego
- 6. proby dzialania pozarowego wytacznika pradu
Pozytywne wyniki pomiaréw zapisane w protokotach sq podstawa do dopuszczenia instalacji do
eksploatacji. Osprzet elektryczny stosowaC tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie
certyfikaty, zwlaszcza w zakresie niepalnosci lub trudnozapalnosci dla osprzetu stosowanego w
ptytach kartonowo-gipsowych. Wykonawca wykona proby dziatania:
- 1. pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego i proby dziatania oSwietlenia
- 2. proby dzialania pozarowego wytacznika pradu
- 3 proby dziatania systemow edukacyjnych w pomieszczeniu Ognika
- 4 proby dziatania systemu kontroli dostepu KD
-5 proby dzialania systemu oddymiania klatki schodowej z uzyciem czujek dymu i sterowania
recznego
d) Wykonawca przed przystapieniem do przetargu winien zapozna¢ sie z stanem
istniejacym instalacji teleinformatycznej i serwerowni.
1) Po wykonaniu okablowania strukturalnego pionowego 1 poziomego nalezy przeprowadzié¢
pomiary koncowe wg zalecen producenta okablowania oraz wytycznych inwestora. Integralng
cze$cig dokumentacji sg pomiary dynamiczne sieci pod katem zgodnosci z normami EIA/TIA
568A oraz ISO 11801. Okablowanie nalezy przetestowa¢ miernikiem okablowania kat. 6A
uznanym przez producenta systemu okablowania strukturalnego. Wykona¢ pomiary dtugosci
segmentow, rezystancji, ttumiennosci, poziomu szumu i poziomu przestuchow migdzyparowych
zgodnie z zaleceniem producenta zastosowanego okablowania strukturalnego. Nalezy wykonac
pomiary metodg Permanent Link - pomiary certyfikujace, oraz dodatkowo dla Inwestora metoda
Channel Link.
Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym i dotagczy¢ do dokumentacji
powykonawczej, Zastosowany przyrzad pomiarowy powinien mie¢ okreslony poziom
doktadnosci - Level III. W celu spetnienia odpowiednich wymagan norm niezbedne sa
nastepujace mierzone parametry:
- Mapa potaczen ( wire map),
- Dhugosc¢,



- Thumienno$¢.

- Thumiennos¢ zblizno przenikowej Near-End-Crosstalk (NEXT),
- Straty odbiciowe Return Loss

- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio),

ELFEXT,

Power Sum NEXT,

Power Sum ACR,

Power Sum ELFEXT,

Rezystancja petli.

Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy
zamiesci¢ w formie elektronicznej oraz 10% wydrukéow w dokumentacji powykonawcze;.
Przewidziane do uzupeinienia przez wykonujacego pomiar rubryki na wydrukach nalezy
bezwzglednie wypetni¢ danymi o obiekcie 1 pomiarach.



