SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SIECI SANITARNYCH

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowla-
nych przy wykonywaniu: zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz na-
wadniania zieleni, obejmujacy w szczegodlnosci wymagania wlasciwosci materialow, wyma-
gania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowo$ci poszczegdlnych robot oraz okre-
$lenie zakresu prac.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w przetargu na reali-
zacje zadania, objetego projektem przetargowym.

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac¢ co do jakosci wy-
mogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru rob6t, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zalacznikach do tych dokumentow.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem tech-
nicznym ze strony o0soby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Roboty ziemne

- Roboty ziemne bezwzglgdnie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.




- Wykopy dla pozioméw kanalizacyjnych wykonac jako Sszeroko-przestrzenne, a w
zblizeniu do istniejagcych obiektow budowlanych jako wasko-przestrzenne, o Scianach
pionowych umocnionych szalunkami.

5.3. Zakres wykonania kanalizacji deszczowej

- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rynien
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - odwodnienie placu do - kanalizacji ze-
wnetrznej w ramach rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej

5.5. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej —w ramach rozdzielenia kanalizacji deszczo-
wej od sanitarnej

5.6. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji
- Roboty instalacyjne nie przewidziane zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie za-
inwestowanym

6. Obowiazki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialdw, prototypy wyrobdw zaré6wno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na bu-
dowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji 1 specyfikacji musza zostaé
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunaé wszelkie
usterki i defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 sit¢ robocza niezbgdne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktow, linii 1 poziomdéw odniesienia. Za bledy w pozycji, po-
ziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziem-
nych begdacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia koszto-
rysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odleglosci odwozu materiatow z rozbidrki oraz gruntu z wykopoéw
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spelnienia wymagania podsta-
wowe dotyczace w szczegolnosci:
e bezpieczenstwa konstrukcji




bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednos$ci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowalnych.

7.1. Kanalizacja deszczowa
wykonywanie robdt dotyczy:

wytyczania tras

wykopow. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
podsypki, zasypki ,zageszczania zasypKi

utozenia przewodow

montazu ztacz

wpustow deszczowych

utozenie zbiornika prefabrykowanego

skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu
studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywa¢ zgodnie z
norma

odtworzenie nawierzchni

7.2. Kanalizacja sanitarna
wykonywanie robdt dotyczy:

wytyczania tras

wykopow. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
podsypki, zasypki ,zageszczania zasypki

prowadzenia przewodow

montazu ztgcz

skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu
studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z
norma

odtworzenie nawierzchni

7.3. Instalacja nawadniania zieleni
wykonywanie robot dotyczy:

wytyczania tras

wykopow. Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
podsypki, zasypki ,zageszczania zasypki

prowadzenia przewodow

montazu zigcz

montaz pompy w zbiorniku

skrzyzowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu
studzienki rozdzielacza- studzienki kanalizacyjne wykonywa¢ zgodnie z nor-

ma

odtworzenie nawierzchni

8. Odbiér robot
Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robot poprzedza-

jacych

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wyko-




nania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres ro-
bot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokodle nalezy okresli¢ zakres 1 termin wyko-
nania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponow-
nie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego

Odbidr techniczny czgsciowy instalacji.

Odbiodr techniczny czeSciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych ele-
mentow lub czesci, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Odbior czescio-
wy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego),
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslo-
nymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uza-
sadnienie koniecznos$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Odbidr techniczny koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-
czym

- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych — cze$ciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiéorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91102 poz. 811),,




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobéow  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stoso-
wania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochro-
ny przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowla-
nych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Dz.U nr 121 poz.1139

9.2. Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe sto-
jace jednootworowe

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe sto-
jace kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosi¢zne
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe ka-
towe

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociagowej - Zawory przelotowe z za-
worem spustowym

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wypltywowe ze
zlaczka do weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociagowej - Gtowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Poj¢cia ogolne i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, ste-
rowanie jakoscia

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
$nieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $cian-
kach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winy-
lu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do od-

.....




konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.




