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projektowa:

Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
Jednostka "PROFOX" PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

Emilia Foks

25-432 Kielce, ul.Bogustawskiego 22

Inwestycja: "Budowa ul. gen. St. Maczka

na odc. od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach"

S éhidowa drogi, przebudowa kanalizacji deszczowej,  |<ete9ere obiektu:
budowa kanatu technologicznego XXVI
Lokalizacja i
Kielce, ul. gen. St. Maczka, pik. J. Teligi, Berberysowa, PROJEKT
nr ewid. 757, 778, 690/1, 812 obreb 0032 Kielce WYKONAWCZY
Tres¢ rysunku: [Branza:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
Imig i nazwisko/ Nr upr.: _m_uwn_.a_somn __uo%w“ Data:
fektant{mgr inz. Mikolaj Gacia | SW/0167,/P00S/09 \intal wod—ta LISTOPAD 2020
m P Skala;
Sprawdzitmgr iz, Lestaw Strzalka | K1-197/87 1“100/250
Opracowal Nr RYS.:
Opracowat] _A U — QM




