
PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PASA DROGOWEGO W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH  CHODNIK, JEZDNIA, CHODNIK

Skala 1:50

Σ=61cm

Σ=41cm

Σ=41cm

Skala 1:50

PRZEKRÓJ D-D PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ JEZDNIĘ , WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE, JEZDNIĘ

Σ=11cm

Σ=71cm Σ=61cm

Σ=41cm

Skala 1:50

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ CHODNIK ,

 WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE

Σ=41cm

Skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ CHODNIK W OBRĘBIE PRZEJSCIA

DLA PIESZYCH , WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE

3. ZJAZD INDYWIDUALNY W OBRĘBIE CHODNIKA 

Skala 1:50

SZCZEGÓŁ "A"

5. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:20

SZCZEGÓŁ "D"SZCZEGÓŁ "C"

Skala 1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ POŁACZENIE NAWIERZCHNI

UL. GEN. ST. MACZKA Z UL. BERBERYSOWĄ

SZCZEGÓŁ "E"

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD

W REJONIE CHODNIKA

Skala 1:50

"G"

"F"

SZCZEGÓŁ "F"

Σ=41cm

SZCZEGÓŁ "G"

Skala 1:20

SCHEMAT SCHODÓW W PLANIE

BALUSTRADA Z PORĘCZĄ- na wlocie ul. gen. Maczka

Skala 1:50

Σ=41cm

Skala 1:20

Skala 1:20

"B"

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY 2-2

Σ=41cm

Σ=41cm

SZCZEGÓŁ "B"

SŁUPEK BLOKUJĄCY U-12C

Skala 1:20

"Budowa ul. gen. St. Maczka
na odc. od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach"

Przebudowa drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej,


