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CALOSC PRAC ZIEMNYCH WYKONYWAC
W KOORDYNACJI Z INNYMI BRANZAMI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE TN—-C

Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
etk "Profox” projektowanie drég i ulic

Emilia Foks
25-432 Kielce, ul.Bogustawskiego 22

Inwestycjo: "Budowa ul. gen. St. Maczka
na odc. od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach"
Zakres zadania: Kategoria obiektu:
Przebudowa drogi, przebudowa os$wietlenia ulicznego XXV
kanalizacji deszczowej, budowa kanatu technologicznego
Lokaliza L [Stadium:
ielce, ul. gen. St. Maczka, ptk. J. Teligi, Berberysowa, PROJEKT
nr ewid. 757, 778, 690/1, 812 obreb 0032 Kielce WYKONAWCZY
Tresc ku: . "
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Projektantihar in._Piokr Kuchniak SWK/0145/PO0E/04 | elektr. | /7| 10.2020
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