,PROFOX” PROJEKTOWANIE DROG 25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22
| ULIC EMILIA FOKS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul.
Berberysowej w Kielcach”

ADRES INWESTYCJI: ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w
Kielcach

NAZWA INWESTORA: Gmina Kielce Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ADRES INWESTORA: Ul. Prendowskiej 7; 25-395 Kielce

BRANZE: sanitarna; kanalizacja deszczowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Mikotaj Gacia

DATA OPRACOWANIA: 02.2021

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), z p6zn. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130
poz.1389), z p6ézn. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2072). z pdzn. zm.
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy

zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (IV
kw. 2020), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie
od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robot. Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2021

SPIS DZIALOW:

1. ROBOTY ZIEMNE
2. ROBOTY MONTAZOWE

3. PROBA SZCZELNOSCI
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"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”

Ogolna charakterystyka obiektu

Zakres opracowania obejmuje projektowang przebudowe kanalizacji = deszczowej
w ul. Gen. St. Maczka. Przebudowa bedzie polegata na doprojektowaniu dodatkowych studni
wpustowych. W zakres inwestycji wchodzi w szczeg6lnosci:

ePrzykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L= ok.25m
eNadbudowa i regulacja istniejgcych studni kanalizacji d¢ Kpl. 4
eMontaz kratowlazéw na ist studniach kanalizacji deszcz Kpl. 2
eStudzienki kanalizacji deszczowej wpustowe bet DN50C Kpl. 4
eMontaz pakeréw naprawczych na ist kd Kpl. 7
eUszczelnienie istniejgcej studni kanalizacji deszczowe Kpl. 1
protokotem kamerowania TV
eDemontaz istniejgcych przykanalikdbw deszczowych Kpl. 2
wpustowymi wraz z utylizacja
Zakres robot obejmuje rowniez przbudowe ul. Gen. St. Maczka, budowe os$wietlenia ulicznego,
regulacje wysoko$ciowa istniejacej infrastruktury /wtazéw ks, obudéw zasuw itp. /. Roboty te stanowig
przedmioty odrebnych opracowan.
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"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: "Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”
11 45111200-0 | Roboty ziemne
1 SSTD Tyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem inwentaryzacji kpl.
d.1| 03.02.01 powykonawczej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| SSTD Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1] 03.02.01 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi - 70% gruntu
((1,8*1,2*25)+(2,15*1*4))* 0,7 m3 43,82
RAZEM 43,82
3 SSTD Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1| 03.02.01 [ samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu lll) - 30%
gruntu
((1,8*1,2*25)+(2,15*1*4))*0,3 m3 18,78
RAZEM 18,78
4| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.1] 0322-01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz
z rozbiorka(szer. do 1 m)
25*2*1,6 m2 80,00
RAZEM 80,00
5/ SSTD Kanaty rurowe, studnie - podfoza z materiatéw sypkich o m3
d.1| 03.02.01 grubosci 20 cm /z dowozem/
(1,2*25*0,2)+(1*4*0,2) m3 6,80
RAZEM 6,80
6| SSTD Obsypka kanatu deszczowego 30 cm ponad wierzch rury , | m3
d.1] 03.02.01 | studni- z zageszczeniem, z dowozem
((25*1,2*0,5)-(3,14*(0,2*0,5) * (0,2*0,5) *25)) + (4 | m3 16,63
*1*0,8)-(3,14*(0,5*0,5) * (0,5*0,5) * 4))
RAZEM 16,63
7 SSTD Zasypka wykopow piaskiem dowiezionym z transportem m3
d.1| 03.02.01 [ samochodami samowytadowczymi
((1,8*1,2*25)-(1,2*25*0,2) - (1,2*25%0,2) - ((25* m3 32,37
1,2*0,5)-(3,14*(0,2*0,5) * (0,2 *0,5) * 25))) + ((2,15 * 1
*4)-(1*4%0,2)-(1*4*0,2)-((4*1%0,8)-(3,14*(0,5*
0,5) * (0,5*0,5) * 4)))
RAZEM 32,37
8| SSTD Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. | m3
d.1] 03.02.01 I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1
((1,8*1,2%25)-(1,2*25*0,2)-(1,2*25*0,2)- (25 * m3 32,37
1,2*0,5)-(3,14 *(0,2*0,5) * (0,2 * 0,5) * 25))) + ((2,15* 1
*4)-(1*4*0,2)-(1*4*0,2)-((4*1*0,8)-(3,14* (0,5~
0,5) * (0,5*0,5) * 4)))
RAZEM 32,37
9] SSTD Wywiezienie nadwyzki ziemi uprzednio zmagazynowanej | m3
d.1] 03.02.01 | w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 25 km np. na
sktadowisko odpadéw w Promniku
(1,8*1,2*25)+(2,15*1* 4) m3 62,60
RAZEM 62,60
2| 45232400-6 | Roboty montazowe
45231110-9
10/ SSTD Kanaty z rur polietylenowych typu PP o $r. nominalnej 200 [ m
d.2| 03.02.01 mm - wykopy umocnione
25*1 m 25,00
RAZEM 25,00
11 SSTD Studnie wpustowe betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem kpl.
d.2[ 03.02.01 bez syfonu ze zwienczeniem D400 wym rusztu min
/400x600/
4*1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| SSTD montaz kratowtazow na ist studniach kanalizacji szt
d.2| 03.02.01 | deszczowej klasy D400 - 2kpl. oraz wymiana ist wtazow na
nowe 2kpl.
4*1 szt 4,00
RAZEM 4,00
13 SSTD Nadbudowa i regulacja istniejgcych studni kanalizacji kpl.
d.2| 03.02.01 deszczowej - 4kpl.
4*1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
14| SSTD Montaz pakeréw naprawczych na nieszczelnosciach ist kpl.
d.2| 03.02.01 kanalizacji deszczowej - 7kpl.
7*1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
15 SSTD Uszczelnienie ist studni kanalizacji deszczowej - 1kpl. kpl.
d.2| 03.02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| SSTD Demontaz istniejgcych przykanalikow deszczowych ze kpl.
d.2| 03.02.01 [ studniami wpustowymi wraz z utylizacjg - 2kpl.
2*1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3| 45232400-6 | Proba szczelnosci
171 SSTD Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o kpl.
d.3| 03.02.01 [ $r.nominalnej 200 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 SSTD Wigczenie proj. rurociggu do istn. studzienek (wywiercenie | kpl.
d.3| 03.02.01 | otworu -4 szt)
4*1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19| SSTD Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.3] 03.02.01
25*1 m 25,00
RAZEM 25,00
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