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ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

48041 Im 360.5W 133.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
7 [ ] G0 05 550mA NW 740 51.5W  6863Im  133.3Im/W

51,5W/ /449472
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ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent [ )

Numer artykutu

Nazwa artykutu _/ 30

LEDs 550mA NW 740
51,5W/ /449472

G 0 -0 550mA NW 740 51,5W / / 449472

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 42.559m, 37.293 m, 42.559 m 37.293m 8.000 m
8.000 m
Rozmieszczenie A1

G ;0 -0 550mA NW 740 51,5W / / 449472

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 28.819m, 41.089 m, 28.819m 41.089 m 8.000 m
8.000 m
Rozmieszczenie A2

T 30 205 550mA NW 740 51,5W / / 449472
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ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 40.582 m, 24.730 m, 40.582 m 24730 m 8.000 m
8.000 m
Rozmieszczenie A3




ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce

DIALux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin, Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie ul. Maczka / Teligi 2221 9.741x 35.2Ix 0.44 0.28
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Skrzyzowanie ul. Maczka / Teligi

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie ul. Maczka / Teligi 22.2 Ix 9.74 Ix 35.2 Ix 0.44 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_u x

ul. Maczka - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 78.00 m? 2.00m

Jezdnia 1 (M4), 195.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

Chodnik 1 (P3), 78.00 m? 2.00m

39.00 m



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

ul. Maczka - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ \
‘ |

Producent SCHREDER P 515W

Numer artykutu PLampa 8356 Im

Nazwa artykutu G- Doprawa 6863 Im

LEDs 550mA NW 740
51,5W/ /449472 n 82.14 %

Wyposazenie 1x 30 LEDs 550mA NW
740

G0 Lc0s 550mA NW 740 51,5W / / 449472 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 39.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.200 m @

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m JI
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W ?
Zuzycie 1339.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 756 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 154 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3
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ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A I_ux

ul. Maczka - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.38 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 4.50 Ix >1.50 Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.95 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.52 >0.40 v’

Ui 0.67 2 0.60 v/

TI 15 % <15% v

Re" 0.64 - -
Chodnik 1 (P3) Em 9.72 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 291 Ix >1.50 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Maczka Dp 0.013 W/Ix*m? -
[ RSN 0.6 kKWh/m? rok 206.0 kWh/rok

550mA NW 740 51,5W / /
449472 (z jednej strony na
dole)
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ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A Lu x

ul. Maczka - Alternatywa 1

Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.38 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.50 Ix >1.50 Ix v

€ ) ( J 84 v — .
g 13 12 11 95 (8.4 53 6_2 95 11 L ri—
) - - ST I

900m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

12 95 80 64 49 45 453 5 ———49 64 ~8:0 95 12

14 11 9.1 0.9 0.0 o. 0.2 0.1 0.6 0.9 9.1 11 14 200m
16 +'I'd +'|U +/ﬁ +b'4 +b/ +bl +b/ +64 +/B +'|U +'I'6 16
+ + el + -+ -+ -+ -+ + + j_—J

3900m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
8.667 11.81 953 800 6.08 491 4.53 4.50 4.53 491 6.08 8.00 9.53 11.81
8.000 13.80 11.33 9.15 6.91 5.64 513 5.20 513 5.64 6.91 9.15 1133 13.80

7.333 1566 13.09 1030 7.78 6.39 5.73 5.68 5.73 6.39 7.78 1030  13.09 15.66

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A Lux

Em Emin Emax [o} 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.38 Ix 4.50 Ix 15.7 Ix 0.537 0.287




ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce

ul. Maczka - Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.95 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.52 >0.40 v
U 0.67 = 0.60 v’
TI 15% <15% v
Red 0.64 - -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.95 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.250 m, 1.500 m Uo 0.52 >0.40 v/
U 0.67 >0.60 v
TI 15% <15% v’
Obserwator 2 Lm 1.03 cd/m? >0.75 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 5.750 m, 1.500 m Us 0.54 >0.40 N4
U 0.71 >0.60 v’
TI 12% <15% v

(1) instruktywnie, poza ocena



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A Lu X

B 17 13 17
15 13 5q 84 1102 15 - swom
[ﬁ 1 . 0.0 s 44/,
— I ) , (4] 26

900m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

A
A
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-+
|
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

6.583 16.95 1471 11.68 891 715 631 6.09 631 715 891 1168 1471 1695

5750 1837 1649 1314 978 763 655 638 655 763 978 1314 1649 1837

4917 20.83 1876 1441 1025 780 659 630 659 780 1025 1441 1876 2083

4083 2687 22.85 1579 1038 755 639 614 639 755 1038 1579 22.85 26.87

3.250 27.00 23.89 16.42 1024 715 595 569 595 715 1024 1642 2389 27.00

2417 24.83 21.79 1494 946 658 541 516 541 658 946 1494 2179 24.83

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.8 Ix 5.16 Ix 27.0 Ix 0.405 0.191




ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce

ul. Maczka - Alternatywa 1

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.72 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Ermin 291 Ix >1.50 Ix Vv’
20 T ~ 0522 200m
—=520 e ar 12 a0/ 180)” (6.0 60 8010} 12 4, 182075 —
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
55— 45 45 8 55 46 45 45 55 84 45 45 25
20 +’|6 +‘IU +t§.4 +4.b' +5.9 +;5.b +6.9 +4.b' +l:)'.4 +‘IU +'Il:)' 20 200m
+‘Ik’.) +'I;$ +t$U +4t§ +34 +;$U 2.9 +6U +34 +4t5 +6U +'I;5 +‘It)
+ + +- + +- + j—J 4+ +- + +- + +
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
1.667 2342 1949 1283 806 563 463 445 463 563 806 12.83 1949 2342
1.000 20.14 1623 1039 644 461 389 375 389 461 644 1039 1623 2014
0.333 1631 12.80 795 482 339 295 291 295 339 482 795 1280  16.31

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)



ul. Maczka (odc Teligi-Berberysowa), Kielce D |A Lux

Em Emin Emax [o} 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 9.72 Ix 2.91 Ix 234 Ix 0.299 0.124




