
1

2

1 - 2 otwory geotechniczne

Mapa sytuacyjno wysokoœciowaj z lokalizacj¹ otworów geotechnicznych, skala 1 : 500
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ
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1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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zw - zwarty
ln - luŸny
szg - œredniozagêszczony
zg - zagêszczony
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Miejscowoœæ:Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: kielecki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 3,0 m
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 305,92

Data wiercenia: wrzesieñ 2020
Zleceniodawca: PROFOX Emilia Foks
Opis warstw: Maciej Falkiewicz

Obiekt: ul. Maczka w Kielcach
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pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ
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2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe
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mw- ma³owilgotny
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nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil
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ln - luŸny
szg - œredniozagêszczony
zg - zagêszczony
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G³êbokoœæ: 2,6 m
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 302,9

Data wiercenia: wrzesieñ 2020
Zleceniodawca: PROFOX Emilia Foks
Opis warstw: Maciej Falkiewicz
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pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty
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0,2 Pp+¿+k
Py³ piaszczysty  szaro ¿ó³ty

ze ¿wirem i kamieniami

mw0,6
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Glina pylasta, miejscami glina, szaro jasno br¹zowa,
w stropie warstwa py³u piaszczystego,
w sp¹gu z domieszk¹ ¿wiru i kamieni
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nB IaNasyp budowlany (trylinka)
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P mwPy³ szary

tpl 4IIII = 0,20L
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tpl 4IIII = 0,20L

w0,3 Gp
Glina piaszczysta szara ze ¿wirem i kamieniami,

w stropie piasek gliniasty pl 4III = 0,30L
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0,16 0,05 Nasyp budowlany (Piasek drobny+¿wir)
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Nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty
ze ¿wirem i kamieniami, ciemno szary)
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Nasyp niekontrolowany (Py³ z domieszk¹
organiki+ ¿wir,ciemno szary)
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Py³ szary, miejscami glina pylasta P// pG0,4

4

4

0,3

Glina pylasta szara

Py³ szary

Gp

P

2,7

Glina pylasta szara

s

mw

s

0,3

Gp

tpl 4-5VI = 0,05L

Obiekt: ul. Maczka w Kielcach

Miejscowoœæ:Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: kielecki
Województwo: œwiêtokrzyskie

0,1 nB IaNasyp budowlany (drobny t³uczeñ+ piasek drobny)

nN Ib

0,6 Nasyp niekontrolowany ciemno szary
(Piasek gliniasty+glina+¿wir+kamienie+¿u¿el,

poni¿ej 0,5 m glina+¿wir+kamienie)

0,9
Nasyp niekontrolowany (glina szaro br¹zowa)0,2

1,1

1,4

Nasyp niekontrolowany (glina br¹zowa
z du¿¹ domieszk¹ ¿wiru i kamieni)

0,2

Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta br¹zowa
z szarymi wtr¹ceniami)

0,3

2,5

o
  
 t

  
 w

  
 ó

  
 r

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 s

  
 u

  
 c

  
 h

  
 y

0,5 G+¿ mw tpl I = 0,10L 4IVGlina szaro br¹zowa ze ¿wirem

4 0,1 G+¿ mw tpl I = 0,20L 4IIIGlina szaro br¹zowa ze ¿wirem
Brak postêpu wiercenia

(kamieñ)

mw tpl

w pl


