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SST D03.02.01 - kanalizacja deszczowa (branza sanitarna)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowgq kanalizacji
deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku
od ul. ptk. ]. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa
kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa ul. gen. St. Maczka
na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach” w zakresie oméwionym
w pkt. 1.3.

1. 3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z w
ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J.
Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach”, oraz z terenéow przylegtych w miejscowosci
Kielce, woj. Swietokrzyskie.

W zakres rzeczowy projektowanego odptywu wdd deszczowych wchodza:

* Przykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L=ok. 25m

* Nadbudowa i regulacja istniejacych studni kanalizacji Kpl. 4
deszczowej

* Montaz kratowtazéw na ist studniach kanalizacji deszczowej Kpl. 2

» Studzienki kanalizacji deszczowej wpustowe bet DN500mm Kpl. 4

e Montaz pakeréw naprawczych na ist kd Kpl. 7

e Uszczelnienie istniejacej studni kanalizacji deszczowej D2 Kpl. 1
zgodnie z protokotem kamerowania TV

* Demontaz istniejacych przykanalikbw deszczowych ze Kpl. 2

studniami wpustowymi wraz z utylizacja

1. 4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren pod zabudowe jednorodzinng z przewidywanym
rozdzielczym sptywem kanalizacji. Organizacja robo6t uwzglednia¢ musi omawiany

wyzej sposOb zagospodarowania z zapewnieniem mozliwosci jego wlasciwego
funkcjonowania.
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1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W
szczegblnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- robotami w glebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopow i transportem rur,

- robotami przy wiaczeniu projektowanych przykanalikow do kanatu otwartego
czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji
sanitarnej,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze
wodociggowe itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykonaé¢ w
miejscu uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzgledniac istniejace zagospodarowanie terenu. Teren
budowy musi by¢ wygrodzony za pomoca barierek oraz musi posiada¢ oSwietlenie i
oznakowanie zgodne z przepisami. Ogoélne wymagania dotyczace organizacji ruchu
podano w SST 00.00.00 ,.,Wymagania ogolne”

1. 4.5. Teren z istniejaca zabudowa

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w potudniowo-
wschodniej cze$ci miasta Kielce, na os. Ostra Gorka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul.
gen. St. Maczka na odcinku od skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi do ul. Berberysowej, wraz
z przebudowa skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi. Przewidziany do przebudowy odcinek
drogi znajduje sie na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych (zabudowa doméw
bliZzniaczych) - Ostra Gérka i petni funkcje drogi dojazdowej do przylegtych poses;ji,
oraz rozprowadzajacy ruch lokalny osiedla poprzez komunikacje z ul. ptk. J. Teligi i
Berberysowa. Ul gen. St. Maczka (droga gminng nr 301162T) ma catkowitg dtugos¢
~175m o szeroko$ci pasa drogowego ok. 10m. Na odcinku od ul. ptk. J. Teligi w kierunku
zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
szer. 50m. Zjazdy do posesji rowniez wykonane s3 z kostki betonowej. Nie ma
wydzielonych ciggéw chodnikow. Ze wzgledu na duze zageszczenie zjazdow do poses;ji,
komunikacja piesza odbywa sie czesciowo zjazdami, a czeSciowo po jezdni. Biegnie od
ul. Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga gminna nr 301011T). Od
strony ul. Wojska Polskiego droga jest Slepo zakonczona placem do zawracania. W
srodkowej czesci odcinka ul. gen. St. Maczka krzyzuje sie z ul. pk. J. Teligi. Ul. J. Teligi
(droga gminna nr 301012T) posiada jezdnie o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz
przylegly po zachodniej stronie chodnik z ptyt 50x50cm o szerokosci 1,5m. Szerokos¢
pasa drogowego ul. Teligi - 12m.
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Od ul. ptk.J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka
jest droga o nawierzchni ttuczniowej, o nieregularnej szerokosci jezdni (od 5,5-7,0m),
bez chodnikéw. Zjazdy s3 o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt, kruszywa oraz
gruntowe. Lokalnie przed posesjami wykonane s utwardzenia z kostki lub ptyt
chodnikowych. Ul. Berberysowg (droga gminna nr 301011T), w ktérg wiacza sie ul. gen.
St. Maczka posiada waski pas drogowy szer. 6m i jezdnie szer. ~2,8m o nawierzchni
bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym. Teren inwestycji jest pochylony w
kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul. Maczka posiada spadki podituzne o
wartosciach od 2-6%, (~2% - w rejonie wtaczenia w ul. Berberysowa, ~6% - w rejonie
wilaczenia w ul. pk. J. Teligi). Na ul. Berberysowej w rejonie skrzyzowania znajduje sie
wododziat, gdzie wody z niewielkimi spadkami 0,7% rozlewaja sie w kierunku p6tnoc-
potudnie. Analogicznie sytuacja wyglada na skrzyzowaniu z ul. ptk. J. Teligi.

Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod wzgledem sieciowym.
Znajduje sie tu sie¢ wodociggowa woA100, wraz przytaczami do posesji woD50 i woD40.
Roéwnolegle do sieci wodociggowej biegnie sie¢ gazociggowa gnD50, wraz z przytaczami.
Wzdtuz péinocnej i potudniowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna.
Po potudniowej stronie wzdtuz kanalizacji teletechnicznej znajduje sie napowietrzna
sie¢ energetyczna . Na stupach z siecig zawieszone s3 nowe oprawy o$wietleniowe. W
srodkowej czesci pasa drogowego znajduje sie kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z
przytaczami ksD150, oraz kanalizacja deszczowa kd300, wiaczajaca sie w kanat
deszczowy kd400/500 w ul. Berberysowe;j.

W rejonie skrzyzowan, na zieleicach znajduja sie drzewa, ktdére ze wzgledu na
projektowane chodniki przeznaczono do wycinki /wg projektu drogowego/. Sa to
niewielkie nasadzenia drzewkami ozdobnymi, gtdwnie mtode $wierki i jodty.

Inwestycja znajduje sie na terenie paséw drogowych o uregulowanym stanie
prawnym gruntow. Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja nie ma
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W stanie istniejgcym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo.
Wody opadowe z jezdni i poboczy sptywaja powierzchniowo, grawitacyjnie zalewajac
dziatki prywatne. Aby poprawi¢ komfort zycia mieszkancow projektuje sie przebudowe
istniejgcej kanalizacji deszczowej polegajacej na doprojektowaniu dodatkowych studni
wpustowych.

Na podstawie protokotu z kamerowania TV istniejgcej kanalizacji
deszczowej stwierdzono nieszczelnosci w 8 miejscach tqczeniach rur.

1. 5. Nazwy i kody robot

45232400-6 - roboty budowlane w zakresie kanatéw deszczowych

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne -
45111240-2 - roboty odwodnieniowe

45231110-9 - roboty montazowe

45100000-8 - Usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia terenu z proj. kolektorem
deszczowym

1. 6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych.
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1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wdd
deszczowych.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych.
1.6.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.6.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.6.2.5. Kanat przetazowy - kanal zamkniety o wysokoSci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0 m.

1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.6.3.4. Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pobierania
probek stuzacych do kontroli odprowadzanych z posesji wod deszczowych.

1. 6.4. Elementy studzienek

1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
1.6.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.6.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.6.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim waéd deszczowych.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory robocze;j.

1. 6. 6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. RURY PRZYKANALIKOW

Przykanaliki DN200mm projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnos$ci SN8kN/m2, z gtadky $cianka wewnetrzng i zewnetrzng ,
posiadajgce Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z
normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane
rury muszg charakteryzowac sie:

- wysoka sztywno$cia obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg
obowiazujacej w Polsce normy PN-EN I[SO 9969),

- wysoka odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysoka wytrzymatos$cia na obcigzenia punktowe umozliwiajgca zastosowanie w
trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.
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- mozliwoscia montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach
ponizej zera st. C (do minus 10° C).

Rury muszg posiada¢ gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtgczania przez
system zlaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby
wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajacym
inspekcje kamera video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co
rury z zachowaniem wymaganej sztywnos$ci. Producent ma obowigzek dostarczenia
Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej
partii towaru.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne (wpusty uliczne) - projektuje sie wpusty deszczowe
klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 o wymiarach min 400/600 zamontowane na studniach
betonowych o $rednicy 500 mm Kklasy C35/45 z osadnikami. Studnie monolityczne
zelbetowe z osadnikiem i kratami zeliwnymi kotnierzowymi - przy kraweznikowe z
zawiasami i ryglem montowane na ptycie odcigzajacej. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanej podsypce z piachu o gr. 20 cm. Istniejgce studnie
kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego pasa
drogowego za pomocg betonowych pierscieni dystansowych ukitadanych na zaprawie
wodoszczelnej. Na wszystkich studniach objetych opracowaniem nalezy wymieni¢ wtazy
na nowe klasy D, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wktadka
ttumiagcg i herbem miasta Kielc. Na studniach oznaczonych w projekcie jako DW4, DW3,
zamiast wtazow nalezy zamontowac kratowtazy klasy D400.

2.2.2 Wiazy kanatowe Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

Studnie wyposazy¢ we witazy kanatowe zZeliwne typu ciezkiego klasy D 400 wg
PN-EN 124: 2000 z otworami wentylacyjnymi, uszczelka gumowa, zabezpieczeniem
przed obrotem i herbem miasta Kielce.

2.2.3. Stopnie ztazowe.
Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do kregéw betonowych

bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen
skrecanych, wbijanych, itp.).

2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

2.2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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2.3. Montaz pakeréw naprawczych.

Naprawa z wykorzystaniem tzw. pakeré6w umozliwia wykonanie lokalnych
napraw rurociggu w sytuacji ich punktowego uszkodzenia lub rozszczelnienia. Pakery sa
to urzadzenia o ksztalcie najczesciej cylindrycznym, sktadajace sie z korpusu
wykonanego przewaznie ze stali kwasoodpornej oraz umieszczonej na jego zewnetrznej
stronie powtoki gumowej, charakteryzujacej sie wysoka trwatoscig i elastycznoscia.
Srednica i ksztatt pakera dostosowany jest do $rednicy wewnetrznej i Kksztattu
rurociggu, jednak jest odpowiednio mniejsza, co umozliwia wprowadzenie pakera do
przewodu. Pakerami nazywane s3 réwniez wyktadziny i maty bedjce materiatem
naprawczym i uszczelniajgcym, wykorzystywanym w tej metodzie.

Metoda naprawy z zastosowaniem pakera polega na:

* natozeniu na paker powtoki (tkaniny) nasaczonej Zywica, a nastepnie
wprowadzeniu do wnetrza rurociggu pakera w miejsce zlokalizowanego uszkodzenia
punktowego (aby zapobiec przyklejeniu sie tkaniny do pakera - przed nalozeniem
tkaniny paker owija sie folig),

* doprowadzeniu do pakera sprezonego powietrza, pary lub wody pod ci$nieniem
ok. 0,06 + 0,08 MPa, ktére to medium powoduje napompowanie pakera i doci$niecie
zewnetrznej powierzchni z powtoka zywiczng do wewnetrznej powierzchni
uszkodzonego rurociagu,

* utozeniu na wewnetrznej powierzchni rurociggu (w miejscu jego uszkodzenia)
maty nasgczonej zywicg i dopasowanej do ksztattu remontowanego odcinka rurociggu.
Wyktadzina z zywica dopasowuje sie i osadza sie na $cianach kanatu, tworzgc nowa,
szczelng powtoke,

* utwardzeniu docis$nietej powtoki zywicznej. Utwardzona chemicznie mata petni
role ,zastepczego rurociggu”, uszczelniajgc wszelkie jego punktowe pekniecia i
nieszczelnosci oraz eliminujac infiltracje i eksfiltracje,

* spuszczeniu medium z pakera i wyciggnieciu go z rurociggu.

Stosowane tkaniny powlokowe to tkaniny z warstwami na przemian
poliestrowymi i szklanymi, tkaniny poliestrowe z wtéknami szklanymi oraz tkaniny
poliestrowe.

Zaprojektowano zgodnie z oznaczeniem jak w protokole kamerowania TV :
- miedzy studnig D1 a D2 paker naprawczy do $rednicy DN300mm o dtugos$ci min 0,6m
- miedzy studnig D2 a D3 paker naprawczy do Srednicy DN300mm o dtugos$ci min 0,6m
- miedzy studnig D3 a D4 cztery pakery naprawcze do $rednicy DN300mm o dtugosci
min 0,6m
- miedzy studnig D4 a D5 paker naprawczy do Srednicy DN300mm o dtugos$ci min 0,6m

3. Sktadowanie materiatéw
3.1. Rury przykanalikow

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegblnych grup, wielkoSci i gatunkow w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed ich rozsunieciem. PierScienie uszczelniajace jak i manszety-
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ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i
chtodnym  miejscu  (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich  wlasnosci
wytrzymatos$ciowe)

3.2. Studzienki kanalizacyjne, wpusty, odwodnienia liniowe

Kregi, skrzynki, ramki, elementy odwodnienia liniowego, Wpustéow moga by¢
skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum
1,5m.

3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

4. SPRZET

Ogélne Wymagania dotyczace sprzetu podano SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do Wykonania kanalizacji deszczowej powinien Wykazac sie
mozliwoécia  korzystania z nastepujacego sprzetu:— Zurawi budowlanych
samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— Wciaggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur przykanalikéw, studzienek, kregéw, elementéw odwodnienia
liniowego.

Rury, studzienki, elementy odwodnienia liniowego moga by¢ przewozone dowolnymi
$Srodkami transportu W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur W pozycji poziomej Wzdtuz Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod Wplywem sil bezwtadnosci Wystepujacych W czasie ruchu
pojazdow.

Transportowac rury nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.2. Transport wtazoéw kanatowych

Wtiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i tgczy¢ tasSma stalowa.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

5.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty przygotowawcze

Ogélne Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdét ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznac
sie z opinig geologiczna, wykonang przez geologa uprawnionego Macieja
Falkiewicza. Ze wzgledu na niewielka skale inwestycji (~90m drogi) wykonano 2
otwory do glebokosci 3m.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni
istniejacych jezdni i chodnikéw /wg. branzy drogowej/ na trasach przewidywanych
wykopdw, a nastepnie odkry¢ recznie, zainwentaryzowac i zabezpieczy( istniejace
uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umacnianych. Wykonanie wykopéw - 30% recznie z zaladunkiem i
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odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami samowytadowczymi i 70%
mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami
samowytadowczymi. Zasypka wykopéw w istniejacych jezdniach i chodnikach do
rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni istniejgcych i projektowanych
mechanicznie spycharka piaskiem dowozonym z recznym zageszczaniem warstwami
gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia Id=1.

6.3. Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piach o grubosci warstwy min 20 cm. W
miejscach odwodnienia powierzchniowego réwniez na warstwie z ttucznia kamiennego
o grubos$ci do 25 cm.

6.4. Roboty montazowe

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny spetnia¢ wymagania
postawione w projekcie.

Caly uktad kanalizacji deszczowej montowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu
opracowanymi przez dostawce. Montaz rurociggdw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcéw. Elementy
prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowac przy uzyciu dZwigu samojezdnego.

6.5. Rury przykanalikow

Przykanaliki z PP zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturach powietrza od 0° do
30°C. Budowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczac¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktow
wezlowych ( np. studzienki kanalizacyjnej ) przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piachu gr min 20cm. Przed potaczeniem rur, bose konice nalezy smarowa¢ srodkami
utatwiajacymi poslizg. Bose konice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

[ etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronnag rury.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospétki), ktérego
wielko$¢ - ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 60
mm. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie,
by unikna¢ uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy
rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci
rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
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wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna tj. 0,3m. Zaleca sie stosowanie
sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu, przy
czym grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz
20cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwac
deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wykonanie odbioru robét
montazowych kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN1610:2002.

6.6. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ w gotowym wykopie. Dno wykopu musi
by¢ wyprofilowane oraz odpowiednio zageszczone. Jako podsypke nalezy zastosowac
zageszczong podsypke piaskowg o gr 20cm. Przy przejsciu przykakanalikéw przez
studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki
gumowe do potaczen rurowych. Stosowac¢ zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po
1h 5,0 MPa, po 24h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa zgodnie z normami CE.
Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi
bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru.

6.8. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu lub
innego, w przypadku gruntéw kategorii II-III, natomiast w przypadku wystgpienia w
wykopie gruntéw skalistych zasypke wykopu wykona¢ piaskiem dowiezionym z
zewnatrz. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna
przekracza¢ 0,3mm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skal,
gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i
zbrylony. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem
i powinien by¢ nie mniejszy niz 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewodow umieszczonych pod drogami i 97% dla pozostatych.

6.9 Usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna. Wszystkie skrzyZowania z kablami energetycznymi niskiego eNN chroni¢ w
rurach dwudzielnych ochronnych min. fi 100mm. Kable 15 kV na skrzyzowaniach z
projektowang siecig kd chroni¢ w rurach ochronnych fi 160 mm. Przed przystapieniem
do prac kolizje wytyczy¢ geodezyjnie, a w ich poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1.5 m od istniejacych stupow linii
napowietrznych.

UWAGA: Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturag wykonac¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegétowy zakres koniecznych wycinek jest
przedmiotem odrebnego opracowania.
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7. Préba szczelnosci

Préba szczelno$ci kanalizacji deszczowej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wéd deszczowych do gruntu i
infiltracje woéd gruntowych do przykanalikéw. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-92/B-10735

8. Inspekcja kamerg TV

Wybudowane przykanaliki nalezy witaczy do istniejgcej kanalizacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Zgodnie z wymogami Uzytkownika sieci nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kamer video. W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i
udokumentowac:

a) potaczenia rur

b) miejsca wykonania przytaczy,

d) sposdb uszczelniania przejs$¢ przez Sciany studni.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola, pomiary i badania
9.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

9.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez
Inzyniera. W szczeg6lnos$ci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi przykanalikow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przykanalikéw,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodoéw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
badanie wskaZznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

9.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢
zgodny z zapisami w pkt 6.6.

10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

10.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9.1.3 daty
wyniki pozytywne.

10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur przykanalikow,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

0dbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka roboét
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie roboét,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie warstwy drenazowej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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