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Wydziat Przygotowania Inwestycji
w m.

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziatu Infrastruktury Technicznej MZD wydaje
warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.:
,Przebudowa ulicy gen. S.Maczka na odcinku od ulicy ptk. J. Teligi do ulicy
Berberysowej w Kielcach”.

1. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ul. gen. S. Maczka.

2. Zaprojektowac¢ wpusty deszczowe o wymiarach minimum 400x600 mm, z osadnikiem
| kratg wyposazong w zawias i rygiel, mocowang na ptycie odcigzajgcej na rzednych,
zgodnych z opracowaniem drogowym. Studnie rewizyjne o $rednicy DN minimum
1200 mm z wtazami klasy D, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed
obrotem, wktadka ttumigcg i herbem miasta Kielc.

3. Ksztaftowa¢ spadki podtuzne w sposéb nie powodujgcy niecek i zastoisk wody oraz
umozliwiajgcy przejecie wod powierzchniowych z terenu przylegtych posesji.

4. W projekcie nalezy zamiescic:

- oceng stanu technicznego istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w oparciu
0 przeglad video oraz przewidywany zakres prac remontowo-modernizacyjnych
kanatu i studni rewizyjnych.

- projekty konstrukcyjne wszystkich elementdw i obiektéw odwodnienia,

- bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynalezne;
zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspétczynniku sptywu,

- obliczenia hydrauliczne i wytrzymato$ciowe elementdéw odwodnienia,

- projekty ewentualnych przektadek kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

5. W przypadku projektowania sieci kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych,
nieruchomosci te nalezy obcigzyc¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz Gminy
Kielce.

6. Zakres i sposob zabezpieczenia lub odtworzenia istniejgce] zieleni, jezeli wystepuje
w obszarze oddziatywania planowanych robét, uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

7. Projekt budowlany opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokoéciowych
z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

8. Wstepne zagospodarowanie terenu wraz z proponowanym odwodnieniem nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowej MZD w Kielcach przed
ostatecznym przyjeciem rozwigzan projektowych.

9. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przediozyé do MZD w Kielcach celem
uzgodnienia.

10. Warunki techniczne wazne sg trzy lata.
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